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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

UND INHALTSANGABE

Die Alarmsysteme der COMPALARM Produktfamilie

zeichnen sich durch ihre kompakte GroBe und ihre hohe Zuverlassigkeit und Vielseitigkeit aus.

Die Systeme sind zudem in unterschiedlichen Ausfiihrungen erhaltlich.

Das Gerat ist auf Grund der angewandten technischen Lésung (Filter und optoisolierter Ausgang etc).

gegenuber externen magnetischen oder elektromagnetischen Stérungen ausfallsicher.
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PRODUKT

COMPALARM A

SEITE

2 bis 13

Das Gerét eignet sich fiir die Installation in Schalttafeln mit zwei unterschiedlichen Optionen:
entweder als bereits verkabelte Ausfiihrung oder Verteilerinstallation. Die Anzeigetafel befindet sich
auf der Vorder- und die Elektronik auf der Riickseite des Geréts. Die COMPALARM A Ausfiihrung ist
fiir jede larmsequenz geeignet und entspricht dem ISA-S 18.1 Standard.

COMPALARM B

Das Gerat ist fiir die Falle geeignet, in denen mehrere Alarmpunkte ohne eine Schalttafel
abgenommen werden miissen, wie z. B. in Banken, Krankenhausern oder privaten oder offentlichen
Gebauden. Das System ist fiir Montageflachen oder als Fronttafelmontage erhéltlich.

COMPALARM C

16 und 17

DIN-Fronttafelmontage, 96 x 96mm mit ISA1-ISA2C Alarmsequenz und 6-stelliger LED-Anzeige.

S

18 bhis 20

COMPALARM CM

DIN-Fronttafelmontage, 96 x 96mm, Gehduse mit 6-stelligem Alarmsignalsystem mit mechanische Anzeige.

COMPALARM C3

21 bis 23

Das COMPALARM C3 ist ein kompaktes Alarmsystem fiir 12-stellige LED-Anzeigen.

Seine Elektronik ermdglicht die vollstandige Alarmmanagementprogrammierung und zeigt fortwahrend

die Eingangs- und Ausgangssituation; mit ISA S 18.1 Alarmsequenzen.

COMPALARM C4

24 bis 27

Siehe COMPALARM C3, aber mit Fronttafelmontage mit 30 x 30 Zellen.

COMPALARM D

28 his 31

Ein digitales Alarmsystem fiir die Anzeige von Nachrichten/Alarmen, die mit Hilfe des Keyboards,
das sich im vorderen Teil des Gerats befindet, programmiert werden kdnnen. Erhaltlich in zwei
Befestigungsversionen: DIN-Fronttafelmontage oder Gerétetragschiene in folgenden Ausfithrungen:

D216L (2 Bereiche mit 16 Zeichen) - D420L (4 Bereiche mit 20 Zeichen) - DA20F (4 Bereiche mit 20 Zeichen)

Dm216L-DIN (2 Bereiche mit 16 Zeichen) - Dm420L-DIN (4 Bereiche mit 20 Zeichen)

Eine kompakte Signaleinheit, die Raum, Zeit und Lampen einspart.

COMPALARM CTT

il

38 bis 40

Messgerat zur Anzeige von Temperatur und zum Schutz fiir Transformatoren, Motoren, Generatoren.
Ausfihrungen:

CTT-4

CTT-8




COMPALARM

Das System besteht aus:

1 - Alarmkarte

2 - Netzanschluss und Blinkkarte

3 - Relaiskarte

4 - Zeitkarte

5 - Kartenhalterung

6 - Netztransformator und Gleichstromwandler
1 - Signalzellen, SQ Bauart (auf Anfrage mit LED)
Das System ist in zwei Ausfiihrungen erhéltlich:

e Die erste Ausfiihrung wird mit mehreren
Bauteilen geliefert, die noch nicht montiert, aber
mit ihren entsprechenden Kabelanschliissen verse-
hen sind.

e Die zweite Ausfiihrung wird als bereits verka-
belte Losung in einem Gehduse fiir die
Fronttafelmontage geliefert.

Die erste Losung ist vielseitig einsetzbar. In Bezug
auf den Betrieb ist die Alarmeinheit (optische und
akustische Signalgebung) erregt, wenn die
Eingangskontakte ihren Status dndern (d. h. wenn
sie von einem gedffneten oder normalen Zustand in den geschlossenen oder Alarmzustand iibergehen). Das Alarmverhalten befolgt die in Tabelle ISA
auf Seite 4 genannten Vorgaben entsprechend der gewahlten Sequenz.

Das System ist zudem mit Klemmen fiir den Anschluss externer Drucktasten ausgestattet, die fiir folgende Funktionen angebracht werden kdnnen:
e Sequenztest zur Priifung der Effektivitat des Systems.

e Bestatigung zur Unterbrechung des Signals wahrend des normalen Betriebs.

¢ Reset der Karten, die die ausgeldsten Funktionen speichern.

Eine wichtige Funktion des COMPALARM A Geréats sind die Verbindungsleitungen an den teilbaren Klemmenleisten, wodurch die Verkabelung verein-
facht wird, da der Kabelblock unabhangig von der Karte verdrahtet werden kann.

Die besondere Position der Klemmenleiste verbessert den auf der Schalttafel verfiigharen Platz.

I ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Hilfsspannung 24 - 48 - 110 - 220 - 380 Vac

Beriihrungsspannung 18+ 38V

Eingangsstrom ~ 4mA

Stromverbrauch Im Vergleich zu dem Verbrauch der Lampen unbedeutend
Optischer Signalausgang 250 mA MAX

1 Umschaltkontakt fiir akustisches Signal

Ausgangsrelais fiir Fernsteuerung, 1 Umschalter

Ausgangsrelais fir die Fernwiederholung (an allen Punkten), 1 Umschalter
Statischer Ausgang fiir die Fernsteuerung des Relais

10 A - 250 Vac Ohmsche Last
10 A - 250 Vac Ohmsche Last
10 A - 250 Vac Ohmsche Last
24 Vdc - 250 mA MAX

) 1F langsame Frequenz 1+15Hz
Blinkfrequenz 2F schnelle Frequenz 2+3Hz
Leistung der Wechselstromwandler 30-50-100-200VA
Leistung der Gleichstromwandler 50-100-250W
Arbeitstemperatur -10°C + 60°C
Lagertemperatur -20°C + 80°C
Relative Feuchtigkeit 90%
Isolationstest 2 kV 60 Sekunden

**Fiir Gleichspannung, die von Stromrichtern erzeugt wird, empfehlen wir den Einsatz von Filtern.




B SEQUENZTABELLE

COMPALARM

Sequenzspezifikationen

ISA-RP181  ISA-S18.1
ISA1 A
ISAIA A-5
ISA1B A-4
ISALC A-4-5
ISA2A R-8
ISA2C M
ISA2D M-5
SPECIAL CL 101**

Signalart

Optisch
Akustisch
Optisch
Akustisch
Optisch
Akustisch
Optisch
Akustisch
Optisch
Akustisch
Optisch
Akustisch
Optisch
Akustisch

Optisch

Akustisch

Normalzustand Alarmzustand

Aus
Stumm
Aus
Stumm
Aus
Stumm
Aus
Stumm

Aus
Stumm
Aus

Stumm
Aus
Stumm
A) Ein
B) Aus
Stumm

Blinksignal
Alarm ertént
Ein

Alarm ertont
Blinksignal*
Alarm ertdnt*
Ein*

Alarm ertdnt*
Schnelles
Blinksignal
Alarm ertont*

Schnelles
Blinksignal
Alarm ertont

Ein
Alarm ertont

Schnelles
Blinksignal

Alarm ertont

Nach Bestatigung
Daueralarm Kurzer Alarm

Ein Aus
Stumm Stumm
Ein Aus
Stumm Stumm
Ein -
Stumm -
Ein -
Stumm -
Ein Binisgne
Stumm Alarm ertont
Ein Ein
Stumm Stumm
Ein Ein
Stumm Stumm
Schnelles A) Ein
Blinksignal B) Aus
Stumm Stumm

Riickkehr zum Nach Drucktaste wird

Normalzustand Reset hendtigt
Aus - N
Stumm i Bestatigung
Aus - N
stumm Bestatigung
Aus - i
Stumm i Bestatigung
Aus - N
Stumm i Bestatigung
il NS Bestatiung
Alarm ertont Stumm und Reset
Ein Aus Bestitigung
Stumm Stumm und Reset
Ein Aus Bestitigung
Stumm Stumm und Reset
A) Ein
B) Aus _ Bestatigung
Stumm -

* Giltiger Zustand nur innerhalb der Impulsdauer. Der kurze Alarm kehrt zum Normalzustand ohne Betatigung der Bestéatigungstaste zuriick.
** Die bestehende Sequenz ist besonders fiir die Motorkontrolle geeignet.
(A) weist darauf hin, dass der Motor lauft.

(B) weist darauf hin, dass der Motor gestoppt wurde.

l ANSCHLUSSEDIAGRAMM UND BESCHREIBUNG
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ALARM CARDS

a/b/---/n/ Alarmkarten (in jeder Karte mit 6 Punkten entsprechen

die Klemmen 1+6 den Alarmeingangen, wahrend die
Klemmen 7+12 den Lampenausgangen entsprechen).

Flascher Netzanschluss und Blinkkarte.

POWER SUPPLY

¥ 48-110-220-380 Vac

24-48-110 Vde
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T Fernbedienungsrelais, damit auch aus der Ferne

S.A. Akustisches Signalrelais

festgestellt werden kann, ob sich das System im
Alarmzustand befindet.

ACK Bestatigungstaste.

RESET Resettaste.

PA. Taste filr die Priifung der Sequenz

+A Gemeinsame Leitung fiir Lampen.

+B Gemeinsame Leitung fiir Anschliisse und Drucktasten.

Hinweis: Die gemeinsame Leitung fiir Lampen (+A) und die

gemeinsame Leitung fiir Anschliisse und Drucktasten
(+B) sollten sorgfaltig ausgewahlt werden, damit eine
vollstindige Trennung des Elektroniksystems des
Alarms und der externen Stromkreise
(Eingangs-/Ausgangskontakte, Lampen, externe
Drucktasten, Anschliisse etc.) gegeben ist.



COMPALARM

I ALLGEMEINE ANGABEN

ALARMKARTE

Mit einer GroBe von 100x190 mm ist das Gerat dazu in der Lage, bis zu
5 Alarmpunkte zu steuern (eine Karte mit 4 Alarmpunkten ist ebenfalls
erhéltlich). Diese Karte ist in 6 oder 4 verschiedene Bereiche unterteilt,
die unabhéngig voneinander arbeiten kénnen. Dies verhindert, dass der
reibungslose Betrieb eines Alarmpunkts oder mehrerer Alarmpunkte von
einem Ausfall einer einzigen Komponente beeintrachtigt werden kann.
Die Karte akzeptiert entweder normal offene Eingangskontakte (NO) oder
normal geschlossene Kontakte (NC). Die Auswahl erfolgt mit Hilfe von
Dipschaltern auf der Karte und kénnen jederzeit ohne Einbindung der
elektronischen Schaltkreise gedndert werden. Die Auswahl der
Eingangskontakte erfolgt unabhangig fiir jeden Punkt und deshalb ist
der Betrieb der Karte teilweise mit normal gedffneten Kontakten (NO)
und normal geschlossenen Kontakten (NC) maglich.

Bei einigen Anwendungen ist unter Umstanden die Unterscheidung hil-
freich, welche Alarmgruppe zuerst ausgeldst wurde. Damit dies gepriift
werden kann, ist es notwendig, durch den Einsatz des First out-
Verfahrens auf ein anderes Verhalten zwischen dem ersten ausgeldsten
Alarm und den nachfolgenden Alarmen zuriickzugreifen. In diesem Fall
sind die nachfolgenden Alarme bereits bestétigt. Die Lampe blinkt nicht
und das Signal bleibt stumm, wenn der nachfolgende Alarm ausgeldst
wird, bis der erste ausgeltste Alarm bestéatigt wird. Der erste ausgeldste
Alarm gilt fiir die Sequenzen ISA 1 - ISA2C - ISA2A (A-M-R8). Er kann
nicht fiir die Sequenzen SAL A, ISA1 B, ISAIC - ISA1 D (A5-A4-A45 -M5)
angewendet werden. ISAL ist die haufigste Sequenz mit First out-
Verfahren und wird anhand der Referenz ISA4A (F 1A) identifiziert. Wenn
die Karte auf den Betrieb mit der ersten Sequenz eingestellt ist, sind
entsprechend geeignete Dipschalter anzupassen. Dadurch kann die
Funktion fiir jeden Alarm ausgeschaltet werden, wodurch wiederum
unterschiedliche Bemessungen auf der gleichen Karte gewahrleistet sind
und in der Zwischenzeit sind Abweichungen der Bemessungslogik
wahrend des normalen Einsatzes ohne Abweichungen bei den elektroni-
schen Schaltkreisen mdglich. Siehe die ISA-S18.1 Spezifikationen im
Hinblick auf die betriebenen Alarmsequenzen, von denen die haufigsten
die in der auf Seite 4 genannten Tabelle sind.

NETZANSCHLUSS UND BLINKKARTE

Mit einer BaugroBe von 100 x 190 mm kann das Gerdt 2 Blinkarten
erzeugen und zwar auf der 1-1,5Hz und der 2-3Hz Frequenz.

Auf der Blinkkarte befindet sich ein Relais fiir die akustische

B ABMESSUNGEN

Signalgebung mit einer Leistung von 10 A 250 Vac und 2500 VA als
maximale Sammelleistung.

Es besteht zudem die Mdglichkeit, in die gleiche Karte das Sammelrelais
fiir die Fernbedienung zu installieren, das tber die gleichen Funktionen
verfiigt wie das Relais fiir die akustische Signalgebung.

Die Hilfsspannung wird auBerdem mit Hilfe einer griinen LED-Anzeige
auf der Blinkkarte und das einfache und das zweifache Blinksignal mit
Hilfe von zwei roten LED-Anzeigen fiir den Alarmzustand angezeigt.

RELAISKARTE

Mit einer GroBe von 100 x 190 mm befinden sich 6 Relais mit den
folgenden elektrischen Eigenschaften in dem kompakten Gehause:

10 A, 250 Vac und 2500 VA als Wandlerstrom.

Die Relaiskarte wird eingesetzt, wenn die Signale samtlicher
Signalpunkte aus der Ferne festgestellt werden miissen.

Es sind 2 unterschiedliche Versionen erhaltlich:

e Die erste Version mit Wiederholrelais am Eingangskontakt des
Alarmzustands, d. h. wenn das Alarmsignal erscheint, sind die Relais
unabhangig vom ausgefiihrten Arbeitsvorgang entregt.

e Die zweite Relaisversion entspricht der Alarmsequenz, jedoch nur
dann, wenn die Bestatigungsverfahren und das Reset der gewéhlten
Alarmsequenz abgeschlossen sind. Die Verkabelung mit der Alarmkarte
erfolgt mit Hilfe von Flachsteckeranschliissen. Installieren Sie die
Relaiskarte nahe der Alarmkarte.

KARTENHALTERUNG

Sie sind fir 4, 7, 11 und 15 Kartenpositionen erhaltlich. Sie verfiigen
iiber die in der nachfolgenden Tabelle genannten Abmessungen.

Die Positionen kinnen kombiniert werden, damit Sie die gewiinschte Zahl
an Kartenpositionen erhalten (durch Einsatz der Verbindungskarte).
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Bauart A B H D H

CH4 200 | 1325 183 57 200
CH7 270 | 1325] 253 57 200
CH1M 375 | 1325 | 360 57 200
CH15 484 | 1325 | 467 57 200




ll TRANSFORMATOREN UND STROMWANDLER - ABMESSUNGEN

COMPALARM A

Bei einer anderen Hilfsspannung als 24 V Gleich oder Wechselstrom muss ein Transformator oder ein Stromwandler eingesetzt werden.
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TRANSFOMATOREN STROMWANDLER

Bauart Leistung A B c D Bauart Leistung A B c D H
TR3 30 VA 60 76 50 53 80 DC5 50 W 150 132,5 133 57 200
TR 50 VA 80 85 70 60 95 DC10 100W 200 132,5 183 57 200
TR10 100 VA 85 85 75 60 95 DC25 250 W 200 132,5 183 57 200
TR20 200 VA 86 110 75 78 115
[} ABMESSUNGEN
% % 4 L —
135 5[ B
_ % / ﬂ o
0 6MA H
C
D H
Zahl der

Bauart Punkte B C D E H

Ep12 12 200 150 170 183 135 300

Ep18 18 270 150 240 253 135 300

Ep24 24 270 180 240 253 165 300

Ep30 30 375 150 347 360 135 300

Ep39 39 484 150 454 467 135 300

Ep48 48 484 180 454 467 165 300




SIGNALART

Die Basissignalzellen der Bauart SQ sind in der Version 30 x 30 mm  Komponenten kdnnen mit anderen Systemen gemaB dem DIN-Standard
erhéltlich. Von den Basiszellen ausgehend lassen sich vier weitere  kombiniert werden. Die SQ-Serie kann mit Glihlampen mit einer BA9S
Bauarten A, B, C, D, wie in Abb. 4 dargestellt, ableiten. Befestigung und einem Strom von 1 W kombiniert werden.

Die GroBe 30 x 30 wurde gewahlt, da mit Hilfe der Kombination von 4 Mit der genannten Serie sind zudem bis zu 200 Zellen moglich.

Zellen die DIN-GroBe 72 x 72 erreicht werden kann. Die oben genannten  Der Gliihlampenwechsel erfolgt an der Vorderseite des Gerats.

‘ A|A A A A
72 c D
‘ A |A B A

[ N B S e RS

Art der Zellen A B C D
Abmessungen 30x30 60x30 30x60 60x60
Druckbereich 25x25 55x25 25x55 55x55

Befestigungrahmen fiir die Linse

Farbtafel: blau, griin, rot, gelb und weiB

Drucktafel

Linse

Lampe

Befestigungsclips

Schwarzer AuBenrahmen




SIGNALART
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01 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11
65 2 4 6 8 | 10 12| 14| 16 | 18 | 20 | 22
95 3 6 9 | 12| 15| 18 | 21 | 24| 27 | 30 | 33
125 4 8 | 12 16| 20 | 24 | 28 | 32| 36 | 40 | 44
155 5 | 10 15| 20 | 25 | 30 | 35| 40 | 45 | 50 | 55
185 6 | 12 18 | 24| 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66
215 7| 14 21| 28| 35| 42| 49 | 56 | 63 | 70 | 77
245 8 | 16| 24| 32| 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88
215 9 | 18| 27| 36| 45| 54| 63 | 72| 81 | 90 | 99
305 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110

e Die Zahl der Zellen ergibt sich aus der Multiplikation der Reihenzahl mit der Spaltenzahl.
 Die AuBenmalBe ergeben sich durch die GroBen A (Hohe) und B (Breite).

e Die BohrmaBe durch C (Héhe) und D (Breite).

e Die Toleranz ist 0,1 mm.

Beispiel:

5 Reihen und 7 Spalten der Anzeigetafel

¢ Die Gesamtzahl an Zahlen ware somit 35.

* Die AuBenabmessungen wéren 162 mm Héhe und 222 mm Breite.

e Die BohrmalBe waren 155 mm Hdhe und 215 mm Breite.

Es sind auBerdem Losungen zur Fronttafelmontage in vier Standardversionen mit 12, 18, 20
und 39 Punkten erhaltlich, die bereits vollstandig vorverkabelt sind.

I ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

108
120

117

A

14
28
42
56
70
84
98
112
126
140

105
120
135
150

16
32
48
64
80
96
112
128
144
160

17
34
51
68
85
102
119
136
153
170

108
126
144
162
180

13
38
57
76
95
114
133
152
171
190

460

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

Betriebsspannung 24 +30V
Leistungen Lampen 1w

Bauart Lampen BA9S

Zahl der Lampen ljezelletyp A

Hdchstzahl an Punkten 200 Punkte
Isolationswiderstand
Isolationstest

Farbe der Platten Weib, Rot, Griin, Gelb, Blau
Material Kunstharz
Schraubklemmen Schraubklemmen M 3,5
Arbeitstemperatur -20 + 40°C

Relative Feuchtigkeit 90%

10 Mohm oder mehr (Megger 500 V)
2 kVac 60 Sekunden




COMPALARM

I ALLGEMEINE ANGABEN

COMPALARM AP st ein Alarmsystem mit 12 Punkten mit genauso
vielen normal offenen oder normal geschlossenen Eingangskontakten.
Die Alarmsequenz kann gemdB den ISA Spezifikationen ausgewéahlt
werden.

Die Anzeige erfolgt mit Hilfe von 30 x 30 mm Zellen, die mit ultrahellen
energiesparenden LEDs ausgestattet sind.

Das System ist zudem erweiterbar.

Das Alarmsystem der Bauart COMPALARM AP vereint samtliche
Eigenschaften des COMPALARM A Systems in einem kompakten Geréat.
Das System wurde fiir die Anwendung in kritischen Bereichen, wie z.B. in
Elektrowerken, hergestellt, da sich das Ausfallen eines einzigen Bauteils
lediglich auf die Funktion eines Kanals auswirkt.

Deshalb verfiigt jeder Kanal iiber sein eigenes elektronisches Bauteil.
Sollte dieses Bauteil ausfallen, ist somit nur der entsprechende Kanal
betroffen.

Jeder Kanal ist durch Optoisolatoren vor externen Stérungen geschiitzt
und ist mit Mikroschaltern fiir die Auswahl von normal offenen (NO) oder
normal geschlossenen (NC) Kontakten, Mikroschalter im Sektor (4).

Mit dem COMPALARM AP System konnen Sie mit Hilfe eines
Mikroschalters im sektor (2) zwei Sequenzarten auswahlen und zwar
entweder ISA1 (ISA A) oder ISA2C (ISA M) und fiir beide Sequenzen von
Kanal zu Kanal die First out Funktion (FIA and FIM) sowie fiir das
Ausgangsrelais die akustische Signalgebungsfunktion Mikroschalter im
Sektor (5).

Es stehen 2 Signalarten fiir jede Alarmart zur Verfiigung.

Was diese Mdglichkeit betrifft, so miissen die Mikroschalter in Sektor (3)
wie in der SA2 Anzeige gewéhlt werden (1 rechts 2 links), wobei die
folgenden, iiber einen Mikroschalter wahlbaren Moglichkeiten bestehen:

b6 Eingédnge auf Relais SA1 und 6 Eingdnge auf Relais SA2
(im Sektor (1) stehen die Mikroschalter 4-5-6 alle links)
¢ 8 Eingange auf Relais SA1 und 4 Eingénge auf Relais SA2
(im Sektor (1) steht ein Mikroschalter rechts und zwei links)
¢ 10 Eingange auf Relais SA1 und 2 Eingange auf Relais SA2
(im Sektor (1) stehen zwei Mikroschalter rechts und einer links)
Ist nur ein Relais (Relais SA1) fiir das akustische Signal fiir alle
Alarmpunkte vorhanden, sind die Mikroschalter in Sektor (3) als
T-Anzeige zu wahlen, wobei die Mikroschalter in Sektor (1) alle rechts
stehen miissen. In diesem Fall arbeitet das Relais SA2 als
Gruppensammelsignal im Alarmfall.
Die Anzeige erfolgt durch spezielle helle LEDs, die iiber eine lange
Lebensdauer verfiigen (Millionen an Arbeitsstunden).
Dadurch werden Probleme, die durch den Austausch der Leuchten
entstehen kénnten, vermieden.
¢ 12 Kontakteingange
e 4 Drucktasteneingange (Test, Signal aus, Bestatigunge, Reset)
e Optoisolierte Eingange
¢ Normal offene / geschlossene Eingangskontakte
e Signalausgang
¢ Alarmsammelausgang
e Fronttafelmontage
e 1 Verlangerungsleitung
e Niedriger Stromverbrauch
¢ Keine Instandhaltungsarbeiten an den Leuchten
¢ Auto-Reset Netzstromsicherung
¢ 4 Sequenzen, die voreingestellt werden konnen:
ISAA - ISAM - ISAF1A - ISAFIM




I ARBEITSPRINZIP

COMPALARM

Bei einer Ainderung an den Eingangskontakten von einem normal offenen
(NO) zu einem normal geschlossenen (NC) Zustand wechselt das
COMPALARM AP Gerat vom Ruhe in den Alarmzustand.

Hierfiir stehen sowohl ein optisches als auch ein akustisches Signal,
abhangig von der ausgewahlten Sequenz (siehe Sequenztabelle) zur
Verfiigung.

Samtliche von den Sequenzen benétigten Betriebsablaufe werden mit
Hilfe der Drucktasten ausgefiihrt.

Die Stummtaste reagiert nur in Bezug auf das Alarmsignal ohne das
Blinken der Leuchten zu unterbrechen.

I SPEZIFIKATIONEN

Wenn die Stummtaste nicht betatigt wird, kann der akustische Alarm
gleichzeitig mit dem Blinken der Leuchten mit Hilfe der
Bestatigungstaste ausgeschaltet werden.

Mit Hilfe der Testdrucktaste wird ein vollstandiger Systemtest durchge-
fiihrt.

Es ist jedoch auch mdglich, nur einen Test der LEDs und nicht des
kompletten Systems durchzufiihren.

Stromspannung
Frequenz
Stromverbrauch
Klemmen
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Relative Feuchtigkeit
Max. erlaubte Schwingung
Betriebsposition
Leitungssicherung
Allgemeine GroBen
Ausschnitt

Gewicht

EMV Ubereinstimmung
Emission
Unempfindlichkeit
Eingénge

Spannung

Strom

Leitungslange
Ausgange

Max. Schaltspannung
Max. Schaltstrom
Schutz und Klemmsicherung
Galvanische Trennung
Testspannung
Isolationsspannung
Anzeige

Leuchtflache

Linse

Zu gravierender Bereich
Farben

24Vac/dc 48 Vdc
dc - 50 + 60 Hz
10 W MAX

Plug in Anschlussleiste fiir Schrauben
0...+60°C

-20...+70°C

45 + 90 % (keine Kondensation)
056G

Beliebig

Intern, Auto-Reset

132x102x 111 mm

125x 115 mm

800 g MAX

Richtlinie EMC 89/336/CEE

EN 50081-1

EN 50082-2

12 optogekoppelte Kanale

24Vac/dc  48Vdc 110 Vdec +20%
2,5 mA MAX 3,7 mA MAX
1000 m MAX

2 Kontakte SPST

440 Vac /125 Vde

20 W MAX

1 A schnell

Eingange | Ausgénge | Netzanschluss
2500V 50 Hz, 1 Minute

300 Vgys MAX

Hocheffiziente weifie LED

30 x 30 mm

28 x 28 mm

27 x 21 mm

Orange, WeiB, Rot, Griin, Gelb, Blau

110 Vde = 20%

5 mA MAX
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B ABMESSUNGEN UND BOHRUNGEN
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I VERSIONEN

Das COMPALARM AP Alarmsystem ist mit unterschiedlichen Hilfs- und Betriebsspannungen erhaltlich:
e Hilfs- und Kontaktspannungen 110Vdc

e Hilfs- und Kontaktspannungen 48Vdc

e Hilfs- und Kontaktspannungen 24Vac/dc

AUSFUHRUNGEN

Folgende Ausfiihrungen sind erhéltlich:

© 12-Punkte-Ausfiihrung COMPALARM AP12

© 24-Punkte-Ausfiihrung COMPALARM AP24

© 36-Punkte-Ausfiihrung COMPALARM AP36

 48-Punkte-Ausfiihrung COMPALARM AP48

Weitere Ausfiihrungen sind auf Anfrage erhaltlich.

Sollte die Erweiterung mit der First out-Funktion fiir das komplette System und nicht nur einer Gruppe bestehend aus 12 Punkten bei den AP24, AP36,
AP48 Ausfiihrungen notwendig sein, muss das Verbindungszubehdr FOO eingesetzt werden.

Weitere Ausfiihrungen mit z. B.60 Punkten sind ebenfalls erhaltlich.

ZUBEHOR

Anschlussklemme und Kabel fiir die First out-Verbindung zwischen zwei oder mehreren COMPALARM AP Geraten.

OPTIONEN
o LED-Test (als Alternative zum Sequenztest)
e Storungsmeldung (Relais 2 normal erregt)

I PROGRAMMIERUNG

(2) Sequenz M (4) Eingangskontakt Schliesser
(1) Eingange relais 1 ein (3) Funktion relais 2 (fernbedienung) (5) "First Out" funktion aus
SA1 T INPUT CONTACT N.O. FIRST OUT OFF

uf"Haluinlalalalaalulslulsflalalslslslalslslululuis

N Nl owr~rwwmatmar— [ NT O~ MmN —

———

U8 AR | R

AL11+12] 6 [CEEAL1L+12
AL9+-10M] 5 [CEEAL9-=10
AL7-SE] 4 CIEAL7=8
SEQANN ] 3 [CEESEQM

SA2 SA2 | INPUT CONTACT N.C. FIRST OUT ON
(1) Eingange relais 2 ein (3) Funktion relais 2 (SA2) (5) "First Out" funktion ein
(2) Sequenz A (4) Eingangskontakt offner
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| ANSCHLUSSE - CONNECTION COMPALARM AP
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I BEFESTIGUNG DER EINHEITEN

Fronttafel

1 2
Befestigen Sie das Gerat von Installieren Sie die Befestigungen auf ihren entsprechenden Einkerbungen, wie in der Abbildung
der Fronttafel aus auf der dargestellt und schrauben Sie sie fest.

erfligbaren Position.

e Wenn das Gerat Schwingungen ausgesetzt ist, sperren Sie die Schrauben mit Hilfe eines Lackbands oder einem &hnlichen
Befestigungsmaterial.

e Die Zahl der Befestigungen héngt von der GréBe der Einheit ab. Vier Befestigungen sind fiir eine Grundeinheit ausreichend,
bis zu maximal zwolf Befestigungen fiir eine Gruppe bestehend aus 16 Einheiten.
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1

Fugen Sie die Spitze des
Schraubenziehers in die Naht auf dem
Rahmen und driicken Sie sie leicht
nach oben, wenn Sie die Linse entfer-
nen mochten. Siehe Abb.

2

Driicken Sie zur Trennung der einzelnen
Bauteile auf die Riickseite der Platte und
schieben Sie den Rahmen leicht auseinander.
Siehe Abb. links. Sie kénnen jedoch auch
einen Schraubenzieher zu Hilfe nehmen. Siehe
Abb. rechts.

Die Linse besteht aus folgenden Bauteilen:

1 Befestigungrahmen fiir die Linse

2 Farhtafel: blau, griin, rot, gelb und weiB

3 Drucktafel

4 Linse

4 5 Lampe

6 Befestigungsclips

1 Schwarzer AuBenrahmen

Sie konnen Bauteil Nr. 3 ausdrucken oder
einen transparenten Film benutzen, ahnlich
N der Filme, die fur Leuchtbildschirme mit
S gedrucktem Text verwendet werden.
Wir empfehlen fiir den Ausdruck einen
Laserdrucker.
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I ALLGEMEINE ANGABEN

COMPALARM B st ein Platz sparendes Alarmsystem fiir die Installation in
offentlichen Gebauden. Das System bendtigt keine Schalttafel und kann in
einem Gehause zur Fronttafelmontage untergebracht werden. Eine Version
firr die Oberflachenmontage ist ebenfalls erhaltlich. Das System eignet sich
fir die Steuerung von 6 Punkten. Sie erhalten die Informationen von span-
nungsfreien externen Kontakten, die entweder normal offen (NO) oder nor-
mal geschlossen (NC) sind. Die Auswahl der Anschliisse erfolgt mit Hilfe
von Dipschaltern, die sich im Inneren des Gerats befinden. Die Anzeige des
Alarmzustands erfolgt durch LEDs und die akustische Anzeige mit Hilfe
eines internen Summers. Jeder Alarmpunkt ist zudem mit einem
Umschaltkontakt ausgestattet, der den Eingangskontaktzustand fiir eine
mogliche Fernwiederholungsanfrage exakt wiederholt. Ein Ausgangsrelais
fiir das Wiederholen eines akustischen Signals steht ebenfalls zur
Verfiigung. COMPALARM B ist zudem mit einer besonderen Betriebslogik
ausgestattet, wodurch die Installation an unbeaufsichtigten Orten méglich
ist. Nach einem bestimmten Zeitraum des Alarmzustands wird die
Bestatigung automatisch ausgefiihrt. Die automatische Bestatigung wirkt
sich auf das akustische Alarmsignal aus wahrend die optische
Alarmanzeige bestehen bleibt. In Bezug auf die Bauweise des COMPALARM
B Systems ist hervorzuheben, dass es gegeniiber Stérungen auf Grund der

N BETRIEB

@ o ad

optoisolierten Trennung zwischen den externen Kontakten und den internen
Stromkreisen an den Alarmeingéngen quasi unempfindlich ist. Das gleich
gilt fiir die Relaistrennung zwischen den internen Stromkreisen und den
Fernwiederholungen.

Beim Einschalten des Gerats oder nach einem Stromausfall befindet sich
das Alarmsystem in Ruheposition, d. h. ohne ein optisches oder akusti-
sches Signal. Wenn die Eingangskontakte ihre Position auf Grund eines
Signalempfangs dndern, wird das COMPALARM B Gerét aktiviert und die
LEDs beginnen zu blinken. Das Relais ist erregt und der Summer ertont
in regelmaBigen Abstanden. Nach der manuellen Bestétigung ertént der
Summer nicht mehr, aber das Licht bleibt eingeschaltet, falls der Fehler
immer noch vorhanden ist. Wenn der Fehler behoben ist, geht das Licht
aus. Die LED-Leuchte bleibt eingeschaltet, bis der externe Kontakt wie-
der im Normalzustand ist. Danach geht sie aus. Wenn also keine
Bestétigung erfolgt, ertont der Summer regelmaBig. Zuerst 15 Sekunden

I ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

lang, danach folgt eine Pause von 20 Sekunden. Das zweite Mal ertont
der Summer 12 Sekunden lang, gefolgt von einer Pause von 20
Sekunden. Danach 10 Sekunden lang mit einer Pause von 15 Sekunden.
Danach ertént der Summer ein letztes Mal 8 Sekunden lang und wird
anschlieBend gestoppt. Dennoch blinken die entsprechenden LEDs bis
zur nachsten manuellen Bestatigung auf oder werden nach einem
Stromausfall wieder aktiviert. Das System ermdglicht also eine exakte
Uberwachung der Vorfalle durch das Bedienungspersonal selbst wenn
das Gerat unbeaufsichtigt ist.

Hilfsspannung

Eigenverbrauch

Alarmsequenz

Eingangskontakt

Kontaktstrom
Pendelspannung
Pendelstrom

1 Umschalter Ausgangskontakt pro Alarmpunkt.
Dadurch ist die Wiederholung der
Eingangskontaktposition mdglich

Optisches Signal fiir Anzeige des Hilfsstroms
Optisches Signal fiir Anzeige des Alarms

Akustisches Signal

Sequenztestdrucktaste
Bestatigungstaste
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Relative Feuchtigkeit
Isolationstest

220V 50 Hz

5VA

ISA1

N.0. oder N.C. Wahlbar mit Hilfe eines Dipschalters
5A

250 Vac or 110 Vdc

960 VAor 120 W

Griine LED

Rote LED

Mit internem Summer oder einer Relaisumschaltung fiir die Fernwiederholung

Eingebaut
Eingebaut

-10 =+ 60°C

-20 + 80°C

90%

2 kV 60 Sekunden
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1 - Ausgeldstes Alarmsignal mit roter LED-Anzeig

2 - Anzeige der Hilfsspannung (griine LED-Anzeige)

3 - Taste fir Sequenztest

4 - Bestatigungstaste

5 - Druckplatte Alarmbeschreibung

4
B ABMESSUNGEN
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C1 + C6: Alarmeingangskontakt

S.A.: Akustisches Fernsignal
(auf Anfrage erhaltlich)

R1 + R6: Wiederholrelais




COMPALARM

Das COMPALARM C ist ein Platz sparendes Alarmsystem, dass so klein wie mdglich konstruiert wurde, aber dennoch iiber alle Funktionen des

COMPALARM A Systems verfiigt.

Die 6 Alarmsysteme befinden sich in einem DIN 96 x 96 mm Geh&use und sind in unterschiedlichen Ausfiihrungen erhéltlich:

Fiir ISA1 Sequenzen COMPALARM C1
Fiir ISA2C Sequenzen COMPALARM C2

B ALLGEMEINE ANGABEN

COMPALARM C ist im Vorderbereich des Gerats mit LEDs fiir die optische
Signalanzeige ausgestattet, wahrend fiir das akustische Signal ein
Ausgaberelais vorhanden ist. Es steht zudem ein Ausgangsrelais fiir die
Fernsteuerung des Alarmsystems zur Verfiigung. Das System kann jedes

N BETRIEB

Signal empfangen, dass von einem externen potentiellen freien Kontakt
ankommt, entweder normal gedffnet (NO) oder normal geschlossen (NC).
Die Auswahl erfolgt mit Hilfe von Dipschaltern auf dem PCB, die leicht
von einer Seite des Relais aus zu erreichen sind.

Bei einer Anderung der Position der Eingangskontakte auf Grund einer
eingehenden Abweichung, schalten die COMPALARM C Schalter von der
Ruheposition auf Alarmposition. Die entsprechende LED des
Alarmparameters blinkt auf. Das Alarmrelais und das Relais fiir die
Fernsteuerung des Sammelalarms sind erregt. Durch Betatigen der
Bestatigungstaste bleibt die LED eingeschaltet, das Alarmrelais wird
entregt und das Relais fiir die Fernsteuerung bleibt erregt, wenn der
Alarmzustand forthesteht. Bei einem impulsiven Alarm, der wieder

B ABMESSUNGEN

verschwindet, wird die LED ausgeschaltet und sdmtliche Relais werden
entregt. Vorausgesetzt es handelt sich um das COMPALARM C1 System
mit der Sequenz ISAL. Im Falle des COMPALARM G2 Systems mit ISA2C
Sequenz bleiben die feststehende LED und das Relais fiir die
Fernsteuerung erregt, auch wenn dies auf Grund eines Impulsalarms
erfolgt. Das Reset wird mit Hilfe der entsprechenden Drucktaste ausge-
fihrt.

88

96 TZO i

91
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Hilfsspannung 24 - 48 - 110 - 230 - 400 Vac
Eigenverbrauch 5VA
Alarmsequenz I1SA1
Eingangskontakt N.0. oder N.C. Wahlbar mit Hilfe eines Dipschalters
x . . Stromleistung des
Ausgange mit 2 Relais: Kontakts g 5A
Relais fiir akustisches Signal Spannung 400 Vac
Relais fiir Fernbedienung Leistung 1100 VA
Optisches Signal fiir Anzeige des Hilfsstroms Griine LED
Optisches Signal fiir Anzeige des Alarms Rote LED
Akustisches Signal Mit internem Summer oder einer Relaisumschaltung fiir die Fernwiederholung
Sequenztestdrucktaste Eingebaut
Bestatigungstaste Eingebaut
Arbeitstemperatur -10 = 60°C
Lagertemperatur -20 + 80°C
Relative Feuchtigkeit 90%
Isolationstest 2 kV 60 Sekunden
II ANSCHLUSSEDIAGRAMM
o
4()&(%1 L U max
T Cwm o | | 12=110v Cl+ C6: Eingangsalarmkontakte
p—Cpq O 12 |2 | 2:3=220v
R S I e S.A.: Akustisches SIGNAL
L S 13
] —+] T: Fernbedienungsrelais
AT a S A bl 4%*
B i G ACK: Fernbestatigung (nur fiir CM)
— 1
COMPALARM & oy
CSI1-C2-CM I ) !

B BESCHREIBUNG

1
4 5
2 3
4 1-Aarmsignal durch rote LED 2 - AMarmsignal durch rote LED
2 - Anzeige der Hilfsspannung durch griine LED 2 - Anzeige der Hilfsspannung durch griine LED
3 - Drucktaste zur Priifung der Alarmsequenz 3 - Drucktaste zur Priifung der Alarmsequenz
4 - Bestatigungstaste 4 - Bestatigungstaste

5 - Resettaste
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B ALLGEMEINE ANGABEN

Das COMPALARM C ist ein Platz sparendes
Alarmsystem, dass so klein wie moglich konstruiert
wurde, aber dennoch iiber alle Funktionen des
COMPALARM A Systems verfiigt.

Die 6 Alarmsysteme befinden sich in einem DIN
96 x 96 mm Gehéuse und sind in unterschiedlichen
Ausfiihrungen erhéltlich:

mit mechanischem Signal COMPALARM CM.

Mit Hilfe der COMPALARM CM Geréte kdnnen die Informationen der
Parameter bei Alarm beibehalten werden und das auch ohne
Hilfsspannung oder bei einem Stromausfall. Wenn ein Parameter
fehlschlagt und mit einem Alarmsignal im Zusammenhang steht, &ndert
sich die Farbe des Identifizierungszeichens auf der Fronttafel auf Grund
der Mechanische Anzeige in Orange. Erst durch einen entgegengesetzten
Polaritatsimpuls mit Hilfe der Resetdrucktaste ist die Riickkehr zu der
Ausgangsposition (schwarze Farbe) moglich. Nach dem Betatigen der
Resettaste ist der externe Fehler (im Zusammenhang mit dem Alarm)
verschwunden. Das COMPALARM CM ist mit zwei Ausgangsrelais mit
unterschiedlichen Schaltsystemen ausgestattet. Bei den Ausfiihrungen
CM4 und CM6 werden die Ausgangsrelais (S.A. und T) gleichzeitig erregt,
wenn einer der Eingangskontakte geschlossen wird. AnschlieBend
gelangt das fiir das akustische Signal zusténdige Relais (S.A.) durch
Betatigen der Bestatigungstaste in Ruheposition, selbst wenn eine
externe Abweichung vorhanden ist. Das fiir den Sammelalarm (T)
zustandige Relais kann nur durch Betdtigen der Resettaste in die

I ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Ruheposition  gebracht  werden, vorausgesetzt, dass alle
Eingangskontakte wieder gedffnet wurden, nachdem die externen
Alarmursachen verschwunden sind. Bei den CMT2, CMT4 und CMT6
Ausfithrungen wird das mit dem akustischen Signal verbundene Relais
(S.A.) erregt, wenn einer der Eingangsalarmkontakte geschlossen wird.
Danach verhalt es sich genauso wie die CM4 und CM6 Geréte. Das Relais
(T), dass bei dieser Ausfiihrung die Unterbrecher offnet, wird nur beim
SchlieBen der C4-C5 und C6 Kontakte erregt. Die CMT Bauart ist fiir die
Steuerung des Transformators am besten geeignet: sie dienen als Ersatz
fiir das klassische in eine Fronttafel eingebaute Relais und verfiigen
iiber eine zuséatzliche DIN 96 x 96 mm Bohrung. Die Bauart bietet die
Anordnung von 6 Signalen in einem kompakten Gehduse und die
Moglichkeit der Steuerung von 2 Ausgangsrelais (Sirene und
Unterbrecherspule) ohne weitere Verdrahtungen. Die {ibrigen Funktionen
gelten fiir alle COMPALARM CM Serien, wie die Hilfsspannungen und die
Moglichkeit der Bestatigung des Alarmsignals.

Hilfsspannung

Eigenverbrauch
Eingangskontakt

Ausgéinge mit 2 Relais: Stromleistung des

Kontakts
Relais fiir akustisches Signal Spannung
Relais fiir Fernbedienung r:ir;(tl:rllsgtrom mit
Optisches Signal fiir Anzeige des Hilfsstroms
Mechanisches Alarmsignal
Testdrucktaste
Sequenztestdrucktaste
Bestatigungstaste
Resettaste
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
CM2 - CMT2
Ausfithrungen CM4 - CMT4
CM6 - CMT6

24 - 48 - 110 Vac/dc
230 - 400 Vac

5VA

N.0.

5A
400 Vac
1100 VA

Griine LED

Rote LED
Orangefarben
Eingebaut

Eingebaut

Eingebaut

-10 = 60°C

-20 =+ 80°C

2 mechanische Signale
4 mechanische Signale
6 mechanische Signale
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TEMPERATUR

1 - Mechanisches Signal fiir Alarm (orangefarbene Anzeige)
2 - Anzeige der Hilfsspannung durch griine LED

3 - Drucktaste zur Priifung der Alarmsequenz

4 - Bestatigungstaste

5 - Resettaste

Civig

1 - Mechanisches Signal fiir Alarm (orangefarbene Anzeige)
2 - Anzeige der Hilfsspannung durch griine LED

3 - Drucktaste zur Priifung der Alarmsequenz

4 - Bestatigungstaste

5 - Resettaste

CiM&

1 - Mechanisches Signal fiir Alarm (orangefarbene Anzeige)
2 - Anzeige der Hilfsspannung durch griine LED

3 - Drucktaste zur Priifung der Alarmsequenz

4 - Bestatigungstaste

5 - Resettaste
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B ANSCHLUSSEDIAGRAMM
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Cl+ C6: Alarmeingangskontakte

T1 - T2: Fernsignal oder-ausldser

S.A.: Akustisches SIGNAL

ACK: Fernbestatigung

Siehe nachfolgende Tabelle in Bezug auf das Verhalten der Ausgangskontakte zum Eingangskontakt:

EINGANGSKONTAKT AUSGELGSTES RELAIS
CM2 C1-C3 SA.-T1
cl SA.
CM2-T c3 SA.-T1
CM4 C1-C3-C4-C6 SA.-T1
cl1-C3 SA.
CMa-T C4-C6 SA.-TL
cl1-c3 SA.
CM4-T3 C4 SA.-T2
C6 SA.-T1
Cl-C2-C3 SA-TL-T2
CM6-3 C4-C5-C6 SA.-TL-T2
Cl-C2-C3 SA.
CM6-T3 C4 SA -T2
C5-C6 SA.-T1




e Kompaktalarmsystem mit einem Basismodul bestehend
aus 12 Signalen.
e Sie kdnnen mehrere Module miteinander verbinden.
e Einfaches Beschriftung der Beschreibung der Alarmpunkte.
e QOptoisolierte Eingange fiir 5-250 V NO oder NC Kontakte,
die Punkt fiir Punkt eingestellt werden kdonnen.
e Stromfreie Signaleingdnge.
e 8 Alarmsequenzen gemaB ISA S 18.1.
e Leichte und schnelle Programmierung dank Dipschaltern.
e "First out” Funktion zur Erkennung des ersten
ausgeldsten Alarms.
e Programmierbarer Speicher und Signalmodus.
e |n sich zusammenhangende Systeme fiir Alarmmanagement,
die auf mehrere Einheiten verteilt sind.
o Hohe Sicherheit und Zuverlassigkeit mit Eigendiagnosesystem.

I ALLGEMEINE ANGABEN

COMPALARM

Das COMPALARM C3 ist ein kompaktes und effizientes Alarmsystem,
geeignet fiir 12-Punkt-Anschliisse mit NO oder NC Eingangskontakten
und LED-Signalen. Das System wird in einem 72 x 144 mm DIN-Geh&use
zur Fronttafelmontage geliefert. Die Alarmbeschreibung kann einfach
ausgedruckt werden. Die Verkabelung erfolgt mit Hilfe von Plug-in
Klemmen und das Gerdt verfiigt zudem i{iber einen guten
Frontschutzgrad.

Das COMPALARM C3 System gewdahrleistet ein eigensicheres Ablesen der
Eingange. Die spezielle Firmware und die interne Uberwachung garantie-
ren die Funktionspriifung der Systeme und sorgen dafiir, dass die
Ausgénge mit vollstandig funktionstiichtigen Geraten verbunden sind.
Das in den Geraten verarbeitete Fachwissen sorgt fiir die groBtmdgliche
Vereinfachung der Stromkreise und gewahrleistet eine hohe
Zuverldssigkeit und Sicherung in Bezug auf die Vermeidung von falschen
Signalen.

Das System ist zudem gegeniiber externen Storungen unempfindlich und
verfiigt {iber ein Signalmanagement mit erhdhter Spannungsleistung.
Mit Hilfe des elektronischen Managementsystems ldsst sich das
Alarmverhalten sowie die Eingangs und Ausgangsposition entsprechend
dem ISA S 18.1 Standard programmieren.

EINGANGE

Das COMPALARM C3 System verfiigt Giber 12 Eingénge, die mit Hilfe von
Dipschaltern als NO oder NC Kontakte eingestellt werden kénnen. Alle
Eingénge sind optoisoliert und kénnen mit Spannungen zwischen 5 und
250 Vac/dc versorgt werden. Es kénnen zudem Bestatigungs, Test und
Resettasten eingerichtet werden. Die Eingange fiir die Alarm und
Drucktasten eignen sich fiir groBe Spannungsbreiten mit nur einer
gemeinsamen Leitung, damit die Installation des Systems parallel zu
den zu kontrollierenden Ladungen (ohne den Einsatz eines Backup-
Relais) oder mit anderen Signalgeraten moglich ist.

AUSGANGE

Die Ausgange sind an zwei spannungsfreie Kontaktrelais angeschlossen.
Ein Kontaktrelais ist fiir die akustische Signalgebung und ein weiteres
fiir das Sammeln von Alarmen (das normalerweise entregt ist bzw. im
Falle eines Alarms erregt) zur Bestatigung der Verfahrensaktivierung bei
einem aktiven Alarm (bei dem noch kein Reset durchgefiihrt wurde).
Das genannte Relais reagiert zudem bei Spannungsausfall oder einer
internen Fehlfunktion.

VERBINDUNG MIT WEITEREN MODULEN

Mit der Verkabelung eines Kabels durch weitere dhnliche Gerate kann
das System vergroBert werden. Es arbeitet anschlieBend als ein System
und sichert somit den korrekten Betrieb der unterschiedlichen
Alarmsequenzen, einschlieBlich der “First Out” Funktion (siehe Tabelle
der ISA Sequenzen). In einem solchen Fall kdnnen die Ausgénge von
jedem der verbundenen Module festgestellt werden.

Achtung: In diesem Fall sind die Drucktasten an so viele getrennte
Kontakte wie miteinander verbundene Module anzuschlieBen.

Dadurch wird eine Parallelschaltung der Eingdnge unterschiedlicher
Module vermieden.

PROGRAMMIERUNG UND BETRIEB

Jedes COMPALARM C3 Modul akzeptiert bis zu 12 Kontakte mit einem
gemeinsamen Pol, in Ruhestellung gedffnet oder geschlossen, die fir
jeden Eingang mit Hilfe von Dipschaltern eingestellt werden kénnen.
Die Dipschalter befinden sich hinter der Alarmbeschreibungstafel.

Die Aktivierung, Speicherungs und Resetfunktionen kénnen unter den 8
haufigsten Sequenzen geméaB den Standards ISA 1 - ISA 18.1 - ISAA -
ISAFTIA-ISAF3A-ISAM-ISAMS5-ISAFIM-ISAR 8 -ISAF1R8
ausgewahlt werden. (Fiir weitere Informationen siehe Sequenztabelle)
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Die genannten Sequenzen verfiigen tiber die folgende Grundsequenz:
ISAA Alarmsignal mit automatischem Reset nach Erkennung.
ISAM Alarmsignal mit manuellem Reset nach Erkennung.

ISAR 8 Doppelblinkfrequenz fiir Alarmsignal (schnell fiir aktiven
Alarm und langsam bei der Riickkehr zum Normalzustand)
mit Signalgebung fiir die Riickkehr zum Normalzustand und
das manuelle Reset.

ISA M5 Signalgebung gemaB ISA-M, aber ohne Blinkfunktion bei der
optischen Signalgebung.

ISAF1... “First out” Funktion fiir die Erkennung des zuerst

ausgeldsten Alarms innerhalb einer Gruppe mit Hilfe des

optischen Blinksignals (Unterscheidung des Hauptalarms
von anderen angeschlossenen Alarmen).

Nach der Erkennung wird ein Reset durchgefiihrt.

Eine besondere “First out” Funktion zur Unterscheidung des

ersten Alarms von den “angeschlossenen Alarmen” und

moglichen bereits bestétigten vorangegangenen Alarmen.

Die Programmierung ist bei ausgeschaltete mit Hilfe der Dipschalter

ISA F3A

I TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

anhand der Beschriftungen durchzufiihren. Die Schalter befinden sich
hinter der Beschreibungstafel fiir die Alarme.

Die Alarmerkennung sowie das Reset und der LED-Test kinnen mit Hilfe
externer Drucktasten (bei einem einzigen Gerat oder bei mehreren paral-
lelgeschalteten Gerdten, abhdngig vom verwendeten externen
Anschluss) mit normalerweise gedffneten Kontakten durchgefiihrt wer-
den. Wir méchten darauf hinweisen, dass die Alarmerkennung oder
Bestatigung durch Betatigen der Drucktaste erfolgt, das Reset jedoch
nach Loslassen der Drucktaste durchgefiihrt wird, gemaB den
Spezifikationen, die von der Bestatigung eines Avery ausgehen.

ALARMBESCHREIBUNG
Zwei Druckkarten mit einfachen Erlauterungen der Alarme werden mit-
geliefert. Der Text kann ausgedruckt oder farblich unterlegt werden.

AUSFUHRUNGEN
Zusétzlich zu der Standardausfithrung sind auf Anfrage weitere
Sequenzalternativen erhaltlich.

Hilfsspannung
Eigenverbrauch

Eingdnge
Eingangsspannung
Ausgénge

Ausgdnge/maximale Leistung
Optische Signalgebung
Alarmsignalsequenzen
Interne Sicherung
Uberwachungssicherung
Eingangsabsorption

Zeit fiir die Erkennung der Alarme
Wartezeit beim Einschalten
Eigendiagnose CPU
Eingdnge/Dipschalter fiir Eigendiagnose
Eigendiagnoseverldngerung
Drucktaste Eigendiagnose
Uberwachungssoftware (T)
Hardware Uberwachung
Lange Verlangerungsleitung
Schutzgrad
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

Relative Feuchtigkeit
Gehduse

Abmessungen LxAxP

Gewicht

Isolationstest

Referenzstandard

Elektromagnetische Vertraglichkeit

115-230V (24 V) 50 - 60 Hz

3 VA MAX

12 Alarmeingange (Wahl zwischen N.0. oder N.C.)

3 Eingange fiir Drucktasten

5 - 250 Vac/dc ()

1 N.0. Relais fiir akustisches Signal (zu bestatigender Alarm)
1 N.0. Relais (entregt) fiir Sammelalarm / interne Fehler
5A 250V Ohmsche Last - 3 A cosfi 0,4

12 rote LEDs

8 programmierbare Sequenzen gemaB ISA $18.1 Standard
500 mA verzogert

200 mA

2,5 mA MAX

50 ms

5 Sekunden

Beim Einschalten

Fortwéhrend

Fortwahrend

Fortwéhrend

Impulsmangel

Sicherung

Max 10 km

IP 52 Front - IP 20 Gehduse

-10 = 60°C

-20 = 80°C

MAX 90%

Selbstloschend

72 x 144 x 65 (DIN 43700)

350 g

2 kV 60 Sekunden

Isolation EN 61131-2 / EN 61000-2-4 / EN 50204
IEC 1000-4-3  IEC 1000-4-6  EN 60255-6

EN 50081-2 / EN 50082-2
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1...12 Alarmeingang
T Testdrucktaste
R Resetdrucktaste
A Bestatigungsdrucktaste

S.A.

Relais fiir das akustische Signal

S.T.

Relais fir die Sammelalarme
(erregt bei Fehlen eines Alarms)

Verbindung mit weiteren Modulen

B ABMESSUNGEN

COMPALARM

1 - Eingangsanschluss (ac/dc unabhangig von der Polaritat)
2 - Eingangsanschluss (Drucktasten)

3 - Spannungsanzeige

4 - Befestigungsschrauben

5 - Netzanschluss

6 - Ausgangsanschluss

i )

1 - Vorderrahmen

2 - Durchsichtiges Fenster fiir die Alarmbeschreibung
3 - LED-Signale

4 - Befestigungsschrauben

5 - Eingangsauswahl NO/NC 1.8

6 - Eingangsauswahl NO/NC 9,12

1 - Auswahl der Alarmsequenz

\
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COMPALARM

l ANWENDUNGEN

Das COMPALARM C4 System eignet sich fiir 10 Eingangsanschliisse von
normal gedffneten (NO) oder normal geschlossenen (NC) Kontakten, die
mit bis zu 8 Betriebssequenzen geméan den ISA Spezifikationen program-
miert werden kdnnen.

Das C4 ist ein kompaktes Gerat. Die auf dem Mikroprozessor basierende
Logik ist in die Anzeigeeinheit integriert.

Die Alarme werden auf einem Display mit Fronttafelmontage angezeigt.
Es besteht aus 30 x 30 mm Zellen und hellen weiBes LEDs, die deutlich
sichtbar und energiesparend sind und iber eine lange Lebensdauer
verfiigen.

I BESCHREIBUNG

Eine hohe Anzahl an Betriebsabldufen I4sst sich mit Hilfe der
Verbindung von mehreren C4 Einheiten mit nur einem zuséatzlichen Kabel
erreichen.

Die hohe Zuverlassigkeit, die fortwahrend durchgefiihrte Eigendiagnose
und die Ausfallsicherheit sind wichtige Funktionen dieses Gerats,
dass mehr als nur eine einfache Meldeanlage ist und wie ein
Uberwachungsgerat eingesetzt werden kann.

C€

¢ 3 Drucktasten Eingange
e Optoisolierte Eingange
e Geratestatusindikator

e 12 Kontakte oder Spannungseingange

¢ Normal gedffnete / geschlossene Eingangskontakte

e Signalausgang, geschiitzt
e | astausgang, geschiitzt

¢ Fronttafelmontage

e 1 Verlangerungsleitung

¢ Niederspannung

e Keine Gliihlampe, erhdhte Zuverlassigkeit

e Auto-Reset Stromnetzsicherung

* 8 vorwahlbare Sequenzen: A-R8-M-M5-F1A-F1M-F1R8-F3A




I SPEZIFIKATIONEN

COMPALARM

Netzspannung 24 Vac/dc = 20%

Frequenz dc + 1000 Hz
Stromverbrauch 10 W MAX

Klemmen Steckbare Schraubklemme
Betriebstemperatur 0...+60°C
Lagertemperatur -20...+70°C

Relative Feuchtigkeit MAX 95% (keine Kondensation)
Max. erlaubte Schwingung 056G

Betriebsposition Vertikl (bevorzugt)
Leitungssicherung Intern, Auto-Reset
Allgemeine Abmessungen 132 x 102 x 80 mm
AbschaltgroBen 125 x 95 mm

Gewicht 800 g MAX

EMC Ubereinstimmung Richtlinie EMC 89/336/CEE
- Emission EN 50081-1

- Sicherheit EN 50082-2

Eingénge 12 optisolierte Kanale
Spannung 24V ac/dc = 20%

Strom (jeder) 5 mA MAX

Verlangerungsleitung
Spannung

Fiir Systeme mit gemeinsamen Anschluss
24 Vac/dc

SICHERHEITSANWEISUNGEN
Schalten Sie den Netzstrom ab und befolgen Sie die iblichen SicherheitsmaBinahmen bevor Sie das Gerat bedienen.
Bitte nehmen Sie eigenhdndig keine Reparaturen an dem Gerat vor.

Schalten Sie ein fehlerhaftes Gerat aus und senden Sie es zur Priifung an den Hersteller zuriick.

Statusanzeige Rote LED
Leitungslange 1000 m MAX
Ausgénge 2 Kontakte SPST
Max. Schaltspannung 220 Vdc / 250 Vac
Max. Schaltstrom 20 W MAX

Schutz und Klemmsicherung 1 A schnell

Galvanische Trennung

Eingange | Ausgange | Anschluss

Testspannung 2500V 50 Hz, 1 Minute
Isolationsspannung 300 Vgys MAX

Anzeige Hocheffiziente weifie LED
ZellengroBe 30 x 30 mm

LinsengréBe 28 x 28 mm

Zu gravierender Bereich 27 x 27 mm
Bildschirmfarben Transparent, WeiB, Rot, Griin, Gelb, Blat
Einschaltverzogerung 5s

CPU Eigendiagnose Einschalten
Eingdnge/Dipschalter Auto-Diagnose Fortwahrend
Verlangerungsleitung Auto-Diagnose Fortwéahrend

Softwareiiberwachung
Hardwareiiberwachung Sicherung

Fehlender Impuls
200 mA intern

I VERKABELUNG

Der Stromanschluss muss an den Anschluss 01-02 mit 24 V Gleich oder
Wechselstrom angeschlossen werden.

Die Eingange sind vom Netzanschluss optoisoliert und die vollstandige
Trennung  dieser  Stromkreise  gewahrleistet eine  bessere
Unempfindlichkeit gegeniiber elektrischen Stérungen (Gerat C).
Ungeachtet dessen ist es dennoch moglich, den gleichen Anschluss fiir
sowohl die Eingénge als auch den Stromanschluss zu verwenden (A and
B Geréte in der Abb.).

Die erhiltlichen Ausgange sind in der Bauart SPST, mit einer gemeinsa-
men Leitung und durch eine 1 A Sicherung geschiitzt. Die Klemme 21 ist
an ein akustisches Gerat anzuschlieBen.

Dieser Ausgang verhdlt sich entsprechend der ausgewdhlten ISA
Sequenzspezifikationen (siehe Tabelle auf Seite 4).

Die Klemme 22 kann fiir die Verfahrensiibereinstimmung eingesetzt
werden.

Dieser Ausgang wird im Normalzustand aktiviert.

Sollte ein Alarm ausgeldst werden, kann dieser Kontakt nur mit Hilfe der
RESET-Taste zuriickgestellt werden, selbst bei den Sequenzen, fiir die
diese Taste normalerweise nicht notwendig ist.

Der Riickleiter kann an die Klemme 23 angeschlossen werden (das ande-
re Ende des Netzanschlusses wird an Klemme 20 angeschlossen. Siehe
Abb. Gerat A).

Durch diese Verkabelung ist ein “Uberspannungsschutz” gewahrleistet:
bei einem falschen Relaisbetrieb l6st die Sicherung aus.

Sollte es notwendig ein, mehr Eingénge zu {iberwachen, kénnen weitere
Gerate, die an die Verldngerungsleitung an Klemme 3 angeschlossen
sind, eingestellt werden.

Dadurch erhalten Sie die {ibliche “First out”-Hierarchie und die iiblichen
gleichzeitigen Alarmablufe.

Das Verlangerungskabel funktioniert nur mit den Geraten, die von der
gleichen Leitung versorgt werden.

Der Stromkreislauf der Drucktasten ist der gleiche wie bei den Eingéngen
und ein einziges Tastenfeld kann fiir viele Geréte eingesetzt werden.
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I BETRIEBSABLAUF

Beim Einschalten oder noch einem Stromausfall befindet sich das Gerat
in Ruheposition, d. h. ohne optisches und akustisches Signal.

Eine Verzogerung von 5 Sekunden ist voreingestellt, damit externe Geréte
gestartet werden kdnnen.

Das System registriert nicht jeden Vorfall und der Bestatigungseingang
ist zu diesem Zeitpunkt deaktiviert.

Wenn ein mit einem Eingang verbundener Kontakt seinen Status &ndert,
wechselt das Alarmsystem vom Ruhe-in den Alarmzustand, d. h. dass
die Eingangsindikatoren aufleuchten und der Alarmsignalausgang
entsprechend den voreingestellten ausgewahlten Sequenzen erregt wird.
Der Bestatigungseingang wird gleichzeitig deaktiviert.

Mit der Hilfe von Drucktasten ist es mdglich, den Alarm zu bestatigen,
das Alarmsignal auszuschalten und zum Normalzustand zuriickzuke-
hren.

Mit Hilfe einer speziellen Drucktaste kann der optische Test durchgefiihrt
werden ohne den Normalbetrieb zu stéren. Samtliche Alarmsysteme sind

B ANSCHLUSSDIAGRAMM

storungssicher und alle Eingdnge werden wéhrend des Betriebs stdndig
vom Geréat selbst gepriift.

Bei einem Fehler wird das Gerat auf den weniger gefahrlichen Zustand
eingestellt, der Bestdgungsausgang deaktiviert und das Alarmsignal
aktiviert.

Ein Fehler bei der Verbindung zur Verldngerungsleitung wird durch asyn-
chrones Aufblinken der LED Positionen 1 und 8 angezeigt. Ein
Sicherheitsfehler im Zusammenhang mit dem internen Speicher wird
durch asynchrones Aufblinken der LED Positionen 9 und 12 angezeigt.
Das Gerat ist intern gegen Uberspannungen und voriibergehende
Spannungsstorungen durch ein automatisches Reset geschiitzt, d. h. ein
inaktives Gerat kann sich im geschiitzen Status befinden und wirken, als
sei es komplett ausgeschaltet.

Priifung Sie den Netzanschluss. Die Riickseite des Gerats sollte ausrei-
chend beliiftet sein.
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1 - Befestigen Sie das Gerat von der 2 - Installieren Sie die Befestigungen auf ihren entsprechenden Einkerbungen, wie in der Abbildung dargestellt und

Fronttafel aus auf der erfiigharen schrauben Sie sie fest.
Position.

e Wenn das Gerat Schwingungen ausgesetzt ist, sperren Sie die Schrauben mit Hilfe eines Lackbands oder einem &hnlichen Befestigungsmaterial.
e Die Zahl der Befestigungen hangt von der GréBe der Einheit ab. Vier Befestigungen sind fiir eine Grundeinheit ausreichend, bis zu maximal zwdlf Befestigungen

fiir eine Gruppe bestehend aus 16 Einheiten.

| FRONTTAFEL

’ /
1 - Fiigen Sie die Spitze des Schraubenziehers in 2 - Driicken Sie zur Trennung der einzelnen Bauteile auf die Riickseite der Platte und schieben Sie den

die Naht auf dem Rahmen und driicken Sie sie Rahmen leicht auseinander. Siehe Abb. links. Sie kénnen jedoch auch einen Schraubenzieher zu Hilfe neh-
leicht nach oben, wenn Sie die Linse entfernen men. Siehe Abb. rechts.

méchten. Siehe Abb.

Die Linse besteht aus folgenden Bauteilen:

1 Befestigungsclips
2 Schwarzer AuBenrahmen
3 Lampe
4 Befestigungrahmen fiir die Linse
4
5 Drucktafel
6 Farbtafel: blau, griin, rot, gelb und weiB
7 Linse
Sie kdnnen Bauteil Nr. 3 ausdrucken oder
einen transparenten Film benutzen, ahnlich
der Filme, die fir Leuchtbildschirme mit

gedrucktem Text verwendet werden.

Wir empfehlen fiir den Ausdruck einen

Laserdrucker.
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Alphanumerischer Alarmanzeige
2 Zeilen bestehend aus 16 Zeichen oder

4 Zeilen bestehend aus 20 LCD-zeichen J
DM-216L L .
DM-420L
B ALLGEMEINE ANGABEN . eeesnnnno eseneanne

Die Bauart “D” gehért zur Nachricht-
/Alarmanzeige-Serie und verfiigt iiber eine einfache
Benutzerschnittstelle.

Die Lichtanzeige wurde durch eindeutige vorge-
speicherte Nachrichten ersetzt.

Die Gerate erhielten ein neues Design bzw. die “D”
Alarmanzeige-Serie wurde (iberarbeitet und zeigt
die Informationen in leicht verstandlicher Sprache
an.

Unterschiedliche Betriebsmodi entsprechen lhren
jeweiligen Anwendungsanforderungen.

D-216L

B BESCHREIBUNG

¢ 16 direkte oder 60 binadre Eingange

¢ Gemeinsamer EIA-485 Anschluss fiir Ferniiberwachung
¢ NO / NC Eingangsauswahl

e Optoisolierte Eingdnge D-420L
¢ Erweiterbare Modulbauweise

¢ Echtzeituhr ohne Batterie

¢ Vereinfachte Tastatur (die wieder exportiert werden kann)
¢ 8 Gruppen mit programmierbarem Verhalten

¢ Programmierung mit Hilfe der Fronttastatur

¢ Programmierung mit Hilfe der PS/2 Standardtastatur D-420F
* Programmierung mit Hilfe des PC

e SPDT Sammelkontakte

¢ Gruppenausgange

¢ 6 interne Generatoren fiir Audioausgabe

e Interne Lautsprecher

¢ Audioausgang fiir Tonverteilung

e Auslosen von Vorgangen durch internen Timer

e Auslosen von Vorgangen durch interne Uhr

e Fliissigkristallanzeige mit Hintergrundbeleuchtung

¢ Bildschirmschoner

e Externes GSM Modul fiir SMS, Daten und Fax

e Schnittstelle mit Windows® Data Logger ist moglich



B HAUPTFUNKTIONEN

e Alarmmelder und Vorfallaufzeichnung
e Nachrichtenanzeige fiir PLC / PC
e Entlegenes Endgerat

¢ Verteilungserkennung

" ABMESSUNGEN

e Status-/Diagnoseanzeige
e Bedienerschnittstelle

¢ Ferniiberwachung und Kontrolle
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Netzspannung 12 + 40 Vdec / 9 + 30 Vac
Frequenz 0+ 1000 Hz
Stromverbrauch 5 VA MAX
Verlustleistung 3 W MAX
Klemmen Steckbare Schraubklemme 2 polig 1,5 mmq.
Leitungssicherung Interne Selbstwiederherstellung
) Extern
Pufferbatteri 12V versiegelte Leitung / 4 Ah MAX
Arbeitstemperatur 0 +60°C
Lagertemperatur -20 + 80°C
Relative Feuchtigkeit 35 + 75% (keine Kondensation)
EINGANGE
Betriebsspannung 24 Vac/dc + 20%
Stromstérke (beliebig) TmAMAX @ 24V
Klemmen Steckbare Schraubklemme 10 polig 1,5 mmg.

COMPALARM 2
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> TECHNISCHE DATEN

AUSGANGE
Schaltspannung
Schaltstrom
Schaltleistung
Klemmen

SERVICEANSCHLUSS
Spannung
Klemme

UBERTRAGUNG

Leitungslange

Anschlusswiderstand
Vorspannungswiderstand (stérungssicher)
Klemmen

NACHRICHTENSPEICHERUNG
2 Kbytes BASIS
6 Kbytes ERWEITERUNG 4 Kbytes

GEHAUSE

Allgemeine Abmessungen
Abmessungen Schalttfafelbohrung
Befestigung

Befestigungsposition

Schutzklasse EN60529

Mit Dichtung und zusétzlicher Vordertiir
Zubehor

EMV Vertraglichkeit
Emission
Sicherheit

ISOLATIONSEINGANGE | INTERNE LOGIK | AUSGANGE
Testspannung
Isolationsspannung

HILFSAUSGANGE
Schaltspannung
Schaltstrom pro Ausgang
m Schaltstrom insgesamt
Schaltleistung pro Ausgang

Schaltleistung insgesamt
Klemmen

AUDIO AUS
Stufe
Klemme

ECHTZEITUHR
Prézision
Einstellung
Backup

250 Vdc MAX / 250 Vac MAX

2 A cosfil

50 W MAX / 250 VA MAX

Steckbare Schraubklemme 3 polig 1,5 mmq.

PS/2
5 Vdc MAX
ANSCHLUSS Mini DIN 6 poli

EIA-485

1200 Meter

EXTERN 120

EINGEBAUT 1 k

Steckbare Schraubklemme 4 polig 1,5 mmq.

EEPROM
27 Nachrichten
91 Nachrichten

DIN43700 Noryl UL V-0

144 x 72 x 80 mm

138 x 68 mm

2 Arten, DIN-Geratetragschiene und Fronttafelmontage
Beliebig

1P40

1P54

Fronttafeldichtung Transparente verschlieBbare Tiir

89/336/EEC
EN50081-1
EN50082-2

2500V @ 50 Hz 1 Minute
300 Vgys

Eine Riickleitung offener Kollektor

50 Vdc MAX

500 mA MAX

1000 mA MAX

20 W MAX

50 W MAX

Steckbare Schraubklemme 10 polig 1,5 mmg.

80 = 4000 Hz
750 mvV
KLINKENSTECKER 3,5 mm stereo

+15 Minuten pro Jahr

Fronttafelkeyhoard oder PS/2

10 Tage, ohne Batterie

SYNCHRONISATION DURCH UBERTRAGUNGSLEITUNG

Der Abschlusswiderstand muss an beiden Leitungsenden direkt auf der Klemmleiste installiert werden und ist bei einer Leitungslange von mehr als 500

] Metern vorgeschrieben.
HN
HE N
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A - NETZANSCHLUSS UND OPTIONALE PUFFERBATTERIE

B - KONTAKTRELAIS SPDT

C - EINGANGE 9+16 (gemeinsame Leitung zu den Klemmen 9, 10)
D - EINGANGE 1+8 (gemeinsame Leitung zu den Klemmen 19, 20)
E - EXTERNE TASTATUREINGANGE ODER GRUPPENEINGANGE

F - AUDIO AUSGANG fiir externen Verstérker 750 mV

G - PS/2 ANSCHLUSS fiir Keyboard und Zubehdérteile

H - ISOLIERTE SCHNITTSTELLE EIA-485

D-216L ;

Fronttafeleinbau

DIN 144 x 72mm

Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display A
2 Zeilen x 16 Zeichen

D-420L B

Fronttafeleinbau

DIN 144 x 72mm

Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display A
4 Zeilen x 20 Zeichen

D-420F ;

Fronttafeleinbau

DIN 144 x 72mm

Fluoreszierendes Display F
4 Zeilen x 20 Zeichen

B VORDERSEITE (COMPALARM DM)

E A - FLUSSIGKRISTALLANZEIGE
B - DRUCKTASTE FUR “HILFE”
C - BESTATIGUNGSDRUCKTASTE (enter)
D - SEARCH DOWN  (scroll down)

D
E - SEARCH UP (scroll up)
F - FLUORESZIERENDES DISPALY
E
Samtliche Drucktasten sind
mit Lichtsignalen versehen.
D
E
D

DNVI-216L
DIN-Schienenmontage

6 Teilungseinheiten A
Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display c

2 Zeilen x 16 Zeichen

DM-420L

DIN-Schienenmontage

6 Teilungseinheiten A

Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display c
[ | 4 Zeilen x 20 Zeichen

E A - FLUSSIGKRISTALLANZEIGE
B - DRUCKTASTE FUR “HILFE”

D C - BESTATIGUNGSDRUCKTASTE (enter)
D - SEARCH DOWN (scroll down)
E - SEARCH UP (scroll up)

Samtliche Drucktasten sind
D mit Lichtsignalen versehen.




COMPALARM

B BESCHREIBUNG

_| GESCHLOSSEN
J OFFEN
II AUSGELOEST

Das COMPALARM CO0/sq ist eine attraktive und wirtschaftliche
Alternative zu den traditionellen Signallampen. Sie kénnen 2 oder 4
Lichtsignale in einem kompakten Gehause in der GroBe von 48 x 48 mm
zusammenfassen. Das Gerat steht fiir unterschiedliche Spannungen zur
Verfiigung und arbeitet sowohl mit Wechsel-als auch Gleichspannung.

I BETRIEB

Die Alarmbeschreibungen kénnen auf normalem Papier ausgedruckt und
anschlieBend unter die Fronttafel aus Polykarbonat gelegt werden, die
von einem Rahmen gehalten wird. Die Multi-LEDs sind zudem mit
auswechselbaren Leuchten erhaltlich, die einfach von der Fronttafel aus
durch rote, gelbe oder griine Leuchten ersetzt werden kdnnen.

Die Verkabelung erfolgt auf die gleiche Weise wie fiir
Sandardglithlampen.

B ABMESSUNGEN

Die bendtigten Anweisungen finden Sie auf der Riickseite der Gerate
und ein einziger gemeinsamer Riickleiter ist ebenfalls erhaltlich.

@rer

i =

==

[ T,
18 16

48

I BESTELLINFORMATIONEN

24 Vac/dc €0.3/50.024
48 Vac/dc €0.3/50.048
3-Punkt-Signal 115 Vac €0.3/s0.115
115 Vdc €0.3/sq.115C
230 Vac €0.3/5q.230

24 Vac/dc C0.4/sq.024
48 Vac/dc C0.4/sq.048
4-Punkt-Signal 115 Vac C0.4/sq.115
115 Vde €0.4/sq.115C
230 Vac €0.4/sq.230




I TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

COMPALARM

Anschluss

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

Relative Feuchtigkeit

Maximal akzeptierte Schwingung
Abmessungen (DIN43700)

AbschaltgroBen

Gewicht

Material

Schutzgrad DIN VDE 0470
Eingange C0.3/sq.024
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Eingénge C0.3/sq.048
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Eingénge C0.3/sq.115
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Eingénge C0.3/sq.115C
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Eingange C0.3/sq.230
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Eingénge C0.4/sq.024
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Eingange C0.4/sq.048
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Eingange C0.4/sq.115
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Eingénge C0.4/sq.115C
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Eingange C0.4/sq.230
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Anzeige

Verfiighare GroBe zum Ausdrucken in Windows

Steckbare Schraubklemme
-10 = 60°C

-20 = 70°C

30 + 95% (keine Kondensation)
0,56

48 x 48 x 65 mm
45 x 45 mm

50¢g

Noryl selbstloschend
1P52

3 LEDs

24 Vac/dc + 20%
0 = 1000 Hz

0,5 W MAX

3 LEDs

48 Vac/dc = 20%
0 = 1000 Hz

0,5 W MAX

3 LEDs

115 Vac + 20%
0+ 1000 Hz

0,5 W MAX

3 LEDs

115 Vde = 20%

0 =+ 1000 Hz

0,5 W MAX

3 LEDs

230 Vac = 20%

0 = 1000 Hz

0,5 W MAX

4 LEDs

24 Vac/de = 20%
0 = 1000 Hz

0,5 W MAX

4 LEDs

48 Vac/dc + 20%
0 + 1000 Hz

0,5 W MAX

4 LEDs

115 Vac = 20%

0 =+ 1000 Hz

0,5 W MAX

4 LEDs

115 Vde = 20%
0+ 1000 Hz

0,5 W MAX

4 LEDs

230 Vac = 20%

0 = 1000 Hz

0,5 W MAX

Rot, Gelb und Griin Multi-LED
24 x 10 mm

Q SICHERHEITSANWEISUNGEN - Schalten Sie den Netzstrom ab und befolgen Sie die tiblichen Sicherheitsmafinahmen bevor Sie das Gerat bedienen.

Bitte nehmen Sie eigenhandig keine Reparaturen an dem Gerat vor. Schalten Sie ein fehlerhaftes Gerét aus und senden Sie es zur Priifung an den Hersteller zuriick.




COMPALARM
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B BESCHREIBUNG

Das COMPALARM C2/sq ist eine attraktive und wirtschaftliche
Alternative zu den traditionellen Signallampen. Sie kénnen 12
Lichtsignale in einem kompakten Geh&use in der GroBe von 96 x 96 mm
zusammenfassen. Das Gerat steht fiir unterschiedliche Spannungen zur
Verfiigung und arbeitet sowohl mit Wechsel-als auch Gleichspannung.

I BETRIEB

Die Alarmbeschreibungen kdnnen auf normalem Papier ausgedruckt und
anschlieBend unter die Fronttafel aus Polykarbonat gelegt werden, die
von einem Rahmen gehalten wird. Die Multi-LEDs sind zudem mit
auswechselbaren Leuchten erhaltlich, die einfach von der Fronttafel aus
durch rote, gelbe oder griine Leuchten ersetzt werden kdnnen.

Die Verkabelung erfolgt auf die gleiche Weise wie fiir tandardglithlam-
pen.

B ABMESSUNGEN

Die bendtigten Anweisungen finden Sie auf der Riickseite der Gerate
und ein einziger gemeinsamer Riickleiter ist ebenfalls erhaltlich.

B BESTELLINFORMATIONEN

96 65 lg
5 y
( r.3
9% 90 92
92
> 4

24 Vac/dc C2/sq.024
12-Punkt-Signal 48 Vac/dc 02/s0.048
115 Vac 02/5q.115
230 Vac £2/50.230
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B TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

COMPALARM

Anschluss
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

Relative Feuchtigkeit
Maximal akzeptierte Schwingung
Abmessungen (DIN43700)
AbschaltgroBen

Gewicht

Material

Schutzgrad DIN VDE 0470
Eingénge C2/sq.024
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Eingénge C2/s.048
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Eingénge C2/sq.115
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Eingénge C2/sq.230
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang

I ANSCHLUSSDIAGRAMM

Steckbare Schraubklemme

-10 + 60°C
-20 = 70°C

30 + 95% (keine Kondensation)

056

96 x 96 x 65 mm
92 x 92 mm
50g

Noryl selbstloschend

IP52

12 LEDs

24 Vac/dc + 20%
0+ 1000 Hz

0,5 W MAX

12 LEDs

48 Vac/dc = 20%
0+ 1000 Hz

0,5 W MAX

12 LEDs

115 Vac + 20%
0+ 1000 Hz

0,5 W MAX

12 LEDs

230 Vac = 20%
0+ 1000 Hz

0,5 W MAX

SICHERHEITSANWEISUNGEN - Schalten Sie den Netzstrom ab und befolgen Sie die tiblichen SicherheitsmaBnahmen bevor Sie das Gerat bedienen.
Bitte nehmen Sie eigenhandig keine Reparaturen an dem Gerét vor. Schalten Sie ein fehlerhaftes Gerét aus und senden Sie es zur Priifung an den Hersteller zuriick.

YRR NN NN NN )

L2

_—\,+m + ‘

EIITITINT

1 Wr@l elettronica srl ( €

26900 LODI - ITALY
tel. ++39 0371 30207/30761
www.contrel.it
Compact display light type
Compalarm C2/sq
1 LED point2

[0 24Vac/dc +20%, max 10 mA
[0 48vac +20%, max 4 mA

O 110 Vac £20%, max 4 mA
[0 230Vac +20%, max 3 mA
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COMPALARM

B BESCHREIBUNG

Das COMPALARM C3/sq ist eine attraktive und wirtschaftliche
Alternative zu den traditionellen Signallampen.

Sie kdnnen 12 Lichtsignale in einem kompakten Gehause in der GréBe
von 144 x 72 mm zusammenfassen.

Das Gerat steht fiir unterschiedliche Spannungen zur Verfiigung und
arbeitet sowohl mit Wechsel-als auch Gleichspannung.

Die Alarmbeschreibungen kdnnen auf normalem Papier ausgedruckt
und anschlieBend unter die Fronttafel aus Polykarbonat gelegt wer-
den, die von einem Rahmen gehalten wird.

Die Multi-LEDs sind zudem mit auswechselbaren Leuchten erhéltlich,
die einfach von der Fronttafel aus durch rote, gelbe oder griine

Leuchten ersetzt werden kénnen.

N BETRIEB

SEEEEEEEEEEE

Die Verkabelung erfolgt auf die gleiche Weise wie fiir
Sandardgliihlampen.

B ABMESSUNGEN

Die bendtigten Anweisungen finden Sie auf der Riickseite der Gerate
und ein einziger gemeinsamer Riickleiter ist ebenfalls erhaltlich.
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I BESTELLINFORMATIONEN

COMPALARM

12-Punkt-Signal

B TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

24 Vac/dc C3/sq.024
48 Vac/dc C3/sq.048
115 Vac C3/sq.115
230 Vac C3/s0.230

Anschluss
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

Relative Feuchtigkeit
Maximal akzeptierte Schwingung
Abmessungen (DIN43700)
AbschaltgroBen

Gewicht

Material

Schutzgrad DIN VDE 0470
Eingénge C3/sq.024
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Eingénge C3/sq.048
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Eingange C3/sq.115
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang
Eingange C3/sq.230
Netzspannung

Frequenz

Verbrauch / jeder Eingang

SICHERHEITSANWEISUNGEN - Schalten Sie den Netzstrom ab und befolgen Sie die iiblichen SicherheitsmaBnahmen bevor Sie das Gerét bedienen.
Bitte nehmen Sie eigenhdndig keine Reparaturen an dem Gerat vor. Schalten Sie ein fehlerhaftes Gerét aus und senden Sie es zur Priifung an den Hersteller zuriick.

I ANSCHLUSSDIAGRAMM

Steckbare Schraubklemme
-10 + 60°C

-20 + 70°C

30 =+ 95% (keine Kondensation)
0,56

72 x 144 x 65 mm

67 x 137 mm

200¢g

Noryl selbstléschend
1P52

12 LEDs

24 Vac/dc + 20%
0+ 1000 Hz

0,5 W MAX

12 LEDs

48 Vac/dc = 20%
0+ 1000 Hz

0,5 W MAX

12 LEDs

115 Vac + 20%

0+ 1000 Hz

0,5 W MAX

12 LEDs

230 Vac = 20%

0+ 1000 Hz

0,5 W MAX
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TEMPERATUR ANZEIGE

Messgerat zur Anzeige von Temperatur und zum Schutz

fiir Transformatoren, Motoren, Generatoren.

Programmierbarer Temperaturschutz bis zu 4 oder 8 PT100 Sensoren.
e Programmierbare Grenzwerte fiir Alarm, Auslésung und Liifter fiir jeden Ei

ngang.

e Anzeige der Messwerte und Parameter auf 2 Digitalanzeigen, mit Speicherung der Spitzenwerte.
e Grofler Bereich der Versorgungsspannungen (20 - 250 Vac/dc oder 110 / 230 / 400 Vac)

e Datenschnittstelle RS232 / RS485 Modbus RTU mit Software (optional)
¢ Analogausgang 0/ 4 - 20 mA fiir die Umwandlung der Messwerte (option

o
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TEMPERATURANZEIGE

Das CTT Messgerét zeigt die Temperaturen des einzelnen Eingénge auf
groBen Anzeigen.

Mit der “Tmax” Funktion ist es mdglich die aufgetretenen Maximalwerte
je Eingang anzuzeigen.

DIAGNOSE

Elektronische Relais beinhalten viele Diagnosefunktionen, um
Fehlfunktionen von Systemkomponenten, die zu gefahrlichen und unsi-
cheren Bedingungen der Maschine fiihren kdnnten, zu verhindern.

Wenn die Temperaturmessung mit PT100 Sensoren vorgenommen wird,
kann ein nicht entdeckter Fehler zum Verlust der Schutzfunktion und zur
fehlerhaften Steuerung fiihren.

Um dies zu vermeiden ist das CTT Messgerat mit einer Diagnosefunktion
ausgestattet, die 2 mdgliche Fehler des Sensors iiberwacht, Kurzschluss
und offener Messkreis.

Wenn diese Bedingungen eintreffen, erfolgt eine Anzeige und das
Fehlerrelais meldet zusatzlich den Fehler.

ALARM UND LED-ANZEIGEN

Das CTT Messgerat ist mit LED-Anzeigen und mit Alarmrelais ausgestat-
tet, die ihren Status wéhrend der Programmierung dndern:

e Prog. LED: Programmiermodus

e Fault LED: Fehler des PT100 Sensors

e Alarm LED: Alarm Grenzwert erreicht

e Trip LED: Ausldse Grenzwert erreicht

e Hot LED: Ubertemperatur eines Eingangs

e Fan Relais: schaltet, wenn Grenzwert erreicht

e Fault Relais: schaltet, wenn Fehler (PT100) auftritt

e Alarm Relais: schaltet, wenn Alarm Grenzwert erreicht

e Trip Relais: schaltet, wenn Auslése Grenzwert erreicht
DATENSCHNITTSTELLE

CTT Messgerate kénnen mit einer RS232 oder RS485 Datenschnittstelle
zur Kommunikation mit dem PC oder Steuerungen ausgeriistet werden.
Es wird das Kommunikationsprotokoll Modbus RTU verwendet.
MESSEINGANGE

Zur Temperaturmessung werden PT100 Sensoren verwendet.
Der Messhereich ist von - 30 bis + 200 °C.

TYPEN UND OPTIONEN

CTT-4 Messgerat mit 4 Eingangen

CTT-8 Messgerat mit 8 Eingangen (Typ ohne Liiftersteuerung)
OPTIOEN

Datenschnittstelle RS232 oder RS485

Analogausgang 0/4 - 20 mA




B ANWENDUNGEN

TEMPERATUR ANZEIGE

Ubertemperatur verursacht durch Uberlast oder interne Fehler, fiihrt zum
Abbau der Qualitat des Isolationsmaterials in Transformatoren und elek-
trischen Maschinen, zwangslaufig fiir dies zu reduziertem Wirkungsgrad
und Energieverlusten in Versorgungssystemen.

Um diesem Abbau des Isolationsmaterials durch die thermische
Beanspruchung zu verhindern und zu kontrollieren, ist es notwendig ein
integriertes Messsystem wie das CTT einzusetzen.

CTT Messgerate konnen 4 Temperaturwerte (8 Werte beim Typ CTT-8) mit
Hilfe von 4 unterschiedlichen PT100 Sensoren anzeigen. Fiir jeden
Eingang wird das erreichen der Grenzwerte fiir Alarm und Ausldsung mit

B FUNKTION

hoher Genauigkeit angezeigt.

Das Messgerat ist mit einer Liifterfunktion (fan) ausgestattet, diese ste-
uert, je nach Einstellung der Grenzwerte, das Ein- und Ausschalten des
Liifters und die Arbeitsweise (4 Eingange, 3 Eingénge, nur 4. Eingang).
Das Gehduse des Messgerdts besteht aus selbst verléschendem
Kunststoff und hat das FrontmaB 96 x 96 mm nach DIN 43700 und ist
nach CEE Richtlinien 93/68 und 89/336 gebaut.

CTT-4 und CTT-8 kénnen mit Datenschnittstelle geliefert werden um das
Ubertragen der Daten auf den PC und damit die zentrale Anzeige der
Messwerte iiber ein Netzwerk zu erleichtern.

Das Messgerat wird iiber Taster in der Front programmiert.

o EINSTELLUNG DER ANZAHL DER EINGANGE

Einstellung der Anzahl der aktiven Messeingange: 3 oder 4 (8 fest eingestellte Eingdnge beim Typ CTT-8).

o LUFTERSTEUERUNG

Beim CTT-4 kénnen folgende Arbeitsweisen fiir die Liiftersteuerung gewahlt werden:

Liftersteuerung AUS - Liftersteuerung EIN, 4 Eingange
Luftersteuerung EIN 3 Eingénge - Liiftersteuerung EIN, nur 4. Eingang

Wenn die Liiftersteuerung aktiviert wurde, kann die Temperatureinstellung vom Benutzer durchgefiihrt werden.

o ALARM UND AUSLOSE TEMPERATUREN

Fir jeden Messeingang kann der Alarm und die Ausldsung zwischen 5 bis 200 °C eingestellt werden.
Speicherung der Alarm und Ausldsungsbhedingungen diese Funktion speichert die Alarm und Ausldsewerte bis diese zuriickgesetzt werden.

B TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung
Eigenverbrauch
Messeingange
Messbereich
Genauigkeit

Anzeige
Relaisausgang
Einstellungen/Anzeigen
Anschliisse
Spannungsfestigkeit
Schutzart

Betriebstemperatur

Lagertemperatur
Normen

Abmessungen / Gehduse

Gewicht

230 VAC/DC oder 115/230 /400 VAC
Max 4VA = +200 °C
4 (CTT-4) oder 8 (CTT-8) PT100 / 3 Leiter
-30°
+2°C = 1digit
2 LED Anzeigen, rot, 3 Stellen
4 Stiick Wechslerkontakt 5A 250 VAC Leistungfaktor
ALARM,TRIP,HOLD,FAN,T. MAX, HOT
Steckbare Klemmleiste, max. Leitungquerschnitt 2,5gmm.
2500 V 50Hz 60 sec. Zwischen Eingénge und Spannungsversorgung
IP52 Frontseite (IP65 mit optionaler Haube)
IP20 Riickseite
Norm: CEI-EN 60529
-10°C + +60°C
Luftfeuchtigkeit max. 95%
-25°C + +70°C
Sicherheit  CEI 41-1 CEI-EN 60255
EMC CEI-EN 50081-2
CEI-EN 50082-2
Fronttafelmontage 96x96mm , Tiefe 120mm /
selbstverldschendes Kunstoffgehaduse nach UL94-V0
0,8 Kg




B ABMESSUNGEN

TEMPERATUR ANZEIGE
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CERTIFICATO N.
CERTIFICATE N, $105:C038

51 CERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITA' I

CONTREL ELETTRONICA SRL
VIAS. FEREOLO 9 - 26900 LODI (LO)
‘CPERATVE ONiTS
VIAS. FEREOLO § - 26900 LODI (LO)

E' CONFORME ALLA NORMA
IS N COMPLIANCE WITH THE STANDARD

PER LE SEGUENTI ATTRATA
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

di protezione. misura e sistemi di allarme
measurement and alarms sysiems

contrel

*
** ** -
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THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

1QMet and its partner

cisa/iMa-csa

hereby certify that the organization

CONTREL ELETTRONICA SRL

VIA S. FEREOLO 9 - 26800 LODI (LO) Italy
for the following field of activilies

Design and production of electronic devices for protection,
measurement and alarms systems
~ has implemented and maintains a
Quality Management System
which fullils the requirements of the following standard

1ISO 9001:2000

Issued on: 2004 - 06 - 04

Registration Number: IT-417
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