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Isolatoren SS

Abmessungen / Dimensions Technische Wert / St Deta
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IS20-4 20 19 15 M4 1500  8,0 800 500
IS20-5 20 19 15 M5 1500 9,0 900 500
IS20-6 20 19 15 M6 1500 10,0 1000 500

IS25-5 25 21 15 M5 2000  8,0 1000 500
IS25-6 25 21 15 M6 2300 12,0 1200 500

IS30-6 30 32 23 M6 5000 20,0 1500 100
IS30-8 30 32 23 M8 5000 20,0 1500 100
IS30-10 30 40 35 M10 5200 22,0 1500 100

IS35-6 35 35 25 M6 6000 25,0 2000 100
IS35-8 35 35 25 M8 6000 25,0 2000 100
IS35-10 35 35 25 M10 7000 35,0 2400 100

IS40-8 40 40 30 M8 7500 35.0 3000 100
IS40-10 40 40 30 M10 8500 40,0 3000 100
IS40-12 40 40 30 M12 10000 45,0 3200 100

IS45-6 45 40 30 M6 7500 35,0 3100 100
IS45-8 45 40 30 M8 8500 40,0 3200 100
IS45-10 45 40 30 M10 9000 45,0 3300 100
IS45-12 45 40 30 M12 10000 50,0 3500 100

IS50-8 50 44 33 M8 9000 40,0 3000 50
IS50-10 50 44 33 M10 10000 45,0 3500 50
IS50-12 50 44 33 M12 12000 50,0 3500 50

IS55-8 55 50 40 M8 9000 40,0 3000 50
IS55-10 55 50 40 M10 10000 45,0 3500 50
IS55-12 55 50 40 M12 12000 50,0 3500 50

IS60-8 60 55 40 M8 10000 60,0 3000 50
IS60-10 60 55 40 M10 12000 60,0 3500 50
IS60-12 60 55 40 M12 15000 65,0 4000 50

IS65-8 65 32 41 M8 10000 60,0 3000 50
IS65-10 65 32 41 M10 10000 30,0 3500 50

Isolatoren SC
Farbe: RAL 3002 rot / colour: RAL 3002 red

Abmessungen / Dimensions Technische Wert / St Deta
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Farbe: RAL 3002 rot / colour: RAL 3002 red



Farbe: RAL 7035 lichtgrau / colour: RAL 7035 lightgrey

Isolatoren serie I 

Abmessungen / Dimensions Technische WerTe / sTrengh DeTAils

art.-nr. 
code

H 
(mm)

d 
(mm)

sW 
(mm)

W 
(mm)

Gewinde
screw 
thread

zugkraft
tensile 

breaking

drehkraft
torque 

breaking

Biegekraft
cantilever 
breaking

VPE 
(stück)

unit 
(pcs.)

Type     HEX. SIZE N NMtr. N
I20-4 20 20 26 6 M4x7 2000 7 840 100
I20-5 20 20 26 6 M5x7 2350 7 915 100
I20-6 20 20 26 6 M6x7 2650 8 1100 100
I25-5 25 25 31 6 M5x7 3000 8 1100 100
I25-6 25 25 31 6 M6x7 3260 9 1200 100
I25-8 25 25 31 6 M8x8 3260 9 1200 100
I30-6 30 30 36 8 M6x10 5200 21 1700 100
I30-8 30 30 36 8 M8x10 5200 21 1700 100
I30-10 30 30 36 8 M10x10 5300 21 1700 100
I35-6 35 35 41 8 M6x11 6200 25 2300 100
I35-8 35 35 41 8 M8x11 6200 25 2300 100
I35-10 35 35 41 8 M10x10 6200 25 1200 100
I40-6 40 40 46 10 M6x11 7000 30 3100 100
I40-8 40 40 46 10 M8x14 7800 35 3200 100
I40-10 40 40 46 10 M10x14 9000 41 3300 100
I40-12 40 40 46 10 M12x14 11000 45 3500 100
I45-8 45 40 46 10 M8x14 8500 35 3300 50
I45-10 45 40 46 10 M10x14 9250 41 3400 50
I45-12 45 40 46 10 M12x14 10000 45 3500 50
I50-8 50 45 51 10 M8x17 9600 41 3300 50
I50-10 50 45 51 10 M10x17 11500 45 3700 50
I50-12 50 45 51 10 M12x17 12700 51 3700 50
I55-8 55 45 51 10 M8x17 11000 41 3300 50
I55-10 55 45 51 10 M10x17 12500 45 3700 50
I55-12 55 45 51 10 M12x17 13600 51 3700 50
I60-8 60 50 56 12 M8x21 11000 60 3500 50
I60-10 60 50 56 12 M10x21 12500 61 4100 50
I60-12 60 50 56 12 M12x21 16000 65 4500 50
I65-8 65 50 56 12 M8x21 14000 60 4500 50
I65-10 65 50 56 12 M10x21 15000 61 4700 50
I65-12 65 50 56 12 M12x21 16000 65 5000 50
I70-8 70 50 56 12 M8x21 14000 60 4600 20
I70-10 70 50 56 12 M10x21 15000 61 4800 20
I70-12 70 50 56 12 M12x21 17000 65 5000 20
I80-8 80 50 56 12 M8x21 14000 60 4800 20
I80-10 80 50 56 12 M10x21 15000 61 5000 20
I80-12 80 50 56 12 M12x21 18000 65 5200 20

Andere Abmessungen / Typen auf Anfrage / Other Dimensions / types on request

H

W
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Ø D

X

H

W

M
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X

merkmale für die serien I / Is / Ic / 
characteristics for series I / Is / Ic
Material /  glasfaserverstärktes Polyester               
material glass reinforced polyester
Material Gewindehülse: Messing
Material of the insert: brass
Metrisches Gewinde: uni 4534-64
Female thread inserts metric:  UNI 4534-64 
Betriebstemperatur: -400 C - 1800 C 
operating temperatur: -400 C - 1800 C

mit vielen neuen abmessungen



Erdungsschienen und 
Verteilerklemmen

earthing terminals and connection terminals

Erdungsschiene / earthing terminal
E-CL
	
	
	 2

     	
	
	

CU
	
	 2 including screw M8 in washer and nut
• 	




Verteilerklemme / connection terminal
Verteilerklemmen TCA
	
	
	

CTTCA
	
	
	

Artikel / code:	
	
	
		 
	

Artikel / code:	
	
	
		 
	








Mittelspannungsisolator MI60130

Material:Epoxy
Gewinde A: M6x16 
Gewinde B: M12x24 
Gewinde C: M16x34 
Länge L (in mm): 130
Außendurchmesser D1 (in mm): 60 
Innendurchmesser d (in mm): 36 
Rippen: 5
Kriechstrecke: 200mm
Biegefestigkeit: 800Kgf/Cm²
Druckfestigkeit: 1.600Kgf/Cm²
Durchschlagfestigkeit: 10 KV/ mm 
Nennspannung AC/DC: 12 KV 
Kriechstromfestigkeit. +600 V
Temperaturbeständigkeit: -40°C - 110 °C 
Brennbarkeit nach UL-94:  V-0
RoHS-konform



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Mittelspannungsisolator MI70210 

 

Material: DMC 

Gewinde A: M6x16  

Gewinde B: M10x25  

Gewinde C: M16x55  

Länge L (in mm): 210 

Außendurchmesser D1 (in mm): 70  

Innendurchmesser d (in mm): 36  

Rippen: 9 

Kriechstrecke: 285 mm 

Biegefestigkeit: 800Kgf/Cm² 

Druckfestigkeit: 1.600Kgf/Cm² 

Durchschlagfestigkeit: 13 KV/ mm  

Nennspannung AC/DC: 12 KV  

Kriechstromfestigkeit. +600 V 

Durchschlagfestigkeit: 10 kV/ mm 

Nennspannung AC/DC: 22 KV  

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 110 °C  

Brennbarkeit nach UL-94:  V-0 

RoHS-konform 

Empfohlen für den Einsatz in Innenräumen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittelspannungsisolator MI80300 

 

Material:Epoxy 

Gewinde A: M6x16  

Gewinde B: M10x25  

Gewinde C: M16x75  

Höhe H (in mm): 300 

Außendurchmesser D1 (in mm): 80  

Innendurchmesser d (in mm): 36  

Rippen: 12 

Kriechstrecke: 440 mm 

Biegefestigkeit: 800Kgf/Cm² 

Druckfestigkeit: 1.600Kgf/Cm² 

Durchschlagfestigkeit: 10 KV/ mm  

Elektr. Spannung: 35 KV  

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 110 °C 

Brennbarkeit nach UL-94: V-0 

RoHS-konform 

 

 

 

 

 



EKV 
CODE 

BRASS 
INSERT       

TENSILE 
BREAKING 

TORQUE 
BREAKING 

CANTILEVER 
BREAKING   

Type HEX. SIZE H D SW Kgs. NMtr. N   
I20-4 M4X7 20 20 26 2000 7 840 600 V 
I20-5 M5X7 20 20 26 2350 7 915 600 V 

I20-6 M6X7 20 20 26 2650 8 1100 600 V 

I25-5 M5X7 25 25 31 3000 8 1100 600 V 

I25-6 M6X7 25 25 31 3260 9 1200 600 V 

I25-8 M8x8 25 25 31 3260 9 1200 600 V 

I30-6 M6X10 30 30 36 5200 21 1700 600 V 

I30-8 M8X10 30 30 36 5200 21 1700 600 V 

I30-10 M10X10 30 30 36 5300 21 1700 600 V 

I35-6 M6X11 35 35 41 6200 25 2300 1000 V 

I35-8 M8X11 35 35 41 6200 25 2300 1000 V 

I35-10 M10x10 35 35 41 6200 25 2300 1000 V 

I40-6 M6x11 40 40 46 7000 30 3100 1000 V 

I40-8 M8X14 40 40 46 7800 35 3200 1000 V 

I40-10 M10X14 40 40 46 9000 41 3300 1000 V 

I40-12 M12X14 40 40 46 11000 45 3500 1000 V 

I45-8 M8X14 45 40 46 8500 35 3300 1000 V 

I45-10 M10X14 45 40 46 9250 41 3400 1000 V 

I45-12 M12X14 45 40 46 10000 45 3500 1000 V 

I50-8 M8X17 50 45 51 9600 41 3300 2000 V 

I50-10 M10X17 50 45 51 11500 45 3700 2000 V 

I50-12 M12X17 50 45 51 12700 51 3700 2000 V 

I55-8 M8X17 55 45 51 11000 41 3300 2000 V 

I55-10 M10X17 55 45 51 12500 45 3700 2000 V 

I55-12 M12X17 55 45 51 13600 41 3700 2000 V 

I60-8 M8X21 60 50 56 11000 60 3500 3000 V 

I60-10 M10X21 60 50 56 12500 61 4100 3000 V 

I60-12 M12X21 60 50 56 16000 65 4500 3000 V 

I65-8 M8X21 65 50 56 14000 60 3500 3000 V 

I65-10 M10X21 65 50 56 15000 61 4100 3000 V 

I65-12 M12X21 65 50 56 16000 65 4500 3000 V 

I70-8 M8X21 70 50 56 14000 60 3500 4000 V 

I70-10 M10X21 70 50 56 15000 61 4100 4000 V 

I70-12 M12X21 70 50 56 17000 65 4500 4000 V 

I80-8 M8X21 80 50 56 14000 60 3500 5000 V 

I80-10 M10X21 80 50 56 15000 61 4100 5000 V 

I80-12 M12X21 80 50 56 18000 65 4500 5000 V 














