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Neuheitenibersicht

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A HD, vierpolig

._! B puls- und wechselstromsensitiv Typ A, fir raue Umgebungsbedingungen

l ] DFS 4 080-4/0,30-A HD 09156901HD S.17

wese DFS 4 080-4/0,50-A HD 09157901HD 5.17
DFS 4100-4/0,03-A HD 09164901HD S.17
DFS 4100-4/0,10-AHD 09165901HD S.17
DFS 4100-4/0,30-A HD 09166901HD S.17
DFS 4100-4/0,50-A HD 09167901HD S.17
DFS 4125-4/0,10-AHD 09175901HD S.17
DFS 4125-4/0,30-A HD 09176901HD S.17

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A EV HD, vierpolig

_: s puls- und wechselstromsensitiv Typ A, fir die Elektromobilitdt mit DC-Erkennung, fir rave Umgebungsbedingungen
|
—— - -
. DFS 4 080-4/0,03-A EV HD 09154818HD S.24
. Fehlerstromschutzschalter DFS 4 F HD, vierpolig
_! < mischfrequenzsensitiv Typ F, fir raue Umgebungsbedingungen
m . g' DFS 4 016-4/0,03-F HD 09114820HD S.41
w DFS 4 016-4/0,30-F HD 09116820HD S.41
DFS 4 040-4/0,30-F HD 09136820HD S.41
DFS 4 080-4/0,30-F HD 09156820HD S.41
DFS 4100-4/0,03-F HD 09164820HD S.41
DFS 4 100-4/0,30-F HD 09166820HD S.41
DFS 4 125-4/0,03-F HD 09174820HD S.41
DFS 4 125-4/0,30-F HD 09176820HD S.41
Fehlerstromschutzschalter DFS 4 F EV HD, vierpolig
._: i mischfrequenzsensitiv Typ F, fir die Elektromobilitiit mit DC-Erkennung, fir rave Umgebungsbedingungen
F -5 DFS 4 025-4/0,03-F EV HD 09124814HD S.43
LR DFS 4 040-4/0,03-F EV HD 09134814HD S.43
DFS 4 063-4/0,03-F EV HD 09144814HD S.43
DFS 4 080-4/0,03-F EV HD 09154814HD S.43
Fehlerstromschutzschalter DFS 2 B SK, zweipolig
. allstromsensitiv Typ B
F‘- DFS 2 016-2/0,10-B SK 09115598 S. 46
.. DFS 2 025-2/0,10-B SK 09125598 S. 46
DFS 2 040-2/0,10-B SK 09135598 S. 46
DFS 2 063-2/0,10-B SK 09145598 S. 46
DFS 2 080-2/0,10-B SK 09155598 S. 46
Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK HD, vierpolig
allstromsensitiv Typ B, fiir rave Umgebungsbedingungen
R 8 DFS 4 025-4/0,50-B SK HD 09127998HD S.49
DFS 4 040-4/0,50-B SK HD 09137998HD S.49
Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK MI HD, vierpolig
allstromsensitiv Typ B, fiir rave Umgebungsbedingungen
Fl' ;a : DFS 4 063-4/0,30-B SK MI HD 09146892HD S.51

DFS 4 063-4/0,50-B SK MI HD 09147892HD S.51



Neuheitenibersicht

P Fchlerstromschutzschalter DFS 2 B+, zweipolig

._?I . allstromsensitiv Typ B+, Brandschutz geméf3 VDE 0100-420
Fr. | DFS 2 016-2/0,03-B+ 09114596 S.56
‘_ﬂ DFS 2 016-2/0,10-B+ 09115596 S.56
DFS 2 016-2/0,30-B+ 09116596 S.56
DFS 2 025-2/0,03-B+ 09124596 S.56
DFS 2 025-2/0,10-B+ 09125596 S.56
DFS 2 025-2/0,30-B+ 09126596 S.56
DFS 2 040-2/0,03-B+ 09134596 S.56
DFS 2 040-2/0,10-B+ 09135596 S.56
DFS 2 040-2/0,30-B+ 09136596 S.56
DFS 2 063-2/0,03-B+ 09144596 S.56
DFS 2 063-2/0,10-B+ 09145596 S.56
DFS 2 063-2/0,30-B+ 09146596 S.56
DFS 2 080-2/0,03-B+ 09154596 S.56
DFS 2 080-2/0,10-B+ 09155596 S.56
DFS 2 080-2/0,30-B+ 09156596 S.56

==l rchlerstromschutzschalter DFS 4 B+ HD, vierpolig
mf. L allstromsensitiv Typ B+, Brandschutz gemdf3 VDE 0100-420, fiir raue Umgebungsbedingungen
. DFS 4 016-4/0,30-B+ HD 09116895HD S.59
LRCRC Y DFS 4 025-4/0,03-B+ HD 09124895HD S.59
DFS 4 080-4/0,03-B+HD 09154895HD S.59
DFS 4100-4/0,03-B+ HD 09164895HD S.59
DFS 4 100-4/0,30-B+ HD 09166895HD S.59
DFS 4 125-4/0,30-B+ HD 09176895HD S.59
I  Fchlerstromschutzschalter DFS 2 B NK, zweipolig
s allstromsensitiv Typ B, Brandschutz gemdyf3 VDE 0100-420

ng DFS 2 016-2/0,10-B NK 09115595 S.61
.. DFS 2 025-2/0,10-B NK 09125595 S.61
DFS 2 040-2/0,10-B NK 09135595 S.61
DFS 2 063-2/0,10-B NK 09145595 S.61
DFS 2 080-2/0,10-B NK 09155595 S.61




Die allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter im Vergleich

Der Einsatz von allstromsensitiven Fehlerstrom-
schutzschaltern (RCCB) vom Typ B wird in vielen
Normen, Bestimmungen und Richtlinien gefordert.
Wo dreiphasige elektronische Betriebsmittel
ohne galvanische Trennung an das Netz
angeschlossen werden, missen allstromsensitive
Fehlerstromschutzschalter eingesetzt werden.
Jedoch gibt es auch Anwendungsfélle im
230-Volt-Netz, z. B. Photovoltaikanlagen mit
trafolosen Wechselrichtern. Pumpenanlagen,
Klima- und Liftungsanlagen, Rolltreppen,
Schweil3anlagen, medizinische Gerate, USV- und
Photovoltaikanlagen, landwirtschaftliche und
feuergefahrdete Betriebsstatten, Unterrichts-
rdume mit Experimentiereinrichtungen,
Fahrgeschéfte von Schaustellern sind nur einige
Beispiele, wo diese Fehlerstromschutzschalter
zwingend zum Einsatz kommen, da in diesen
Anlagen zumeist elektronische Betriebsmittel zur
Leistungssteuerung (z. B. Frequenzumrichter)
eingesetzt werden. Fir jeden Anwendungsfall
den richtigen RCCB wahlen: Wir bieten lhnen
drei unterschiedliche Auslésecharakteristiken

im Bereich der allstromsensitiven RCCBs an.

SK
Baureihe SK

In vielen elektrischen Anlagen wie z. B. in
Baustromverteilern hat der Brandschutz eine
untergeordnete Bedeutung. Hier werden oft nur
ein Fehlerstromschutz und eine hohe Anlagen-
verfigbarkeit gefordert. Durch die geringere An-
sprechempfindlichkeit bei héheren Frequenzen
kommt es bei dieser Baureihe zu wenigen
anlagebedingten Fehlauslésungen. Die Gerédte
der Baureihe SK entsprechen den Normen

VDE 0664-10 und VDE 0664-40.

Der Schutz fiir Anlagen, bei denen eine
hohe Anlagenverfiigbarkeit gefordert ist.

Informationen zum Brandschutz

Im Gegensatz zu den Normen VDE 0664-10

und VDE 0664-40, in denen Ausléseschwellen
fUr Fehlerstrome bis max. 2 kHz definiert sind,
werden in der Norm DIN VDE 0664-400 AuslOse-
schwellen fir Fehlerstrome bis max. 20 kHz mit
einer Obergrenze von 420 mA festgelegt.

Damit genlgt die Norm u. a. auch den Anforde-
rungen der Sachversicherer (siehe auch VdS 3501),
um in Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
wie z. B. Frequenzumrichtern in den meisten Fal-
len einen definierten Brandschutz einzuhalten.

Dazu geeignet sind RCCBs mit Bemessungs-
fehlerstromen bis einschlief3lich 300 mA.

Zunehmend werden elektronische Betriebsmittel
verwendet, die im Fehlerfall auch Fehlerstrome
mit Frequenzen oberhalb von 20 kHz erzeugen
koénnen, die in der Norm nicht bericksichtigt sind.

Normen und Richtlinien, die auf den Einsatz von
Fehlerstromschutzschaltern Typ B hinweisen

VDE 0100-530: Errichten von Niederspannungsanlagen; Auswahl
und Einrichtung von Betriebsmitteln, Schalt- und Steuergeraten

VDE 0100-420: Errichten von Niederspannungsanlagen:
SchutzmafRnahmen — Schutz gegen thermische Auswirkungen

VDE 0100-704: Anforderungen fir Betriebsstatten,
Raume und Anlagen besonderer Art — Baustellen

VDE 0100-712: Anforderungen fir Betriebsstatten, Raume und Anlagen besonderer Art:
Solar-, Photovoltaik(PV)-Stromversorgungssysteme

VDE 0100-723: Anforderungen fir Betriebsstatten, Raume und Anlagen besonderer Art:
Unterrichtsraume mit Experimentiereinrichtungen

DGUV-Information 203-006 (BGI 608):

Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Baustellen

VdS 3501: Isolationsschutz in elektrischen Anlagen

mit elektronischen Betriebsmitteln — RCD und FU

VdS 3145: Photovoltaikanlagen — technischer Leitfaden

Baureihe B+

Die Baureihe B+ entspricht den Normen

VDE 0664-10, VDE 0664-40 und VDE 0664-400.
Gegeniber Fehlerstromschutzschaltern der SK-
Baureihe |6sen diese Gerate bei Fehlerstromen
mit einer Ausldseobergrenze von 420 mA aus
und bieten somit einen Brandschutz bis 20 kHz.

Der Brandschutz fiir
Anlagen bis max. 20 RHz.

Sind Fehlerstrome > 20 kHz technisch méglich,
so sind laut VdS Fehlerstromschutzschalter zu
verwenden, die auch diese hoheren Frequenzen
abdecken — wie die Gerate der NK-Serie:

Unsere seit 2004 produzierten allstrom-
sensitiven Fehlerstromschutzschalter der
Baureihe NK erfillen und Ubertreffen die
Anforderungen der neuen DIN VDE 0664-
4oo fir RCCBs vom Typ B+ erheblich.

So erfassen beispielsweise die Gerate der Serie
DFS 4 B NK Fehlerstrome bis zu 150 Kilohertz bei
einer maximalen Ausléseobergrenze von 300 mA
Uber den gesamten Auslosefrequenzbereich,
erfillen damit den , klassischen Brandschutz" und
bieten sogar einen Schutz weit dariber hinaus.

NK
Baureihe NK

Die Baureihe NK gewéhrleistet den klassischen
Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen bis zu
150 kHz und Ubertrifft damit die Anforderungen
der neuen Norm fir Fehlerstromschutzschalter
(RCCB) vom Typ B+ bei Weitem. Die Gerate
der Baureihe NK entsprechen den Normen

VDE 0664-10, VDE 0664-40 und DIN VDE 0664-400.

Der sicherste Brandschutz
bei hohen Frequenzen.
Ideal fiir feuergeféhrdete Betriebsstéatten.

Ausfiihrung HD

Alle Gerdte der Baureihe DFS sind auch in der
Ausfihrung HD (Heavy Duty) verfigbar. Durch
den Einsatz spezieller Legierungen und ein Edel-
stahlschaltschloss weisen sie einen erhéhten
Temperatureinsatzbereich auf. Des Weiteren
sind sie unempfindlicher gegen Schadgase,

was sie besonders fur den Einsatz z. B. in der
Landwirtschaft, in Schwimmbadern, Lackie-
rereien, U-Bahn-Tunneln usw. qualifiziert.

Ausfiihrung N rechts

Zusétzlich zu der HD-Ausfihrung sind die Ge-
rate der Baureihe DFS 4 auch mit Neutralleiter-
Anschlussposition rechts verfiigbar. Dies betrifft
die Gerate des Typs Aund F von 16 A bis 125 A
und die Gerate des Typs B/B+ von 16 A bis 8o A.

Bestellung: Fir die HD-Ausfiihrung erginzen
Sie die herkommliche Artikelnummer mit den
beiden Buchstaben ,,HD" bzw. mit dem Be-
stellzusatz ,R" fiir die N-rechts-Ausfiihrung.




Leitfaden firr die Auswahl von Fehlerstromschutzschaltern

A o

Y

‘A =
DFS2/4 A
herkémmlicher pulsstromsensi-
tiver Fehlerstromschutzschalter

des Typs A

START Einsatz einphasiger NEIN F "'F' X
Frequenzumrichter d u

Prinzipschaltung eleRtronischer Betriebsmittel

DFS2/4F
nach DIN VDE 0100 530 . ) / "
Beispiele: mischfrequenzsensitiver Fehler-
— Drehstrom-Vollbrickenschaltung
— Waschmaschinen stromschutzschalter des Typs F
— Drehstrom-Sternschaltung
Al ———— - Rottler
— Vollbrickenschaltung zwischen AuRenleitern B L
Einphasengleichrichtung mit Glittun - Bohrhammer = =
— Einphasengleichrichtu i u o~ =
P ’ ’ ’ ~ Wa&rmepumpen AEV Bl B
Anl F h .
nlagen mit Frequenzumrichtern: u
g a DFS 4 AEV

— Pumpen-, Klima- und Liftungsanlagen

mit aktiver Zusatzeinrichtung zur

— Rolltreppen und Fahrstuhlanlagen .

Erfassung von DC-Fehlerstromen

Handelt es sich um eine groRerals 6 mA
Ladeeinrichtung fur

EleRtrofahrzeuge?

B SK L

DFS 4 B SK

mit erhohter Ausléseschwelle

— medizinische Geréte, aber auch
— Photovoltaikanlagen

— Schweif3anlagen

— USV-Anlagen

oberhalb 2 kHz resistent gegen
hohe Ableitstrome

Ist durch den Fahrzeugher-

steller ein allstromsensitiver B SK Ml p .

Fehlerstromschutzschalter ﬂ L |
E gefordert? DFS 4 B SK Ml '

mit einer Ausloseschwelle von

6 mA, um die Funktion vor-
geschalteter Fehlerstromschutz-

schalter zu gewahrleisten

&
) ) ) . ) B+ -
Handelt es sich um eine m+ Handelt es sich um eine eleRtrische ——!
feuergefdhrdete Betriebsstatte? Anlage in welcher die vorgeschaltete
) DFS 4 B+
SchutzmaRnahme unbekannt ist?

erfullt einen 420-mA-Brandschutz

Beispiele:
- Landwirtschaft

nur bis 20 kHz
Ergebnis:

— Biogasanlagen . .
eingeschrankter Anlagenschutz

— Lackierereien

— Tischlereien taa's

— Tankanlagen . . .
J Handelt es sich um eine elekrtrische M

- Lagerhall
agernatien Anlage in welcher die vorgeschaltete
. SchutzmaRnahme unbeRannt ist?
JA

DFS 4 B+ Ml
mit einer reduzierten DC-Auslése-
schwelle von <6 mA, um die kor-
rekte Auslésung vorgeschalteter
Fehlerstromschutzeinrichtungen

nicht zu gefahrden

Brandschutzgrenze 420 mA zu hoch

oder . B NK i K s
Frequenzen > 20RHz? d

DFS 4B NK

erfullt den ,klassischen®

300-mA-Brandschutz bis 150 kHz
Ergebnis:
Hinweise optimaler Anlagenschutz
Der Bemessungsfehlerstromist in diesem Schema nicht bericksichtigt—eristdem
Schutzzweck entsprechend zu wahlen. Nahezu alle Gerate sind auch fir raue Umgebungen

in der HD-Ausfihrung und mit Neutralleiter-Anschlussposition rechts verfigbar.




Fehlerstromschutzschalter (RCCB])

Klasse: Fehlerstromschutzschalter ...........c.oo..........

BaUreiNe: DFS 2.....coeeeeeeeeee e

Baureine: DFS 4.

Baureine: DRCCB 5 ...

Ausfihrung: Fehlerstromtyp A ..o

Ausfihrung: Fehlerstromtyp AC........ccocveeerinieenns

Ausfihrung: Fehlerstromtyp B .......ccocoivieininieenns

Ausfihrung: Fehlerstromtyp B+ ...

Ausfihrung: Fehlerstromtyp F.......coocoooiininnieenns

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn geféhrlich
hohe Fehlerstrome auftreten. Sie schiitzen so Personen, Tiere und Anlagen.

DFS 2 sind zweipolige Fehlerstromschutzschalter fir einphasige Netze. In
Standardausfihrung sind die kompakten Gerate zwei Teilungseinheiten schmal. Sie sind
mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausfihrungen bei Bemessungsstromen
bis zu 125 A erhéltlich. Die groRen Doppelstockklemmen kénnen auch grof3e
Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgel6ststellung des Multifunktionsschaltknebel
erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung.

DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter fir ein- oder dreiphasige
Netze. In Standardausfihrung sind die kompakten Geréte vier Teilungseinheiten

schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausfihrungen

bei Bemessungsstromen bis zu 125 A erhéltlich. Die grof3en Doppelstockklemmen
kénnen auch grof3e Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgeldststellung des
Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware
hilft bei der Beschriftung. Alle A-Typen und die B-Typen bis 8o A sind ohne Aufpreis auch
mit Neutralleiter rechts verfigbar, Standard ist Neutralleiter links.

Gerédte der Baureihe DRCCB 5 sind kompakte zweipolige bzw. vierpolige
Fehlerstromschutzschalter mit Selbsttestfunktion. Sie sind auch mit automatischer
Wiedereinschaltung erhaltlich.

Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist
netzspannungsunabhangig.

Schalter des Typs AC erfassen nur Wechselfehlerstrome. In Deutschland sind sie daher als
Fehlerstromschutzeinrichtung nicht zugelassen.

Schalter des Typs B sind allstromsensitiv. Sie schitzen vor Puls- und
Wechselfehlerstromen, Fehlerstromen mit Mischfrequenzen und glatten
Gleichfehlerstromen bei Frequenzen bis 150 kHz. Sie sind erhoht stofl3strom- und
gewitterfest.

Fehlerstromschutzschalter des Typs B+ sind allstromsensitiv. Sie schitzen vor

Puls- und Wechselfehlerstrémen, Fehlerstromen mit Mischfrequenzen und glatten
Gleichfehlerstromen. Sie erkennen [ickenlos Fehlerstréme aller Frequenzen bis 20 kHz
bei einer maximalen Ausldseschwelle von 420 mA. Die Schalter bieten damit einen
gehobenen Brandschutz.

Schalter des Typs F sind mischfrequenzsensitiv. Sie schiitzen netzspannungsunabhéngig
vor Puls- und Wechselfehlerstrémen sowie Fehlerstromen mit Mischfrequenzen
abweichend von 50 Hz. Sie sind erhdht stof3strom- und gewitterfest.




TYPA

100007~ 48} &

Bezeichnung

16A

DFS 2 016-2/0,01-A
DFS 2 016-2/0,03-A
DFS 2 016-2/0,10-A
DFS 2 016-2/0,30-A
DFS 2 016-2/0,50-A
25A

DFS 2 025-2/0,01-A
DFS 2 025-2/0,03-A
DFS 2 025-2/0,10-A
DFS 2 025-2/0,30-A
DFS 2 025-2/0,50-A
40A

DFS 2 040-2/0,01-A
DFS 2 040-2/0,03-A
DFS 2 040-2/0,10-A
DFS 2 040-2/0,30-A
DFS 2 040-2/0,50-A
63A

DFS 2 063-2/0,03-A
DFS 2 063-2/0,10-A
DFS 2 063-2/0,30-A
DFS 2 063-2/0,50-A
80A

DFS 2 080-2/0,03-A
DFS 2 080-2/0,10-A
DFS 2 080-2/0,30-A
DFS 2 080-2/0,50-A
100A

DFS 2100-2/0,03-A
DFS 2100-2/0,10-A
DFS 2100-2/0,30-A
DFS 2 100-2/0,50-A
125A

DFS 2125-2/0,03-A
DFS 2 125-2/0,10-A
DFS 2 125-2/0,30-A
DFS 2 125-2/0,50-A

ArtiRelnr.

09112601
09114601
09115601
09116601
09117601

09122601
09124601
09125601
09126601
09127601

09132601
09134601
09135601
09136601
09137601

09144601
09145601
09146601
09147601

09154601
09155601
09156601
09157601

09164601
09165601
09166601
09167601

09174601
09175601
09176601
09177601

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 A, zweipolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe....

..... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz

ausgelegt.

Eigenschaften
— netz- und hilfsspannungsunabhéngige
Auslésung

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome (Typ A)

— geringe BaugrofRe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"
— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition beliebig

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig
— Einspeiserichtung beliebig

S.156

Abb. M4 auf S. 268

Abb. A5 auf S. 283

Einsatzgebiete

— Stromversorgungen von Wohn- u.
Zweckgebauden sowie Industrie-
anlagen mit TN-S-, TT- und TN-
C-S-Netzen. In IT-Netzen kdnnen
Fehlerstromschutzschalter dieser
Baureihe zur Abschaltung im Falle eines
zweiten Fehlers vorgesehen werden.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen
ungleich 50 Hz verursachen kénnen.
Hier ist ein umfassender Schutz nicht
gegeben. Fir solche Anwendungen
empfehlen wir unsere allstrom-
sensitiven Fehlerstromschutzschalter
(Typ B oder B+).

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA




100007~ 48} &

Bezeichnung

16A

DFS 4 016-4/0,01-A
DFS 4 016-4/0,03-A
25A

DFS 4 025-4/0,01-A
DFS 4 025-4/0,03-A
DFS 4 025-4/0,10-A
DFS 4 025-4/0,30-A
DFS 4 025-4/0,50-A
40A

DFS 4 040-4/0,03-A
DFS 4 040-4/0,10-A
DFS 4 040-4/0,30-A
DFS 4 040-4/0,50-A
63A

DFS 4 063-4/0,03-A
DFS 4 063-4/0,10-A
DFS 4 063-4/0,30-A
DFS 4 063-4/0,50-A
80A

DFS 4 080-4/0,03-A
DFS 4 080-4/0,10-A
DFS 4 080-4/0,30-A
DFS 4 080-4/0,50-A
100A

DFS 4 100-4/0,03-A
DFS 4100-4/0,10-A
DFS 4 100-4/0,30-A
DFS 4 100-4/0,50-A
125A

DFS 4 125-4/0,03-A
DFS 4125-4/0,10-A
DFS 4 125-4/0,30-A
DFS 4 125-4/0,50-A

Artikelnr.

09112901
09114901

09122901
09124901
09125901
09126901
09127901

09134901
09135901
09136901
09137901

09144901
09145901
09146901
09147901

09154901
09155901
09156901
09157901

09164901
09165901
09166901
09167901

09174901
09175901
09176901
09177901

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A, vierpolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe.......

siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz
ausgelegt.

Eigenschaften

netz- und hilfsspannungsunabhéangige
Auslésung

sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome (Typ A)

geringe Baugrof3e fir alle
Bemessungsstrome

hohe Kurzschlussfestigkeit

beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

Schaltstellungsanzeige
Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

Multifunktionsschaltknebel mit drei
Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"
auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich
Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

Montageart

Schnellbefestigung auf Tragschiene
Einbaulage beliebig
Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
— Stromversorgungen von Wohn- u.

Zweckgebauden sowie Industrie-
anlagen mit TN-S-, TT- und TN-
C-S-Netzen. In IT-Netzen konnen
Fehlerstromschutzschalter dieser
Baureihe zur Abschaltung im Falle eines
zweiten Fehlers vorgesehen werden.

Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen
ungleich 50 Hz verursachen kénnen.
Hier ist ein umfassender Schutz nicht
gegeben. Fir solche Anwendungen
empfehlen wir unsere allstrom-
sensitiven Fehlerstromschutzschalter
(Typ B oder B+).

S.166

Abb. M1 aufS. 268

Abb. A6 aufS. 283

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software
BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,

automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA
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Bezeichnung

25A

DFS 4 025-4/0,03-A HD
DFS 4 025-4/0,30-A HD
40A

DFS 4 040-4/0,03-A HD
DFS 4 040-4/0,30-A HD
DFS 4 040-4/0,50-A HD
63A

DFS 4 063-4/0,03-A HD
DFS 4 063-4/0,30-A HD
DFS 4 063-4/0,50-A HD
80A

DFS 4 080-4/0,03-A HD
DFS 4 080-4/0,30-A HD
DFS 4 080-4/0,50-A HD
100A

DFS 4 100-4/0,03-A HD
DFS 4 100-4/0,10-A HD
DFS 4 100-4/0,30-A HD
DFS 4 100-4/0,50-A HD
125A

DFS 4 125-4/0,03-A HD
DFS 4 125-4/0,10-A HD
DFS 4 125-4/0,30-A HD
DFS 4125-4/0,50-A HD

Artikelnr.

09124901HD
09126901HD

09134901HD
09136901HD
09137901HD

09144901HD
09146901HD
09147901HD

09154901HD
09156901HD
09157901HD

09164901HD
09165901HD
09166901HD
09167901HD

09174901HD
09175901HD
09176901HD
09177901HD

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A HD, vierpolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, fir raue Umgebungsbedingungen

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe....

..... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz
ausgelegt. Mit einem luftdicht gekapselten Ausldser in Speziallegierung und dem
Edelstahlschaltschloss sind Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausfihrung besonders
vor Korrosion, Schadgasen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen

geschitzt.

Eigenschaften
— netz- und hilfsspannungsunabhéngige
Auslésung

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome (Typ A)

— geringe BaugrofRe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig
— Einspeiserichtung beliebig

S.167
Abb. M1 aufS. 268
Abb. A6 aufS. 283

Einsatzgebiete

— Stromversorgungen von Wohn- u.
Zweckgebauden sowie Industrie-
anlagen mit TN-S-, TT- und TN-
C-S-Netzen. In IT-Netzen kdnnen
Fehlerstromschutzschalter dieser
Baureihe zur Abschaltung im Falle eines
zweiten Fehlers vorgesehen werden.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen
ungleich 50 Hz verursachen kénnen.
Hier ist ein umfassender Schutz nicht
gegeben. Fir solche Anwendungen
empfehlen wir unsere allstrom-
sensitiven Fehlerstromschutzschalter
(Typ B oder B+).

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA
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Bezeichnung

40A

DFS 2 040-2/0,10-A S
DFS 2 040-2/0,30-A S
DFS 2 040-2/0,50-A S
63A

DFS 2 063-2/0,10-AS
DFS 2 063-2/0,30-AS
DFS 2 063-2/0,50-AS
80A

DFS 2 080-2/0,10-A S
DFS 2 080-2/0,30-A S
DFS 2 080-2/0,50-A S
100A

DFS 2100-2/0,10-AS
DFS 2100-2/0,30-AS
DFS 2100-2/0,50-AS
125A

DFS 2125-2/0,10-A S
DFS2125-2/0,30-AS
DFS 2125-2/0,50-A S

[
€

£

ArtiRelnr.

09135605
09136605
09137605

09145605
09146605
09147605

09155605
09156605
09157605

09165605
09166605
09167605

09175605
09176605
09177605

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 A S, zweipolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, seleRtiv

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe.........

siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Selektive Fehlerstromschutzschalter kommen in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen
zum Einsatz. Im Fehlerfall I6st nur der Schalter aus, in dessen Anlagenabschnitt

der Fehlerstrom vorliegt. Die selektiven RCCB bieten Brand- und Fehlerschutz

(bei indirektem BerUhren), nicht aber den zusatzlichen Schutz (direktes Berihren,
Personenschutz). Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung

von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer
Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften

Ansprechverzogerung fir selektive
Ausfihrung

hohe Immunitat gegen
Stol¥fehlerstrome und
netzspannungsgetriebene
Folgestromimpulse

netz- und hilfsspannungsunabhangige
Auslésung

sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstréme (Typ A)

geringe BaugroRe fir alle
Bemessungsstrome

hohe Kurzschlussfestigkeit

beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

Schaltstellungsanzeige
Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"
auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

Neutralleiterposition beliebig

Montageart

Schnellbefestigung auf Tragschiene
Einbaulage beliebig
Einspeiserichtung beliebig

S.160

Abb. M4 aufS. 268

| s i

Abb. A5 auf S. 283

Einsatzgebiete
— Hauptverteilungen in weit

ausgedehnten Stromversorgungen
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen,
z. B. fir Campingplatze, Yachthéfen,
Kleingartenkolonien, Schaustellplatze.
Selektive Fehlerstromschutzschalter
schitzen hier die Kabel von

der Hauptverteilung zu den
Unterverteilungen.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-

Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen
ungleich 5o Hz verursachen kénnen.
Hier ist ein umfassender Schutz nicht
gegeben. Fir solche Anwendungen
empfehlen wir unsere allstrom-
sensitiven Fehlerstromschutzschalter
(Typ B oder B+).

Hinweise
— Um Selektivitat des RCCB

zu gewahrleisten, muss der
Bemessungsfehlerstrom des
selektiven RCCB mindestens eine
Stufe hoher gewahlt werden als der
des nachgeschalteten unverzégerten
Schalters.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software
BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,

automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA
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Bezeichnung

40A

DFS 4 040-4/0,10-A S
DFS 4 040-4/0,30-A S
DFS 4 040-4/0,50-A S
DFS 4 040-4/1,00-A S
63A

DFS 4 063-4/0,10-A S
DFS 4 063-4/0,30-A S
DFS 4 063-4/0,50-A S
DFS 4 063-4/1,00-A S
80A

DFS 4 080-4/0,10-A S
DFS 4 080-4/0,30-A S
DFS 4 080-4/0,50-A S
DFS 4 080-4/1,00-A S
100A

DFS 4 100-4/0,10-A S
DFS 4 100-4/0,30-A S
DFS 4 100-4/0,50-A S
DFS 4 100-4/1,00-A S
125A

DFS 4 125-4/0,10-A S
DFS 4 125-4/0,30-A S
DFS 4 125-4/0,50-A S
DFS 4125-4/1,00-AS

ArtiRelnr.

09135905
09136905
09137905
09138905

09145905
09146905
09147905
09148905

09155905
09156905
09157905
09158905

09165905
09166905
09167905
09168905

09175905
09176905
09177905
09178905

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A S, vierpolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, seleRtiv

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe.........

siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Selektive Fehlerstromschutzschalter kommen in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen
zum Einsatz. Im Fehlerfall I6st nur der Schalter aus, in dessen Anlagenabschnitt

der Fehlerstrom vorliegt. Die selektiven RCCB bieten Brand- und Fehlerschutz

(bei indirektem BerUhren), nicht aber den zusatzlichen Schutz (direktes Berihren,
Personenschutz). Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung

von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer
Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften

Ansprechverzogerung fir selektive
Ausfihrung

hohe Immunitat gegen
StoRfehlerstrome und
netzspannungsgetriebene
Folgestromimpulse

netz- und hilfsspannungsunabhangige
Auslésung

sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome (Typ A)

geringe BaugroRe fir alle
Bemessungsstrome

hohe Kurzschlussfestigkeit

beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

Schaltstellungsanzeige
Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"
auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

Montageart

Schnellbefestigung auf Tragschiene
Einbaulage beliebig
Einspeiserichtung beliebig

S.174

| s i

Abb. M1 aufS. 268

Abb. A6 aufS. 283

Einsatzgebiete
— Hauptverteilungen in weit

ausgedehnten Stromversorgungen
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen,
z. B. fir Campingplatze, Yachthéfen,
Kleingartenkolonien, Schaustellplatze.
Selektive Fehlerstromschutzschalter
schitzen hier die Kabel von

der Hauptverteilung zu den
Unterverteilungen.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-

Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen
ungleich 5o Hz verursachen kénnen.
Hier ist ein umfassender Schutz nicht
gegeben. Fir solche Anwendungen
empfehlen wir unsere allstrom-
sensitiven Fehlerstromschutzschalter
(Typ B oder B+).

Hinweise
— Um Selektivitat des RCCB

zu gewahrleisten, muss der
Bemessungsfehlerstrom des
selektiven RCCB mindestens eine
Stufe hoher gewahlt werden als der
des nachgeschalteten unverzégerten
Schalters.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software
BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,

automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA
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Bezeichnung

16A

DFS 2 016-2/0,03-A KV
DFS 2 016-2/0,10-A KV
DFS 2 016-2/0,30-A KV
DFS 2 016-2/0,50-A KV
25A

DFS 2 025-2/0,03-A KV
DFS 2 025-2/0,10-A KV
DFS 2 025-2/0,30-A KV
DFS 2 025-2/0,50-A KV
40A

DFS 2 040-2/0,03-A KV
DFS 2 040-2/0,10-A KV
DFS 2 040-2/0,30-A KV
DFS 2 040-2/0,50-A KV
63A

DFS 2 063-2/0,03-A KV
DFS 2 063-2/0,10-A KV
DFS 2 063-2/0,30-A KV
DFS 2 063-2/0,50-A KV
80A

DFS 2 080-2/0,03-A KV
DFS 2 080-2/0,10-A KV
DFS 2 080-2/0,30-A KV
DFS 2 080-2/0,50-A KV
100A

DFS 2100-2/0,03-A KV
DFS 2 100-2/0,10-A KV
DFS 2 100-2/0,30-A KV
DFS 2 100-2/0,50-A KV
125A

DFS 2125-2/0,03-A KV
DFS 2 125-2/0,10-A KV
DFS 2 125-2/0,30-A KV
DFS 2125-2/0,50-A KV

ArtiRelnr.

09114609
09115609
09116609
09117609

09124609
09125609
09126609
09127609

09134609
09135609
09136609
09137609

09144609
09145609
09146609
09147609

09154609
09155609
09156609
09157609

09164609
09165609
09166609
09167609

09174609
09175609
09176609
09177609

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 A KV, zweipolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, erhoht stoRstromfest, Rurzzeitverzdgert, gewitterfest

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe.........

siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Fehlerstromschutzschalter in KV-Ausfihrung (KV fir kurzzeitverzogert) sind

erheblich unempfindlicher fir kurzzeitige impulsférmige Stof3- und Fehlerstrome.

Sie erhéhen so die Anlagenverfigbarkeit. Der zusatzliche Schutz (Personenschutz)
bleibt erhalten. Die kurzzeitverzégerten Schalter kdnnen also problemlos anstelle
eines Standardschalters eingesetzt werden. Gerate in Standardausfihrung sind fir die
Uberwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400V und
einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften

— hohe Immunitét gegen —
StoRfehlerstrome und
netzspannungsgetriebene
Folgestromimpulse

— netz- und hilfsspannungsunabhdngige
Auslésung

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome (Typ A)

— geringe Baugrol3e fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit —

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"
— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition beliebig

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig
— Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete

Stromversorgungen von Wohn-

u. Zweckgebduden sowie
Industrieanlagen mit TN-S-,

TT- und TN-C-S-Netzen, in denen
herkémmliche RCCBs infolge
transienter Ableitstrome unerwinscht
auslosen, wie z. B. Anlagen mit grof3en
Leitungslangen hinter dem RCCB,
Beleuchtungsanlagen mit vielen
Leuchtstofflampen (> 20 Stiick),
Computeranlagen und Solarien.

Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen
ungleich 50 Hz verursachen kénnen.
Hier ist ein umfassender Schutz nicht
gegeben. Fir solche Anwendungen
empfehlen wir unsere allstrom-
sensitiven Fehlerstromschutzschalter
(Typ B oder B+).

S.158
Abb. M4 auf S. 268
Abb. A5 auf S. 283

| s i

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software
BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,

automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA
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ArtiRelnr.

Bezeichnung

16A

DFS 4 016-4/0,03-A KV
DFS 4 016-4/0,10-A KV
DFS 4 016-4/0,30-A KV
DFS 4 016-4/0,50-A KV
25A

DFS 4 025-4/0,03-A KV
DFS 4 025-4/0,10-A KV
DFS 4 025-4/0,30-A KV
DFS 4 025-4/0,50-A KV
40A

DFS 4 040-4/0,03-A KV
DFS 4 040-4/0,10-A KV
DFS 4 040-4/0,30-A KV
DFS 4 040-4/0,50-A KV
63A

DFS 4 063-4/0,03-A KV
DFS 4 063-4/0,10-A KV
DFS 4 063-4/0,30-A KV
DFS 4 063-4/0,50-A KV
80A

DFS 4 080-4/0,03-A KV
DFS 4 080-4/0,10-A KV
DFS 4 080-4/0,30-A KV
DFS 4 080-4/0,50-A KV
100A

DFS 4100-4/0,03-A KV
DFS 4 100-4/0,10-A KV
DFS 4 100-4/0,30-A KV
DFS 4 100-4/0,50-A KV
125A

DFS 4 125-4/0,03-A KV
DFS 4 125-4/0,10-A KV
DFS 4 125-4/0,30-A KV
DFS 4 125-4/0,50-A KV

09114909
09115909
09116909
09117909

09124909
09125909
09126909
09127909

09134909
09135909
09136909
09137909

09144909
09145909
09146909
09147909

09154909
09155909
09156909
09157909

09164909
09165909
09166909
09167909

09174909
09175909
09176909
09177909

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A KV, vierpolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, erhoht stoRstromfest, Rurzzeitverzdgert, gewitterfest

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe.........

siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Fehlerstromschutzschalter in KV-Ausfihrung (KV fir kurzzeitverzogert) sind

erheblich unempfindlicher fir kurzzeitige impulsférmige Stof3- und Fehlerstrome.

Sie erhohen so die Anlagenverfigbarkeit. Der zusatzliche Schutz (Personenschutz)
bleibt erhalten. Die kurzzeitverzégerten Schalter kdnnen also problemlos anstelle
eines Standardschalters eingesetzt werden. Gerate in Standardausfihrung sind fir die
Uberwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400V und
einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften

hohe Immunitat gegen
Stol¥fehlerstrome und
netzspannungsgetriebene
Folgestromimpulse

netz- und hilfsspannungsunabhangige
Auslésung

sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome (Typ A)

geringe BaugroRe fir alle
Bemessungsstrome

hohe Kurzschlussfestigkeit

beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

Schaltstellungsanzeige
Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"
auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

Montageart

Schnellbefestigung auf Tragschiene
Einbaulage beliebig
Einspeiserichtung beliebig

S.171

Abb. M1 aufS. 268

| s i

Abb. A6 aufS. 283

Einsatzgebiete
— Stromversorgungen von Wohn-

u. Zweckgebduden sowie
Industrieanlagen mit TN-S-,

TT- und TN-C-S-Netzen, in denen
herkémmliche RCCBs infolge
transienter Ableitstrome unerwinscht
auslosen, wie z. B. Anlagen mit grof3en
Leitungslangen hinter dem RCCB,
Beleuchtungsanlagen mit vielen
Leuchtstofflampen (> 20 Stiick),
Computeranlagen und Solarien.

Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen
ungleich 50 Hz verursachen kénnen.
Hier ist ein umfassender Schutz nicht
gegeben. Fir solche Anwendungen
empfehlen wir unsere allstrom-
sensitiven Fehlerstromschutzschalter
(Typ B oder B+).

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software
BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,

automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA




Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A EV, zweipolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, fir die Elertromobilitdt mit DC-Erkennung

€ € e @
® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
— T Schalter in der Ausfihrung EV sind fir den Einsatz in Ladeeinrichtungen fir
[ e —

= Elektrofahrzeuge vorgesehen. Sie haben eine Zusatzfunktion zur Erkennung
i glatter Gleichfehlerstrome = 6 mA. Damit schitzen sie vorgeschaltete

g. ' ' i Fehlerstromschutzschalter des Typs A oder F vor Funktionsausfallen.
55 Eigenschaften Montageart
= . - — netzspannungsabhangige — Schnellbefestigung auf Tragschiene
. ® . Zusatzfunktion zur Erkennung glatter Einbaulage beliebig
. . A e | Gleichfehlerstrome

— Einspeiserichtung beliebig
— Ausléseschwelle von 6 mA bei glatten

@@ Gleichfehlerstromen Einsatzgebiete
Bezeichnung Artikelnr. — LED-Anzeige fir Betrieb — Diese RCCB sind ausschlief3lich fur
25A Zusatzfunktion die Verwendung in Einrichtungen
DFS 4 025-2/0,03-A EV 09124018 — kein zuséatzlicher Verdrahtungsaufwand zur Ladung von Elektrofahrzeugen
! i vorgesehen.
40A — VDE zertifiziert ] .
— netz- und hilfsspannungsunabhingige Ausgeschlossen ist der E”?satz
DFS 4 040-2/0,03-AEV 09134018 Auslé zum Schutz von Anlagen, in denen
usiosung elektronische Betriebsmittel
— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende Fehlerstréme mit Frequenzen # 50 Hz
Gleichfehlerstrome (Typ A) verursachen kénnen. Hier sind allstrom-
— geringe Baugrofe fir alle sensitive Fehlerstromschutzschalter
Bemessungsstrome des Typs B oder B+ einzusetzen.

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"
— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition rechts

& Hilfsschalter DHi,

Klemmenabdeckungen KA, Software

S.168 BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
Abb. M1 auf S. 268 automatisch wiedereinschaltende

Abb. Al aufS. 283 Einrichtungen DFA
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Bezeichnung Artikelnr.
40A

DFS 4 040-4/0,03-AEV 09134818
63A

DFS 4 063-4/0,03-A EV 09144818
80A

DFS 4 080-4/0,03-A EV 09154818

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A EV, vierpolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, fir die Elertromobilitdt mit DC-Erkennung

@ Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14
Schalter in der Ausfihrung EV sind fir den Einsatz in Ladeeinrichtungen fir
Elektrofahrzeuge vorgesehen. Sie haben eine Zusatzfunktion zur Erkennung

glatter Gleichfehlerstrome = 6 mA. Damit schitzen sie vorgeschaltete
Fehlerstromschutzschalter des Typs A oder F vor Funktionsausfallen.

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

Eigenschaften
— netzspannungsabhangige
Zusatzfunktion zur Erkennung glatter

Gleichfehlerstrome Montageart
— Ausloseschwelle von 6 mA bei glatten  — Schnellbefestigung auf Tragschiene

Gleichfehlerstromen

— LED-Anzeige fur Betrieb
Zusatzfunktion

— Einbaulage beliebig
— Einspeiserichtung beliebig

— kein zuséatzlicher Verdrahtungsaufwand  Einsatzgebiete

— VDE zertifiziert — Diese RCCB sind ausschlieRlich fur
— netz- und hilfsspannungsunabhéngige die \IierdwendungElr Elnr:cchhtungen
Auslésung zur Ladung von Elektrofahrzeugen

e ) vorgesehen.
— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende

Gleichfehlerstrome (Typ A)

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— Ausgeschlossen ist der Einsatz
zum Schutz von Anlagen, in denen
elektronische Betriebsmittel
Fehlerstrome mit Frequenzen # 5o Hz
verursachen konnen. Hier sind allstrom-
sensitive Fehlerstromschutzschalter
des Typs B oder B+ einzusetzen.

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

S.168 BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
Abb. M1 aufS. 268 automatisch wiedereinschaltende
Abb. A2 auf S. 283 Einrichtungen DFA
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Bezeichnung
40A

DFS 4 040-4/0,03-AEV HD  09134818HD
63A

DFS 4 063-4/0,03-A EV HD  09144818HD
80A

DFS 4 080-4/0,03-AEV HD 09154818HD

ArtiRelnr.

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A EV HD, vierpolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A,

fur die EleRtromobilitat mit DC-Erkennung, fir raue Umgebungsbedingungen

@ Klasse............. sieheS. 14 © Baureihe....

..... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Schalter in der Ausfihrung EV sind fir den Einsatz in Ladeeinrichtungen fur
Elektrofahrzeuge vorgesehen. Sie haben eine Zusatzfunktion zur Erkennung

glatter Gleichfehlerstrome = 6 mA. Damit schijtzen sie vorgeschaltete
Fehlerstromschutzschalter des Typs A oder F vor Funktionsausfallen. Mit einem
luftdicht gekapselten Ausldser in Speziallegierung und dem Edelstahlschaltschloss sind
Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausfihrung besonders vor Korrosion, Schadgasen,
Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschitzt.

Eigenschaften

— netzspannungsabhéngige
Zusatzfunktion zur Erkennung glatter
Gleichfehlerstrome

— Ausléseschwelle von 6 mA bei glatten
Gleichfehlerstromen

— LED-Anzeige fur Betrieb
Zusatzfunktion

— kein zuséatzlicher Verdrahtungsaufwand
— VDE zertifiziert

— netz- und hilfsspannungsunabhéngige
Auslésung

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome (Typ A)

— geringe BaugrofRe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige

— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei
Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

S.169
Abb. M1 aufS. 268
& Abb. A2 auf S. 283

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig
— Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete

— Diese RCCB sind ausschlieB3lich fir
die Verwendung in Einrichtungen
zur Ladung von Elektrofahrzeugen
vorgesehen.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz
zum Schutz von Anlagen, in denen
elektronische Betriebsmittel
Fehlerstrome mit Frequenzen # 5o Hz
verursachen konnen. Hier sind allstrom-
sensitive Fehlerstromschutzschalter
des Typs B oder B+ einzusetzen.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA




M0

Bezeichnung

16A

DFS 2 016-2/0,01-AFT
DFS 2 016-2/0,03-AFT
DFS 2 016-2/0,10-AFT
DFS 2 016-2/0,30-AFT
DFS 2 016-2/0,50-A FT
25A

DFS 2 025-2/0,01-AFT
DFS 2 025-2/0,03-AFT
DFS 2 025-2/0,10-AFT
DFS 2 025-2/0,30-AFT
DFS 2 025-2/0,50-A FT
40A

DFS 2 040-2/0,01-AFT
DFS 2 040-2/0,03-AFT
DFS 2 040-2/0,10-A FT
DFS 2 040-2/0,30-AFT
DFS 2 040-2/0,50-A FT
63A

DFS 2 063-2/0,03-A FT
DFS 2 063-2/0,10-A FT
DFS 2 063-2/0,30-A FT
DFS 2 063-2/0,50-A FT
80A

DFS 2 080-2/0,03-AFT
DFS 2 080-2/0,10-AFT
DFS 2 080-2/0,30-AFT
DFS 2 080-2/0,50-A FT
100A

DFS 2100-2/0,03-A FT
DFS 2100-2/0,10-A FT
DFS 2100-2/0,30-AFT
DFS 2100-2/0,50-A FT
125A

DFS 2125-2/0,03-AFT
DFS 2125-2/0,10-AFT
DFS 2125-2/0,30-AFT
DFS 2 125-2/0,50-AFT

ArtiRelnr.

09112621
09114621
09115621
09116621
09117621

09122621
09124621
09125621
09126621
09127621

09132621
09134621
09135621
09136621
09137621

09144621
09145621
09146621
09147621

09154621
09155621
09156621
09157621

09164621
09165621
09166621
09167621

09174621
09175621
09176621
09177621

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 A FT, zweipolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, mit Fernausldsefunktion

@ Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14
Schalter in FT-Ausfihrung ermdglichen das Auslosen der Priftaste aus der Ferne.
Mittels Hilfskontakt Iasst sich extern anzeigen, wenn der Schutzschalter ausldst.

Fehlerstromschutzschalter dieser
Baureihe zur Abschaltung im Falle eines
zweiten Fehlers vorgesehen werden.

— RCCB der Baureihe FT sind besonders
geeignet fUr die Fernabschaltung
von Anlagen- bzw. Anlagenteilen
und das Auslésen des RCCB durch
Gefahrenmeldegerate o. a.

— geringe BaugroBe fir alle — Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-

Bemessungsstrome Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen
ungleich 50 Hz verursachen kénnen.
Hier ist ein umfassender Schutz nicht
gegeben. Fir solche Anwendungen
empfehlen wir unsere allstrom-
sensitiven Fehlerstromschutzschalter
(Typ B oder B+).

Eigenschaften
— Hilfsschaltfunktion integriert,
Kontaktbelegung 1 Offner/ 1 Wechsler

— netz- und hilfsspannungsunabhéngige
Auslésung

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome (Typ A)

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

— auch in der Ausfihrung "HD" erhéltlich o
Hinweise

— Gerate der FT-Variante dirfen nicht
in Not-Aus-Schaltungen verwendet
werden. FUr diesen Zweck bietet sich
die NA-Variante in den verfugbaren
TypenAund B an.

— Neutralleiterposition beliebig

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebi
d J — Die Kontakte des externen

Befehlsgerdtes missen fur einen
Bemessungsfehlerstrom = 0,5 A und
fur die Bemessungsspannung des
Fehlerstromschutzschalters ausgelegt
sein.

— Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete

— Stromversorgungen von Wohn- u.
Zweckgebauden sowie Industrie-
anlagen mit TN-S-, TT- und TN-
C-S-Netzen. In IT-Netzen konnen

S.157
Abb. M2 aufS. 268
Abb. A3 auf S. 283

Klemmenabdeckungen KA, Software
BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS




M0

Bezeichnung

16A

DFS 4 016-4/0,01-AFT
DFS 4 016-4/0,03-AFT
25A

DFS 4 025-4/0,01-A FT
DFS 4 025-4/0,03-A FT
DFS 4 025-4/0,10-A FT
DFS 4 025-4/0,30-A FT
DFS 4 025-4/0,50-A FT
40A

DFS 4 040-4/0,03-A FT
DFS 4 040-4/0,10-A FT
DFS 4 040-4/0,30-A FT
DFS 4 040-4/0,50-A FT
63A

DFS 4 063-4/0,03-A FT
DFS 4 063-4/0,10-A FT
DFS 4 063-4/0,30-A FT
DFS 4 063-4/0,50-A FT
80A

DFS 4 080-4/0,03-A FT
DFS 4 080-4/0,10-A FT
DFS 4 080-4/0,30-A FT
DFS 4 080-4/0,50-A FT
100A

DFS 4 100-4/0,03-A FT
DFS 4100-4/0,10-AFT
DFS 4100-4/0,30-A FT
DFS 4 100-4/0,50-A FT
125A

DFS 4 125-4/0,03-AFT
DFS 4125-4/0,10-AFT
DFS 4 125-4/0,30-AFT
DFS 4 125-4/0,50-A FT

ArtiRelnr.

09112921
09114921

09122921
09124921
09125921
09126921
09127921

09134921
09135921
09136921
09137921

09144921
09145921
09146921
09147921

09154921
09155921
09156921
09157921

09164921
09165921
09166921
09167921

09174921
09175921
09176921
09177921

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A FT, vierpolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, mit Fernausldsefunktion

@ Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14
Schalter in FT-Ausfihrung ermdglichen das Auslosen der Priftaste aus der Ferne.
Mittels Hilfskontakt Iasst sich extern anzeigen, wenn der Schutzschalter ausldst.

Fehlerstromschutzschalter dieser
Baureihe zur Abschaltung im Falle eines
zweiten Fehlers vorgesehen werden.

— RCCB der Baureihe FT sind besonders
geeignet fUr die Fernabschaltung
von Anlagen- bzw. Anlagenteilen

— sensitiv fur Wechsel- und pulsierende und das Auslésen des RCCB durch
Gleichfehlerstrome (Typ A) Gefahrenmeldegerate o. a.

— geringe BaugroBe fir alle — Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-

Bemessungsstrome Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen
ungleich 50 Hz verursachen kénnen.
Hier ist ein umfassender Schutz nicht
gegeben. Fir solche Anwendungen
empfehlen wir unsere allstrom-
sensitiven Fehlerstromschutzschalter
(Typ B oder B+).

Eigenschaften
— Hilfsschaltfunktion integriert,
Kontaktbelegung 1 Offner/ 1 Wechsler

— netz- und hilfsspannungsunabhéngige
Auslésung

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

— auch in der Ausfihrung "HD" erhéltlich o
Hinweise

— Gerate der FT-Variante dirfen nicht
in Not-Aus-Schaltungen verwendet
werden. FUr diesen Zweck bietet sich
die NA-Variante in den verfigbaren
TypenAund B an.

— Neutralleiterposition links

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebi
d J — Die Kontakte des externen

Befehlsgerdtes missen fur einen
Bemessungsfehlerstrom = 0,5 A und
fur die Bemessungsspannung des
Fehlerstromschutzschalters ausgelegt
sein.

— Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete

— Stromversorgungen von Wohn- u.
Zweckgebauden sowie Industrie-
anlagen mit TN-S-, TT- und TN-
C-S-Netzen. In IT-Netzen konnen

S.170
Abb. M3 aufS. 268
Abb. A4 aufS. 283

Klemmenabdeckungen KA, Software
BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS




Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A 'V, vierpolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, Bemessungsspannung 500 V

@ Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14
Gerate der Ausfihrung V sind fir Sonderspannungen konstruiert. Gerate in
Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften Einsatzgebiete
— netz- und hilfsspannungsunabhdngige — Stromversorgungen von Wohn- u.
Auslosung Zweckgebauden sowie Industrie-

— sensitiv fur Wechsel- und pulsierende anlagen mit TN-S-, TT- und TN-
Gleichfehlerstréme (Typ A) C-S-Netzen. In IT-Netzen kdnnen

Fehlerstromschutzschalter dieser
Baureihe zur Abschaltung im Falle eines
zweiten Fehlers vorgesehen werden.

— geringe BaugrofRe fir alle

S
@ Bemessungsstrome

Bezeichnun Artikelnr. — iakei
’ hohe Kurzschlussfestigkeit — Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-

167 — beidseitige Doppelstockklemmen Netzen und zum Schutz von Anlagen,
DFS 4016-4/0,01-AV500 09112945 fur groBBen Leiterquerschnitt und in denen elektronische Betriebsmgi]ttel
DFS5 4 016-4/0,03-AV500 09114945 Schienenanschluss glatte Gleichfehlerstréme oder
2D5F;\ 4+ 025-4/0,01-AVS00 09122945 — Schaltstellungsanzeige Fehlerstrome mit Frequenzen
SV ; o ; ; ungleich 5o Hz verursachen kdnnen.

DFS 4 025-4/0,03-AV500 09124945 — Slcht.fenste.:r fir Beschrlftungs.etlket.ten Hiegr . eii planbansbi
DFS 4 025-4/0,10-AV500 09125945 o Mulﬁlfunktl(?ln_ssﬁlaItkTe"beI mlt.(.ireul gegeben. Fir solche Anwendungen
DFS 4 025-4/0,30-A V500 09126945 Positionen: "ein”, "aus", "ausgelst empfehlen wir unsere allstrom-
DFS 4 025-4/0,50-AV500 09127945 — auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich sensitiven Fehlerstromschutzschalter
40A — Neutralleiterposition links, ohne (Typ B oder B+).
DFS 4 040-4/0,03-A V500 09134945 Aufpreis auch als N rechts lieferbar.
DFS 4 040-4/0,10-A V500 09135945 Hinweise
DFS 4 040-4/0,30-A V500 09136945

Montageart — Andere Sonderspannungen auf Anfrage
DFS 4 040-4/0,50-A V500 09137945 . .
63 A — Schnellbefestigung auf Tragschiene
DFS 4 063-4/0,03-AV500 09144945  — Einbaulage beliebig
DFS 4 063-4/0,10-AV500 09145945  — Einspeiserichtung beliebig
DFS 4 063-4/0,30-A V500 09146945
DFS 4 063-4/0,50-AV500 09147945 Hilfsschalter DHI,
80A Klemmenabdeckungen KA, Software
DFS 4 080-4/0,03-A V500 09154945 S.175 BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
DFS 4 080-4/0,10-A V500 09155945 Abb. M1 aufS. 268 automatisch wiedereinschaltende
DFS 4 080-4/0,30-A V500 09156945 2 Abb. A6 aufS. 283 Einrichtungen DFA

DFS 4 080-4/0,50-A V500 09157945
100 A

DFS 4 100-4/0,03-A V500 09164945
DFS 4100-4/0,10-AV500 09165945
DFS 4 100-4/0,30-A V500 09166945
DFS 4100-4/0,50-A V500 09167945
125A

DFS 4 125-4/0,03-A V500 09174945
DFS 4 125-4/0,10-A V500 09175945
DFS 4 125-4/0,30-A V500 09176945
DFS 4 125-4/0,50-A V500 09177945




Compits
D‘S 4 W
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Bezeichnung Artikelnr.
40A
DFS 4W 040-2/0,50-A 09137961
DFS 4W 040-3/0,50-A 09137963
63A
DFS 4W 063-2/0,50-A 09147961

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A W, vierpolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, Bemessungsspannung 500 V, 16 2/3 Hz

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
Fehlerstromschutzschalter in W-Ausfihrung sind fir Weichenheizungen optimiert. Sie
haben eine Bemessungsfrequenz von 16 2/3 Hz fir Bahnanlagen bis 5oo V.

Eigenschaften
— zweipolige Ausfihrung (4 TE) mit zwei
integrierten Hilfsschaltern (2 S)

— dreipolige Ausfihrung (4 TE) mit einem
integrierten Hilfsschalter (1 S)

— netz- und hilfsspannungsunabhdngige
Auslésung

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome (Typ A)

— geringe Baugrof3e fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"
— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition beliebig

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

S.176

Abb. M1 aufS. 268

Abb. A10 auf S. 283

— Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete

— vorzugsweise in geerdeten
Stromnetzen fir Bahnen
zur Absicherung der
Weichenheizungsanlagen

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome verursachen
konnen.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA




M0

Bezeichnung

16A

DFS 2 016-2/0,03-A Twin
DFS 2 016-2/0,30-A Twin
25A

DFS 2 025-2/0,03-A Twin
DFS 2 025-2/0,30-A Twin
40A

DFS 2 040-2/0,03-ATwin
DFS 2 040-2/0,30-A Twin
63A

DFS 2 063-2/0,03-A Twin
DFS 2 063-2/0,30-ATwin
80A

DFS 2 080-2/0,03-A Twin
DFS 2 080-2/0,30-ATwin

Artikelnr.

09114010
09116010

09124010
09126010

09134010
09136010

09144010
09146010

09154010
09156010

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 A Twin, zweipolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, unterbrechungsfreie Priifung

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
Die Twin-Ausfihrung ermdglicht den Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters,
ohne den Stromkreis abzuschalten. In dieser Ausfihrung sind zwei vollstandige RCCB
kombiniert: Sind beide Gerdte eingeschaltet, kann ein Schalter mittels Priftaste
ausgelost werden. Der zweite FI Gbernimmt die Stromfihrung und die Schutzfunktion.

Eigenschaften

— Funktionstest des
Fehlerstromschutzschalters ohne
Stromunterbrechung

— Einbaulage beliebig
— Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
— normgerechter Fehlerstromschutz auch — Stromversorgungen von Wohn- u.
wahrend der Testprozedur Zweckgebauden sowie Industrie-
anlagen mit TN-S-, TT- und TN-
C-S-Netzen. In IT-Netzen kdnnen
Fehlerstromschutzschalter dieser
Baureihe zur Abschaltung im Falle eines
zweiten Fehlers vorgesehen werden.

— keine Kosten durch Anlagenstillstand
— hohe Anlagenverfiigbarkeit

— netz- und hilfsspannungsunabhéngige
Auslosung

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstréme (Typ A)

— geringe BaugroRe fir alle
Bemessungsstrome

— Die Twin-Ausfihrung ermdglicht
die Durchfihrung des regelmaf3ig
vorgeschriebenen Funktionstests ohne
Stromunterbrechung, somit ideal fur

— hohe Kurzschlussfestigkeit Labor- oder IT-Bereiche.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen # 50 Hz
verursachen kénnen.

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten
— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"
— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

Hinweise
— Wiedereinschaltsperre WES 2
werksseitig montiert

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

S.161 Hilfsschalter DHi,
Abb. M5 aufS.268  Klemmenabdeckungen KA, Software BS
Abb. A8 aufS. 283 DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS




TYPA

M0

Bezeichnung

16A

DFS 4 016-4/0,03-ATwin
25A

DFS 4 025-4/0,03-ATwin
DFS 4 025-4/0,30-ATwin
40A

DFS 4 040-4/0,03-A Twin
DFS 4 040-4/0,30-A Twin
63A

DFS 4 063-4/0,03-A Twin
DFS 4 063-4/0,30-A Twin

C'e'cclo e e

ArtiRelnr.

09114810

09124810
09126810

09134810
09136810

09144810
09146810

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A Twin, vierpolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, unterbrechungsfreie Priifung

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
Die Twin-Ausfihrung ermdglicht den Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters,
ohne den Stromkreis abzuschalten. In dieser Ausfihrung sind zwei vollstandige RCCB
kombiniert: Sind beide Gerdte eingeschaltet, kann ein Schalter mittels Priftaste
ausgelost werden. Der zweite FI Gbernimmt die Stromfihrung und die Schutzfunktion.

Eigenschaften — Einbaulage beliebig

— Funktionstest des — Einspeiserichtung beliebig
Fehlerstromschutzschalters ohne
Stromunterbrechung Einsatzgebiete

— normgerechter Fehlerstromschutz auch — Stromversorgungen von Wohn- u.
wahrend der Testprozedur Zweckgebauden sowie Industrie-

— keine Kosten durch Anlagenstillstand anlagen mit TN-S-, TT- und TN-

C-S-Netzen. In IT-Netzen konnen
Fehlerstromschutzschalter dieser
Baureihe zur Abschaltung im Falle eines
zweiten Fehlers vorgesehen werden.

— hohe Anlagenverfiigbarkeit

— netz- und hilfsspannungsunabhéngige
Auslosung

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende

— Die Twin-Ausfihrung ermdglicht
Gleichfehlerstréme (Typ A)

die Durchfihrung des regelmaf3ig

— geringe Baugrol3e fir alle vorgeschriebenen Funktionstests ohne
Bemessungsstrome Stromunterbrechung, somit ideal fur

— hohe Kurzschlussfestigkeit Labor- oder IT-Bereiche.

— beidseitige Doppelstockklemmen — Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
fur groRRen Leiterquerschnitt und Netzen und zum Schutz von Anlagen,
Schienenanschluss in denen elektronische Betriebsmittel

glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen # 50 Hz
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten verursachen kénnen.

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"

— Schaltstellungsanzeige

Hinweise
— Wiedereinschaltsperre WES 2
werksseitig montiert

— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

S.161 Hilfsschalter DHi,
Abb. M6 aufS.268  Klemmenabdeckungen KA, Software BS
Abb. A9 aufS. 283 DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS




Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 A KV Twin, zweipolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, Rurzzeitverzogert, unterbrechungsfreie Prifung

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
Fehlerstromschutzschalter in KV-Ausfihrung (KV fir kurzzeitverzogert) sind erheblich
unempfindlicher fur kurzzeitige impulsformige Stof3- und Fehlerstrome. Sie erhdhen so
die Anlagenverfigbarkeit. Der zusatzliche Schutz (Personenschutz) bleibt erhalten. Die
kurzzeitverzogerten Schalter kdnnen also problemlos anstelle eines Standardschalters
eingesetzt werden. Die Twin-Ausfihrung ermdglicht den Funktionstest des
Fehlerstromschutzschalters, ohne den Stromkreis abzuschalten. In dieser Ausfiihrung
sind zwei vollstandige RCCB kombiniert: Sind beide Gerate eingeschaltet, kann

ein Schalter mittels Priftaste ausgel6st werden. Der zweite Fl Gbernimmt die
Stromfihrung und die Schutzfunktion.

00 3 KV/G)

Eigenschaften
Bezeichnung Artikelnr. — Funktionstest des
16A Fehlerstromschutzschalters ohne

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

DFS2016-2/0,03-AKVTwin 09114009 Stromunterbrechung _ Einspeiserichtung beliebig
DFS 2 016-2/0,30-A KV Twin 09116009 — normgerechter Fehlerstromschutz auch
25A wahrend der Testprozedur Einsatzgebiete
DFS2025-2/0,03-AKV Twin 09124009 — keine Kosten durch Anlagenstillstand ~ — Stromversorgungen von Wohn-
DFS2025-2/0,30-AKVTwin 09126009 _ phe Anlagenverfigbarkeit u. Zweckgebauden sowie
40A _ hohe Immunitat gegen Industrieanlagen mit TN-S-,
DFS 2 040-2/0,03-A KV Twin 09134009 At geg TT- und TN-C-5-Netzen, in denen
. StoRfehlerstrome und i . .
DFS 2 040-2/0,30-AKV Twin 09136009 netzs - herkémmliche RCCBs infolge
pannungsgetriebene . o .
63 A Folgestromimpulse tranflenterAbIeltstrome uner.wunscht
DFS5 2 063-2/0,03-AKVTwin 09144009 — netz- und hilfsspannungsunabhéngige ausiosen, wie z. 8. Anlagen mit grofien
DFS 2 063-2/0,30-AKVTwin 09146009 Avsldson Leitungsléngen hinter dem RCCB,
80 A g Beleuchtungsanlagen mit vielen
. g i . Leuchtstoffl ick
DFS 2080-2/0,03-A KV Twin 09154009 sen§|t|v for Wec"hsel und pulsierende euchtstofflampen (> 20 StUF ),
. Gleichfehlerstrome (Typ A) Computeranlagen und Solarien.
DFS 2 080-2/0,30-A KV Twin 09156009

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige

Die Twin-Ausfihrung ermdglicht

die Durchfihrung des regelmaf3ig
vorgeschriebenen Funktionstests ohne
Stromunterbrechung, somit ideal fur
Labor- oder T-Bereiche.

Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen,

in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen # 50 Hz
verursachen kdnnen.

— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich =~
Hinweise

— Wiedereinschaltsperre WES 2
werksseitig montiert

S.159
Abb. M5 auf S. 268
Abb. A8 aufS. 283

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software BS
DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS

| s i
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00 3 KV/G)

Bezeichnung

16A

DFS 4 016-4/0,03-A KV Twin
25A

DFS 4 025-4/0,03-A KV Twin
DFS 4 025-4/0,30-A KV Twin
40A

DFS 4 040-4/0,03-A KV Twin
DFS 4 040-4/0,30-A KV Twin
63A

DFS 4 063-4/0,03-A KV Twin
DFS 4 063-4/0,30-A KV Twin

ArtiRelnr.

09114809

09124809
09126809

09134809
09136809

09144809
09146809

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A KV Twin, vierpolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, Rurzzeitverzogert, unterbrechungsfreie Prifung

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
Fehlerstromschutzschalter in KV-Ausfihrung (KV fir kurzzeitverzogert) sind erheblich
unempfindlicher fur kurzzeitige impulsformige Stof3- und Fehlerstrome. Sie erhohen so
die Anlagenverfigbarkeit. Der zusatzliche Schutz (Personenschutz) bleibt erhalten. Die
kurzzeitverzogerten Schalter kdnnen also problemlos anstelle eines Standardschalters
eingesetzt werden. Die Twin-Ausfihrung ermdglicht den Funktionstest des
Fehlerstromschutzschalters, ohne den Stromkreis abzuschalten. In dieser Ausfiihrung
sind zwei vollstandige RCCB kombiniert: Sind beide Gerate eingeschaltet, kann

ein Schalter mittels Priftaste ausgel6st werden. Der zweite Fl Gbernimmt die
Stromfihrung und die Schutzfunktion.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— Funktionstest des — Stromversorgungen von Wohn-
Fehlerstromschutzschalters ohne u. Zweckgebauden sowie
Stromunterbrechung Industrieanlagen mit TN-S-,

— normgerechter Fehlerstromschutzauch ~ T1- Und TN-C-5-Netzen, in denen
wahrend der Testprozedur herkémmliche RCCBs infolge

transienter Ableitstrome unerwinscht

— keine Kosten durch Anlagenstillstand auslésen, wie z. B. Anlagen mit grolRen

— hohe Anlagenverfigbarkeit Leitungslangen hinter dem RCCB,

— hohe Immunitat gegen Beleuchtungsanlagen mit vielen
StoRfehlerstrome und Leuchtstofflampen (> 20 Stiick),
netzspannungsgetriebene Computeranlagen und Solarien.
Folgestromimpulse — Die Twin-Ausfihrung ermdglicht

— netz- und hilfsspannungsunabhéangige die Durchfihrung des regelmaf3ig
Auslésung vorgeschriebenen Funktionstests ohne

— sensitiv fiir Wechsel- und pulsierende Stromunterbrechung, somit ideal fur

Gleichfehlerstrsme (Typ A) Labor- oder IT-Bereiche.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder

— beidseitige Doppelstockklemmen Fehlerstréme mit Frequenzen # 50 Hz
fur grof3en Leiterquerschnitt und verursachen kénnen.
Schienenanschluss

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— Schaltstellungsanzeige Hinweise
— Wiedereinschaltsperre WES 2

— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten L '
werksseitig montiert

— Multifunktionsschaltknebel mit drei
Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig
— Einspeiserichtung beliebig

S.172 Hilfsschalter DHi,
Abb. M6 aufS.268  Klemmenabdeckungen KA, Software BS

Abb. A9 aufS. 283 DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS




Bezeichnung

40A

DFS 2 040-2/0,30-A S Twin
DFS 2 040-2/0,50-A S Twin
63A

DFS 2 063-2/0,30-A S Twin
DFS 2 063-2/0,50-A S Twin
80A

DFS 2 080-2/0,30-A S Twin
DFS 2 080-2/0,50-A S Twin

ArtiRelnr.

09136015
09137015

09146015
09147015

09156015
09157015

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 A S Twin, zweipolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, seleRtiv, unterbrechungsfreie Prifung

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe....

..... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Selektive Fehlerstromschutzschalter kommen in Anlagen mit gestaffelten
Verteilungen zum Einsatz. Im Fehlerfall I6st nur der Schalter aus, in dessen
Anlagenabschnitt der Fehlerstrom vorliegt. Die selektiven RCCB bieten Brand- und
Fehlerschutz (bei indirektem BeriUhren), nicht aber den zusatzlichen Schutz (direktes
BerUhren, Personenschutz). Die Twin-Ausfihrung ermdglicht den Funktionstest

des Fehlerstromschutzschalters, ohne den Stromkreis abzuschalten. In dieser
Ausfihrung sind zwei vollstandige RCCB kombiniert: Sind beide Gerédte eingeschaltet,
kann ein Schalter mittels Priftaste ausgelost werden. Der zweite Fl Gbernimmt die

Stromfihrung und die Schutzfunktion.

Eigenschaften

— Funktionstest des
Fehlerstromschutzschalters ohne
Stromunterbrechung

— normgerechter Fehlerstromschutz auch
wahrend der Testprozedur

— keine Kosten durch Anlagenstillstand
— hohe Anlagenverfiigbarkeit

— Ansprechverzogerung fir selektive
Ausfuhrung

— hohe Immunitét gegen
Stol¥fehlerstrome und
netzspannungsgetriebene
Folgestromimpulse

— netz- und hilfsspannungsunabhéngige
Auslésung

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome (Typ A)

— geringe Baugrof3e fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig
— Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete

— Hauptverteilungen in weit
ausgedehnten Stromversorgungen
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen,
z. B. fir Campingplatze, Yachthéfen,
Kleingartenkolonien, Schaustellplatze.
Selektive Fehlerstromschutzschalter
schitzen hier die Kabel von
der Hauptverteilung zu den
Unterverteilungen.

— Die Twin-Ausfihrung ermdglicht
die Durchfihrung des regelmaf3ig
vorgeschriebenen Funktionstests ohne
Stromunterbrechung, somit ideal fur
Labor- oder T-Bereiche.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen # 50 Hz
verursachen kénnen.

Hinweise
— Wiedereinschaltsperre WES 2
werksseitig montiert

— Um Selektivitat des RCCB
zu gewahrleisten, muss der
Bemessungsfehlerstrom des
selektiven RCCB mindestens eine
Stufe hoher gewahlt werden als der
des nachgeschalteten unverzogerten
Schalters.

S.159
Abb. M5 auf S. 268
€] Abb. A8 auf S. 283

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software BS
DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS
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Bezeichnung ArtiRelnr.
40A
DFS 4 040-4/0,30-ASTwin 09136815
DFS 4 040-4/0,50-ASTwin 09137815
63A
DFS 4 063-4/0,30-ASTwin 09146815
DFS 4 063-4/0,50-A STwin 09147815

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A S Twin, vierpolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, seleRtiv, unterbrechungsfreie Prifung

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......

siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Selektive Fehlerstromschutzschalter kommen in Anlagen mit gestaffelten
Verteilungen zum Einsatz. Im Fehlerfall I6st nur der Schalter aus, in dessen
Anlagenabschnitt der Fehlerstrom vorliegt. Die selektiven RCCB bieten Brand- und
Fehlerschutz (bei indirektem BeriUhren), nicht aber den zusatzlichen Schutz (direktes
BerUhren, Personenschutz). Die Twin-Ausfihrung ermdglicht den Funktionstest

des Fehlerstromschutzschalters, ohne den Stromkreis abzuschalten. In dieser
Ausfihrung sind zwei vollstandige RCCB kombiniert: Sind beide Gerédte eingeschaltet,
kann ein Schalter mittels Priftaste ausgelost werden. Der zweite Fl Gbernimmt die

Stromfihrung und die Schutzfunktion.

Eigenschaften

— Funktionstest des
Fehlerstromschutzschalters ohne
Stromunterbrechung

— normgerechter Fehlerstromschutz auch
wahrend der Testprozedur

— keine Kosten durch Anlagenstillstand
— hohe Anlagenverfiigbarkeit

— Ansprechverzogerung fir selektive
Ausfuhrung

— hohe Immunitét gegen
StoRfehlerstrome und
netzspannungsgetriebene
Folgestromimpulse

— netz- und hilfsspannungsunabhéngige
Auslésung

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome (Typ A)

— geringe Baugrof3e fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei
Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

— auchin derAusfuhrung "HD" erhdltlich

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig
— Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
— Hauptverteilungen in weit

ausgedehnten Stromversorgungen
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen,
z. B. fir Campingplatze, Yachthéfen,
Kleingartenkolonien, Schaustellplatze.
Selektive Fehlerstromschutzschalter
schitzen hier die Kabel von

der Hauptverteilung zu den
Unterverteilungen.

Die Twin-Ausfihrung ermdglicht

die Durchfihrung des regelmaf3ig
vorgeschriebenen Funktionstests ohne
Stromunterbrechung, somit ideal fur
Labor- oder IT-Bereiche.

Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen # 50 Hz
verursachen kénnen.

Hinweise
— Wiedereinschaltsperre WES 2

werksseitig montiert

— Um Selektivitat des RCCB

zu gewahrleisten, muss der
Bemessungsfehlerstrom des
selektiven RCCB mindestens eine
Stufe hoher gewahlt werden als der
des nachgeschalteten unverzogerten
Schalters.

S.172 & Hilfsschalter DHi,
Abb. M6 aufS.268  Klemmenabdeckungen KA, Software BS
2] Abb. A9 aufS. 283 DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS




Doepke

& — _ Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A NA, vierpolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, Not-aus-FunRtion

@ Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14
An Fehlerstromschutzschalter in NA-Ausfihrung (NA fir Not-aus) kénnen z. B. Taster
zur Abschaltung in Notsituationen angeschlossen werden. Eine integrierte LED zeigt
die Notauslésung durch Taster oder Drahtbruch an. Der Fehlerstromschutzschalter
lasst sich erst nach Behebung wieder einschalten. Mehrere RCCB kdnnen parallel
geschaltet werden.

— Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten
Eigenschaften

— netz- und hilfsspannungsunabhingige Multifunktionsschaltknebel mit drei

ausgelost”

Positionen: "ein", "aus",

Auslésung
-@@ — sensitiv fir Wechsel- und pulsierende — auchin de.rAust.JI'.lrum_.; HD" erhaltlich
Bezeichnung Artikelnr. Gleichfehlerstréme (Typ A) — Neutra!lelterp05|t|on links, .ohne
BA — lediglich 1/2 TE breiter als das Aufpreis auch als N rechts lieferbar.
DFS4 016-4/0,03-A NA 09114841 Standardgerat
25 A — keine zusatzliche Spannungsversorgung Montageart
DFS4 025-4/0,03-A NA 09124841 fur den Not-aus-Kreis notwendig — Schnellbefestigung auf Tragschiene
40A ' — volle Trennereigenschaften — Einbaulage beliebig
DFS& 040-4/0, 03-A NA 09134841 — geringe Baugrol3e fir alle — Einspeiserichtung beliebig
63A ! Bemessungsstrome
DFS4 063-4/0,03-A NA 09144841 — hohe Kurzschlussfestigkeit Einsatzgebiete _ '
-4/0,05- — RCCB der Baureihe NA sind

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

besonders geeignet fir die Anlagen,
in denen eine Not-Aus-Schaltung mit
Trennereigenschaften vorzusehen

— Schaltstellungsanzeige ist, wie z. B. in Lehrrdumen oder an

— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten Fertigungsanlagen.

— Multifunktionsschaltknebel mit drei — Stromversorgungen von Wohn- u.
Positionen: "ein", "aus", "ausgelost" Zweckgebauden sowie Industrie-

1

— auch in der Ausfihrung "HD" erhéltlich anlagen mit TN-S-, TT- und TN-
C-S-Netzen. In IT-Netzen kdnnen

Fehlerstromschutzschalter dieser
Baureihe zur Abschaltung im Falle eines

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

— netz- und hilfsspannungsunabhangige zweiten Fehlers vorgesehen werden.
Auslésung — Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende Netzen und zum Schutz von Anlagen,
Gleichfehlerstréme (Typ A) in denen elektronische Betriebsmittel

— geringe Baugrol3e fir alle glatte Gleichfehlerstrome oder
Bemessungsstrome Fehlerstrome mit Frequenzen

ungleich 50 Hz verursachen kénnen.
Hier ist ein umfassender Schutz nicht
gegeben. Fir solche Anwendungen
empfehlen wir unsere allstrom-
sensitiven Fehlerstromschutzschalter
Schaltstellungsanzeige (Typ B oder B+).

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

5.173
Abb. M3 aufS. 268 Klemmenabdeckungen KA, Software

[&)]| =)

Abb. A7 aufS. 283 BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS




Fehlerstromschutzschalter DRCCB 5 ST, zweipolig

[} B & [ puls- und wechselstromsensitiv Typ A, Rurzzeitverzogert, mit Selbsttest

] ® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
Schalter in der Ausfihrung Selftest (ST) fUhren regelmafig automatisch einen
Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters durch. Dies erfolgt fir die Anlage
y unterbrechungsfrei und ohne zusatzlichen Verdrahtungsaufwand, da die benétigte
i| i Spannungsversorgung integriert ist.

TYyPA - : ol | Eigenschaften Einsatzgebiete
w' 1 5 — monatlicher Selbsttest — Die Gerate finden Uberall dort
LY . - — Signalisierung des Betriebszustands Anwendung, wo elektrische Anlagen
Py durch LEDs mdglichst nicht abgeschaltet werden
. . dirfen oder schwer zuganglich
-]®@ — konfigurierbarer Hilfskontakt sind. Dies kénnen z. B. IT-Anlagen
) ) bzw. Telekommunikationsanlagen,
Bezeichnung Artikelnr. Montageart , . landwirtschaftliche Betriebsstatten,
025 A — Schnellbefestigung auf Tragschiene Kleinwindkraftanlagen oder
— Einbaulage beliebig Klaranlagen sein.
DRCCB5ST025-2/0,03-A 09421501 _ Einspeisung von oben
S.195
Abb. M7 aufS. 268 & Schnittstellen DRCCB 5 CM RS-485/
Abb. Al17 auf S. 284 Modbus

Fehlerstromschutzschalter DRCCB 5 ST, vierpolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, Rurzzeitverzdgert, mit Selbsttest

@ Klasse............. sieheS. 14 © Baureihe......... sieheS. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
Schalter in der Ausfihrung Selftest (ST) fihren regelmafig automatisch einen
Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters durch. Dies erfolgt fur die Anlage
unterbrechungsfrei und ohne zusatzlichen Verdrahtungsaufwand, da die benétigte
Spannungsversorgung integriert ist.

Eigenschaften Einsatzgebiete
— monatlicher Selbsttest — Die Gerate finden Uberall dort
— Signalisierung des Betriebszustands Anwendung, wo elektrische Anlagen

durch LEDs mdoglichst nicht abgeschaltet werden
dirfen oder schwer zuganglich

~ & — i [ . o

10000 ® @B &KV konfigurierbarer Hilfskontakt sind. Dies kénnen z. B. IT-Anlagen

Bezeichnung Artikelnr. bzw. Telekommunikationsanlagen,

025A Monstaﬁearltlb festi 1 hi landwirtschaftliche Betriebsstatten,
— Schnellbefestigung auf Tragschiene i

DRCCB 5ST 025-4/0,03-A 09421502 . - Kleinwindkraftanlagen oder

040 A — Einbaulage beliebig Klaranlagen sein.

— Einspeisung von oben
DRCCB 5ST 040-4/0,03-A 09431502

DRCCB 5ST 040-4/0,30-A 09432502

063 A S.195
DRCCB 5ST 063-4/0,03-A 09441502 Abb. M8 auf S. 270 Schnittstellen DRCCB 5 CM RS-485/

DRCCB 55T 063-4/0,30-A 09442502 & Abb. A18 auf S. 284 Modbus




Doepke

Fehlerstromschutzschalter DRCCB 5 STR, zweipolig

& L e & puls- und wechselstromsensitiv Typ A, Rurzzeitverzégert, mit Selbsttest und Wiedereinschaltung
! ® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
Schalter in der Ausfiihrung Selftest Restart (STR) fihren regelmaRig automatisch
einen Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters durch. Dies erfolgt fur die Anlage
unterbrechungsfrei und ohne zusatzlichen Verdrahtungsaufwand, da die benétigte
Spannungsversorgung integriert ist. Nach einer Auslésung fUhrt der STR eine
automatische Wiedereinschaltung durch.
=
o - 3
w . '_,;’: Eigenschaften Einsatzgebiete
G — monatlicher Selbsttest — Die Geréte finden Uberall dort
— automatische Isolationsprifung vor Anwendung, wo elektrische Anlagen
10000/~~~ @ 123t KV) dem Wiedereinschaltversuch méglichst nicht abgeschaltet werden

Bezeichnung Artikelnr.
025A

DRCCB 5STR 025-2/0,03-A 09421503

-“- e i&

TYPA

.ﬁ.-. =33

@ BV
Bezeichnung Artikelnr.
025A
DRCCB 5STR 025-4/0,03-A 09421504
040A
DRCCB 5STR 040-4/0,03-A 09431504
DRCCB 5STR 040-4/0,30-A 09432504
063 A
DRCCB 5STR 063-4/0,03-A 09441504
DRCCB 5STR 063-4/0,30-A 09442504

— kein Wiedereinschaltversuch bei
vorliegendem Fehler

— Signalisierung des Betriebszustands
durch LEDs

— konfigurierbarer Hilfskontakt

durfen oder schwer zuganglich
sind. Dies kdnnen z. B. IT-Anlagen
bzw. Telekommunikationsanlagen,
landwirtschaftliche Betriebsstatten,
Kleinwindkraftanlagen oder
Klaranlagen sein.

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung von oben

S.196
Abb. M7 aufS. 268 [# Schnittstellen DRCCB 5 CM RS-485/
Abb. A17 aufS. 284 Modbus

Fehlerstromschutzschalter DRCCB 5 STR, vierpolig

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, Rurzzeitverzdgert, mit Selbsttest und Wiedereinschaltung

@ Klasse............. sieheS. 14 © Baureihe......... sieheS. 14 ® Ausfihrung..... siehe S. 14
Schalter in der Ausfihrung Selftest Restart (STR) fuhren regelmaRig automatisch

einen Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters durch. Dies erfolgt fur die Anlage
unterbrechungsfrei und ohne zusatzlichen Verdrahtungsaufwand, da die benétigte
Spannungsversorgung integriert ist. Nach einer Auslosung fUhrt der STR eine

automatische Wiedereinschaltung durch.

Eigenschaften
— monatlicher Selbsttest

— automatische Isolationsprifung vor
dem Wiedereinschaltversuch

— kein Wiedereinschaltversuch bei
vorliegendem Fehler

— Signalisierung des Betriebszustands
durch LEDs

— konfigurierbarer Hilfskontakt

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung von oben

Einsatzgebiete

— Die Gerate finden Gberall dort
Anwendung, wo elektrische Anlagen
mdoglichst nicht abgeschaltet werden
durfen oder schwer zuganglich
sind. Dies kdnnen z. B. IT-Anlagen
bzw. Telekommunikationsanlagen,
landwirtschaftliche Betriebsstatten,
Kleinwindkraftanlagen oder
Klaranlagen sein.

S.196
Abb. M8 auf S. 270 Schnittstellen DRCCB 5 CM RS-485/

& Abb.A18 auf S. 284

Modbus
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Compits
D‘S 4 W
Typ P
AC ]
 n—
¢. ¢ ¢ o
10000/~ £33t
Bezeichnung Artikelnr.
40A
DFS 4W 040-2/0,50-AC 09137962
DFS 4W 040-3/0,50-AC 09137964
63A
DFS 4W 063-2/0,50-AC 09147962

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 AC W, vierpolig
wechselstromsensitiv Typ AC, Bemessungsspannung 500 V, 16 2/3 Hz bzw. 16 2/3 - 60 Hz

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
Fehlerstromschutzschalter in W-Ausfihrung sind fir Weichenheizungen optimiert. Sie
haben eine Bemessungsfrequenz von 16 2/3 Hz fir Bahnanlagen bis 5oo V.

Eigenschaften — Einspeiserichtung beliebig

— zweipolige Ausfihrung (4 TE) mit zwei

integrierten Hilfsschaltern (2 S) Einsatzgebiete

— dreipolige Ausfihrung (4 TE) mit einem — vorzugsweise in geerdeten
integrierten Hilfsschalter (1 S) Stromnetzen fir Bahnen
zur Absicherung der

— netz- und hilfsspannungsunabhdngige
Weichenheizungsanlagen

Auslésung
— Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen,

— sensitiv fir Wechselfehlerstrome

(TypAC) _ . . :
) B 5Re for all in denen elektronische Betriebsmittel
— geringe Baugrone Turatie glatte Gleichfehlerstrome verursachen
Bemessungsstrome e
énnen.
— hohe Kurzschlussfestigkeit
Hinweise

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Der Einsatz von
Fehlerstromschutzschaltern
vom Typ AC ist nicht in allen
Landern zuldssig. Beachten Sie
die entsprechenden nationalen
Errichtungsbestimmungen.

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"
— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition beliebig

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software
S.176 BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA

Abb. M1 auf S. 268
Abb. A10 auf S. 283




10000/~ i) £33t &5 [KV/G)

Bezeichnung

16A

DFS 2 016-2/0,03-F
DFS 2 016-2/0,10-F
DFS 2 016-2/0,30-F
DFS 2 016-2/0,50-F
25A

DFS 2 025-2/0,03-F
DFS 2 025-2/0,10-F
DFS 2 025-2/0,30-F
DFS 2 025-2/0,50-F
40A

DFS 2 040-2/0,03-F
DFS 2 040-2/0,10-F
DFS 2 040-2/0,30-F
DFS 2 040-2/0,50-F
63A

DFS 2 063-2/0,03-F
DFS 2 063-2/0,10-F
DFS 2 063-2/0,30-F
DFS 2 063-2/0,50-F
80A

DFS 2 080-2/0,03-F
DFS 2 080-2/0,10-F
DFS 2 080-2/0,30-F
DFS 2 080-2/0,50-F
100A

DFS 2100-2/0,03-F
DFS 2100-2/0,10-F
DFS 2 100-2/0,30-F
DFS 2 100-2/0,50-F
125A

DFS 2125-2/0,03-F
DFS 2 125-2/0,10-F
DFS 2 125-2/0,30-F
DFS 2125-2/0,50-F

ArtiRelnr.

09114020
09115020
09116020
09117020

09124020
09125020
09126020
09127020

09134020
09135020
09136020
09137020

09144020
09145020
09146020
09147020

09154020
09155020
09156020
09157020

09164020
09165020
09166020
09167020

09174020
09175020
09176020
09177020

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 F, zweipolig

mischfrequenzsensitiv Typ F

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe.........

siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz

ausgelegt.

Eigenschaften

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome der Netzfrequenz
(Typ A) sowie Wechselfehlerstrome mit
Mischfrequenzen # 50 Hz

— hohe Immunitdt gegen
Stol¥fehlerstrome und
netzspannungsgetriebene
Folgestromimpulse

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"
— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition beliebig

Montageart

— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

— Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete

— Moderne Hausinstallationen mit
LED-Beleuchtungsanlagen sowie
einphasigen Frequenzumrichtern.

S.164

Abb. M4 auf S. 268

Abb. A5 auf S. 283

— Gewerbliche und industrielle

Installationen mit TN-S-,

TT- und TN-C-S-Systemen,

in denen Betriebsmittel der
Leistungselektronik ohne galvanische
Netztrennung zur Anwendung
kommen, wie z. B. Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome

verursachen kénnen. Hier ist ein
umfassender Schutz nicht gegeben.
Fur solche Anwendungen empfehlen
wir unsere allstromsensitiven
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder
B+).

Hinweise

Ideal fir Anlagen, in denen RCCB vom
Typ A aufgrund von StofRfehlerstromen
zu Fehlauslésungen neigen.

— geeignet fir den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen

— Nicht fUr den Einsatz in

Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software
BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,

automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA
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Bezeichnung

16A

DFS 4 016-4/0,03-F
DFS 4 016-4/0,10-F
DFS 4 016-4/0,30-F
DFS 4 016-4/0,50-F
25A

DFS 4 025-4/0,03-F
DFS 4 025-4/0,10-F
DFS 4 025-4/0,30-F
DFS 4 025-4/0,50-F
40A

DFS 4 040-4/0,03-F
DFS 4 040-4/0,10-F
DFS 4 040-4/0,30-F
DFS 4 040-4/0,50-F
63A

DFS 4 063-4/0,03-F
DFS 4 063-4/0,10-F
DFS 4 063-4/0,30-F
DFS 4 063-4/0,50-F
80A

DFS 4 080-4/0,03-F
DFS 4 080-4/0,10-F
DFS 4 080-4/0,30-F
DFS 4 080-4/0,50-F
100A

DFS 4 100-4/0,03-F
DFS 4 100-4/0,10-F
DFS 4 100-4/0,30-F
DFS 4 100-4/0,50-F
125A

DFS 4 125-4/0,03-F
DFS 4 125-4/0,10-F
DFS 4 125-4/0,30-F
DFS 4 125-4/0,50-F

ArtiRelnr.

09114820
09115820
09116820
09117820

09124820
09125820
09126820
09127820

09134820
09135820
09136820
09137820

09144820
09145820
09146820
09147820

09154820
09155820
09156820
09157820

09164820
09165820
09166820
09167820

09174820
09175820
09176820
09177820

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 F, vierpolig

mischfrequenzsensitiv Typ F

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe.........

siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz

ausgelegt.

Eigenschaften

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome der Netzfrequenz
(Typ A) sowie Wechselfehlerstrome mit
Mischfrequenzen # 50 Hz

— hohe Immunitdt gegen
StofRfehlerstrome und
netzspannungsgetriebene
Folgestromimpulse

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige

— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei
Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

— Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete

— Moderne Hausinstallationen mit
LED-Beleuchtungsanlagen sowie
einphasigen Frequenzumrichtern.

S.191

Abb. M1 aufS. 268

(&) =) )

Abb. A6 aufS. 283

— Gewerbliche und industrielle

Installationen mit TN-S-,

TT- und TN-C-S-Systemen,

in denen Betriebsmittel der
Leistungselektronik ohne galvanische
Netztrennung zur Anwendung
kommen, wie z. B. Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome

verursachen kénnen. Hier ist ein
umfassender Schutz nicht gegeben.
Fur solche Anwendungen empfehlen
wir unsere allstromsensitiven
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder
B+).

Hinweise

Ideal fir Anlagen, in denen RCCB vom
Typ A aufgrund von StofRfehlerstromen
zu Fehlauslésungen neigen.

— geeignet fir den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen

— Nicht fUr den Einsatz in

Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software
BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,

automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA




BAKVIE
Bezeichnung Artikelnr.
16A
DFS 4 016-4/0,03-F HD 09114820HD
DFS 4 016-4/0,30-F HD 09116820HD
25A
DFS 4 025-4/0,03-F HD 09124820HD
DFS 4 025-4/0,30-F HD 09126820HD
40A
DFS 4 040-4/0,03-F HD 09134820HD
DFS 4 040-4/0,30-F HD 09136820HD
63A
DFS 4 063-4/0,03-F HD 09144820HD
DFS 4 063-4/0,30-F HD 09146820HD
80A
DFS 4 080-4/0,03-F HD 09154820HD
DFS 4 080-4/0,30-F HD 09156820HD
100A
DFS 4 100-4/0,03-F HD 09164820HD
DFS 4 100-4/0,30-F HD 09166820HD
125A
DFS 4 125-4/0,03-F HD 09174820HD
DFS 4 125-4/0,30-F HD 09176820HD

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 F HD, vierpolig

mischfrequenzsensitiv Typ F, fir raue Umgebungsbedingungen

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe...

...... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz
ausgelegt. Mit einem luftdicht gekapselten Ausldser in Speziallegierung und dem
Edelstahlschaltschloss sind Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausfihrung besonders
vor Korrosion, Schadgasen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen

geschitzt.

Eigenschaften

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome der Netzfrequenz
(Typ A) sowie Wechselfehlerstrome mit
Mischfrequenzen # 50 Hz

— hohe Immunitdt gegen
StofRfehlerstrome und
netzspannungsgetriebene
Folgestromimpulse

— geringe BaugroRe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige

— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei
Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

— Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete

— Moderne Hausinstallationen mit
LED-Beleuchtungsanlagen sowie
einphasigen Frequenzumrichtern.

S.192
Abb. M1 aufS. 268
& Abb. A6 auf S. 283

— Gewerbliche und industrielle
Installationen mit TN-S-,
TT- und TN-C-S-Systemen,
in denen Betriebsmittel der
Leistungselektronik ohne galvanische
Netztrennung zur Anwendung
kommen, wie z. B. Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome
verursachen konnen. Hier ist ein
umfassender Schutz nicht gegeben.
Fur solche Anwendungen empfehlen
wir unsere allstromsensitiven
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder
B+).

Hinweise

— Ideal fir Anlagen, in denen RCCB vom
Typ A aufgrund von StofRfehlerstromen
zu Fehlauslésungen neigen.

— geeignet fir den Einsatz in 50-Hz-
Wechselstromnetzen

— Nicht fUr den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA
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Bezeichnung Artikelnr.
25A
DFS 4 025-4/0,03-F EV 09124814
40A
DFS 4 040-4/0,03-F EV 09134814
63A
DFS 4 063-4/0,03-F EV 09144814
80A
DFS 4 080-4/0,03-F EV 09154814

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 F EV, vierpolig

mischfrequenzsensitiv Typ F, fUr die Elektromobilitdt mit DC-Erkennung

@ Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14
Schalter in der Ausfihrung EV sind fir den Einsatz in Ladeeinrichtungen fir
Elektrofahrzeuge vorgesehen. Sie haben eine Zusatzfunktion zur Erkennung

glatter Gleichfehlerstrome = 6 mA. Damit schitzen sie vorgeschaltete
Fehlerstromschutzschalter des Typs A oder F vor Funktionsausfallen.

Eigenschaften

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome der Netzfrequenz
(Typ A) sowie Wechselfehlerstrome mit
Mischfrequenzen # 50 Hz

— netzspannungsabhangige
Zusatzfunktion zur Erkennung glatter
Gleichfehlerstréme

— Ausléseschwelle von 6 mA bei glatten
Gleichfehlerstromen

— LED-Anzeige firr Betrieb
Zusatzfunktion

— kein zuséatzlicher Verdrahtungsaufwand
— VDE zertifiziert

— hohe Immunitat gegen
Stol¥fehlerstrome und
netzspannungsgetriebene
Folgestromimpulse

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

S.193

Abb. M1 aufS. 268

Abb. A2 aufS. 283

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"

— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig
— Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete

— Ideal fir Anlagen, in denen RCCB vom
Typ A aufgrund von Stof3fehlerstromen
zu Fehlauslésungen neigen.

— Diese RCCB sind ausschlief3lich fur
die Verwendung in Einrichtungen
zur Ladung von Elektrofahrzeugen
vorgesehen.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende

Einrichtungen DFA




Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 F EV HD, vierpolig

mischfrequenzsensitiv Typ F,

. o . E 0 ' fur die EleRtromobilitat mit DC-Erkennung, fir raue Umgebungsbedingungen
g — @ Klasse............. siehe S. 14 © Baureihe......... sieheS. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
Schalter in der Ausfihrung EV sind fir den Einsatz in Ladeeinrichtungen fir
2K . Elektrofahrzeuge vorgesehen. Sie haben eine Zusatzfunktion zur Erkennung
el ! f glatter Gleichfehlerstrome = 6 mA. Damit schijtzen sie vorgeschaltete

Fehlerstromschutzschalter des Typs A oder F vor Funktionsausfallen. Mit einem
luftdicht gekapselten Ausldser in Speziallegierung und dem Edelstahlschaltschloss sind
Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausfihrung besonders vor Korrosion, Schadgasen,
Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschitzt.

‘|
‘.u
T

S Eigenschaften — Multifunktionsschaltknebel mit drei
10000/~ ® B KVE — sensitiv fiir Wechsel- und pulsierende Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"
Bezeichnung Artikelnr. Gleichfehlerstrome der Netzfrequenz  _ Neutralleiterposition links, ohne
25A (Typ A) sowie Wechselfehlerstrome mit Aufpreis auch als N rechts lieferbar.
Mischfrequenzen # 50 Hz
DFS 4 025-4/0,03-F EVHD  09124814HD o
40A — ;etzsp?nnlijr?gsabhelxznilge | Montageart
usatzfunktion zur Erkennung glatter ; ;
DFS 4 040-4/0,03-F EV HD  09134814HD Cleichfehlerstrome Schnellbefestigung auf Tragschiene
63 A — Einbaulage beliebig
— Ausléseschwelle von 6 mA bei glatten Ei iserichtung beliebi
DFS 4 063-4/0,03-FEVHD  09144814HD Gleichfehlerstrémen — Hinspeisericntung belieblg
80A — LED-Anzeig.e fir Betrieb Einsatzgebiete
DFS 4 080-4/0,03-FEVHD  09154814HD Zusatzfunktion — Ideal fir Anlagen, in denen RCCB vom
— kein zuséatzlicher Verdrahtungsaufwand Typ A aufgrund von Stol3fehlerstromen
— VDE zertifiziert zu Fehlauslésungen neigen.
— hohe Immunitit gegen — Diese RCCB sind ausschlieB3lich fur
StoRfehlerstréme und die Verwendung in Einrichtungen
netzspannungsgetriebene zur Ladung von Elektrofahrzeugen
Folgestromimpulse vorgesehen.

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

Hilfsschalter DHi,

Klemmenabdeckungen KA, Software

S.194 BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
Abb. M1 auf S. 268 automatisch wiedereinschaltende
Abb. A2 aufS. 283 Einrichtungen DFA




Abbildung dhnlich
BKV/G
Bezeichnung Artikelnr.
25A
DFS 2 025-2/0,03-F Audio 09124046
40A
DFS 2 040-2/0,03-F Audio 09134046

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 F Audio, zweipolig

mischfrequenzsensitiv Typ F, niederimpedante Ausfiihrung fir Audioanlagen

@ Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14
Fehlerstromschutzschalter in der Audio-Ausfihrung sorgen fir eine ungestorte
Klangqualitat angeschlossener hochwertiger Audioanlagen. Sie sind besonders
niederimpedant aufgebaut und erméglichen so einen uneingeschrankten Stromfluss.

Eigenschaften
— zweipolige Ausfihrung in schmaler
2-TE-Baubreite

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstréme der Netzfrequenz
(Typ A) sowie Wechselfehlerstréme mit Einsatzgebiete
Mischfrequenzen # 5o Hz

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig
— Einspeiserichtung beliebig

— Der Audio findet speziell in

— hohe Immunitat gegen
StoRfehlerstrome und
netzspannungsgetriebene
Folgestromimpulse

— besonders geeignet fir den Schutz
hochwertiger Audio-Komponenten

— konstruktive Optimierung in Bezug
auf die Klangqualitét, z. B. versilberte
interne Stromleiter, versilberte
Anschlussklemmen, etc.

— geringe Baugrol3e fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige

— Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

— Neutralleiterposition beliebig

Stromkreisen mit hochwertigen,
audiophilen Komponenten wie z. B.
Plattenspieler, CD-Spieler, Netzwerk-
Streamer, Verstarker, Aktivlautsprecher
oder auch Beschallungsanlagen fir
Theatersale, Kinos, usw. seinen Einsatz.

Ein Fehlerstromschutzschalter

vom Typ F gewahrleistet eine

hohe Anlagenverfigbarkeit durch
Unempfindlichkeit gegeniber
transienten Stol3strémen sowie

eine zuverlassige Erfassung von
Wechsel- und Pulsfehlerstromen der
Bemessungsfrequenz (5o Hz), auch
wenn weitere Frequenzanteile im
Fehlerstrom vorhanden sind, wie

sie durch heutige Audiogerate mit
Transformator- oder Schaltnetzteilen
auftreten kénnen.

S.165

Abb. M4 aufS. 268

Abb. A5 aufS. 283

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software
BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,

automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA




Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 F Audio, vierpolig

mischfrequenzsensitiv Typ F, niederimpedante Ausfiihrung fir Audioanlagen

@ Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14
Fehlerstromschutzschalter in der Audio-Ausfihrung sorgen fir eine ungestorte
Klangqualitat angeschlossener hochwertiger Audioanlagen. Sie sind besonders
niederimpedant aufgebaut und erméglichen so einen uneingeschrankten Stromfluss.

Eigenschaften

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome der Netzfrequenz
(Typ A) sowie Wechselfehlerstrome mit
Mischfrequenzen # 50 Hz

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig
— Einspeiserichtung beliebig

Abbildung dhnlich — hohe Immunitét gegen Einsatzgebiete
Stol¥fehlerstrome und ; ialli
0000/ W) 135 KVI G : — Der Audio findet speziell in

@ netzspannu.ngsgetrlebene Stromkreisen mit hochwertigen,
Bezeichnung Artikelnr. Folgestromimpulse audiophilen Komponenten wie z. B.
40 A — besonders geeignet fir den Schutz Plattenspieler, CD-Spieler, Netzwerk-
DFS 4 040-4/0,03-FAudio 09134846 hochwertiger Audio-Komponenten Streamer, Verstarker, Aktivlautspfecher
63A — konstruktive Optimierung in Bezug oder auch Beschallungsanlagen fur

i auf die Klangqualitit, z. B. versilberte Theaterséle, Kinos, usw. seinen Einsatz.
DFS 4063-4/0,03-FAudio 09144846 — Ein Fehlerstromschutzschalter

interne Stromleiter, versilberte
Anschlussklemmen, etc.

— geringe Baugrof3e fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei
Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

— Neutralleiterposition links

vom Typ F gewahrleistet eine

hohe Anlagenverfigbarkeit durch
Unempfindlichkeit gegeniber
transienten Stol3strémen sowie

eine zuverlassige Erfassung von
Wechsel- und Pulsfehlerstromen der
Bemessungsfrequenz (5o Hz), auch
wenn weitere Frequenzanteile im
Fehlerstrom vorhanden sind, wie

sie durch heutige Audiogerate mit
Transformator- oder Schaltnetzteilen
auftreten kénnen.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

S.165 BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
Abb. M1 aufS. 268 automatisch wiedereinschaltende
& Abb. A6 aufS. 283 Einrichtungen DFA




TypB

B AKVIE
ArtiRelnr.

Bezeichnung

16A

DFS 2 016-2/0,03-B SK
DFS 2 016-2/0,10-B SK
DFS 2 016-2/0,30-B SK
25A

DFS 2 025-2/0,03-B SK
DFS 2 025-2/0,10-B SK
DFS 2 025-2/0,30-B SK
40A

DFS 2 040-2/0,03-B SK
DFS 2 040-2/0,10-B SK
DFS 2 040-2/0,30-B SK
63A

DFS 2 063-2/0,03-B SK
DFS 2 063-2/0,10-B SK
DFS 2 063-2/0,30-B SK
80A

DFS 2 080-2/0,03-B SK
DFS 2 080-2/0,10-B SK
DFS 2 080-2/0,30-B SK

09114598
09115598
09116598

09124598
09125598
09126598

09134598
09135598
09136598

09144598
09145598
09146598

09154598
09155598
09156598

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 B SK, zweipolig

allstromsensitiv Typ B

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen fir Fehlerstromschutz

und eine hohe Anlagenverfigbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere
Ansprechempfindlichkeit bei hdheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist fir Anlagen
optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist. Gerdte in Standardausfihrung
sind fur die Uberwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von

230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften
— hohe Immunitat gegeniber
betriebsbedingter Ableit- und

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

Fehlerstromen bei Frequenzen ab 1 kHz . . .
— Einspeisung vorzugsweise von oben

— erfillt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10,
VDE 0664-40, OVE/ONORM E 8601

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

Einsatzgebiete

— Gewerbliche und industrielle
Installationen mit TN-S-, TT- und
TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung
zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

— elektromagnetische Vertraglichkeit
entsprechend VDE 0664-30 sowie
VDE 0839-6-2 (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— netzspannungsunabhangige Auslésung

bei Fehlerstromen des Typs A
— Auch ideal fir Warmepumpen

oder Photovoltaikanlagen in z. B.
Neubauten.

— spannungsabhéangige Erfassung
von glattem Gleichfehlerstrom und
Wechselfehlerstromen mit Frequenzen

# 50/60 Hz
Hinweise

— geeignet fir den Einsatz in 5o-Hz-
Wechselstromnetzen

— volle Funktionstichtigkeit mit
Netzspannungen ab mindestens
50V AC an zwei beliebigen aktiven

Leitern — RCCB fir andere Frequenzen auf

— geringe BaugrofRe fir alle Anfrage

Bemessungsstrome — Nicht fUr den Einsatz in

Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"
— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition beliebig

£l Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software
S.162 BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,

Abb. M4 aufS. 268 automatisch wiedereinschaltende
Abb. A13 auf S. 283 Einrichtungen DFA
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Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK, zweipolig

o allstromsensitiv Typ B

@ Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14
Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen fir Fehlerstromschutz

und eine hohe Anlagenverfigbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere
Ansprechempfindlichkeit bei hdheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist fir Anlagen

o] i optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist. Gerdte in Standardausfihrung
it sind fur die Uberwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von
= ; 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.
@
‘ - Eigenschaften — auch in der Ausfihrung "HD" erhéltlich
e | — hohe Immunitat gegeniber — Neutralleiterposition rechts
betriebsbedingter Ableit- und
00001~ == ] @@ Fehlerstromen bei Frequenzen ab 1 kHz Montageart
Bezeichnung Artikelnr. — erfillt die Anforderungen der — Schnellbefestigung auf Tragschiene
16A SaDlévonghriﬁeg://B%?\fgg;\;oé 86 — Einbaulage beliebig
3 _ 0664-40, 01 ) ) )
DFS 4016-2/0,03-B 5K 03114638 4 o . ) — Einspeisung vorzugsweise von oben
DFS 4 016-2/0,10-B SK 09115698 — allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit
DFS 4 016-2/0,30-B SK 09116698 Frequenzen Und.Mischfrequ.enzen VON  Einsatzgebiete
DFS4016-2/0,50-BSK 09117698 o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz - _ Geyerbliche und industrielle
25A — elektromagnetische Vertraglichkeit Installationen mit TN-S-, TT- und
DFS 4 025-2/0,03-B SK 09124698 entsprechend VDE 0664-30 sowie TN-C-S-Systemen, in denen
DFS 4 025-2/0,10-B SK 09125698 VDE 0839-6-2 (Stérfestigkeit fir Betriebsmittel der Leistungselektronik
DFS 4 025-2/0,30-B SK 09126698 Industrieanwendungen) ohne galvanische Netztrennung
DFS 4 025-2/0,50-B SK 09127698 — netzspannungsunabhangige Auslésung zur Anwendung kommen, wie z. B.
40A bei Fehlerstrémen des Typs A Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
DFS4040-2/0,03-BSK 09134698 ~ — spannungsabhingige Erfassung Hochfrequenzstromrichter, .
. Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
DFS 4 040-2/0,10-B SK 09135698 von glattem Gleichfehlerstrom und trafolosen Wechselrichtern
DFS 4 040-2/0,30-B SK 09136698 Wechselfehlerstromen mit Frequenzen :
DFS 4 040-2/0,50-B SK 09137698 # 50/60 Hz el
. b inweise
63 A — volle Funktionstichtigkeit mit . . . .
Netzspannunden ab mindestens — geeignet fir den Einsatz in 5o0-Hz-
DF5 4063-2/0,93-8 5K 09144698 50VAFé an zwgei beliebigen aktiven Wechselstromnetzen
DFS 4063-2/0,10-B 5K 09145698 Leitern — RCCB fur andere Frequenzen auf
DFS 4 063-2/0,30-B SK 09146698 _ o Anfrage
DFS 4 063-2/0,50-B SK 09147698 ~ — 9eringe BaugroBe firalle bt for den Einsaty |
80A Bemessungsstrome — Nicht fUr den Einsatz in
_ hohe Kurzschlussfestiakeit Gleichstromnetzen sowie auf der

DFS 4 080-2/0,03-B SK 09154698 ne ity 9 Ausgangsseite von gesteuerten
DFS 4 080-2/0,10-B SK 09155698 - bfeldseltlge Dc?ppelstockklgmmen elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
DFS 4 080-2/0,30-B SK 09156698 fur grolRen Leiterquerschnitt und Frequenzumrichtern bestimmt.
DFS 4 080-2/0,50-B SK 09157698 Schienenanschluss
100A — Schaltstellungsanzeige
DFS 4100-2/0,03-B SK 09164698 — Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten
DFS 4100-2/0,10-B SK 09165698 — Multifunktionsschaltknebel mit drei
DFS 4100-2/0,30-B SK 09166698 Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"
DFS 4100-2/0,50-B SK 09167698
125A Hilfsschalter DHi,
DFS 4125-2/0,03-B SK 09174698 Klemmenabdeckungen KA, Software
DFS 4 125-2/0,10-B SK 09175698 S.186 BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
DFS 4 125-2/0,30-B SK 09176698 Abb. M1 aufS. 268 automatisch wiedereinschaltende
DFS 4 125-2/0,50-B SK 09177698 Abb. A16 auf S. 284 Einrichtungen DFA




Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK, vierpolig

allstromsensitiv Typ B

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen fir Fehlerstromschutz

und eine hohe Anlagenverfigbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere

Ansprechempfindlichkeit bei hdheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist fir Anlagen

optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist. Gerdte in Standardausfihrung

sind fur die Uberwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von

230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

] — auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

Eigenschaften

— hohe Immunitat gegeniber
betriebsbedingter Ableit- und
Fehlerstromen bei Frequenzen ab 1 kHz

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

10000/~ == ) 123} & KV (G

Artikelnr. — erfullt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10,
09114998 VDE 0664-40, OVE/ONORM E 8601

09115998 — allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit

Bezeichnung

16A

DFS 4 016-4/0,03-B SK
DFS 4 016-4/0,10-B SK

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

DFS 4 016-4/0,30-B SK 09116998 Frequenzen und Mischfrequenzen von
DFS 4 016-4/0,50-B SK 09117998 o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz Einsatzgebiete
25A — elektromagnetische Vertraglichkeit — Gewerbliche und industrielle
DFS 4 025-4/0,03-B SK 09124998 entsprechend VDE 0664-30 sowie Installationen mit TN-S-, TT- und
DFS 4 025-4/0,10-B SK 09125998 VDE 0839-6-2 (Storfestigkeit fir TN-C-S-Systemen, in denen
DFS 4 025-4/0,30-B SK 09126998 Industrieanwendungen) Betriebsmittel der Leistungselektronik
DFS 4 025-4/0,50-B SK 09127998 — netzspannungsunabhangige Auslésung ohne galvanische Netztrennung
40 A bei Fehlerstromen des Typs A zur Anwendung kommen, wie z. B.
DFS 4 040-4/0,03-B SK 09134998 — spannungsabhangige Erfassung Frequenzumrichter, schaltnetztelle,
DFS 4 040-4/0,10-B SK 09135998 von glattem Gleichfehlerstrom und Hochfrequenzstromrichter,
DFS 4 040-4/0130-8 SK 09136998 Wechselfehlerstromen mit Frequenzen Photovoltaik- und USV-Anlagen mit

! #50/60 Hz trafolosen Wechselrichtern.
DFS 4 040-4/0,50-B SK 09137998 5
83 A — volle Funktionstichtigkeit mit o
DFS 4 063-4/0,03-B SK 09144998 Netzspannungen ab mindestens Hinweise

' oV AC an zwei beliebigen aktiven — geeignet fir den Einsatz in 50-Hz-
DFS 4 063-4/0,10-B SK 09145998 feitem 9 Wechselstromnetzen
DFS 4 063-4/0,30-B SK 09146998 -

! . o - — RCCB fir andere Frequenzen auf
DFS4063-4/0,50-BSK 09147998 ~ — 9eringe BaugroRe firalle Anfrage a
80 A Bemessungsstrome g

. — Nicht fir den Einsatz in
3 B — hohe Kurzschlussfestigkeit

DFS 4 080-4/0,03-B SK 09154998 o | gkkl Gleichstromnetzen sowie auf der
DFS 4 080-4/0,10-B SK 09155998 - b_?'dse't'ge Dc?ppe stoc gmmen Ausgangsseite von gesteuerten
DFS 4 080-4/0,30-BSK 09156998 fur grofen Leiterquerschnitt und elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
DFS 4 080-4/0,50-B SK 09157998 Schienenanschluss Frequenzumrichtern bestimmt.
100A — Schaltstellungsanzeige
DFS 4100-4/0,03-B SK 09164998 — Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten
DFS 4100-4/0,10-B SK 09165998 — Multifunktionsschaltknebel mit drei
DFS 4100-4/0,30-B SK 09166998 Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"
DFS 4 100-4/0,50-B SK 09167998
125A Hilfsschalter DHi,
DFS 4 125-4/0,03-B SK 09174998 Klemmenabdeckungen KA, Software
DFS 4 125-4/0,10-B SK 09175998 S.187 BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
DFS 4 125-4/0,30-B SK 09176998 Abb. M1 auf S. 268 automatisch wiedereinschaltende
DFS 4 125-4/0,50-B SK 09177998 @ Abb. A12 aufS. 283 Einrichtungen DFA
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Bezeichnung

16A

DFS 4 016-4/0,03-B SK HD
DFS 4 016-4/0,30-B SK HD
DFS 4 016-4/0,50-B SK HD
25A

DFS 4 025-4/0,03-B SK HD
DFS 4 025-4/0,30-B SK HD
DFS 4 025-4/0,50-B SK HD
40A

DFS 4 040-4/0,03-B SK HD
DFS 4 040-4/0,30-B SK HD
DFS 4 040-4/0,50-B SK HD
63A

DFS 4 063-4/0,03-B SK HD
DFS 4 063-4/0,30-B SK HD
DFS 4 063-4/0,50-B SK HD
80A

DFS 4 080-4/0,03-B SK HD
DFS 4 080-4/0,30-B SK HD
DFS 4 080-4/0,50-B SK HD
100A

DFS 4 100-4/0,03-B SK HD
DFS 4 100-4/0,30-B SK HD
DFS 4 100-4/0,50-B SK HD
125A

DFS 4 125-4/0,03-B SK HD
DFS 4 125-4/0,30-B SK HD
DFS 4 125-4/0,50-B SK HD

Artikelnr.

09114998HD
09116998HD
09117998HD

09124998HD
09126998HD
09127998HD

09134998HD
09136998HD
09137998HD

09144998HD
09146998HD
09147998HD

09154998HD
09156998HD
09157998HD

09164998HD
09166998HD
09167998HD

09174998HD
09176998HD
09177998HD

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK HD, vierpolig

allstromsensitiv Typ B, fir raue Umgebungsbedingungen

@ Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14
Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen fir Fehlerstromschutz

und eine hohe Anlagenverfigbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere
Ansprechempfindlichkeit bei hdheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist fir Anlagen
optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist. Gerdte in Standardausfihrung
sind fur die Uberwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von

230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Mit einem luftdicht
gekapselten Ausldser in Speziallegierung und dem Edelstahlschaltschloss sind
Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausfihrung besonders vor Korrosion, Schadgasen,
Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschitzt.

— Neutralleiterposition links, ohne

Eigenschaften Aufpreis auch als N rechts lieferbar.
— hohe Immunitat gegeniber

betriebsbedingter Ableit- und Montageart

Fehlerstromen bei Frequenzenab1kHz __ Schnellbefestigung auf Tragschiene
— erfillt die Anforderungen der

Bauvorschriften VDE 0664-10,

VDE 0664-40, OVE/ONORM E 8601

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete

— Gewerbliche und industrielle
Installationen mit TN-S-, TT- und
TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung
zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

— elektromagnetische Vertraglichkeit
entsprechend VDE 0664-30 sowie
VDE 0839-6-2 (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— spannungsabhéangige Erfassung
von glattem Gleichfehlerstrom und
Wechselfehlerstromen mit Frequenzen

#50/60 Hz Hinweise

— geeignet fir den Einsatz in 5o0-Hz-

— volle Funktionstichtigkeit mit Wechselstromnetzen

Netzspannungen ab mindestens
50V AC an zwei beliebigen aktiven
Leitern

— RCCB fir andere Frequenzen auf
Anfrage

— Nicht fUr den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

— geringe BaugrofRe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten
— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"
Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software
S.188 BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,

Abb. M1 aufS. 268
Abb. A12 auf S. 283

automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA
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Bezeichnung

16A

DFS 4 016-4/0,03-B SK Ml
25A

DFS 4 025-4/0,03-B SK MI
40A

DFS 4 040-4/0,03-B SK Ml
DFS 4 040-4/0,30-B SK Ml
63A

DFS 4 063-4/0,03-B SK MI
DFS 4 063-4/0,30-B SK MI
DFS 4 063-4/0,50-B SK Ml

ArtiRelnr.

09114892

09124892

09134892
09136892

09144892
09146892
09147892

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK M, vierpolig

allstromsensitiv Typ B, fir mobile Installationen

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen fir Fehlerstromschutz

und eine hohe Anlagenverfigbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere
Ansprechempfindlichkeit bei hdheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist fir Anlagen
optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist. Fehlerstromschutzschalter

in MI-Ausfihrung (mobile Installationen) konnen problemlos RCCB des Typs A oder
unbekannt nachgeschaltet werden. Sie 16sen bei glatten Gleichfehlerstromen = 6 mA
aus und sichern so die Schutzfunktion vorgeschalteter Fehlerstromschutzschalter.

Eigenschaften
— hohe Immunitat gegeniber
betriebsbedingter Ableit- und

Fehlerstromen bei Frequenzen ab 1 kHz

— erfillt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10,
VDE 0664-40, OVE/ONORM E 8601

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

— elektromagnetische Vertraglichkeit
entsprechend VDE 0664-30 sowie
VDE 0839-6-2 (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— spannungsabhéangige Erfassung
von glattem Gleichfehlerstrom und
Wechselfehlerstromen mit Frequenzen
# 50/60 Hz

— volle Funktionstichtigkeit mit
Netzspannungen ab mindestens
50V AC an zwei beliebigen aktiven
Leitern

— geringe BaugrofRe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

S.177

Abb. M1 aufS. 268

Abb. A12 aufS. 283

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete

— Gewerbliche und industrielle
Installationen mit TN-S-, TT- und
TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung
zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

Hinweise

— Ideal fir den mobilen Einsatz in
Stromverteilern z. B. fUr Leihgeréte, bei
denen vorgelagert RCCB unbekannten
Typs vorhanden sind.

— Durch die niedrige DC-Auslsegrenze
durfen die allstromsensitiven RCCB der
Ausfihrung Ml auch hinter RCCB vom
Typ A oder F betrieben werden.

— geeignet fir den Einsatz in 50-Hz-
Wechselstromnetzen

— RCCB fur andere Frequenzen auf
Anfrage

— Nicht fur den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

& Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA
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Bezeichnung

16A

DFS 4 016-4/0,03-B SK MIHD
25A

DFS 4 025-4/0,03-B SK MI HD
40A

DFS 4 040-4/0,03-B SK MI HD
63A

DFS 4 063-4/0,03-B SK MIHD
DFS 4 063-4/0,30-B SK MIHD
DFS 4 063-4/0,50-B SK MIHD

ArtiRelnr.

09114892HD

09124892HD

09134892HD

09144892HD

09146892HD
09147892HD

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK MI HD, vierpolig

allstromsensitiv Typ B, fir mobile Installationen, fir raue Umgebungsbedingungen

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe....

..... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen fir Fehlerstromschutz

und eine hohe Anlagenverfigbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere
Ansprechempfindlichkeit bei hdheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist fir Anlagen
optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist. Fehlerstromschutzschalter

in MI-Ausfihrung (mobile Installationen) konnen problemlos RCCB des Typs A oder
unbekannt nachgeschaltet werden. Sie 16sen bei glatten Gleichfehlerstromen = 6 mA
aus und sichern so die Schutzfunktion vorgeschalteter Fehlerstromschutzschalter.

Mit einem luftdicht gekapselten Auslser in Speziallegierung und dem
Edelstahlschaltschloss sind Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausfihrung besonders
vor Korrosion, Schadgasen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen

geschitzt.

Eigenschaften

— hohe Immunitat gegeniber
betriebsbedingter Ableit- und
Fehlerstromen bei Frequenzen ab 1 kHz

— erfillt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10,
VDE 0664-40, OVE/ONORM E 8601

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

— elektromagnetische Vertraglichkeit
entsprechend VDE 0664-30 sowie
VDE 0839-6-2 (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— spannungsabhéangige Erfassung
von glattem Gleichfehlerstrom und
Wechselfehlerstromen mit Frequenzen
# 50/60 Hz

— volle Funktionstichtigkeit mit
Netzspannungen ab mindestens
50V AC an zwei beliebigen aktiven
Leitern

— geringe BaugrofRe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige

— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", " ausgelost”

aus",

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

S.178

Abb. M1 aufS. 268

Abb. A12 auf S. 283

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete

— Gewerbliche und industrielle
Installationen mit TN-S-, TT- und
TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung
zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

Hinweise

— Ideal fir den mobilen Einsatz in
Stromverteilern z. B. fir Leihgeréte, bei
denen vorgelagert RCCB unbekannten
Typs vorhanden sind.

— Durch die niedrige DC-Auslsegrenze
durfen die allstromsensitiven RCCB der
Ausfihrung Ml auch hinter RCCB vom
Typ A oder F betrieben werden.

— geeignet fir den Einsatz in 50-Hz-
Wechselstromnetzen

— RCCB fur andere Frequenzen auf
Anfrage

— Nicht fur den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA




TypB

Bezeichnung

40A

DFS 4 040-4/0,30-B SK S
DFS 4 040-4/0,50-B SK'S
63A

DFS 4 063-4/0,30-BSK S
DFS 4 063-4/0,50-B SK'S
80A

DFS 4 080-4/0,30-B SK'S
DFS 4 080-4/0,50-B SK'S
100A

DFS 4 100-4/0,30-B SK'S
DFS 4 100-4/0,50-B SK S
125A

DFS 4 125-4/0,30-B SK S
DFS 4125-4/0,50-B SK S

ArtiRelnr.

09136999
09137999

09146999
09147999

09156999
09157999

09166999
09167999

09176999
09177999

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK S, vierpolig

allstromsensitiv Typ B, selektiv

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......

siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen fir Fehlerstromschutz

und eine hohe Anlagenverfigbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere
Ansprechempfindlichkeit bei hdheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist

fur Anlagen optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist. Selektive
Fehlerstromschutzschalter kommen in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen
zum Einsatz. Im Fehlerfall I6st nur der Schalter aus, in dessen Anlagenabschnitt
der Fehlerstrom vorliegt. Die selektiven RCCB bieten Brand- und Fehlerschutz
(bei indirektem BerGhren), nicht aber den zusatzlichen Schutz (direktes Berihren,
Personenschutz). Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung

von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer

Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften
— selektiv zu allen unverzégerten RCCB

— fir Anlagen mit hohen Ableitstrémen
im Frequenzbereich > 1 kHz

— grof3e Unempfindlichkeit gegeniber
transienten Ableit- und Fehlerstrémen
durch eine hohe Stof3stromfestigkeit

— hohe Immunitat gegeniber
betriebsbedingter Ableit- und
Fehlerstromen bei Frequenzen ab 1 kHz

— erfillt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10,
VDE 0664-40, OVE/ONORM E 8601

— allstromsensitiv fur Fehlerstrome mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

— elektromagnetische Vertraglichkeit
entsprechend VDE 0664-30 sowie
VDE 0839-6-2 (Storfestigkeit fir

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
— Hauptverteilungen in weit

ausgedehnten Stromversorgungen mit
TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in
deren Unterverteilungen Betriebsmittel
der Leistungselektronik zur Anwendung
kommen oder angeschlossen

werden kénnen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter, USV-

und Photovoltaikanlagen. Selektive
Fehlerstromschutzschalter schijtzen
hier in den meisten Féllen die Kabel
von der Hauptverteilung zu den
Unterverteilungen.

Industrieanwendungen) — Anlagen mit gestaffelter Verteilung

— netzspannungsunabhdngige Auslésung

bei Fehlerstromen des Typs A Hinweise

— geeignet fir den Einsatz in 5o0-Hz-
Wechselstromnetzen

— spannungsabhéngige Erfassung
von glattem Gleichfehlerstrom und

Wechselfehlerstrdmen mit Frequenzen RCCB fur andere Frequenzen auf

S.189

Abb. M1 aufS. 268

Abb. A12 aufS. 283

|| &) e

Hilfsschalter DHi,

Klemmenabdeckungen KA, Software
BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,

automatisch wied

ereinschaltende

Einrichtungen DFA

# 50/60 Hz

— volle Funktionstichtigkeit mit
Netzspannungen ab mindestens
50V AC an zwei beliebigen aktiven
Leitern

— geringe Baugrol3e fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei
non " Ilausgelostll

Positionen: "ein", "aus",
— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition links

Anfrage

— Nicht fUr den Einsatz in

Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

Um Selektivitat des RCCB

zu gewahrleisten, muss der
Bemessungsfehlerstrom des
selektiven RCCB mindestens eine
Stufe hoher gewahlt werden als der
des nachgeschalteten unverzégerten
Schalters.
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Bezeichnung

16A

DFS 4 016-4/0,03-B SK'V500
DFS 4 016-4/0,10-B SKV500
DFS 4 016-4/0,30-B SK'V500
DFS 4 016-4/0,50-B SK'V500
25A

DFS 4 025-4/0,03-B SKV500
DFS 4 025-4/0,10-B SK' V500
DFS 4 025-4/0,30-B SKV500
DFS 4 025-4/0,50-B SK' V500
40A

DFS 4 040-4/0,03-B SKV500
DFS 4 040-4/0,10-B SK' V500
DFS 4 040-4/0,30-B SKV500
DFS 4 040-4/0,50-B SK' V500
63A

DFS 4 063-4/0,03-B SK' V500
DFS 4 063-4/0,10-B SK' V500
DFS 4 063-4/0,30-B SK' V500
DFS 4 063-4/0,50-B SK'V500
80A

DFS 4 080-4/0,03-B SKV500
DFS 4 080-4/0,10-B SKV500
DFS 4 080-4/0,30-B SKV500
DFS 4 080-4/0,50-B SK'V500
100A

DFS 4100-4/0,03-B SK' V500
DFS 4100-4/0,10-B SK' V500
DFS 4100-4/0,30-B SK' V500
DFS 4100-4/0,50-B SK V500
125A

DFS 4 125-4/0,03-B SK'V500
DFS 4125-4/0,10-B SKV500
DFS 4 125-4/0,30-B SK'V500
DFS 4 125-4/0,50-B SK' V500

ArtiRelnr.

09114984
09115984
09116984
09117984

09124984
09125984
09126984
09127984

09134984
09135984
09136984
09137984

09144984
09145984
09146984
09147984

09154984
09155984
09156984
09157984

09164984
09165984
09166984
09167984

09174984
09175984
09176984
09177984

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK'V, vierpolig

allstromsensitiv Typ B, Bemessungsspannung 500 V

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe....

..... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen fir Fehlerstromschutz

und eine hohe Anlagenverfigbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere
Ansprechempfindlichkeit bei hdheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist fir Anlagen
optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist. Gerdte der AusfihrungV

sind fir Sonderspannungen konstruiert. Geréate in Standardausfihrung sind fir die
Uberwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz ausgelegt.

Eigenschaften

— hohe Immunitat gegeniber
betriebsbedingter Ableit- und
Fehlerstromen bei Frequenzen ab 1 kHz

— erfillt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10,
VDE 0664-40, OVE/ONORM E 8601

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

— elektromagnetische Vertraglichkeit
entsprechend VDE 0664-30 sowie
VDE 0839-6-2 (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— spannungsabhéangige Erfassung
von glattem Gleichfehlerstrom und
Wechselfehlerstromen mit Frequenzen
# 50/60 Hz

— volle Funktionstichtigkeit mit
Netzspannungen ab mindestens
50V AC an zwei beliebigen aktiven
Leitern

— geringe BaugrofRe fir alle
Bemessungsstrome
— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", " ausgelost”

aus",

— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

S.190

Abb. M1 aufS. 268

Abb. A12 auf S. 283

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete

— Hauptverteilungen in weit
ausgedehnten Stromversorgungen mit
TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in
deren Unterverteilungen Betriebsmittel
der Leistungselektronik zur Anwendung
kommen oder angeschlossen
werden kénnen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter, USV-
und Photovoltaikanlagen. Selektive
Fehlerstromschutzschalter schitzen
hier in den meisten Féllen die Kabel
von der Hauptverteilung zu den
Unterverteilungen.

Hinweise
— geeignet fir den Einsatz in 5o0-Hz-
Wechselstromnetzen

— RCCB fir andere Frequenzen auf
Anfrage

— Nicht fUr den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA




Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK SV, vierpolig

. . . = Sac RN allstromsensitiv Typ B, selektiv, Bemessungsspannung 500 V
L @ Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14
= Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen fir Fehlerstromschutz

und eine hohe Anlagenverfigbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere
Ansprechempfindlichkeit bei hdheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist

fur Anlagen optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist. Selektive
Fehlerstromschutzschalter kommen in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen

zum Einsatz. Im Fehlerfall I6st nur der Schalter aus, in dessen Anlagenabschnitt
der Fehlerstrom vorliegt. Die selektiven RCCB bieten Brand- und Fehlerschutz

(bei indirektem BerGhren), nicht aber den zusatzlichen Schutz (direktes Berihren,
Personenschutz). Geréte der AusfihrungV sind fir Sonderspannungen konstruiert.

 ——
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Eigenschaften Montageart

Bezeichnung ArtiRelnr. — selektiv zu allen unverzégerten RCCB — Schnellbefestigung auf Tragschiene
40A — fir Anlagen mit hohen Ableitstromen ~ — Einbaulage beliebig
DFS 4 040-4/0,30-B SKSV500 09136982 im Frequenzbereich >1 kHz o Einspeisung vorzugsweise von oben
DFS 4 040-4/0,50-B SKSV500 09137982 groRe Unempfindlichkeit gegeniiber
63 A transienten Ableit- und Fehlerstromen  Einsatzgebiete
DFS 4 063-4/0,30-BSKSV500 09146982 durch eine hohe StoRRstromfestigkeit ~ — Hauptverteilungen in weit
“HY, 0 i & ausgedennten Stromversorgungen mit
DFS 4063-4/0,50-B SKSV500 09147982 selektiv zu allen unverzégerten RCCB gedeh S gung [
80A hohe Immunitit aegeniber TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in
DFS 4 080-4/0,30-B SKSV500 09156982 ; ket gegen deren Unterverteilungen Betriebsmittel
betriebsbedingter Ableit- und . :
DFS 4 080-4/0,50-B SK SV500 09157982 Fehlerstrémen bei Frequenzen ab 1 kHz der Leistungselektronik zur Anwendung
100 A il die Anford d kommen oder angeschlossen
olit di C .
DFS 4100-4/0,30-B SKSV500 09166982 Bauvorschriften VDE 066410 werdeniomnen wiez 8.
DFS 4 100-4/0,50-B SK SV500 09167982 g ! requenzumrichter, schaltnetzteile,
125 A o, VDE 0664-40, OVE/ONORM E 8601 Hochfrequenzstromrichter, USV-
DFS 4125-4/030-BSKSV500 09176982 allstromsensitiv fUI? Fehlerstrome mit und Photovoltaikanlagen. Sele!ftive
Frequenzen und Mischfrequenzen von Fehlerstromschutzschalter schitzen
DFS 4125-4/0,50-B SKSV500 09177982 o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz hier in den meisten Fallen die Kabel
elektromagnetische Vertraglichkeit von der Hal',lptverteilung zuden
entsprechend VDE 0664-30 sowie Unterverteilungen.
VDE 0839-6-2 (Storfestigkeit fir — Anlagen mit gestaffelter Verteilung
Industrieanwendungen)
netzspannungsunabhangige Auslosung  Hinweise
bei Fehlerstromen des Typs A — geeignet fir den Einsatz in 50-Hz-
spannungsabhangige Erfassung Wechselstromnetzen
von glattem Gleichfehlerstrom und — RCCB fir andere Frequenzen auf
Wechselfehlerstromen mit Frequenzen Anfrage
* 50/60 Hz . o — Nicht fur den Einsatz in
volle Funktionstichtigkeit mit Gleichstromnetzen sowie auf der
Netzspannungt.en ap rmndesterls Ausgangsseite von gesteuerten
50V AC an zwei beliebigen aktiven elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Leitern Frequenzumrichtern bestimmt.
geringe BaugroRe fir alle — Um Selektivitat des RCCB
Bemessungsstrome zu gewahrleisten, muss der
hohe Kurzschlussfestigkeit Bemessungsfehlerstrom des
beidseitige Doppelstockklemmen selektiv"en RCCB .r.‘nindestens eine
fiir groRen Leiterquerschnitt und Stufe hoher gewahlt werden als der
Schienenanschluss des nachgeschalteten unverzogerten
. Schalters.
S.181 Schaltstellungsanzeige

Abb. M1 aufS. 268

Abb. A12 aufS. 283

Hilfsschalter DHi,

Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten
Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

Klemmenabdeckungen KA, Software
BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA

— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.




Doepke

& T Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK NA, vierpolig

allstromsensitiv Typ B, Not-aus-FunRtion

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen fir Fehlerstromschutz

und eine hohe Anlagenverfigbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere
Ansprechempfindlichkeit bei hdheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist fir Anlagen
optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist. An Fehlerstromschutzschalter in
NA-Ausfihrung (NA fir Not-aus) kdnnen z. B. Taster zur Abschaltung in Notsituationen
angeschlossen werden. Eine integrierte LED zeigt die Notausl6sung durch Taster oder
Drahtbruch an. Der Fehlerstromschutzschalter lasst sich erst nach Behebung wieder
einschalten. Mehrere RCCB kdnnen parallel geschaltet werden.

Eigenschaften — Neutralleiterposition links, ohne
— hohe Immunitét gegeniber Aufpreis auch als N rechts lieferbar.
@KVEl betriebsbedingter Ableit- und
Bezeichnung Artikelnr. Fehlerstromen bei Frequenzen ab 1 kHz Montageart
16A — erfillt die Anforderungen der — Schnellbefestigung auf Tragschiene
Bauvorschriften VDE 0664-10, B .
DFS 4 016-4/0,03-BSK NA 09114861 VDE 0664-40, OVE/ONORM E 8601 Efnbau.lage beliebig
25A S . ) — Einspeisung von oben
— allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit
DFS 4 025-4/0,03-BSKNA 09124861 Frequenzen und Mischfrequenzenvon ;
40A o (al leich bi " Einsatzgebiete
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz -~ _ Gewerbliche und industrielle
DFS 4 040-4/0,03-BSK NA 09134861 — elektromagnetische Vertréaglichkeit Installationen mit TN-S-, TT- und
63A entsprechend VDE 0664-30 sowie TN-C-S-Systemen, in denen
DFS 4 063-4/0,03-BSK NA 09144861 VDE 0839-6-2 (Stérfestigkeit fir Betriebsmittel der Leistungselektronik
Industrieanwendungen) ohne galvanische Netztrennung
— netzspannungsunabhéngige Auslssung ~ zur Anwendung kommen, wie z. B.
bei Fehlerstromen des TypsA Frequenzumrichter, SChaltnetZteile,

Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

— spannungsabhéngige Erfassung
von glattem Gleichfehlerstrom und

Wechselfehlerstromen mit Frequenzen
# 50/60 Hz — Durch die Not-Aus-Funktion ist

dieser RCCB besonders fir den
Einsatz in Laboratorien und anderen
sicherheitsrelevanten Einrichtungen
geeignet. Dies umfasst jedoch nicht
die normativ festgelegte "Not-Halt-
Funktion".

— volle Funktionstichtigkeit mit
Netzspannungen ab mindestens
50V AC an zwei beliebigen aktiven
Leitern

— mit Not-Aus-Funktion zur
Auslésung bzw. Abschaltung mittels
Betdtigungselementen

— Uberwachung der Not-Aus-Funktion Hinweise

auf Drahtbruch und Anzeige durch eine  — geeignet fir den Einsatz in 50-Hz-
LED Wechselstromnetzen

— geringe BaugréRe fur alle — RCCB fir andere Frequenzen auf
Bemessungsstréme Anfrage

— hohe Kurzschlussfestigkeit — Nicht fir den Einsatz in

Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

S.179
Abb. M3 aufS.268 [  Klemmenabdeckungen KA, Software
Abb. A15 aufS. 283 BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS

| i i




Fehlerstromschutzschalter DFS 2 B+, zweipolig

TYP

. . . allstromsensitiv Typ B+, Brandschutz gemaR VDE 0100-420

D @ Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... sieheS. 14 ® Ausfihrung..... siehe S. 14
= Geréte in Standardausfihrung sind fur die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
I Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz

10000/~~~ == W] KHZ) 13} & KVI[G]
Bezeichnung ArtiRelnr.
16A

DFS 2 016-2/0,03-B+ 09114596
DFS 2 016-2/0,10-B+ 09115596
DFS 2 016-2/0,30-B+ 09116596
25A

DFS 2 025-2/0,03-B+ 09124596
DFS 2 025-2/0,10-B+ 09125596
DFS 2 025-2/0,30-B+ 09126596
40A

DFS 2 040-2/0,03-B+ 09134596
DFS 2 040-2/0,10-B+ 09135596
DFS 2 040-2/0,30-B+ 09136596
63A

DFS 2 063-2/0,03-B+ 09144596
DFS 2 063-2/0,10-B+ 09145596
DFS 2 063-2/0,30-B+ 09146596
80A

DFS 2 080-2/0,03-B+ 09154596
DFS 2 080-2/0,10-B+ 09155596
DFS 2 080-2/0,30-B+ 09156596

ausgelegt.

Eigenschaften

— allstromsensitiv fir Fehlerstréme mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 20 kHz

— Brandschutz gemafR VDE 0100-420

— erfillt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10,
VDE 0664-400, OVE/ONORM E 8601

— elektromagnetische Vertraglichkeit
entsprechend VDE 0664-30 sowie
VDE 08396-2 (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— netzspannungsunabhéangige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— spannungsabhéngigen Erfassung
von glatten Gleichfehlerstrémen und
Wechselfehlerstromen mit Frequenzen
#50 Hz

— volle Funktionstichtigkeit mit
Netzspannungen ab mindestens 5oV
AC an zwei beliebigen aktiven Leitern

— geringe BaugrofRe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"
— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition beliebig

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
— Gewerbliche und industrielle

Installationen mit TN-S-, TT- und
TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung

zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

— feuergefahrdete Betriebsstatten

Hinweise
— geeignet fir den Einsatz in 5o0-Hz-

Wechselstromnetzen

— RCCB fir andere Frequenzen auf

Anfrage

— Nicht fUr den Einsatz in

Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

S.163
Abb. M4 aufS. 268
Abb. A13 aufS. 283

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software
BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,

automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA
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Bezeichnung Artikelnr.
16A
DFS 4 016-2/0,03-B+ 09114095
DFS 4 016-2/0,10-B+ 09115095
DFS 4 016-2/0,30-B+ 09116095
25A
DFS 4 025-2/0,03-B+ 09124095
DFS 4 025-2/0,10-B+ 09125095
DFS 4 025-2/0,30-B+ 09126095
40A
DFS 4 040-2/0,03-B+ 09134095
DFS 4 040-2/0,10-B+ 09135095
DFS 4 040-2/0,30-B+ 09136095
63A
DFS 4 063-2/0,03-B+ 09144095
DFS 4 063-2/0,10-B+ 09145095
DFS 4 063-2/0,30-B+ 09146095
80A
DFS 4 080-2/0,03-B+ 09154095
DFS 4 080-2/0,10-B+ 09155095
DFS 4 080-2/0,30-B+ 09156095
100A
DFS 4 100-2/0,03-B+ 09164095
DFS 4 100-2/0,10-B+ 09165095
DFS 4 100-2/0,30-B+ 09166095
125A
DFS 4125-2/0,03-B+ 09174095
DFS 4 125-2/0,10-B+ 09175095
DFS 4 125-2/0,30-B+ 09176095

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B+, zweipolig
allstromsensitiv Typ B+, Brandschutz gemaR VDE 0100-420

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe.........

siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz
ausgelegt.

Eigenschaften

allstromsensitiv fur Fehlerstrome mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 20 kHz

Brandschutz gemafR VDE 0100-420

— erfillt die Anforderungen der

Bauvorschriften VDE 0664-10,

VDE 0664-400, OVE/ONORM E 8601
elektromagnetische Vertréaglichkeit
entsprechend VDE 0664-30 sowie

VDE 08396-2 (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)
netzspannungsunabhéangige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A
spannungsabhéngigen Erfassung

von glatten Gleichfehlerstrémen und
Wechselfehlerstromen mit Frequenzen
# 50 Hz

volle Funktionstichtigkeit mit
Netzspannungen ab mindestens 5oV
AC an zwei beliebigen aktiven Leitern
geringe Baugrof3e fir alle
Bemessungsstrome

hohe Kurzschlussfestigkeit

beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

Schaltstellungsanzeige
Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"
auch in der Ausfihrung "HD" erhltlich

Neutralleiterposition rechts

5.182

Abb. M1 aufS. 268

Abb. A16 auf S. 284

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
— Gewerbliche und industrielle

Installationen mit TN-S-, TT- und
TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung

zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

— feuergefahrdete Betriebsstatten

Hinweise
— geeignet fir den Einsatz in 5o0-Hz-

Wechselstromnetzen

— RCCB fir andere Frequenzen auf

Anfrage

— Nicht fUr den Einsatz in

Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software
BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,

automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA
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Bezeichnung ArtiRelnr.

16A

DFS 4 016-4/0,03-B+ 09114895
DFS 4 016-4/0,10-B+ 09115895
DFS 4 016-4/0,30-B+ 09116895
25A

DFS 4 025-4/0,03-B+ 09124895
DFS 4 025-4/0,10-B+ 09125895
DFS 4 025-4/0,30-B+ 09126895
40A

DFS 4 040-4/0,03-B+ 09134895
DFS 4 040-4/0,10-B+ 09135895
DFS 4 040-4/0,30-B+ 09136895
63A

DFS 4 063-4/0,03-B+ 09144895
DFS 4 063-4/0,10-B+ 09145895
DFS 4 063-4/0,30-B+ 09146895
80A

DFS 4 080-4/0,03-B+ 09154895
DFS 4 080-4/0,10-B+ 09155895
DFS 4 080-4/0,30-B+ 09156895
100A

DFS 4 100-4/0,03-B+ 09164895
DFS 4 100-4/0,10-B+ 09165895
DFS 4 100-4/0,30-B+ 09166895
125A

DFS 4125-4/0,03-B+ 09174895
DFS 4 125-4/0,10-B+ 09175895
DFS 4 125-4/0,30-B+ 09176895

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B+, vierpolig
allstromsensitiv Typ B+, Brandschutz gemaR VDE 0100-420

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe....

..... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz

ausgelegt.

Eigenschaften

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 20 kHz

— Brandschutz gemafR VDE 0100-420

— erfillt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10,
VDE 0664-400, OVE/ONORM E 8601

— elektromagnetische Vertraglichkeit
entsprechend VDE 0664-30 sowie
VDE 08396-2 (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— netzspannungsunabhéangige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— spannungsabhéngigen Erfassung
von glatten Gleichfehlerstrémen und
Wechselfehlerstromen mit Frequenzen
#50 Hz

— volle Funktionstichtigkeit mit
Netzspannungen ab mindestens 5oV
AC an zwei beliebigen aktiven Leitern

— geringe BaugrofRe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"

— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

S.183

Abb. M1 aufS. 268

Abb. A12 auf S. 283

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete

— Gewerbliche und industrielle
Installationen mit TN-S-, TT- und
TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung
zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

— feuergefahrdete Betriebsstatten

Hinweise
— geeignet fir den Einsatz in 5o0-Hz-
Wechselstromnetzen

— RCCB fir andere Frequenzen auf
Anfrage

— Nicht fUr den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA
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Bezeichnung Artikelnr.

16A

DFS 4 016-4/0,03-B+ HD 09114895HD

DFS 4 016-4/0,30-B+ HD 09116895HD

25A

DFS 4 025-4/0,03-B+ HD 09124895HD

DFS 4 025-4/0,30-B+ HD 09126895HD

40A

DFS 4 040-4/0,03-B+ HD 09134895HD
DFS 4 040-4/0,30-B+ HD 09136895HD

63A

DFS 4 063-4/0,03-B+ HD 09144895HD
DFS 4 063-4/0,30-B+ HD 09146895HD

80A

DFS 4 080-4/0,03-B+ HD 09154895HD
DFS 4 080-4/0,30-B+ HD 09156895HD

100A

DFS 4 100-4/0,03-B+ HD 09164895HD
DFS 4 100-4/0,30-B+ HD 09166895HD

125A

DFS 4 125-4/0,03-B+ HD 09174895HD
DFS 4 125-4/0,30-B+ HD 09176895HD

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B+ HD, vierpolig
allstromsensitiv Typ B+, Brandschutz gemaR VDE 0100-420, fur raue Umgebungsbedingungen

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe....

..... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz
ausgelegt. Mit einem luftdicht gekapselten Ausldser in Speziallegierung und dem
Edelstahlschaltschloss sind Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausfihrung besonders
vor Korrosion, Schadgasen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen

geschitzt.

Eigenschaften

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 20 kHz

— Brandschutz gemafR VDE 0100-420

— erfillt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10,
VDE 0664-400, OVE/ONORM E 8601

— elektromagnetische Vertraglichkeit
entsprechend VDE 0664-30 sowie
VDE 08396-2 (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— spannungsabhangigen Erfassung
von glatten Gleichfehlerstrémen und
Wechselfehlerstromen mit Frequenzen
# 50 Hz

— volle Funktionstichtigkeit mit
Netzspannungen ab mindestens 5oV
AC an zwei beliebigen aktiven Leitern

— geringe BaugrofRe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige

— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei
Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete

— Gewerbliche und industrielle
Installationen mit TN-S-, TT- und
TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung
zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

— feuergefahrdete Betriebsstatten

Hinweise
— geeignet fir den Einsatz in 5o-Hz-
Wechselstromnetzen

— RCCB fir andere Frequenzen auf
Anfrage

— Nicht fUr den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

S.184
Abb. M1 aufS. 268
Abb. A12 aufS. 283

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA
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Bezeichnung

16A

DFS 4 016-4/0,03-B+ Ml
25A

DFS 4 025-4/0,03-B+ Ml
40A

DFS 4 040-4/0,03-B+ Ml
63A

DFS 4 063-4/0,03-B+ Ml

ArtiRelnr.

09114889

09124889

09134889

09144889

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B+ M, vierpolig

allstromsensitiv Typ B+, Brandschutz gemaR VDE 0100-420, fir mobile Installationen

@ Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14
Fehlerstromschutzschalter in MI-Ausfihrung (mobile Installationen) kdnnen
problemlos RCCB des Typs A oder unbekannt nachgeschaltet werden. Sie |6sen

bei glatten Gleichfehlerstromen = 6 mA aus und sichern so die Schutzfunktion
vorgeschalteter Fehlerstromschutzschalter. Geréate in Standardausfihrung sind fir die
Uberwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400V und
einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz ausgelegt.

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Eigenschaften ", "aus", "ausgelost"

— Ausléseschwelle von 6 mA bei glatten
Gleichfehlerstromen

Positionen: "ein", "aus",
— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich
— Neutralleiter in Standardausfihrung
links, bei vierpoligen Geraten Typ A/
AC/F bis 125 A und Typ B/B+ bis 80 A
wahlweise N rechts ohne Mehrpreis

— allstromsensitiv fur Fehlerstréme mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 20 kHz

— Brandschutz gemafR VDE 0100-420 lieferbar.
— erfillt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10, Montageart

VDE 0664-400, OVE/ONORM E 8601

— elektromagnetische Vertraglichkeit
entsprechend VDE 0664-30 sowie
VDE 08396-2 (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete

— netzspannungsunabhéngige Auslésung — |deal fir den mobilen Einsatz in

bei Fehlerstromen des Typs A

spannungsabhangigen Erfassung

von glatten Gleichfehlerstromen und
Wechselfehlerstromen mit Frequenzen
#50 Hz

volle Funktionstichtigkeit mit
Netzspannungen ab mindestens 50V
AC an zwei beliebigen aktiven Leitern

geringe BaugroRe fir alle
Bemessungsstrome

hohe Kurzschlussfestigkeit

beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

Schaltstellungsanzeige
Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten

Stromverteilern z. B. fUr Leihgeréte, bei
denen vorgelagert RCCB unbekannten
Typs vorhanden sind.

Durch die niedrige DC-Ausldsegrenze
durfen die allstromsensitiven RCCB der
Ausfihrung Ml auch hinter RCCB vom
Typ A oder F betrieben werden.

Gewerbliche und industrielle, sowie
auch mobile Installationen mit TN-S-,
TT- und TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung

zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

— feuergefahrdete Betriebsstatten

S.185

Abb. M1 aufS. 268

Abb. A12 aufS. 283

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software
BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,

automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA




TypB

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 B NK, zweipolig
allstromsensitiv Typ B, Brandschutz gem&R VDE 0100-420

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
Die allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter der Baureihe NK bieten den
klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen von o bis 150 kHz. Sie sind fir
feuergefdhrdete Betriebsstatten optimiert. Gerate in Standardausfihrung sind fur die
Uberwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400V und
einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften

— erfullt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10,
VDE 0664-40, VDE 0664-400, OVE/
ONORME 8601

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
— Gewerbliche und industrielle
Installationen mit TN-S-, TT- und

10000/~~~ == W] KHZ) 13} & KVI[G]
Bezeichnung Artikelnr.
16A

DFS 2 016-2/0,03-B NK 09114595
DFS 2 016-2/0,10-B NK 09115595
DFS 2 016-2/0,30-B NK 09116595
25A

DFS 2 025-2/0,03-B NK 09124595
DFS 2 025-2/0,10-B NK 09125595
DFS 2 025-2/0,30-B NK 09126595
40A

DFS 2 040-2/0,03-B NK 09134595
DFS 2 040-2/0,10-B NK 09135595
DFS 2 040-2/0,30-B NK 09136595
63A

DFS 2 063-2/0,03-B NK 09144595
DFS 2 063-2/0,10-B NK 09145595
DFS 2 063-2/0,30-B NK 09146595
80A

DFS 2 080-2/0,03-B NK 09154595
DFS 2 080-2/0,10-B NK 09155595
DFS 2 080-2/0,30-B NK 09156595

— elektromagnetische Vertraglichkeit
entsprechend VDE 0664-30 sowie
VDE 0839-6-2 (Storfestigkeit fir
Industrieanwendungen)

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— spannungsabhangige Erfassung
von glattem Gleichfehlerstrom und
Wechselfehlerstromen mit Frequenzen
# 50/60 Hz

— volle Funktionstichtigkeit mit
Netzspannungen ab mindestens
50V AC an zwei beliebigen aktiven
Leitern

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und

TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung

zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

— feuergefahrdete Betriebsstatten

Hinweise
— geeignet fir den Einsatz in 5o-Hz-

Wechselstromnetzen

— RCCB fir andere Frequenzen auf

Anfrage

— Nicht fUr den Einsatz in

Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

Schienenanschluss
— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"
— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition beliebig

& Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software
S.162 BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,

Abb. M4 auf S. 268 automatisch wiedereinschaltende
Abb. A13 auf S. 283 Einrichtungen DFA
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Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B NK, zweipolig
allstromsensitiv Typ B, Brandschutz gem&R VDE 0100-420

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 © Ausfihrung..... siehe S. 14
Die allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter der Baureihe NK bieten den
klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen von o bis 150 kHz. Sie sind fir
feuergefdhrdete Betriebsstatten optimiert. Gerate in Standardausfihrung sind fur die
Uberwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400V und
einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften

— erfullt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10,
VDE 0664-40, VDE 0664-400, OVE/
ONORME 8601

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
— Gewerbliche und industrielle
Installationen mit TN-S-, TT- und

elektromagnetische Vertraglichkeit
entsprechend VDE 0664-30 sowie
VDE 0839-6-2 (Storfestigkeit fir
Industrieanwendungen)

netzspannungsunabhdngige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A
spannungsabhéngige Erfassung

von glattem Gleichfehlerstrom und

TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung

zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

Wechselfehlerstrémen mit Frequenzen — feuergefahrdete Betriebsstatten

# 50/60 Hz
Hinweise

— volle Funktionstichtigkeit mit
g — geeignet fir den Einsatz in 5o-Hz-

Netzspannungen ab mindestens
50V AC an zwei beliebigen aktiven
Leitern

geringe Baugrof3e fir alle
Bemessungsstrome

hohe Kurzschlussfestigkeit

beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und

Wechselstromnetzen

— RCCB fir andere Frequenzen auf

Anfrage

— Nicht fUr den Einsatz in

Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

Bezeichnung ArtiRelnr.
16A

DFS 4 016-2/0,03-B NK 09114695
DFS 4 016-2/0,10-B NK 09115695
DFS 4 016-2/0,30-B NK 09116695
25A

DFS 4 025-2/0,03-B NK 09124695
DFS 4 025-2/0,10-B NK 09125695
DFS 4 025-2/0,30-B NK 09126695
40A

DFS 4 040-2/0,03-B NK 09134695
DFS 4 040-2/0,10-B NK 09135695
DFS 4 040-2/0,30-B NK 09136695
63A

DFS 4 063-2/0,03-B NK 09144695
DFS 4 063-2/0,10-B NK 09145695
DFS 4 063-2/0,30-B NK 09146695
80A

DFS 4 080-2/0,03-B NK 09154695
DFS 4 080-2/0,10-B NK 09155695
DFS 4 080-2/0,30-B NK 09156695
100A

DFS 4100-2/0,03-B NK 09164695
DFS 4 100-2/0,10-B NK 09165695
DFS 4100-2/0,30-B NK 09166695
125A

DFS 4125-2/0,03-B NK 09174695
DFS 4125-2/0,10-B NK 09175695
DFS 4125-2/0,30-B NK 09176695

Schienenanschluss
— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"
— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition rechts

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA

S.186
Abb. M1 auf S. 268
Abb. Al4 aufS. 283
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Bezeichnung Artikelnr.
16A

DFS 4 016-4/0,03-B NK 09114995
DFS 4 016-4/0,10-B NK 09115995
DFS 4 016-4/0,30-B NK 09116995
25A

DFS 4 025-4/0,03-B NK 09124995
DFS 4 025-4/0,10-B NK 09125995
DFS 4 025-4/0,30-B NK 09126995
40A

DFS 4 040-4/0,03-B NK 09134995
DFS 4 040-4/0,10-B NK 09135995
DFS 4 040-4/0,30-B NK 09136995
63A

DFS 4 063-4/0,03-B NK 09144995
DFS 4 063-4/0,10-B NK 09145995
DFS 4 063-4/0,30-B NK 09146995
80A

DFS 4 080-4/0,03-B NK 09154995
DFS 4 080-4/0,10-B NK 09155995
DFS 4 080-4/0,30-B NK 09156995
100A

DFS 4 100-4/0,03-B NK 09164995
DFS 4 100-4/0,10-B NK 09165995
DFS 4 100-4/0,30-B NK 09166995
125A

DFS 4125-4/0,03-B NK 09174995
DFS 4 125-4/0,10-B NK 09175995
DFS 4 125-4/0,30-B NK 09176995

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B NK, vierpolig
allstromsensitiv Typ B, Brandschutz gem&R VDE 0100-420

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe....

..... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Die allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter der Baureihe NK bieten den
klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen von o bis 150 kHz. Sie sind fir
feuergefdhrdete Betriebsstatten optimiert. Gerate in Standardausfihrung sind fur die
Uberwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400V und
einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften

— erfullt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10,
VDE 0664-40, VDE 0664-400, OVE/
ONORME 8601

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

— elektromagnetische Vertraglichkeit
entsprechend VDE 0664-30 sowie
VDE 0839-6-2 (Storfestigkeit fir
Industrieanwendungen)

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— spannungsabhangige Erfassung
von glattem Gleichfehlerstrom und
Wechselfehlerstromen mit Frequenzen
# 50/60 Hz

— volle Funktionstichtigkeit mit
Netzspannungen ab mindestens
50V AC an zwei beliebigen aktiven
Leitern

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"

— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

S.187
Abb. M1 aufS. 268
Abb. A12 auf S. 283

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete

— Gewerbliche und industrielle
Installationen mit TN-S-, TT- und
TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung
zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- und USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern.

— feuergefahrdete Betriebsstatten

Hinweise

— geeignet fir den Einsatz in 50-Hz-
Wechselstromnetzen

— RCCB fir andere Frequenzen auf
Anfrage

— Nicht fir den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende

Einrichtungen DFA




-. - ‘. .. -

@ e ¢ ¢
o— —
DFS 4 8 ME '

- -

: o |

= o = —
L& ais ._ ,A‘I

10000/~ == ) kHZ) 123t &5 KVI (6]

Bezeichnung Artikelnr.
16A

DFS 4 016-4/0,03-B NK HD  09114995HD
DFS 4 016-4/0,30-B NK HD  09116995HD

25A

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B NK HD, vierpolig

allstromsensitiv Typ B, Brandschutz gemaR VDE 0100-420, fir raue Umgebungsbedingungen

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......

siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Die allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter der Baureihe NK bieten den
klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen von o bis 150 kHz. Sie sind

fur feuergefdhrdete Betriebsstatten optimiert. Gerate in Standardausfihrung

sind fur die Uberwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von

230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Mit einem luftdicht
gekapselten Ausldser in Speziallegierung und dem Edelstahlschaltschloss sind
Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausfihrung besonders vor Korrosion, Schadgasen,
Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschitzt.

Eigenschaften

— erfullt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10,
VDE 0664-40, VDE 0664-400, OVE/
ONORME 8601

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
— Gewerbliche und industrielle

Installationen mit TN-S-, TT- und

DFS 4 025-4/0,03-B NK HD  09124995HD — elektromagnetische Vertraglichkeit TN-C-S-Systemen, in denen

DFS 4 025-4/0,30-B NK HD  09126995HD entsprechend VDE 0664-30 sowie Betriebsmittel der Leistungselektronik
40 A VDE 0839-6-2 (Storfestigkeit fir ohne galvanische Netztrennung
DFS 4 040-4/0,03-B NK HD  09134995HD Industrieanwendungen) zur Anwendung kommen, wie z. B.
DFS 4 040-4/0,30-B NK HD  09136995HD ~ — netzspannungsunabhangige Auslésung ~ Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
83 A bei Fehlerstromen des Typs A Hochfreque.nzstromrichter, .
DFS 4 063-4/0,03-BNK HD  09144995HD  — spannungsabhingige Erfassung fr};?éf;’s"elzax;s}:‘jeﬁisc\ﬁ’::r:age” mit
DFS 4 063-4/0,30-B NKHD  09146995HD von glattem Gleichfehlerstrom und )

80A Wechselfehlerstromen mit Frequenzen — feuergeféahrdete Betriebsstétten
DFS 4 080-4/0,03-B NK HD  09154995HD # 50/60 Hz ) '

DFS 4 080-4/0,30-B NK HD  09156995HD  — volle Funktionstichtigkeit mit Hinweise o

100 A Netzspannungen ab mindestens — geeignet fiir den Einsatz in 50-Hz-

50V AC an zwei beliebigen aktiven Wechselstromnetzen

Leitern

DFS 4100-4/0,03-B NK HD  09164995HD
DFS 4100-4/0,30-B NK HD  09166995HD
125A — geringe Baugrol3e fir alle
DFS 4125-4/0,03-B NK HD  09174995HD Bemessungsstrome
DFS 4125-4/0,30-B NK HD  09176995HD — hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen

fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— RCCB fir andere Frequenzen auf
Anfrage

— Nicht fUr den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA

S.188
Abb. M1 aufS. 268
Abb. A12 aufS. 283
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Bezeichnung

40A

DFS 4 040-4/0,30-B NK S
63A

DFS 4 063-4/0,30-B NK S
80A

DFS 4 080-4/0,30-B NK S
100A

DFS 4100-4/0,30-B NK S
125A

DFS 4125-4/0,30-B NK S

ArtiRelnr.

09136979

09146979

09156979

09166979

09176979

Doepke

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B NK'S, vierpolig

allstromsensitiv Typ B, selektiv, Brandschutz gemaR VDE 0100-420

® Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe....

..... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14

Die allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter der Baureihe NK bieten den
klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen von o bis 150 kHz. Sie sind fur
feuergefahrdete Betriebsstatten optimiert. Selektive Fehlerstromschutzschalter
kommen in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen zum Einsatz. Im Fehlerfall

I6st nur der Schalter aus, in dessen Anlagenabschnitt der Fehlerstrom vorliegt.

Die selektiven RCCB bieten Brand- und Fehlerschutz (bei indirektem Berihren),
nicht aber den zusatzlichen Schutz (direktes BerUhren, Personenschutz). Gerate

in Standardausfishrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz

ausgelegt.

Eigenschaften
— selektiv zu allen unverzégerten RCCB

— erfillt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10,
VDE 0664-40, VDE 0664-400, OVE/
ONORME 8601

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

— elektromagnetische Vertraglichkeit
entsprechend VDE 0664-30 sowie
VDE 0839-6-2 (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— spannungsabhéangige Erfassung
von glattem Gleichfehlerstrom und
Wechselfehlerstromen mit Frequenzen
# 50/60 Hz

— volle Funktionstichtigkeit mit
Netzspannungen ab mindestens
50V AC an zwei beliebigen aktiven
Leitern

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grofden Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgeldst"
— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis bis 80 A auch als N rechts

lieferbar.
S.189
Abb. M1 aufS. 268
Abb. A12 aufS. 283

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig
— Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete

— Hauptverteilungen in weit
ausgedehnten Stromversorgungen mit
TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in
deren Unterverteilungen Betriebsmittel
der Leistungselektronik zur Anwendung
kommen oder angeschlossen
werden kénnen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter, USV-
und Photovoltaikanlagen. Selektive
Fehlerstromschutzschalter schitzen
hier in den meisten Féllen die Kabel
von der Hauptverteilung zu den
Unterverteilungen.

Hinweise
— geeignet fir den Einsatz in 5o0-Hz-
Wechselstromnetzen

— RCCB fir andere Frequenzen auf
Anfrage

— Nicht fUr den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

— Um Selektivitdt des RCCB
zu gewahrleisten, muss der
Bemessungsfehlerstrom des
selektiven RCCB mindestens eine
Stufe hoher gewahlt werden als der
des nachgeschalteten unverzégerten
Schalters.

Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA
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Bezeichnung

16A

DFS 4 016-4/0,03-B NK'V500
DFS 4 016-4/0,10-B NK V500
DFS 4 016-4/0,30-B NK V500
25A

DFS 4 025-4/0,03-B NK V500
DFS 4 025-4/0,10-B NK V500
DFS 4 025-4/0,30-B NK V500
40A

DFS 4 040-4/0,03-B NK'V500
DFS 4 040-4/0,10-B NK V500
DFS 4 040-4/0,30-B NK V500
63A

DFS 4 063-4/0,03-B NK V500
DFS 4 063-4/0,10-B NK V500
DFS 4 063-4/0,30-B NK V500
80A

DFS 4 080-4/0,03-B NK'V500
DFS 4 080-4/0,10-B NK V500
DFS 4 080-4/0,30-B NK V500
100A

DFS 4 100-4/0,03-B NK V500
DFS 4 100-4/0,10-B NK'V500
DFS 4 100-4/0,30-B NK'V500
125A

DFS 4125-4/0,03-B NK'V500
DFS 4 125-4/0,10-B NK V500
DFS 4 125-4/0,30-B NK V500

ArtiRelnr.

09114983
09115983
09116983

09124983
09125983
09126983

09134983
09135983
09136983

09144983
09145983
09146983

09154983
09155983
09156983

09164983
09165983
09166983

09174983
09175983
09176983

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B NK'V, vierpolig
allstromsensitiv Typ B, Bemessungsspannung 500 V, Brandschutz gemaR VDE 0100-420

@ Klasse............. sieheS. 14 ® Baureihe......... siehe S. 14 ® Ausfihrung..... sieheS. 14
Die allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter der Baureihe NK bieten den
klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen von o bis 150 kHz. Sie sind

fur feuergeféhrdete Betriebsstétten optimiert. Gerate der AusfihrungV sind fur
Sonderspannungen konstruiert.

— Sichtfenster fir Beschriftungsetiketten
— Multifunktionsschaltknebel mit drei

Positionen: "ein", "aus", "ausgelost"

Eigenschaften

— erfullt die Anforderungen der
Bauvorschriften VDE 0664-10,
VDE 0664-40, VDE 0664-400, OVE/
ONORME 8601

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome mit
Frequenzen und Mischfrequenzen von
o Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

— auch in der Ausfihrung "HD" erhaltlich

— Neutralleiterposition links, ohne
Aufpreis auch als N rechts lieferbar.

Montageart

— elektromagnetische Vertraglichkeit — Schnellbefestigung auf Tragschiene

entsprechend VDE 0664-30 sowie
VDE 0839-6-2 (Storfestigkeit fir
Industrieanwendungen)

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

— netzspannungsunabhéangige Auslésung Hinweise

bei Fehlerstrd desTypsA
e1 rehierstromen des Typs — geeignet fir den Einsatz in 5o-Hz-

— spannungsabhangige Erfassung Wechselstromnetzen

von glattem Gleichfehlerstrom und
Wechselfehlerstromen mit Frequenzen
# 50/60 Hz

— RCCB fir andere Frequenzen auf
Anfrage

— Nicht fUr den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt.

— volle Funktionstichtigkeit mit
Netzspannungen ab mindestens
50V AC an zwei beliebigen aktiven
Leitern

— geringe BaugroRe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt und
Schienenanschluss

— Schaltstellungsanzeige

& Hilfsschalter DHi,
Klemmenabdeckungen KA, Software

BS DLS/DFS, Hinweisaufkleber HAS,
automatisch wiedereinschaltende
Einrichtungen DFA

S.190
Abb. M1 aufS. 268
Abb. A12 aufS. 283




Doepke

Verteller

Verteiler DPB

mobile Verteiler mit Vollgummigeh&use und integriertem Fehlerstromschutz

Vollgummiverteiler sind transportable Schalt- und Anschlusseinrichtungen fir die
mobile Stromversorgung. Die Doepke Protection Box ist mit einem allstromsensitiven
Fehlerstromschutzschalter in MI-Ausfihrung ausgestattet. Sie bietet daher Schutz
vor Puls- und Wechselfehlerstromen, Fehlerstromen mit Mischfrequenzen und glatten
Gleichfehlerstrémen. Die DPB kann problemlos an Anlagen angeschlossen werden,

in denen die vorgeschaltete SchutzmafRnahme unbekannt oder nicht ausreichend

ist (z. B. Fehlerstromtyp A). Sie ist fir den Einsatz in rauen Umgebungen optimiert,

da sie weitestgehend resistent gegen Stof3e und FlUssigkeiten ist. Die DPB eignet
sich besonders fir die Absicherung von elektrischen Verbrauchern mit wechselnden
Einsatzorten, z. B. fir Mietgerate und Maschinen auf Baustellen.

Bezeichnung Artikelnr. Eigenschaften Einsatzgebiete
DPB 16 01-100 09931300 — tragbarer, kompakter — Die DPB konnen Uberall dort
DPB 32 01-010 09931301 Vollgummiverteiler fir eingesetzt werden, wo ein mobiler
frequenzgesteuerte Betriebsmittel Personenschutz und die Absicherung
DPB 32 01-110 09931302 quenzg -
— Ausfihrungenin16 A, 32 A und frequenzgesteuerter Betriebsmittel
16 A/32 A umschaltbar gefordert sind, z. B. auf Baustellen

als Baustromverteiler fir Krane,

— Ausléseschwelle fir glatte Mischmaschinen, etc.

Gleichfehlerstrome kleiner 6 mA

— hoherTemperaturbereich dank Heavy-  Hinweise

Duty-Ausfihrung — BeiVollgummiverteilern mit
— unzerbrechliches, alterungs-, séuren- umschaltbaren Ausgéngen ist jeweils
und laugenbestandiges Gehduse nur einer dieser Ausgange aktiv.

— erfillt die Anforderungen der BG Bau

Montageart
— mobiles Standgehause

S.197
Abb. M9 aufS. 270 Abb. A19 auf S. 284




modulare Fehlerstromschutzgerate
(MRCD

Klasse: modulare Fehlerstromschutzgeréte........... MRCD erfassen Fehlerstrome und bewerten sie hinsichtlich Hohe und Dauer. Bei
Uberschreiten des Grenzwertes |8sen sie Uber eine externe Abschaltvorrichtung eine
Abschaltung des betroffenen Anlagenteils aus. Modulare Fehlerstromgerdte (MRCD)
werden zum Schutz vor Fehlerstromen eingesetzt, wenn Fehlerstromschutzschalter
aufgrund hoher Laststrome oder Netzspannungen nicht verwendet werden kénnen.

Baureine: DMRCD.........ocrreeeueunecreeeeeereecereeseessnseneens Diese Gerate ermdglichen einen schnellen Uberblick Gber den Zustand der Anlage.
Der aktuelle Differenzstrom wird in einer Balkenanzeige dargestellt. Die 10-fach
LED-Anzeige vorne am Geréat zeigt Uberschreitungen der Ansprechschwellen an. Ist
eine Alarmierung gewinscht, konnen externe Meldeeinrichtungen angeschlossen
werden. Die Geréate verfigen Uber eine einstellbare Ansprechverzogerung, so lasst
sich ein unerwinschtes Melden von kurzzeitigen Differenzstromimpulsen (Gewitter,
Schaltiberspannungen) vermeiden. Eine optimale Anlageneinbindung ermdglichen die
Vielzahl verwendbarer Summenstromwandler fir unterschiedliche Leiterquerschnitte
und somit Bemessungsstréme.

Ausfihrung: Fehlerstromtyp A......ccocoevveveevereerernnnee Modulare Schutzgerate mit der Fehlerstromcharakteristik A erkennen sinusférmige
Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerstrome.




Doepke

modulare Fehlerstromschutzgerdte DMRCD Typ A

puls- und wechselstromsensitiv Typ A

@ Klasse............. sieheS. 68 ® Baureihe......... siehe S. 68 ® Ausfihrung..... siehe S. 68
Diese Gerite eignen sich fir die Uberwachung von Stromkreisen mit Frequenzen von
50 Hz bis 60 Hz. Sie bieten einen einstellbaren Fehleransprechstrom: das DMRCD 1 A
erlaubt die Einstellung der Werte 0,03 A, 0,1A, 0,3A, 1A, 3A.

Eigenschaften Einsatzgebiete
— geeignet zur Erfassung von — Das Uberwachungsgerét eignet sich
Fehlerstromen des Typs A fur den Einsatz in Stromversorgungen

— Uberwachter Frequenzbereich 50 Hz - von Zweckbauten und Industrieanlagen
60 Hz mit TN-S-, TN-C-S-Netzen und IT-
Netzen, z. B. in Serverrdumen von

— Fehleransprechstrom in finf Stufen Rechenzentren, in Laboratorien,

einstellbar in der Automobilindustrie und in
Bezeichnung Artikelnr. — Selektivitat in zehn Stufen einstellbar Zusammenhang mit Klimaanlagen,
DMRCD 1A 09340350 — grofde Auswahl an unterschiedlichen Druckereimaschinen und
Differenzstromwandlern verfigbar Verpackungsmaschinen.
— Bemessungsspannung des — Ausgeschlossen ist der Einsatz in
Uberwachten Stromkreises bis 690V TN-C-Netzen und Gleichstromnetzen

sowie die Uberwachung von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen ungleich
der Bemessungsfrequenz des RCCB
— der eingestellte Wert fur die verursachen konnen.
Voralarmschwelle wird als
kontinuierlich leuchtende LED auf der

— mit Alarmrelais

— einstellbare Voralarmschwelle von 10 %
bis 9o % der Ansprechschwelle des
Alarms

Balkenanzeige angezeigt Hinweise
— potenzialfreie Wechslerkontakte fir — Die Erfassung der Differenzstrome
Vor- und Hauptalarm erfolgt getrennt durch

separat erhaltliche externe

— kompaktes, robustes Differenzstromwandler der Serie DCT.

Kunststoffgehause An einer Auswerteeinheit darf maximal
— einfache Montage ein Wandler betrieben werden.
— gemal EN 60947-2 Anhang M, Die maximale Leitungsldnge vom
VDE 0100-410, |IEC 670364-4-41, Steuerrelais zum Wandler betragt 20 m.
VDE 0100-530, EN 60664 Fur die Erfillung der DIN VDE 0100-410
muss die elektrische Anlage durch eine
Montageart externe Trenneinrichtung mit einer
— Schnellbefestigung auf Tragschiene Ansprechzeit von weniger als 15 ms

— Einbaulage beliebig vom Netz getrennt werden.

S.198 Abb. A22 auf S. 284
Abb. M10 auf S. 270 Differenzstromwandler DCT Typ A, AC




Differenzstrommonitore (RCM

Klasse: Differenzstrommonitore ..........cccooceeecuenneene

Baureihe: DCTR .......cceveeeereeee.

Baureihe: DMD..........cccooeueeueunee.

Baureihe: DRCM........ccceeunee.ee.

Ausfihrung: Fehlerstromtyp A

Ausfihrung: Fehlerstromtyp B

Differenzstrom-Uberwachungsgeréte (RCM) erfassen zuverldssig Fehler- sowie
Differenzstréme und melden diese, ohne die Anlage abzuschalten. Sie werden dort
eingesetzt, wo ein Abschalten der Anlage nicht méglich oder erwiinscht ist.

Differenzstrommonitore der Baureihe DCTR sind kompakt gebaut und einfach zu
installieren. Die Auswerteeinrichtung ist bereits integriert. Das Gerat erfasst die Hohe der
aktuellen Ableit- und Fehlerstrome kontinuierlich und gibt sie proportional als 4-20-mA-
Signal wieder. Bei Uberschreitung der fest eingestellten Ansprechschwelle schaltet ein
potenzialfreier Wechsler. Eine mehrfarbige LED signalisiert den Zustand.

Die kompakten Differenzstrommonitore der Baureihe DMD 2 haben einen integrierten
Durchsteckwandler und sind einfach zu installieren. Die Gerate zeigen die Hohe des
aktuellen Differenzstromes (Fehlerstromes) kontinuierlich auf einer LED-Balkenanzeige
an. Das Uberschreiten der einstellbaren Ansprechschwelle signalisieren sie via LED und
schalten einen potenzialfreien Wechsler.

Diese Gerate ermdglichen einen schnellen Uberblick Gber den Zustand der Anlage.

Der aktuelle Differenzstrom wird in einer Balkenanzeige dargestellt. Die 10-fach
LED-Anzeige vorne am Geréat zeigt Uberschreitungen der Ansprechschwellen an. Ist
eine Alarmierung gewinscht, kdnnen externe Meldeeinrichtungen angeschlossen
werden. Die Geréate verfigen Uber eine einstellbare Ansprechverzogerung, so lasst

sich ein unerwinschtes Melden von kurzzeitigen Differenzstromimpulsen (Gewitter,
Schaltiberspannungen) vermeiden. Eine optimale Anlageneinbindung ermdglichen die
Vielzahl verwendbarer Summenstromwandler fir unterschiedliche Leiterquerschnitte
und somit Bemessungsstréme.

Monitore mit der Differenzstromcharakteristik A erkennen sinusformige Wechsel- und
pulsierende Gleichfehlerstrome.

Differenzstrommonitore mit der Differenzstromcharakteristik B erfassen pulsierende und
glatte Gleichfehlerstrome sowie Wechselfehlerstrome bis 100 kHz.




Bezeichnung

DRCM1A

Artikelnr.

09340250

Doepke

Differenzstrommonitore DRCM Typ A

puls- und wechselstromsensitiv Typ A

® Klasse.............. sieheS. 70 ® Baureihe......

siehe S. 70 ® Ausfihrung......siehe S. 70

Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz
ausgelegt.

Eigenschaften
— VDE-zertifiziert (DIN EN 62020)

— geeignet zur Erfassung

von Differenzstromen der
Differenzstromcharakteristik Typ A

Uberwachter Frequenzbereich 5o - 60 Hz
Nenn-Ansprechdifferenzstrom in funf
Stufen einstellbar (30, 100, 300, 1000
und 3000 MA)

Differenzstromwandler mit

Innendurchmesser von 20, 30, 70 und
105 mm verfigbar

Bemessungsspannung des
Uberwachten Stromkreises bis 690V

fest definierte Ansprechschwelle
des Alarms zwischen 75 % bis
100 % des eingestellten Nenn-
Ansprechdifferenzstroms (1An)

einstellbare Voralarmschwelle

Alarmrelais mit zwei potenzialfreien
Wechslerkontakten (230 V AC/ 5 A)

Selektivitat in zehn Stufen einstellbar
(0,15 bis 15in Schritten von 100 ms)

hilfsspannungsabhéangig

kompaktes, robustes
Kunststoffgehause

— einfache Montage

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete
— Das Uberwachungsgerét eignet sich

fur den Einsatz in Stromversorgungen
von Zweckbauten und Industrieanlagen
mit TN-S-, TN-C-S-Netzen und IT-
Netzen, z. B. in Serverrdumen von
Rechenzentren, in Laboratorien,

in der Automobilindustrie und in
Zusammenhang mit Klimaanlagen,
Druckereimaschinen und
Verpackungsmaschinen.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in

TN-C-Netzen und Gleichstromnetzen
sowie die Uberwachung von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen ungleich
der Bemessungsfrequenz des RCCB
verursachen kénnen.

Hinweise
— RCM sind nicht geeignet fir die

Grundschutzmafinahme "Schutz
durch automatische Abschaltung

der Stromversorgung" gemaf3
DINVDE 0100-410 (ein RCM ersetzt
kein RCD). Die Erfassung der
Differenzstréme erfolgt getrennt
durch separat erhéltliche externe
Differenzstromwandler der Serie DCT.
An einer Auswerteeinheit darf maximal
ein Wandler betrieben werden.

Die maximale Leitungslange vom
Steuerrelais zum Wandler betragt 10 m.

S.218

Abb. A23 aufS. 284

Abb. M10 auf S. 270 Differenzstromwandler DCT Typ A, AC
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Bezeichnung ArtiRelnr.
DMD 2 09352010

Differenzstrommonitore DMD

puls- und wechselstromsensitiv Typ A

® Klasse.............. siehe S. 70 ® Baureihe

siehe S. 70 ® Ausfihrung......siehe S. 70

Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit
einer Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von
50 Hz ausgelegt. Die Ansprechschwelle des DMD 2 ist innerhalb von vier wahlbaren
Erfassungsbereichen stufenlos einstellbar. Um die Signalisierung ungefahrlicher
kurzzeitiger Differenzstromimpulse zu vermeiden, erfolgt der Alarm nach einer

einstellbaren Ansprechzeit.

Eigenschaften
— geeignet zur Erfassung von
Fehlerstromen des Typs A

— vier wahlbare Bereiche des
Ansprechdifferenzstromes mit
stufenlos einstellbarer Schwelle
innerhalb des gewahlten Bereiches

— Ansprechzeit stufenlos einstellbar
— geringe BaugroRe

— potenzialfreier Wechslerkontakt zur
Alarmsignalisierung

— LED-Balkenanzeige zur Anzeige des
Differenzstroms in 10-%-Schritten

— integrierter Durchsteckwandler

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete
— Das Uberwachungsgerit eignet sich

fur den Einsatz in Stromversorgungen
von Zweckbauten und Industrieanlagen

mit TN-S-, TN-C-S-Netzen und IT-
Netzen, z. B. in Serverrdumen von
Rechenzentren, in Laboratorien,

S.217

in der Automobilindustrie und in
Zusammenhang mit Klimaanlagen,
Druckereimaschinen und
Verpackungsmaschinen.

Ausgeschlossen ist der Einsatz in
TN-C-Netzen und Gleichstromnetzen
sowie die Uberwachung von Anlagen,
in denen elektronische Betriebsmittel
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen ungleich
der Bemessungsfrequenz des RCCB
verursachen konnen.

Hinweise
— RCM sind nicht geeignet fur die

Grundschutzmaf3nahme "Schutz
durch automatische Abschaltung
der Stromversorgung" gemaf3

DIN VDE 0100-410 (ein RCM ersetzt
kein RCD).

Abb. M15 aufS. 270 [#

Abb. A25 auf S. 284

Meldegerdte/Bedienpanel DMD,
Meldegerdte/Bedienpanel DMRP
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Bezeichnung

DCTR A 020/0,30-I
DCTR A 035/0,30-I
DCTR A 070/0,30-I
DCTR A 105/0,30-I

Artikelnr.
09342621
09342631
09342641
09342651

S.214

Abb. M11 auf S. 270

Abb. A24 aufS. 284

kHZ 3
Bezeichnung Artikelnr.
DCTR B NK 020/0,30-I 09344622
DCTR B NK 035/0,30-I 09344632
DCTR B NK 070/0,30-I 09344642

S.216

Abb. M11 auf S. 270

Abb. A24 aufS. 284

Doepke

Differenzstrommonitore DCTR Typ A

puls- und wechselstromsensitiv Typ A

® Klasse.............. sieheS. 70 ®© Baureihe.......... siehe S. 70 ® Ausfihrung......siehe S. 70
Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung bis zu 690V und einer Bemessungsfrequenz von 5o bis 60 Hz
ausgelegt.

Eigenschaften mit TN-S-, TN-C-S-Netzen und IT-
— geeignet zur Erfassung von Netzen, z. B. in Serverrdumen von
Fehlerstromen des Typs A Rechenzentren, in Laboratorien,

— Uberwachter Frequenzbereich 50 Hz - in derAutomobilin(_just.rie undin
60 Hz Zusammenhang mit Klimaanlagen,

Druckereimaschinen und

— Bemessungsspannung des :
995P 9 Verpackungsmaschinen.

Uberwachten Stromkreises bis 690V ] ) )
— Ausgeschlossen ist der Einsatz in

TN-C-Netzen und Gleichstromnetzen
sowie die Uberwachung von Anlagen,

— Alarmrelais mit potenzialfreiem
Wechslerkontakten

— hilfsspannungsabhangig in denen elektronische Betriebsmittel
— kompaktes, robustes glatte Gleichfehlerstrome oder
Kunststoffgehduse Fehlerstrome mit Frequenzen ungleich

der Bemessungsfrequenz des RCCB

— einfache Montage -
verursachen kénnen.

Montageart

— Die Befestigung erfolgt auf Hinweise
tragfahigen Untergrinden bzw. — RCM sind nicht geeignet fir die
einer Montageplatte mittels der GrundschutzmaBnahme "Schutz
vorhandenen Anschraubpunkte. durch automatische Abschaltung

der Stromversorgung" gemaf3

Finsatzaebiet DIN VDE 0100-410 (ein RCM ersetzt
insatzgebiete kein RCD).

— Das Uberwachungsgerit eignet sich
fur den Einsatz in Stromversorgungen
von Zweckbauten und Industrieanlagen

Differenzstrommonitore DCTR Typ B NK

allstromsensitiv Typ B

® Klasse.............. sieheS. 70 @ Baureihe.......... sieheS. 70 ® Ausfihrung......siehe S. 70
Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung bis zu 690V und einer Bemessungsfrequenz o Hz bis 400 Hz
ausgelegt.

Eigenschaften Einsatzgebiete
— geeignet zur Erfassung von — Das Uberwachungsgeréat eignet sich
Fehlerstromen des Typs B fur den Einsatz in Stromversorgungen

von Zweckbauten und Industrieanlagen
mit TN-S-, TN-C-S-Netzen, IT-Netzen
und Gleichstromnetzen, z. B. in
Serverraumen von Rechenzentren, in

— Frequenzbereich o Hz — 100 kHz

— Bemessungsspannung des
Uberwachten Stromkreises bis 690V

— Alarmrelais mit potenzialfreiem Laboratorien, in der Automobilindustrie
Wechslerkontakten und in Zusammenhang mit PV-
— hilfsspannungsabhéngig und USV-Anlagen mit trafolosen

Wechselrichtern, Klimaanlagen,
Frequenzumrichtern, Schaltnetzteilen,
Hochfrequenzstromrichtern,
Druckereimaschinen und

— Betriebsspannung 24V DC Verpackungsmaschinen.

— Geeignet fir die Uberwachung von DC-
Stromkreisen und Anlagen, in denen
elektronische Betriebsmittel glatte
Gleichfehlerstréme oder Fehlerstrome
mit Frequenzen ungleich 50 Hz
verursachen kénnen.

— kompaktes, robustes
Kunststoffgehduse

— einfache Montage

Montageart

— Die Befestigung erfolgt auf
tragfahigen Untergrinden bzw.
einer Montageplatte mittels der
vorhandenen Anschraubpunkte.
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Bezeichnung ArtiRelnr.
DCT A-020 09340320
DCT A-035 09340321
DCT A-070 09340322
DCT A-105 09340323
S.221
Abb. M19 auf S. 270
el Abb. A27 auf S. 284

Bezeichnung Artikelnr.
DRCA1CT 070 09352052
DRCA1CT 105 09352056
DRCA1CT 140 09352057
S.222

Abb. M23 auf S. 271

Wandler

Differenzstromwandler DCT A

puls- und wechselstromsensitiv Typ A

Differenzstromwandler werden in Kombination mit Auswerteeinheiten fir die

Uberwachung und den Schutz von Stromkreisen eingesetzt. Wandler der Baureihe DCT
bilden mit der Auswerteeinheit DMRCD ein modulares Fehlerstromschutzgerat (MRCD)
oder kombiniert mit der Auswerteeinheit DRCM ein DifferenzstromUberwachungsgerat

(RCM). Differenzstromwandler des Typs A erfassen sinusformige Wechsel- und

pulsierende Gleichfehlerstrome.

Eigenschaften
— geeignet zur Erfassung von Differenz-
u. Fehlerstromen der Typen A und AC

— Uberwachter Frequenzbereich 5o Hz -
60 Hz (Typ A) 40 Hz - 2 kHz (Typ AC)

— Bemessungsspannung des zu
Uberwachten Stromkreises bis 690V

— fiir Bemessungsstrome bis 400 A

— kompaktes, robustes
Kunststoffgehause

— einfache Montage

Montageart

— Die Befestigung erfolgt auf tragfahigen
Untergrinden mittels der beigelegten
Montagehalterungen.

— Einbaulage beliebig

Messwandler DRCA CT

Einsatzgebiete

— Wandler der Baureihe DCT A
werden in Zusammenhang mit
Differenzstrommonitoren der
Baureihe DRCM Typ A und modularen
Fehlerstromschutzgeraten der
Baureihe DMRCD Typ A eingesetzt.

Hinweise

— Die Differenzstromwandler durfen als
Durchsteckwandler nur mit isolierten
Kabel- und Leitungssystemen
betrieben werden. Der Wandler-
Innendurchmesser muss mindestens
um Faktor 1,5 grof3er gewahlt werden
als der AuRendurchmesser der
durchgefihrten Leitung(en).

Messwandler fur das Differenzstromanalysesystem DRCA 1

Messwandler messen bzw. analysieren in Kombination mit einer Auswerteeinheit
Differenzstréme. Die Messwandler der Baureihe DRCA 1 CT bilden zusammen mit der
Erfassungseinheit DRCA 1 ein Differenzstrom-Analysesystem. Sie zeichnen sich durch
einen weiten Erfassungsfrequenzbereich aus.

Eigenschaften
— geeignet zur Erfassung von

— Einbaulage beliebig

Differenzstromen von 10 Hz bis 100 kHz  Ejnsatzgebiete

— Bemessungsstrome bis 350 A

— verschiedene Innendurchmesser zur
Anpassung an das zu Uberwachende
Kabel verfigbar

— Wandler der Baureihe DRCA 1-CT
werden in Zusammenhang mit dem
Analysesystem DRCA 1 eingesetzt.

— robustes Kunststoffgehause Hinweise
— verpolungssichere Anschlussbuchse fir — Der Mess-Durchsteckwandler sollte so
Messleitung montiert sein, dass er in unmittelbarer
N&he des betrachteten RCD misst.
Montageart

— Die Befestigung erfolgt auf tragfahigen

Untergrinden mittels der beigelegten
Montagehalterungen.




Klasse: FI-/LS-Kombinationen

Baureihe: DRCBO 3....................

Baureihe: FIB .........ccooeveeeeeeee

Baureihe: FIC .........cooveveeeee.

Doepke

Fehlerstromschutzschalter mit
integriertem Uberstromschutz (RCBO)

Ausfihrung: Fehlerstromtyp A ...

Ausfihrung: Fehlerstromtyp B

Ausfihrung: Fehlerstromtyp F

RCBO vereinen Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter in einem Gerat (FI-/LS-Kombination).
Sie schitzen Menschen vor Fehlerstrémen und Anlagen vor Kurzschluss und Uberlastung.

Die Schalter der Baureihe DRCBO 3 haben ein Bemessungsschaltvermégen von 10 kA
und sind als Typ A oder Typ F einpolig +N erhaltlich. Der Leitungsschutz ist als B- oder
C-Charakteristik ausgefiihrt. Separate Anzeigen erméglichen einen schnellen Uberblick
Uber den aktuellen Betriebszustand. DRCBO 3 lassen sich bequem ein- und ausbauen.

Diese Baureihe hat ein Bemessungsschaltvermdgen von 6 kA. FIB sind als puls- und
wechselstromsensitiver Typ A dreipolig +N und als allstromsensitiver Typ B einpolig +N
oder dreipolig +N erhaltlich. Der Leitungsschutz ist als B-Charakteristik ausgefuhrt.

Diese Baureihe hat ein Bemessungsschaltvermdgen von 6 kA. FIC sind als puls- und
wechselstromsensitiver Typ A dreipolig +N und als allstromsensitiver Typ B einpolig +N
oder dreipolig +N erhaltlich. Der Leitungsschutz ist als C-Charakteristik ausgefihrt.

Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist
netzspannungsunabhangig.

Schalter des Typs B sind allstromsensitiv. Sie schiitzen vor Puls- und Wechselfehlerstromen,
Fehlerstromen mit Mischfrequenzen und glatten Gleichfehlerstromen bei Frequenzen bis
150 kHz. Sie sind erhoht stof3strom- und gewitterfest.

Schalter des Typs F sind mischfrequenzsensitiv. Sie schiitzen netzspannungsunabhéngig
vor Puls- und Wechselfehlerstrémen sowie Fehlerstromen mit Mischfrequenzen
abweichend von 5o Hz. Sie sind erhdht stof3strom- und gewitterfest.
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Bezeichnung Artikelnr.
B-Charakteristik
DRCBO 3 B06/0,03/1N-A 09932101
DRCBO 3 B10/0,03/IN-A 09932102
DRCBO 3 B13/0,03/IN-A 09932103
DRCBO 3 B16/0,01/1N-A 09932144
DRCBO 3 B16/0,03/1N-A 09932104
DRCBO 3 B16/0,30/1N-A 09932114
DRCBO 3 B20/0,30/1IN-A 09932115
DRCBO 3 B25/0,30/1IN-A 09932116
C-Charahteristik
DRCBO 3 C06/0,03/1N-A 09932121
DRCBO 3 C10/0,03/IN-A 09932122
DRCBO 3 C13/0,03/1IN-A 09932123
DRCBO 3 C16/0,01/IN-A 09932154
DRCBO 3 C16/0,03/1N-A 09932124
DRCBO 3 C16/0,30/IN-A 09932134
DRCBO 3 C20/0,03/IN-A 09932125
DRCBO 3 C25/0,03/1N-A 09932126
DRCBO 3 C32/0,03/1N-A 09932127
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Bezeichnung Artikelnr.
B-Charakteristik
DRCBO 3 B16/0,03/IN-AKV 09932404
DRCBO 3 B25/0,03/IN-AKV 09932406
DRCBO 3 B32/0,03/IN-AKV 09932407
DRCBO 3 B40/0,03/IN-AKV 09932408
C-Charahteristik
DRCBO 3(C16/0,03/IN-AKV 09932424
DRCBO 3 (C25/0,03/IN-AKV 09932426
DRCBO 3(C32/0,03/IN-AKV 09932427
DRCBO 3 C40/0,03/IN-AKV 09932428

FI-/LS-Kombinationen DRCBO 3 Typ A, einpolig+N

puls- und wechselstromsensitiv Typ A

® Klasse.............. siehe S. 75 ® Baureihe....

Eigenschaften
— hilfsspannungsunabhéngige Auslésung

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome (Typ A)

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit
— grin-rote Kontaktstellungsanzeige
— Fehlerstromausldseanzeige

— Zugbigelklemmen mit
Hintersteckschutz und weitem
Klemmquerschnittsbereich fir
Schienen- und Leitungsverdrahtung auf
beiden Anschlussseiten

— Neutralleiter rechts

— tristabile Rastschieber fir leichten Ein-
und Ausbau

...... siehe S. 75 ® Ausfiihrung......siehe S. 75

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— Schutz von Stromkreisen in
Wohn- und Zweckgeb&uden sowie
Industrieanlagen mit TN-S- und TN-C-
S-Netzen. In IT-Netzen kdnnen FI/LS-
Schalter zur Abschaltung im Falle eines
zweiten Erdschlussfehlers vorgesehen
werden.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in
Anlagen mit TN-C-Netzen und zum
Schutz von Stromkreisen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen ungleich
50/60 Hz verursachen kénnen.

S.199

@ Abb. A29 aufS. 285

Abb. M26 aufS. 271

DHi 12, FAM 1, RHSS

FI-/LS-Kombinationen DRCBO 3 Typ A KV, einpolig+N

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, Rurzzeitverzdgert

@ Klasse.............. sieheS. 75 ® Baureihe....

Eigenschaften
— hilfsspannungsunabhéngige Auslésung

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome (Typ A)

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit
— grin-rote Kontaktstellungsanzeige
— Fehlerstromausldseanzeige

— Zugbigelklemmen mit
Hintersteckschutz und weitem
Klemmquerschnittsbereich fur
Schienen- und Leitungsverdrahtung auf
beiden Anschlussseiten

— Neutralleiter rechts

— tristabile Rastschieber fir leichten Ein-
und Ausbau

S.200

...... siehe S. 75 ® Ausfiihrung......siehe S. 75

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— Schutz von Stromkreisen in
Wohn- und Zweckgeb&uden sowie
Industrieanlagen mit TN-S- und TN-C-
S-Netzen. In IT-Netzen kénnen FI/LS-
Schalter zur Abschaltung im Falle eines
zweiten Erdschlussfehlers vorgesehen
werden.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in
Anlagen mit TN-C-Netzen und zum
Schutz von Stromkreisen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen ungleich
50/60 Hz verursachen kénnen.

Abb. M26 aufS. 271

d DHi 12, FAM 1, RHSS
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R FI-/LS-Kombinationen FIB Typ A, dreipolig+N

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, Charakteristik B

® Klasse.............. sieheS. 75 @© Baureihe.......... siehe S. 75 ® Ausfihrung......siehe S. 75

Eigenschaften Einsatzgebiete
— netzspannungsunabhéngige Auslésung — Schutz von Stromkreisen in
Wohn- und Zweckgeb&auden sowie

— geringe Baugrofe fir alle
Industrieanlagen mit TN-S- und TN-C-

; Bemessungsstrome
| — hohe Kurzschlussfestiakeit S-Netzen. In IT-Netzen kdnnen FI/LS-
® @ ¢ o 19 Schalter zur Abschaltung im Falle eines
o : — Schaltstellungsanzeige zweiten Erdschlussfehlers vorgesehen
@ — separate Anzeige des Fehlergrunds werden.
Bezeichnung Artikelnt — Zugbigelklemmen mit weitem — Ausgeschlossen ist der Einsatz in
L ’ Klemmgquerschnittsbereich auf beiden Anlagen mit TN-C-Netzen und zum

B-Charakteristik Anschlussseiten Schutz von Stromkreisen, in denen
FIB 06/0,03/3+N-A 09955101 — Neutralleiter rechts Betriebsmittel der Leistungselektronik
FIB 06/0,30/3+N-A 09955111 ) glatte Gleichfehlerstrome oder
FIB 10/0,03/3+N-A 09955102 o hohe"ele_ktromagn?nsch.e . Fehlerstrome mit Frequenzen ungleich

! Vertraglichkeit (Storfestigkeit fur o/60 Hz verursachen kénnen
FIB 10/0,30/3+N-A 09955112 Industrieanwendungen) 5 .
FIB 13/0,03/3+N-A 09955103
FIB 13/0,30/3+N-A 09955113 Montageart
FIB 16/0,03/3+N-A 09955104 — Schnellbefestigung auf Tragschiene
FIB 16/0,30/3+N-A 09955114 — Einbaulage beliebig
FIB 20/0,03/3+N-A 09955105
FIB 20/0,30/3+N-A 09955115 5202 Abb. A32 auf 5. 285
FIB 25/0,03/3+N-A 09955106 Abb. M29 aufS. 271 DRCBO 4 Hi 1
FIB 25/0,30/3+N-A 09955116
FIB 32/0,03/3+N-A 09955107
FIB 32/0,30/3+N-A 09955117
FIB 40/0,03/3+N-A 09955108

FIB 40/0,30/3+N-A 09955118
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Bezeichnung Artikelnr.
C-Charakteristik

FIC 06/0,03/3+N-A 09955121
FIC 06/0,30/3+N-A 09955131
FIC10/0,03/3+N-A 09955122
FIC10/0,30/3+N-A 09955132
FIC13/0,03/3+N-A 09955123
FIC13/0,30/3+N-A 09955133
FIC16/0,03/3+N-A 09955124
FIC16/0,30/3+N-A 09955134
FIC20/0,03/3+N-A 09955125
FIC 20/0,30/3+N-A 09955135
FIC 25/0,03/3+N-A 09955126
FIC 25/0,30/3+N-A 09955136
FIC32/0,03/3+N-A 09955127
FIC32/0,30/3+N-A 09955137
FIC 40/0,03/3+N-A 09955128
FIC 40/0,30/3+N-A 09955138

10000/~ i) £23¢ <2 KV

Bezeichnung Artikelnr.
B-Charahteristik

DRCBO 3 B16/0,03/1N-F 09932304
DRCBO 3 B25/0,03/1N-F 09932306
DRCBO 3 B40/0,03/1N-F 09932308
C-Charakteristik

DRCBO 3 C16/0,03/1IN-F 09932324
DRCBO 3 C25/0,03/1N-F 09932326
DRCBO 3 C40/0,03/1N-F 09932328

S.201

FI-/LS-Kombinationen FIC Typ A, dreipolig+N

Bemessungsspannung = 230 /400 V

® Klasse.............. siehe S. 75 ® Baureihe....

Eigenschaften
— netzspannungsunabhdngige Auslésung

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit
— Schaltstellungsanzeige
— separate Anzeige des Fehlergrunds

— Zugbigelklemmen mit weitem
Klemmquerschnittsbereich auf beiden
Anschlussseiten

— Neutralleiter rechts

— hohe elektromagnetische
Vertraglichkeit (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

...... siehe S. 75 ® Ausfiihrung......siehe S. 75

Einsatzgebiete

— Schutz von Stromkreisen in
Wohn- und Zweckgeb&uden sowie
Industrieanlagen mit TN-S- und TN-C-
S-Netzen. In IT-Netzen kdnnen FI/LS-
Schalter zur Abschaltung im Falle eines
zweiten Erdschlussfehlers vorgesehen
werden.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in
Anlagen mit TN-C-Netzen und zum
Schutz von Stromkreisen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen ungleich
50/60 Hz verursachen kénnen.

S.202

B Abb. A32 aufS. 285

Abb. M29 aufS. 271

@ DRCBO 4 Hil

FI-/LS-Kombinationen DRCBO 3 Typ F, einpolig+N

mischfrequenzsensitiv Typ F

@ Klasse.............. sieheS. 75 ® Baureihe....

Eigenschaften

— sensitiv fir Wechsel- und pulsierende
Gleichfehlerstrome der Netzfrequenz
(Typ A) sowie Wechselfehlerstrome mit
Mischfrequenzen # 50 Hz

— geringe BaugroRe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit
— grin-rote Kontaktstellungsanzeige
— Fehlerstromausloseanzeige

— Zugbigelklemmen mit
Hintersteckschutz und weitem
Klemmaquerschnittsbereich fur
Schienen- und Leitungsverdrahtung auf
beiden Anschlussseiten

— Neutralleiter rechts

— tristabile Rastschieber fir leichten Ein-
und Ausbau

...... siehe S. 75 ® Ausfiihrung......siehe S. 75

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— Schutz von Stromkreisen in
Wohn- und Zweckgeb&duden sowie
Industrieanlagen mit TN-S- und TN-C-
S-Netzen. In IT-Netzen kénnen FI/LS-
Schalter zur Abschaltung im Falle eines
zweiten Erdschlussfehlers vorgesehen
werden.

— Ideal fir einphasige Frequenzumrichter,
Anlagen mit Schaltnetzteilen und LED-
Beleuchtungsanlagen.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in
Anlagen mit TN-C-Netzen und zum
Schutz von Stromkreisen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen ungleich

Abb. M26 aufS. 271

Abb.A29 aufS. 285

Gal|| || e

DHi 12, FAM 1, RHSS

50/60 Hz verursachen kénnen.
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Bezeichnung
B-Charakteristik

FIB 06/0,03/1+N-B SK
FIB 06/0,30/1+N-B SK
FIB 10/0,03/1+N-B SK
FIB 10/0,30/1+N-B SK
FIB 13/0,03/1+N-B SK
FIB 13/0,30/1+N-B SK
FIB 16/0,03/1+N-B SK
FIB 16/0,30/1+N-B SK
FIB 20/0,03/1+N-B SK
FIB 20/0,30/1+N-B SK
FIB 25/0,03/1+N-B SK
FIB 25/0,30/1+N-B SK
FIB 32/0,03/1+N-B SK
FIB 32/0,30/1+N-B SK

Artikelnr.

09959101
09959111
09959102
09959112
09959103
09959113
09959104
09959114
09959105
09959115
09959106
09959116
09959107
09959117

Doepke

FI-/LS-Kombinationen FIB Typ B SK, einpolig+N

allstromsensitiv Typ B, B-CharaRkteristik

® Klasse.............. sieheS. 75 @© Baureihe.......... siehe S. 75 ® Ausfihrung......siehe S. 75

Eigenschaften

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome
mit Frequenzen von o Hz (glatter
Gleichstrom) bis 150 kHz

Einsatzgebiete

— gewerbliche und industrielle
Installationen mit TT-, TN-S- und
TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung
zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- oder USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit
— Schaltstellungsanzeige

— separate Anzeige des Auslésegrunds — RCBO mit SK-Kennlinie kénnen dort
eingesetzt werden, wo mit hohen
Ableitstromen zu rechnen und der
Brandschutz nicht gefordert ist.

— Zugbugelklemmen mit weitem
Klemmgquerschnittsbereich auf beiden
Anschlussseiten

— Neutralleiter rechts

Hinweise

— geeignet fir den Einsatz in 5o0-Hz-
Wechselstromnetzen

— hohe elektromagnetische
Vertréaglichkeit (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— 6A-10Aund 16 A -32 AmitVDE-
Zertifizierung

— RCBO sind auf Anfrage auch fir andere
Frequenzen erhaltlich

— nicht fir den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt

— hohe Immunit&t gegenUber transienten
Ableit- und Fehlerstromen

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

S.203
Abb. M27 auf S. 271

Abb. A30 auf S. 285
DRCBO 4 Hil




FI-/LS-Kombinationen FIB Typ B SK, dreipolig+N

. . .— - ;E [ allstromsensitiv Typ B, B-CharaRkteristik
@
¥ J ® Klasse.............. sieheS. 75 @© Baureihe.......... siehe S. 75 ® Ausfihrung......siehe S. 75
e ——
J E. s
- I Eigenschaften Einsatzgebiete
| — allstromsensitiv fir Fehlerstrome — gewerbliche und industrielle
r mit Frequenzen von o Hz (glatter Installationen mit TT-, TN-S- und
® & @ & Gleichstrom) bis 150 kHz TN-C-S-Systemen, in denen
- I — netzspannungsunabhiingige Auslosung  Betriebsmittel der Leistungselektronik
bei Fehlerstrdmen des Typs A ohne galvaglschi Netztrenn.ung
6000/~ === W) £t KVIG)/ 2 — geringe Baugrol3e fur alle zur Anwen ung kommen, wie z. B
. . B o Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Bezelchnung. . Artikelnr. emessungsstrome Hochfrequenzstromrichter,
B-Charahteristik — hohe Kurzschlussfestigkeit Photovoltaik- oder USV-Anlagen mit
FIB 06/0,03/3+N-B SK 09958101 — Schaltstellungsanzeige trafolosen Wechselrichtern
FIB 06/0,30/3+N-B 5K 09958111 — separate Anzeige des Auslésegrunds ~ — RCBO mit SK-Kennlinie kénnen dort
FIB 10/0,03/3+N-B SK 09958102 — Zuabigelklemmen mit weiterm eingesetzt werden, wo mit hohen
FIB 10/0,30/3+N-B SK 09958112 gbug _ ) . bleitstrd h dd
Klemmquerschnittsbereich auf beiden Ableitstromen zu rechnen und der
E:E gg'gg;?mg ii gggigig: Anschlussseiten Brandschutz nicht gefordert ist.
+ -
1 .
FIB 16/0,03/3+N-B SK 09958104 ~  Neutralleiterrechts s
FIB 16/0,30/3+N-B SK 09958114 — hohe elektromagnetische — geeignet fir den Einsatz in 50-Hz-
FIB 20/0.03/3+N-B SK 09958105 Vertréaglichkeit (Storfestigkeit fur geelg 5
/0, 03/3+ Industrieanwendungen) Wechselstromnetzen
FIB 20/0,30/3+N-B 5K 09958115 — 6A-10Aund16A- 32 A mit VDE- — RCBO sind auf Anfrage auch fir andere
FIB 25/0,03/3+N-B SK 09958106 oA Frequenzen erhltlich
FIB 25/0,30/3+N-B SK 09958116 ertmzierung (cht for den Einsatz i
FIB 32/0,03/3+N-B SK 09958107 — hohe Immunitat gegeniber transienten nicht furden tinsatzin -
! blei d Fehl - Gleichstromnetzen sowie auf der
FIB 32/0,30/3+N-B SK 09958117 Ableit- und Fehlerstromen

Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.

Montageart ” )
Frequenzumrichtern bestimmt

— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

S. 204 Abb. A31 aufS. 285
Abb. M28 auf S. 271 DRCBO 4 Hil
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Bezeichnung
C-Charakteristik

FIC 06/0,03/1+N-B SK
FIC 06/0,30/1+N-B SK
FIC10/0,03/1+N-B SK
FIC10/0,30/1+N-B SK
FIC 13/0,03/1+N-B SK
FIC 13/0,30/1+N-B SK
FIC16/0,03/1+N-B SK
FIC16/0,30/1+N-B SK
FIC 20/0,03/1+N-B SK
FIC 20/0,30/1+N-B SK
FIC 25/0,03/1+N-B SK
FIC 25/0,30/1+N-B SK
FIC 32/0,03/1+N-B SK
FIC32/0,30/1+N-B SK

Artikelnr.

09959121
09959131
09959122
09959132
09959123
09959133
09959124
09959134
09959125
09959135
09959126
09959136
09959127
09959137

Doepke

FI-/LS-Kombinationen FIC Typ B SK, einpolig+N

allstromsensitiv Typ B, C-Charakteristik

® Klasse.............. sieheS. 75 @© Baureihe.......... siehe S. 75 ® Ausfihrung......siehe S. 75

Eigenschaften

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome
mit Frequenzen von o Hz (glatter
Gleichstrom) bis 150 kHz

Einsatzgebiete

— gewerbliche und industrielle
Installationen mit TT-, TN-S- und
TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung
zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- oder USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit
— Schaltstellungsanzeige
— separate Anzeige des Auslésegrunds — RCBO mit NK-Kennlinien sind dort

einzusetzen, wo der Brandschutz

— Zugbigelklemmen mit weitem - i
vorgeschrieben ist.

Klemmgquerschnittsbereich auf beiden

Anschlussseiten

Hinweise

— geeignet fir den Einsatz in 5o0-Hz-
Wechselstromnetzen

— Neutralleiter rechts

— hohe elektromagnetische
Vertréaglichkeit (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— 6A-10Aund 16 A -32 AmitVDE-
Zertifizierung

— RCBO sind auf Anfrage auch fir andere
Frequenzen erhaltlich

— nicht fir den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt

— hohe Immunit&t gegenUber transienten
Ableit- und Fehlerstromen

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

Abb. A30 auf S. 285
DRCBO 4 Hil

S.203
Abb. M27 auf S. 271




FI-/LS-Kombinationen FIC Typ B SK, dreipolig+N

s allstromsensitiv Typ B, C-Charakteristi
® o . E I Typ B, C-Charak R
@
¥ J ® Klasse.............. sieheS. 75 @© Baureihe.......... siehe S. 75 ® Ausfihrung......siehe S. 75
S —
) B e
- I Eigenschaften Einsatzgebiete
| — allstromsensitiv fir Fehlerstrome — gewerbliche und industrielle
r mit Frequenzen von o Hz (glatter Installationen mit TT-, TN-S- und
® & @ & Gleichstrom) bis 150 kHz TN-C-S-Systemen, in denen
- I — netzspannungsunabhiingige Auslosung  Betriebsmittel der Leistungselektronik
bei Fehlerstrdmen des Typs A ohne galvaglschi Netztrenn.ung
6000/~ === W) £t KVIG)/ 2 — geringe Baugrol3e fur alle zur Anwen ung kommen, wie z. B
. . B o Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Bezelchnung. . Artikelnr. emessungsstrome Hochfrequenzstromrichter,
C-Charahteristik — hohe Kurzschlussfestigkeit Photovoltaik- oder USV-Anlagen mit
FIC 06/0,03/3+N-B SK 09958121 — Schaltstellungsanzeige trafolosen Wechselrichtern
FIC 06/0,30/3+N-B SK 09958131 — separate Anzeige des Auslosegrunds — RCBO mit NK-Kennlinien sind dort
FIC 10/0,03/3+N-B SK 09958122 — Zuabiigelklemmen mit weitern einzusetzen, wo der Brandschutz
FIC 10/0,30/3+N-B 5K 09958132 Klegmmg verschnittsbereich auf beiden vorgeschrieben ist.
FIC13/0,03/3+N-B SK 09958123 Anschll.lqssseiten
FIC 13/0,30/3+N-B SK 09958133 Hinwei
— Neutralleiter rechts Inweise
FIC16/0,03/3+N-B 5K 09958124 . — geeignet fir den Einsatz in 50-Hz-
FIC 16/0,30/3+N-B SK 09958134 SOhe e'lek:l?mig”e:f'“he it Wechselstromnetzen
ertraglichkeit (Storfestigkeit for
FIC 20/0,03/3+N-B SK 09958125 Indust?ieanwendun en) J — RCBO sind auf Anfrage auch fir andere
FIC 20/0,30/3+N-B SK 09958135 9 _ Frequenzen erhsltlich
FIC 25/0,03/3+N-B SK 09958126 — 6A-10Aund16A-32AmitVDE- L . .
Zertifizierung — nicht fUr den Einsatz in

FIC 25/0,30/3+N-B 5K 09358136 hohe | itat Gber t ient Gleichstromnetzen sowie auf der
FIC32/0,03/3+N-B SK 09958127 B Act>>| gtmm:rFll EI getg?nu Criransienten  aysgangsseite von gesteuerten
FIC32/0,30/3+N-B 5K 09958137 eit-undrenierstromen elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.

Montageart Frequenzumrichtern bestimmt

— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

S. 204 Abb. A31 aufS. 285
Abb. M28 auf S. 271 DRCBO 4 Hil
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Bezeichnung Artikelnr.

B-Charakteristik

FIB 06/0,03/1+N-B NK 09959201
FIB 06/0,30/1+N-B NK 09959211
FIB 10/0,03/1+N-B NK 09959202
FIB 10/0,30/1+N-B NK 09959212
FIB 13/0,03/1+N-B NK 09959203
FIB 13/0,30/1+N-B NK 09959213
FIB 16/0,03/1+N-B NK 09959204
FIB 16/0,30/1+N-B NK 09959214
FIB 20/0,03/1+N-B NK 09959205
FIB 20/0,30/1+N-B NK 09959215
FIB 25/0,03/1+N-B NK 09959206
FIB 25/0,30/1+N-B NK 09959216
FIB 32/0,03/1+N-B NK 09959207
FIB 32/0,30/1+N-B NK 09959217

Doepke

FI-/LS-Kombinationen FIB Typ B NK, einpolig+N

allstromsensitiv Typ B, B-CharaRteristik, Brandschutz gemaR VDE 0100-420

® Klasse.............. siehe S. 75 ® Baureihe....

Eigenschaften

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome
mit Frequenzen von o Hz (glatter
Gleichstrom) bis 150 kHz

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit
— Schaltstellungsanzeige
— separate Anzeige des Auslosegrunds

— Zugbugelklemmen mit weitem
Klemmgquerschnittsbereich auf beiden
Anschlussseiten

— Neutralleiter rechts

— hohe elektromagnetische
Vertréaglichkeit (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— 6A-10Aund 16 A -32 AmitVDE-
Zertifizierung

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

...... siehe S. 75 ® Ausfiihrung......siehe S. 75

Einsatzgebiete

— gewerbliche und industrielle
Installationen mit TT-, TN-S- und
TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung
zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- oder USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern

— RCBO mit NK-Kennlinien sind dort
einzusetzen, wo der Brandschutz
vorgeschrieben ist.

Hinweise
— geeignet fir den Einsatz in 5o0-Hz-
Wechselstromnetzen

— RCBO sind auf Anfrage auch fir andere
Frequenzen erhaltlich

— nicht fir den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt

S.203

Abb. A30 aufS. 285

Abb. M27 auf S. 271

DRCBO 4 Hil
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Bezeichnung ArtiRelnr.
B-Charakteristik

FIB 06/0,03/3+N-B NK 09958201
FIB 06/0,30/3+N-B NK 09958211
FIB 10/0,03/3+N-B NK 09958202
FIB 10/0,30/3+N-B NK 09958212
FIB 13/0,03/3+N-B NK 09958203
FIB 13/0,30/3+N-B NK 09958213
FIB 16/0,03/3+N-B NK 09958204
FIB 16/0,30/3+N-B NK 09958214
FIB 20/0,03/3+N-B NK 09958205
FIB 20/0,30/3+N-B NK 09958215
FIB 25/0,03/3+N-B NK 09958206
FIB 25/0,30/3+N-B NK 09958216
FIB 32/0,03/3+N-B NK 09958207
FIB 32/0,30/3+N-B NK 09958217

FI-/LS-Kombinationen FIB Typ B NK, dreipolig+N

allstromsensitiv Typ B, B-CharaRteristik, Brandschutz gemaR VDE 0100-420

® Klasse.............. siehe S. 75 ® Baureihe....

Eigenschaften

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome
mit Frequenzen von o Hz (glatter
Gleichstrom) bis 150 kHz

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit
— Schaltstellungsanzeige
— separate Anzeige des Auslosegrunds

— Zugbugelklemmen mit weitem
Klemmquerschnittsbereich auf beiden
Anschlussseiten

— Neutralleiter rechts

— hohe elektromagnetische
Vertréaglichkeit (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— 6A-10Aund 16 A -32 AmitVDE-
Zertifizierung

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

...... siehe S. 75 ® Ausfiihrung......siehe S. 75

Einsatzgebiete

— gewerbliche und industrielle
Installationen mit TT-, TN-S- und
TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung
zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- oder USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern

— RCBO mit NK-Kennlinien sind dort
einzusetzen, wo der Brandschutz
vorgeschrieben ist.

Hinweise
— geeignet fir den Einsatz in 5o0-Hz-
Wechselstromnetzen

— RCBO sind auf Anfrage auch fir andere
Frequenzen erhéltlich

— nicht fir den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt

S. 204

Abb. A31 aufS. 285

Abb. M28 auf S. 271
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DRCBO 4 Hil
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Bezeichnung Artikelnr.
C-Charakteristik

FIC 06/0,03/1+N-B NK 09959221
FIC 06/0,30/1+N-B NK 09959231
FIC 10/0,03/1+N-B NK 09959222
FIC10/0,30/1+N-B NK 09959232
FIC 13/0,03/1+N-B NK 09959223
FIC 13/0,30/1+N-B NK 09959233
FIC16/0,03/1+N-B NK 09959224
FIC16/0,30/1+N-B NK 09959234
FIC 20/0,03/1+N-B NK 09959225
FIC 20/0,30/1+N-B NK 09959235
FIC 25/0,03/1+N-B NK 09959226
FIC 25/0,30/1+N-B NK 09959236
FIC 32/0,03/1+N-B NK 09959227
FIC 32/0,30/1+N-B NK 09959237

Doepke

FI-/LS-Kombinationen FIC Typ B NK, einpolig+N

allstromsensitiv Typ B, C-CharaRteristik, Brandschutz gemaR VDE 0100-420

® Klasse.............. siehe S. 75 ® Baureihe....

Eigenschaften

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome
mit Frequenzen von o Hz (glatter
Gleichstrom) bis 150 kHz

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit
— Schaltstellungsanzeige
— separate Anzeige des Auslosegrunds

— Zugbugelklemmen mit weitem
Klemmgquerschnittsbereich auf beiden
Anschlussseiten

— Neutralleiter rechts

— hohe elektromagnetische
Vertréaglichkeit (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— 6A-10Aund 16 A -32 AmitVDE-
Zertifizierung

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung vorzugsweise von oben

...... siehe S. 75 ® Ausfiihrung......siehe S. 75

Einsatzgebiete

— gewerbliche und industrielle
Installationen mit TT-, TN-S- und
TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung
zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- oder USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern

— RCBO mit NK-Kennlinien sind dort
einzusetzen, wo der Brandschutz
vorgeschrieben ist.

Hinweise
— geeignet fir den Einsatz in 5o0-Hz-
Wechselstromnetzen

— RCBO sind auf Anfrage auch fir andere
Frequenzen erhaltlich

— nicht fir den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt

S.203

Abb. A30 auf S. 285

| )

Abb. M27 auf S. 271

DRCBO 4 Hil
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Bezeichnung ArtiRelnr.
C-Charakteristik
FIC 06/0,03/3+N-B NK 09958221
FIC 06/0,30/3+N-B NK 09958231
FIC10/0,03/3+N-B NK 09958222
FIC 10/0,30/3+N-B NK 09958232
FIC 13/0,03/3+N-B NK 09958223
FIC 13/0,30/3+N-B NK 09958233
FIC16/0,03/3+N-B NK 09958224
FIC 16/0,30/3+N-B NK 09958234
FIC 20/0,03/3+N-B NK 09958225
FIC 20/0,30/3+N-B NK 09958235
FIC 25/0,03/3+N-B NK 09958226
FIC 25/0,30/3+N-B NK 09958236
FIC 32/0,03/3+N-B NK 09958227
FIC 32/0,30/3+N-B NK 09958237

FI-/LS-Kombinationen FIC Typ B NK, dreipolig+N

allstromsensitiv Typ B, C-CharaRteristik, Brandschutz gemaR VDE 0100-420

® Klasse.............. siehe S. 75 ® Baureihe....

Eigenschaften

— allstromsensitiv fir Fehlerstrome
mit Frequenzen von o Hz (glatter
Gleichstrom) bis 150 kHz

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
bei Fehlerstromen des Typs A

— geringe Baugrofe fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit
— Schaltstellungsanzeige
— separate Anzeige des Auslosegrunds

— Zugbugelklemmen mit weitem
Klemmquerschnittsbereich auf beiden
Anschlussseiten

— Neutralleiter rechts

— hohe elektromagnetische
Vertréaglichkeit (Storfestigkeit fur
Industrieanwendungen)

— 6A-10Aund 16 A -32 AmitVDE-
Zertifizierung

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig
— Einspeisung vorzugsweise von oben

...... siehe S. 75 ® Ausfiihrung......siehe S. 75

Einsatzgebiete

— gewerbliche und industrielle
Installationen mit TT-, TN-S- und
TN-C-S-Systemen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
ohne galvanische Netztrennung
zur Anwendung kommen, wie z. B.
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile,
Hochfrequenzstromrichter,
Photovoltaik- oder USV-Anlagen mit
trafolosen Wechselrichtern

— RCBO mit NK-Kennlinien sind dort
einzusetzen, wo der Brandschutz
vorgeschrieben ist.

Hinweise
— geeignet fir den Einsatz in 5o0-Hz-
Wechselstromnetzen

— RCBO sind auf Anfrage auch fir andere
Frequenzen erhéltlich

— nicht fir den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der
Ausgangsseite von gesteuerten
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B.
Frequenzumrichtern bestimmt

S. 204

Abb. A31 aufS. 285

Abb. M28 auf S. 271

DRCBO 4 Hil




Baureihe: DAFDD 1

Ausfuhrung: Fehlerstromtyp A

Doepke

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen
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e

LOAD 1 [LOAD 3

Klasse: Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen.....

00007~ £33 & | G000~ £8¢ &

Bezeichnung
B-Charahteristik

6 RA

DAFDD 1 B32/0,03/2-A
DAFDD 1 B40/0,03/2-A
10 RA

DAFDD 1 B16/0,01/2-A
DAFDD 1 B10/0,03/2-A
DAFDD 1 B13/0,03/2-A
DAFDD 1 B16/0,03/2-A
DAFDD 1 B20/0,03/2-A
DAFDD 1 B25/0,03/2-A
C-Charakteristik

6RA

DAFDD 1C32/0,03/2-A
DAFDD 1 C40/0,03/2-A
10RA

DAFDD 1C10/0,03/2-A
DAFDD 1C16/0,03/2-A
DAFDD 1C20/0,03/2-A
DAFDD 1C25/0,03/2-A

Artikelnr.

09961602
09961702

09961301
09961102
09961202
09961302
09961402
09961502

09962602
09962702

09962102
09962302
09962402
09962502

AFDD)

Brandschutzschalter, Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDD), verringern die
Brandgefahr durch Defekte in der Elektroinstallation. Sie schalten beim Auftreten

von seriellen und parallelen Fehlerlichtbogen den betroffenen Anlagenteil ab.
Brandschutzschalter sind gemaf DIN VDE 0100-420 fir Schlaf- und Aufenthaltsraume
von Kindertagesstatten, Seniorenheimen und barrierefreien Wohnungen sowie in
feuergefahrdeten Betriebsstatten vorgeschrieben.

DAFDD 1 kombinieren kompakt die Erkennung von Fehlerlichtbdgen mit Leitungs- und
Fehlerstromschutz. Kontaktstellungsanzeigen und die Fehlerstromausgelést-Anzeige
ermdglichen einen schnellen Uberblick.

Der RCBO-Teil bietet netzspannungsunabhangig Schutz vor Fehlerstromen des Typs A
sowie vor Kurzschluss und Uberlast.

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen DAFDD 1Typ A, zweipolig

FI-/LS-Kombination als Brandschutzschalter, puls- und wechselstromsensitiv Typ A

@ Klasse.............. siehe S. 87 ® Baureihe.......... sieheS. 87 ® Ausfihrung......siehe S. 87
Schalter mit der Auslésecharakteristik B sind der Standardschutz fur Licht- und
Steckdosenkreise. Schalter mit der Ausldsecharakteristik C sind fir Stromkreise mit
hohen Einschalt- bzw. Spitzenstrémen optimiert. Die Standardausfihrung ist fir die
Uberwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230V und einer
Bemessungsfrequenz von 50 Hz optimiert.

Eigenschaften
— Kombigerdt mit drei Funktionen

Montageart

— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— zweipolig — Einbaulage beliebig
— Neutralleiterposition variabel
— AFDD nach IEC/EN-62606

— RCBO nach IEC/EN-61009

— durchgehende Selbstiberwachung der
AFD-Unit

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
der FI- und LS-Funktionen

— Einspeisung von unten

Einsatzgebiete

— Schutz von Stromkreisen in
Wohn- und Zweckgeb&duden sowie
Industrieanlagen mit TN-S- und TN-C-
S-Netzen.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in
Anlagen mit TN-C-Netzen und zum
Schutz von Stromkreisen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen # 50 Hz
verursachen konnen.

— Anzeige AFDD-Auslésegrund
— Kontaktstellungsanzeige
— Fehlerstromausgelstanzeige

— kompakte Baugrof3e fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— Zugbigelklemmen mit
Hintersteckschutz

— tristabile Rastschieber fir leichten Ein-
und Ausbau

S. 206
Abb. M31 aufS. 271
Abb. A33 aufS. 285

Wiedereinschaltsperren RH-SS,
Verdrahtungsmaterial DAFDD
Sammelschienen, Hilfsschalter DHi
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Bezeichnung
B-Charakteristik

6 RA

DAFDD 1 B32/0,03/2-A KV
DAFDD 1 B40/0,03/2-A KV
10RA

DAFDD 1 B16/0,01/2-A KV
DAFDD 1 B10/0,03/2-A KV
DAFDD 1 B16/0,03/2-A KV
DAFDD 1 B20/0,03/2-A KV
DAFDD 1 B25/0,03/2-A KV
C-Charakteristik

6 RA

DAFDD 1C32/0,03/2-A KV
DAFDD 1 C40/0,03/2-A KV
10RA

DAFDD 1 C10/0,03/2-A KV
DAFDD 1C16/0,03/2-A KV
DAFDD 1C20/0,03/2-A KV
DAFDD 1C25/0,03/2-A KV

ArtiRelnr.

09961604
09961704

09961303
09961104
09961304
09961404
09961504

09962604
09962704

09962104
09962304
09962404
09962504

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen DAFDD 1 Typ A KV, zweipolig
FI-/LS-Kombination als Brandschutzschalter, puls- und wechselstromsensitiv Typ A,
Rurzzeitverzogert

® Klasse.............. siehe S. 87 ® Baureihe.......... siehe S. 87 ® Ausfihrung......siehe S. 87

Schalter mit der Auslésecharakteristik B sind der Standardschutz fur Licht- und
Steckdosenkreise. Schalter mit der Auslosecharakteristik C sind fur Stromkreise

mit hohen Einschalt- bzw. Spitzenstromen optimiert. Schalter in KV-Ausfihrung
sind aufgrund ihrer Ansprechverzégerung weniger empfindlich fir kurzzeitige
impulsformige Fehlerstrome. Als gewitterfeste Gerate erhohen sie die
Anlagenverfigbarkeit und kdnnen grundsétzlich anstelle eines Standardschalters
eingesetzt werden, da die Kurzzeitverzogerung keinen Einfluss auf den zusatzlichen
Schutz (Personenschutz) hat.

Eigenschaften
— Kombigeréat mit drei Funktionen

Einsatzgebiete

— Schutz von Stromkreisen in
Wohn- und Zweckgeb&uden sowie
Industrieanlagen mit TN-S- und TN-C-
S-Netzen.

— Ausgeschlossen ist der Einsatz in
Anlagen mit TN-C-Netzen und zum
Schutz von Stromkreisen, in denen
Betriebsmittel der Leistungselektronik
glatte Gleichfehlerstrome oder
Fehlerstrome mit Frequenzen # 50 Hz
verursachen kénnen.

— zweipolig

— Neutralleiterposition variabel
— AFDD nach IEC/EN-62606

— RCBO nach IEC/EN-61009

— durchgehende Selbstiberwachung der
AFD-Unit

— netzspannungsunabhdngige Auslésung
der FI- und LS-Funktionen

— Anzeige AFDD-Auslésegrund
— Kontaktstellungsanzeige
— Fehlerstromausgelstanzeige

— kompakte Baugrof3e fir alle
Bemessungsstrome

— hohe Kurzschlussfestigkeit

— Zugbigelklemmen mit
Hintersteckschutz

— tristabile Rastschieber fir leichten Ein-
und Ausbau

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung von unten

S.207 Wiedereinschaltsperren RH-SS,
Abb. M31 auf S. 271 Verdrahtungsmaterial DAFDD-

el Abb. A33 aufS. 285 Sammelschienen, Hilfsschalter DHi




Doepke

Leistungsschalter mit
Fehlerstromschutz (CBR)

Klasse: Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz. Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz (CBR) schalten hohe Stréme, schitzen
Betriebsmittel, Kabel und Leitungen vor Uberstrom und Personen vor elektrischem
Schlag.

Baureine: DFL 8. DFL 8 sind kompakte Gerdte mit integriertem Hilfsschalter und Anschlussklemmen fir

grofRe Leitungsquerschnitte.

Ausfihrung: Fehlerstromtyp A .......ccccooccvcrvvcnennenens Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist
netzspannungsunabhangig.

Ausfihrung: Fehlerstromtyp B ........ccoccevveeeenenecceeens Schalter des Typs B sind allstromsensitiv. Sie schiitzen vor Puls- und
Wechselfehlerstromen, Fehlerstromen mit Mischfrequenzen und glatten
Gleichfehlerstrémen bei Frequenzen bis 150 kHz. Sie sind erhoht stol3strom- und
gewitterfest.

Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL 8 A

puls- und wechselstromsensitiv Typ A

@ Klasse............. sieheS. 89 @ Baureihe......... sieheS. 89 ® Ausfihrung..... siehe S. 89
Schalter dieser Variante haben einen festen Bemessungsfehlerstrom von 30 mA fir

den Personenschutz. Sie gewéhrleisten somit den Fehler- und Brandschutz sowie

den zusatzlichen Schutz (Personenschutz, Schutz bei direktem BerUhren). Gerate

in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung von 400 V/690 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz

TyPA
ausgelegt.
Eigenschaften Montageart
— fester Bemessungsfehlerstrom von — Befestigung auf Montageplatte
0,03A — Einbaulage beliebig
@@ — Bemessungsstrome von 100 A bis 250 A _ Einspeiserichtung beliebig
Bezeichnung Artikelnr. — vierpolig . ’
_ insatzgebiete
DFL 8100-4/0,03-A 09164781 Bemessungsspannung 400/690V AC — Strgmversorgungen in Zweckgebauden
DFL 8125-4/0,03-A 09174781 ~ — Fehlerstromerfassung furWechsel-und Lo gt eanlagen mit TN-S-,
pulsierende Gleichfehlerstrome .
DFL 8 160-4/0,03-A 09184781 _ ‘ TT- und TN-C-S-Netzen mit hoher
— Funktionsbereich der Kurzschlussleistung
DFL 8 200-4/0,03-A 09204781 Fehlerstromausldsung o - 690 V .
— InIT-Netzen kann die
DFL 8 250-4/0,03-A 09214781 — Funktionsbereich der Fehlerstromauslésung des CBR zur
Fehlerstromprifeinrichtung 280 - 690V Abschaltung im Falle eines zweiten
— netz- und hilfsspannungsunabhdngige Erdschlussfehlers vorgesehen werden.
Auslosung bei Uberstrom und — ausgeschlossen ist der Einsatz zum
Fehlerstrom Fehlerstromschutz in TN-C-Netzen

— hohes Kurzschlussschaltvermogen
— Anschlussklemmen bis 185 mm?

Hinweise
— hohe Stof3stromfestigkeit, d. h. geringe __ In Anlagen, deren elektronische
Neigung zu Fehlauslésungen durch Betriebsmittel glatte Gleichfehler-
transiente Fehlerstrome strome oder Fehlerstrome mit
— Schwellen fir unverzdgerte und Frequenzen ungleich 5o Hz verursachen
verzdgerte Uberstromauslésung konnen, ist mit dem CBR Typ A ein
S. 208 einstellbar umfassender Schutz nicht gegeben. Fir
Abb.M32aufS.271  — Hilfsschalter integriert solche Anwendungen empfehlen wir
Abb. A34 aufS. 285 unsere allstromsensitiven CBR Typ B.
Gehéause N-7




TYPA

Bezeichnung

DFL 8 100-4/X-A
DFL 8 125-4/X-A
DFL 8 160-4/X-A
DFL 8 200-4/X-A
DFL 8 250-4/X-A

Artikelnr.
09169781
09179781
09189781
09209781
09219781

Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL8 A X

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, einstellbarer Fehlerstrom

@ Klasse............. sieheS. 89 @ Baureihe......... siehe S. 89 ® Ausfihrung..... siehe S. 89
Bei Schaltern dieser Variante kann der Fehleransprechstrom individuell in Stufen auf die
jeweilige Anwendung eingestellt werden (0,30 A, 0,50 A, 1,00 A, 3,00 A). Entsprechend
ist auch die Grenznichtansprechzeit stufenweise einstellbar. Hierdurch ist in Anlagen
mit gestaffelten Verteilungen eine selektive Fehlerstromschutzschaltung realisierbar.
Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung von 400 V/690 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz
ausgelegt.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— einstellbarer Bemessungsfehlerstrom  — gestaffelte Stromversorgungsanlagen
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen
hoher Kurzschlussleistung in
Zweckgebauden und Industrie

— Bemessungsstrome von 100 A bis 250 A
— vierpolig

— Bemessungsspannung 400/690VAC In IT-Netzen kann die

— Fehlerstromerfassung fir Wechsel- und Fehlerstromauslésung des CBR zur
pulsierende Gleichfehlerstrome Abschaltung im Falle eines zweiten

— Funktionsbereich der Erdschlussfehlers vorgesehen werden.
Fehlerstromauslosung o - 690V — ausgeschlossen ist der Einsatz zum

— Funktionsbereich der Fehlerstromschutz in TN-C-Netzen

Fehlerstromprifeinrichtung 280 - 690V

— netz- und hilfsspannungsunabhdngige
Auslésung bei Uberstrom und
Fehlerstrom

Hinweise

— InAnlagen, deren elektronische
Betriebsmittel glatte

— hohes Kurzschlussschaltvermdgen Gleichfehlerstrome oder Fehlerstrome

— Anschlussklemmen bis 185 mm? mit Frequenzen ungleich 5o Hz

verursachen konnen, ist mit

dem CBR Typ A ein umfassender

Schutz nicht gegeben. Fir solche

Anwendungen empfehlen wir unsere

allstromsensitiven CBR Typ B.

— Schwellen fir unverzogerte und
verzogerte Uberstromausldsung
einstellbar

— Hilfsschalter integriert

Montageart
— Befestigung auf Montageplatte

— Einbaulage beliebig
— Einspeiserichtung beliebig

S. 208 Abb. A35 auf S. 285
Abb. M32 aufS. 271 Gehause N-7
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Bezeichnung Artikelnr.
DFL 8 100-4/0,03-B SK 09164784
DFL 8 125-4/0,03-B SK 09174784
DFL 8 160-4/0,03-B SK 09184784
DFL 8 200-4/0,03-B SK 09204784
DFL 8 250-4/0,03-B SK 09214784

Doepke

Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL 8 B SK

allstromsensitiv Typ B

@ Klasse............. sieheS. 89 @ Baureihe......... siehe S. 89 ® Ausfihrung..... siehe S. 89
Schalter mit der Kennlinie SK stehen fir Fehlerstromschutz und eine hohe
Anlagenverfigbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere Ansprechempfindlichkeit
bei hoheren Frequenzen aus. Unerwinschte Ausldsungen durch Ableitstréme werden
damit weitestgehend vermieden. Schalter dieser Variante haben einen festen
Bemessungsfehlerstrom von 30 mA fir den Personenschutz. Sie gewéhrleisten somit
den Fehler- und Brandschutz sowie den zusatzlichen Schutz (Personenschutz, Schutz
bei direktem Ber{hren). Geréte in Standardausfihrung sind fir die Uberwachung

von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer
Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

— Einspeisung von unten
Eigenschaften

— fester Bemessungsfehlerstrom von
0,03A

Einsatzgebiete

— Stromversorgungen in Zweckgebauden
sowie Industrieanlagen mit TN-S-,
TT- und TN-C-S-Netzen mit hoher
Kurzschlussleistung

— Bemessungsstrome von 100 A bis 250 A
— Bemessungsspannung 230V, 400V AC
— vierpoli
pollg — InIT-Netzen kann die
Fehlerstromauslésung des CBR zur
Abschaltung im Falle eines zweiten
Erdschlussfehlers vorgesehen werden.

— Fehlerstromerfassung fur glatten
Gleichstrom sowie Wechsel- und
pulsierende Gleichstrome

— hohe Toleranz gegenuber — Aufgrund seiner allstromsensitiven

Schwankungen der Hilfsspannung bei
der Erfassung von Fehlerstrémen Typ B

— netz- und hilfsspannungsunabhéngige
Auslosung bei Fehlerstromen vom Typ

Fehlerstromausldsung eignet

sich dieser allstromsensitive CBR
insbesondere zum Schutz von Anlagen
mit elektronischen Betriebsmitteln, die

A und bei Uberstrom eingangsseitig nicht galvanisch vom

— hohes Kurzschlussschaltvermégen Netz getrennt sind.

— Anschlussklemmen bis 185 mm?2 — ausgeschlossen ist der Einsatz zum

— hohe Stof3stromfestigkeit, d. h. geringe Fehlerstromschutzin TN-C-Netzen

Neigung zu Fehlausldsungen durch
transiente Fehlerstréme

— Schwellen fir unverzégerte und
verzdgerte Uberstromauslsung
einstellbar

— Hilfsschalter integriert

Montageart
— Befestigung auf Montageplatte

— Einbaulage beliebig

5.211
Abb. M32 auf 5. 271

Abb. A36 auf S. 285
Gehause N-7
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Bezeichnung Artikelnr.
DFL 8 100-4/X-B SK 09169784
DFL 8 125-4/X-B SK 09179784
DFL 8 160-4/X-B SK 09189784
DFL 8 200-4/X-B SK 09209784
DFL 8 250-4/X-B SK 09219784

Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL 8 B SK X

allstromsensitiv Typ B, einstellbarer Fehlerstrom

@ Klasse............. sieheS. 89 @ Baureihe......... siehe S. 89 ® Ausfihrung..... siehe S. 89
Schalter mit der Kennlinie SK stehen fir Fehlerstromschutz und eine hohe
Anlagenverfigbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere Ansprechempfindlichkeit
bei hoheren Frequenzen aus. Unerwinschte Auslésungen durch Ableitstrome

werden damit weitestgehend vermieden. Bei Schaltern dieser Variante kann der
Fehleransprechstrom individuell in Stufen auf die jeweilige Anwendung eingestellt
werden (0,30 A, 0,50 A, 1,00 A). Entsprechend ist auch die Grenznichtansprechzeit
stufenweise einstellbar. Hierdurch ist in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen eine
selektive Fehlerstromschutzschaltung realisierbar. Gerédte in Standardausfihrung

sind fur die Uberwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von

230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— einstellbarer Bemessungsfehlerstrom  — gestaffelte Stromversorgungsanlagen
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen
hoher Kurzschlussleistung in
Zweckgebauden und Industrie

— Bemessungsstrome von 100 A bis 250 A

— Bemessungsspannung 230V, 400V AC

— vierpolig — InIT-Netzen kann die

— Fehlerstromerfassung fir glatten Fehlerstromauslésung des CBR zur
Gleichstrom sowie Wechsel- und Abschaltung im Falle eines zweiten
pulsierende Gleichstrome Erdschlussfehlers vorgesehen werden.

— hoheToleranz gegeniber — Aufgrund seiner allstromsensitiven
Schwankungen der Hilfsspannung bei Fehlerstromausldsung eignet
der Erfassung von Fehlerstrémen Typ B sich dieser allstromsensitive CBR

— netz- und hilfsspannungsunabhéangige insbesondere zum Schutz von Anlagen
Auslosung bei Fehlerstromen vom mit elektronischen Betriebsmitteln, die
Typ A und bei Uberstrom eingangsseitig nicht galvanisch vom

— hohes Kurzschlussschaltvermégen Netz getrennt sind.

— ausgeschlossen ist der Einsatz zum

— Anschlussklemmen bis 185 mm?2
Fehlerstromschutz in TN-C-Netzen

— Schwellen fir unverzdgerte und
verzégerte Uberstromauslésung
einstellbar

— hohe StoRstromfestigkeit, d. h. geringe
Neigung zu Fehlausldsungen durch
transiente Fehlerstrome

— Hilfsschalter integriert

Montageart
— Befestigung auf Montageplatte

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung von unten

S.213 Abb. A37 auf S. 285
Abb. M32 aufS.271 [ Gehause N-7
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Bezeichnung Artikelnr.
DFL 8 160-4/0,03-B SK V500 09184774
DFL 8 200-4/0,03-B SK V500 09204774

Doepke

Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL 8 B SK'V

allstromsensitiv Typ B

@ Klasse............. sieheS. 89 ® Baureihe......... siehe S. 89 ® Ausfiihrung..... siehe S. 89

Schalter mit der Kennlinie SK stehen fir Fehlerstromschutz und eine hohe

Anlagenverfigbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere Ansprechempfindlichkeit

bei hoheren Frequenzen aus. Unerwinschte Ausldsungen durch Ableitstréme werden

damit weitestgehend vermieden. Schalter dieser Variante haben einen festen

Bemessungsfehlerstrom von 30 mA fir den Personenschutz. Sie gewéhrleisten

somit den Fehler- und Brandschutz sowie den zusatzlichen Schutz (Personenschutz,

Schutz bei direktem Berihren). Gerédte der AusfihrungV sind fir Sonderspannungen

konstruiert.

Eigenschaften

— fester Bemessungsfehlerstrom von
0,03A

Einsatzgebiete

— Stromversorgungen in Zweckgebauden
sowie Industrieanlagen mit TN-S-,
TT- und TN-C-S-Netzen mit hoher

— Bemessungsstrome von 100 A bis 250 A )
Kurzschlussleistung

Bemessungsspannung 290V, 500V AC  InIT-Netzen kann die
Fehlerstromauslésung des CBR zur
Abschaltung im Falle eines zweiten
Erdschlussfehlers vorgesehen werden.

— vierpolig
— Fehlerstromerfassung fur glatten
Gleichstrom sowie Wechsel- und

ulsierende Gleichstréme . .
P — Aufgrund seiner allstromsensitiven

Fehlerstromausldsung eignet

sich dieser allstromsensitive CBR
insbesondere zum Schutz von Anlagen
mit elektronischen Betriebsmitteln, die
eingangsseitig nicht galvanisch vom
Netz getrennt sind.

— hohe Toleranz gegeniber
Schwankungen der Hilfsspannung bei
der Erfassung von Fehlerstromen Typ B

— netz- und hilfsspannungsunabhéngige

Auslosung bei Fehlerstromen vom Typ

A und bei Uberstrom
— hohes Kurzschlussschaltvermégen — ausgeschlossen ist der Einsatz zum
— Anschlussklemmen bis 185 mm? Fehlerstromschutz in TN-C-Netzen

— hohe StoRRstromfestigkeit, d. h. geringe
Neigung zu Fehlausldsungen durch
transiente Fehlerstrome

— Schwellen fir unverzégerte und
verzdgerte Uberstromauslsung
einstellbar

— Hilfsschalter integriert

Montageart
— Befestigung auf Montageplatte

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung von unten

Abb. A36 auf S. 285
Gehause N-7
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Bezeichnung
DFL 8 200-4/X-B SKV500
DFL 8 250-4/X-B SKV500

ArtiRelnr.

09209774
09219774

Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL8 B SK X'V

allstromsensitiv Typ B, einstellbarer Fehlerstrom

@ Klasse............. sieheS. 89 @ Baureihe......... siehe S. 89 ® Ausfihrung..... siehe S. 89
Schalter mit der Kennlinie SK stehen fur Fehlerstromschutz und eine hohe
Anlagenverfigbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere Ansprechempfindlichkeit
bei hoheren Frequenzen aus. Unerwinschte Auslésungen durch Ableitstrome

werden damit weitestgehend vermieden. Bei Schaltern dieser Variante kann der
Fehleransprechstrom individuell in Stufen auf die jeweilige Anwendung eingestellt
werden (0,30 A, 0,50 A, 1,00 A). Entsprechend ist auch die Grenznichtansprechzeit
stufenweise einstellbar. Hierdurch ist in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen eine
selektive Fehlerstromschutzschaltung realisierbar. Gerate der AusfihrungV sind fir
Sonderspannungen konstruiert.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— einstellbarer Bemessungsfehlerstrom  — gestaffelte Stromversorgungsanlagen
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen
hoher Kurzschlussleistung in
Zweckgebauden und Industrie

— Bemessungsstrome von 100 A bis 250 A

— Bemessungsspannung 290V, 500V AC

— vierpolig — InIT-Netzen kann die

— Fehlerstromerfassung fir glatten Fehlerstromauslésung des CBR zur
Gleichstrom sowie Wechsel- und Abschaltung im Falle eines zweiten
pulsierende Gleichstrome Erdschlussfehlers vorgesehen werden.

— hoheToleranz gegeniber — Aufgrund seiner allstromsensitiven
Schwankungen der Hilfsspannung bei Fehlerstromausldsung eignet
der Erfassung von Fehlerstrémen Typ B sich dieser allstromsensitive CBR

— netz- und hilfsspannungsunabhéangige insbesondere zum Schutz von Anlagen
Auslosung bei Fehlerstromen vom mit elektronischen Betriebsmitteln, die
Typ A und bei Uberstrom eingangsseitig nicht galvanisch vom

— hohes Kurzschlussschaltvermégen Netz getrennt sind.

— ausgeschlossen ist der Einsatz zum

— Anschlussklemmen bis 185 mm?2
Fehlerstromschutz in TN-C-Netzen

— Schwellen fir unverzdgerte und
verzégerte Uberstromauslésung
einstellbar

— hohe StoRstromfestigkeit, d. h. geringe
Neigung zu Fehlausldsungen durch
transiente Fehlerstrome

— Hilfsschalter integriert

Montageart
— Befestigung auf Montageplatte

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung von unten

S. 209 Abb. A37 auf S. 285
Abb. M32 aufS. 271 Geh&use N-7
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Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL 8 B NK
allstromsensitiv Typ B, Brandschutz gem&R VDE 0100-420

@ Klasse............. sieheS. 89 @ Baureihe......... siehe S. 89 ® Ausfihrung..... siehe S. 89
Schalter mit der Kennlinie NK bieten den klassischen Brandschutz von 300 mA bei
Frequenzen bis 150 kHz. Sie sind fUr feuergefahrdete Betriebsstatten optimiert.
Schalter dieser Variante haben einen festen Bemessungsfehlerstrom von 30 mA fir

den Personenschutz. Sie gewéhrleisten somit den Fehler- und Brandschutz sowie

den zusatzlichen Schutz (Personenschutz, Schutz bei direktem BerUhren). Gerate

in Standardausfishrung sind fir die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz

TypB

ausgelegt.
Eigenschaften Einsatzgebiete
_ - — fester Bemessungsfehlerstrom von — Stromversorgungen in Zweckgebauden
m@ 0,03A sowie Industrieanlagen mit TN-S-,
Bezeichnung Artikelnr. — Bemessungsstrome von 100 A bis 250 A TT- und TN-C-S-Netzen mit hoher
Kurzschlussleistung
DFL 8 100-4/0,03-B NK 09164783 — Bemessungsspannung 230V, 400V AC i
o I — InIT-Netzen kann die
DFL 8125-4/0,03-B NK 09174783 VIeTpolig ) Fehlerstromauslésung des CBR zur
DFL 8 160-4/0,03-B NK 09184783 - Feh.lerstromerfas.sung fir glatten Abschaltung im Falle eines zweiten
DFL 8 200-4/0,03-B NK 09204783 Glelshstrom sowie W?chsel- und Erdschlussfehlers vorgesehen werden.
pulsierende Gleichstrome ’ d sei I -
DFL 8 250-4/0,03-B NK 09214783 i — Aufgrund seiner allstromsensitiven
— hoheToleranz gegengber . Fehlerstromauslosung eignet
Schwankungen der H|Ifsspa.|j1nung bei sich dieser allstromsensitive CBR
der Erfassung von Fehlerstromen Typ B insbesondere zum Schutz von Anlagen
— netz- und hilfsspannungsunabhéangige mit elektronischen Betriebsmitteln, die
Auslosung bei Fehlerstromen vom eingangsseitig nicht galvanisch vom
Typ A und bei Uberstrom Netz getrennt sind.
— hohes Kurzschlussschaltvermégen — ausgeschlossen ist der Einsatz zum

— Anschlussklemmen bis 185 mm? Fehlerstromschutz in TN-C-Netzen

— hohe StoRRstromfestigkeit, d. h. geringe
Neigung zu Fehlausldsungen durch
transiente Fehlerstrome

— Schwellen fir unverzégerte und
verzdgerte Uberstromauslsung
einstellbar

— Hilfsschalter integriert

Montageart
— Befestigung auf Montageplatte

— Einbaulage beliebig

— Einspeisung von unten

S.211 Abb. A36 aufS. 285
Abb. M32 aufS. 271 Gehause N-7




Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL 8 B NK X

allstromsensitiv Typ B, einstellbarer Fehlerstrom

@ Klasse............. sieheS. 89 @ Baureihe......... siehe S. 89 ® Ausfihrung..... siehe S. 89
Schalter mit der Kennlinie NK bieten den klassischen Brandschutz von 300 mA bei
Frequenzen bis 150 kHz. Sie sind fUr feuergefahrdete Betriebsstatten optimiert. Bei
Schaltern dieser Variante kann der Fehleransprechstrom individuell in Stufen auf die
jeweilige Anwendung eingestellt werden (0,30 A, 0,50 A, 1,00 A). Entsprechend ist

auch die Grenznichtansprechzeit stufenweise einstellbar. Hierdurch ist in Anlagen

TyrB : : . : X 2
o G 3 mit gestaffelten Verteilungen eine selektive Fehlerstromschutzschaltung realisierbar.
* =)l :[F) ; Geréte in Standardausfihrung sind fur die Uberwachung von Stromkreisen mit einer
o | =l Bemessungsspannung von 230 V/400V und einer Bemessungsfrequenz von 5o Hz
°Te sey . ausgelegt.
--Wm@@ Eigenschaften Montageart

Bezeichnung Artikelnr. — einstellbarer Bemessungsfehlerstrom  — Befestigung auf Montageplatte

DFL 8 100-4/X-B NK 09169783 — Typenspektrum mit — Einbaulage beliebig

DFL 8 125-4/X-B NK 09179783 S;’)“:SSU”QSS”O”“E” von100Abis  _ Einspeisung von unten

DFL 8160-4/X-B NK 09189783 — Bemessungsspannung 230V, 400V AC  Einsatzgebiete

DFL 8 200-4/X-B NK 09209783 — vierpolig — gestaffelte Stromversorgungsanlagen

DFL 8 250-4/X-B NK 09219783 . mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen

— Fehlerstromerfassung fur glatten
Gleichstrom sowie Wechsel- und
pulsierende Gleichstrome

hoher Kurzschlussleistung in
Zweckgebauden und Industrie

— InIT-Netzen kann die
Fehlerstromauslésung des CBR zur
Abschaltung im Falle eines zweiten
Erdschlussfehlers vorgesehen werden.

— hohe Toleranz gegeniber
Schwankungen der Hilfsspannung bei
der Erfassung von Fehlerstromen Typ B

— netz- und hilfsspannungsunabhéngige

Auslosung bei Fehlerstromen vom Typ
A und bei Uberstrom

— Aufgrund seiner allstromsensitiven
Fehlerstromausldsung eignet
sich dieser allstromsensitive CBR

— hohes Kurzschlussschaltvermdgen insbesondere zum Schutz von Anlagen

— Anschlussklemmen bis 185 mm?2 mit elektronischen Betriebsmitteln, die

— hohe Stofl3stromfestigkeit, d. h. geringe eingangsseitig r.1icht galvanisch vom
Neigung zu Fehlauslésungen durch Netz getrennt sind.
transiente Fehlerstrome — ausgeschlossen ist der Einsatz zum

— Schwellen fiir unverzégerte und Fehlerstromschutz in TN-C-Netzen

verzdgerte Uberstromauslésung

einstellbar Hinweise
— Hilfsschalter integriert — Brandschutz bei Einstellung IAn = 0,3 A
bis 100 kHz
S.213 H Abb. A37 auf S. 285
Abb. M32 aufS. 271 Gehause N-7
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Leitungsschutzschalter (MCB)

[Klasse: LeitungssChutzsChalter...........ocvcurreverenees Leitungsschutzschalter (MCB) schitzen Kabel, Leitungen und Installationsgerdte gegen
Uberlast und Kurzschluss und somit vor Beschadigungen und frihzeitiger Alterung.

BaUreiNe: DLS B.......veeeurreeerererereeeeerseseseoeesenesenens Die Baureihe DLS 6 bietet eine grof3e Auswahl verschiedener Typen fir den Einsatz in
Wohn- und Zweckgeb&ude und im industriellen Bereich. Ihre geringe Bauhohe bietet
viel Platz fur die Verdrahtung. Die Leitungsschutzschalter DLS 6 lassen sich durch ihren
grofRen Klemmbereich einfach montieren. Ein breites Angebot an Zubehér sorgt fir
universelle Einsatzmdglichkeiten.

Baureihe: DMCB 2........ooccrvveeemncreeeieesseceneeisininseneens Leitungsschutzschalter der Baureihe DMCB 2 haben ein hohes
Kurzschlussschaltvermégen von bis zu 25 kA. Sie kdnnen grofRe Leiterquerschnitte
aufnehmen. lhr Schaltwerk ist als Doppelunterbrecher ausgefiihrt und hat
Trennereigenschaften.

Baureihe: ELS 3 ... Die kompakten Leitungsschutzschalter der Baureihe ELS Uberwachen eine Phase und
Neutralleiter. Kontaktstellungsanzeige und Klemmenhintersteckschutz erleichtern
Ubersicht und Bedienung. Sie eignen sich fir Bemessungskurzschlussstréme bis 6 kA.

Ausfihrung: Ausfihrung HandwerR .........cccccoeeeeee. Die Ausfihrung DLS 6h fUr das Handwerk eignet sich mit ihrem
Bemessungsschaltvermdégen von 6 kA fir Verteiler- und Endstromkreise.

Ausfihrung: Ausfihrung HandwerR, schraublos.. Die schraublose Ausfihrung DLS 6hsl fUr das Handwerk eignet sich mit ihrem
Bemessungsschaltvermoégen von 6 kA fir Verteiler- und Endstromkreise. Sie ldsst sich
durch obere, schraublose Steckklemmen besonders einfach verarbeiten.

Ausfihrung: Ausfihrung Industrie............cccccooeeeeen. Die Ausfihrung DLS 6i eignet sich durch ihr hohes Bemessungsschaltvermdégen von
10 kA besonders fir den Einsatz in Industrieanlagen.

Leitungsschutzschalter DLS 6h, B-CharaRteristik
fUr das Handwerk, B-CharaRteristik, 6 RA

® Klasse............... sieheS. 97 ® Baureihe........... siehe S. 97 ® Ausfihrung....... siehe S. 97

Schalter mit der Auslosecharakteristik B stellen den Standardschutz fur Licht- und
Steckdosenkreise sicher.

— Verwendung von handelsiblichen

Eigenschaften
o Verdrahtungsschienen

— Bemessungsschaltvermdgen fir den

Einsatz im Wohnungsbau — ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am
— Zugbigelklemmen mit weitem Schaltlﬁnebel )
Klemmgquerschnittsbereich fir Schienen- — Zubehér rechts nachristbar
und Leitungsverdrahtung auf beiden — kostenlose Beschriftungssoftware
Anschlussseiten
6 kA — Ausfuhrungen ein- und dreipolig Montageart
— gestaffelte Bemessungsstromreihe von ~ — Schnellbefestigung auf Tragschiene
6A-32A — Einbaulage beliebig
einpolig  dreipolig — speélelle ichnellbt::‘eshgung 4 .
64 09914019 09914109 [l (Ll rachalter aus dem unteren - geeignet for den Einsatz
10A 09914021 09914111 9 . — geeignet firden Emsa"tz in )
BA 09914022 05914112 oder oberen Schienenverbund Stromversorgungen fir Wohngebaude
BA 09914023 09914113 — grof3es, klappbares Beschriftungsfenster und Zweck- bzw. gewerblich genutzte
Ur ei i Gebéaude
20 A 09914024 09914114 furemen sicheren Halt und Schutz des
Etiketts
25A 09914025 09914115
32A 09914026 09914116
Arbeitsstromausléser DASA,
S.222 Hilfsschalter DHi, Stérmeldehilfsschalter
Abb. M33 aufS. 271 DHi-S, Wiedereinschaltsperren DEASS,
Abb. A38 aufS.285  Software BS DLS/DFS, Dokumentationen
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Leitungsschutzschalter DLS 6h, C-CharaRteristik
fUr das Handwerk, C-CharaRteristik, 6 RA

® Klasse............... siehe S. 97 @ Baureihe........... siehe S. 97 ® Ausfihrung....... siehe S. 97

Schalter mit der Auslosecharakteristik C sind fUr Leistungsstromkreise mit hohen
Einschalt- bzw. Spitzenstrémen optimiert.

— Verwendung von handelsiblichen

Eigenschaften Verdrahtungsschienen

— Bemessungsschaltvermdgen fir den

Einsatz im Wohnungsbau — ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am

Schaltknebel

— Zugbigelklemmen mit weitem — Zubehér rechts nachristbar

Klemmquerschnittsbereich fir Schienen-
und Leitungsverdrahtung auf beiden
Anschlussseiten

— kostenlose Beschriftungssoftware

— Ausfuhrungen ein- und dreipolig Montageart

— gestaffelte Bemessungsstromreihe von ~ — Schnellbefestigung auf Tragschiene
6A-32A

— spezielle Schnellbefestigung
zur Entnahme auch mehrerer
Leitungsschutzschalter aus dem unteren
oder oberen Schienenverbund

— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete
— geeignet fUr den Einsatz in
Stromversorgungen fir Wohngeb&ude

— grol3es, klappbares Beschriftungsfenster und Zweck- bzw. gewerblich genutzte

fUr einen sicheren Halt und Schutz des Gebdude
Etiketts
[ Arbeitsstromausléser DASA, Hilfsschalter
S.222 DHi, Stormeldehilfsschalter DHi-S,
Abb. M33 auf S. 271 Wiedereinschaltsperren DEASS, Software
Abb. A38 auf S. 285 BS DLS/DFS, Dokumentationen

Leitungsschutzschalter DLS 6hsl, B-Charakteristik

fir das HandwerR, schraublos, B-CharaRteristik, 6 RA

® Klasse............... sieheS. 97 ® Baureihe........... siehe S. 97 ® Ausfihrung....... siehe S. 97

Schalter mit der Auslosecharakteristik B stellen den Standardschutz fur Licht- und
Steckdosenkreise sicher.

— ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am
Schaltknebel

— Zubehor rechts nachristbar

Eigenschaften
— obere schraublose Steckklemme fir eine
komfortable und schnelle Montage

— untere ZugbUgelklemmen mit weitem
Klemmquerschnittsbereich fir Schienen

— kostenlose Beschriftungssoftware

— Bemessungsschaltvermdgen fir den
Einsatz im Wohnungsbau

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— spezielle Schnellbefestigung
zur Entnahme auch mehrerer
Leitungsschutzschalter aus dem unteren
oder oberen Schienenverbund

— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— geeignet fir den Einsatz in
Stromversorgungen fir Wohngebaude
und Zweck- bzw. gewerblich genutzte
Gebéude

— grofes, klappbares Beschriftungsfenster
fur einen sicheren Halt und Schutz des
Etiketts

— Verwendung von handelsiblichen
Verdrahtungsschienen

B Arbeitsstromausloser DASA, Hilfsschalter
DHi, Stérmeldehilfsschalter DHi-S,
Wiedereinschaltsperren DEASS, Software
BS DLS/DFS, Dokumentationen

S.224
Abb. M35 aufS. 271
Abb. A38 auf S. 285
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BA
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1B8A
20A
25A
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50A
B3A
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B3 A

|

¢

-l

o |

)

"

10000/ 123} &

einpolig
09916013
09916017
09916019
09916020
09916021
09916022
09916023
09916024
09916025
09916026
09916027
09916028
09916029

einpolig+N

09916049

09916051
09916052
09916053
09916054
09916055
09916056
09916057
09916058
09916059

10000 125} &

einpolig
09916191
09916193
09916195
09916197
09916199
09916200
09916201
09916202
09916203
09916204
09916205
09916206
09916207
09916208
09916209

einpolig+N

09916223
09916225
09916227
09916229
09916230
09916231
09916232
09916233
09916234
09916235
09916236
09916237
09916238
09916239

Doepke

Leitungsschutzschalter DLS 6i, B-CharakRteristiR

fur die Industrie, B-CharaRteristiR, 10 RA

® Klasse............... siehe S. 97 ® Baureihe....

....... sieheS. 97 ® Ausfihrung....... siehe S. 97

Schalter mit der Auslosecharakteristik B stellen den Standardschutz fir Licht- und Steckdosenkreise sicher.

Eigenschaften

— hohes Bemessungsschaltvermogen fir den
Einsatz in Industrieanlagen

— Zugbuigelklemmen mit weitem
Klemmaquerschnittsbereich fir Schienen-
und Leitungsverdrahtung auf beiden
Anschlussseiten

— Ausfihrungen ein-, zwei-, drei- und vierpolig

sowie 1+N, 3+N
— gestaffelte Bemessungsstromreihe von
2A-63A
zweipolig dreipolig dreipolig+N vierpolig

09916079 09916109 09916139 09916169
09916081 09916111 09916141 09916171
09916082 09916112 09916142 09916172
09916083 09916113 09916143 09916173
09916084 09916114 09916144 09916174
09916085 09916115 09916145 09916175
09916086 09916116 09916146 09916176
09916087 09916117 09916147 09916177
09916088 09916118 09916148 09916178
09916089 09916119 09916149 09916179

— spezielle Schnellbefestigung
zur Entnahme auch mehrerer
Leitungsschutzschalter aus dem unteren
oder oberen Schienenverbund

— grof3es, klappbares Beschriftungsfenster
fur sicheren Halt und Schutz des Etiketts

— Verwendung von handelsiblichen
Verdrahtungsschienen

— ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am
Schaltknebel

— Zubehér rechts nachristbar

— kostenlose Beschriftungssoftware

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— geeignet fUr den Einsatz in
Industrieanlagen und Zweck- bzw.
gewerblich genutzte Geb&auden

S.222

Abb. M36 aufS. 271

Abb. A38 auf S. 285

Arbeitsstromausloser DASA, Hilfsschalter
DHi, Stormeldehilfsschalter DHi-S,
Wiedereinschaltsperren DEASS, Software BS
DLS/DFS, Dokumentationen

G| = | )

Leitungsschutzschalter DLS 6i, C-CharaRteristiR

fur die Industrie, C-CharaRteristiR, 10 RA

® Klasse............... sieheS. 97 ® Baureihe....

....... siehe S. 97 ® Ausfihrung....... siehe S. 97

Schalter mit der Auslosecharakteristik C sind fUr Leistungsstromkreise mit hohen

Einschalt- bzw. Spitzenstrémen optimiert.

Eigenschaften

— hohes Bemessungsschaltvermogen fir den
Einsatz in Industrieanlagen

— Zugbuigelklemmen mit weitem
Klemmquerschnittsbereich fiir Schienen-
und Leitungsverdrahtung auf beiden
Anschlussseiten

— Ausfihrungen ein-, zwei-, drei- und vierpolig
sowie 1+N, 3+N

— gestaffelte Bemessungsstromreihe von

1A-63A
zweipolig dreipolig dreipolig+N vierpolig
09916253 09916283 09916313 09916343
09916255 09916285 09916315 09916345
09916257 09916287 09916317 09916347
09916259 09916289 09916319 09916349
09916260 09916290 09916320 09916350
09916261 09916291 09916321 09916351
09916262 09916292 09916322 09916352
09916263 09916293 09916323 (09916353
09916264 09916294 09916324 09916354
09916265 09916295 09916325 09916355
09916266 09916296 09916326 09916356
09916267 09916297 09916327 09916357
09916268 09916298 09916328 09916358
09916269 09916299 09916329 09916359

— spezielle Schnellbefestigung
zur Entnahme auch mehrerer
Leitungsschutzschalter aus dem unteren
oder oberen Schienenverbund

— grol3es, klappbares Beschriftungsfenster
fur sicheren Halt und Schutz des Etiketts

— Verwendung von handelsiblichen
Verdrahtungsschienen

— ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am
Schaltknebel

— Zubehor rechts nachristbar

— kostenlose Beschriftungssoftware

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— geeignet fir den Einsatz in
Industrieanlagen und Zweck- bzw.
gewerblich genutzte Gebauden

S.222
Abb. M36 auf S. 271
Abb. A38 aufS. 285

G| || =)

Arbeitsstromausloser DASA,
Hilfsschalter DHi, Stormeldehilfsschalter
DHi-S, Wiedereinschaltsperren DEASS,
Software BS DLS/DFS, Dokumentationen
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09916377
09916379
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09916381
09916382
09916383
09916384
09916385
09916386
09916387
09916388
09916389

einpolig+N

09916409
09916410
09916411
09916412
09916413
09916414
09916415
09916416
09916417
09916418
09916419

10000/ 3

einpolig
09916553
09916557
09916559
09916560
09916561
09916562
09916563
09916564
09916565
09916566
09916567
09916568
09916569

einpolig+N

09916589
09916590
09916591
09916592
09916593
09916594
09916595
09916596
09916597
09916598
09916599

Leitungsschutzschalter DLS 6i, D-CharaRteristik

fur die Industrie, D-CharaRteristik, 10 RA

® Klasse............... siehe S. 97 ® Baureihe.....

...... sieheS. 97 ® Ausfihrung....... siehe S. 97

Schalter mit der Ausldsecharakteristik D sind fur Stromkreise mit stark induktiven
Verbrauchern wie Lampengruppen oder Leistungstransformatoren optimiert. lhre
Kurzschlussausldsung liegt deutlich oberhalb des Wertes fur den eigentlichen Leitungsschutz.

Eigenschaften

— hohes Bemessungsschaltvermégen fir
den Einsatz in Industrieanlagen

— Zugbugelklemmen mit weitem
Klemmgquerschnittsbereich fir Schienen-
und Leitungsverdrahtung auf beiden
Anschlussseiten

— Ausfihrungen ein-, zwei-, drei- und vierpolig

sowie 1+N, 3+N
— gestaffelte Bemessungsstromreihe von

4A-63A
zweipolig dreipolig  dreipolig+N  vierpolig
09916439 09916469 09916499 09916529
09916440 09916470 09916500 09916530
09916441 09916471 09916501 09916531
09916442 09916472 09916502 09916532
09916443 09916473 09916503 09916533
09916444 09916474 09916504 09916534
09916445 09916475 09916505 09916535
09916446 09916476 09916506 09916536
09916447 09916477 09916507 09916537
09916448 09916478 09916508 09916538
09916449 09916479 09916509 09916539

— spezielle Schnellbefestigung
zur Entnahme auch mehrerer
Leitungsschutzschalter aus dem unteren
oder oberen Schienenverbund

— grofRes, klappbares Beschriftungsfenster
fur sicheren Halt und Schutz des Etiketts

— Verwendung von handelsiblichen
Verdrahtungsschienen

— ON/OFF-Schaltstellungsanzeige

— Zubehor rechts nachristbar

— kostenlose Beschriftungssoftware

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— geeignet fUr den Einsatz in
Industrieanlagen und Zweck- bzw.
gewerblich genutzte Gebauden

S.222

Abb. M36 auf S. 271

Abb. A38 auf S. 285

Arbeitsstromausloser DASA, Hilfsschalter
DHi, Stormeldehilfsschalter DHi-S,
Wiedereinschaltsperren DEASS, Software BS
DLS/DFS, Dokumentationen

|| =) e

Leitungsschutzschalter DLS 6i, K-Charakteristik

fur die Industrie, K-CharaRteristik, 10 RA

® Klasse............... sieheS. 97 ® Baureihe.....

...... siehe S. 97 ® Ausfihrung....... siehe S. 97

Schalter mit der Auslosecharakteristik K sind fir die Absicherung von Kraftstromkreisen
(Motoren- und Transformatorenlastkreisen) mit hohen Einschaltstromen optimiert.

Eigenschaften

— hohes Bemessungsschaltvermégen fir
den Einsatz in Industrieanlagen

— Zugbigelklemmen mit weitem
Klemmquerschnittsbereich fir Schienen-
und Leitungsverdrahtung auf beiden
Anschlussseiten

— Ausfihrungen ein-, zwei-, drei- und vierpolig

sowie 1+N, 3+N
— gestaffelte Bemessungsstromreihe von

2A-63A
zweipolig dreipolig  dreipolig+N  vierpolig
09916619 09916649 09916679 09916709
09916620 09916650 09916680 09916710
09916621 09916651 09916681 09916711
09916622 09916652 09916682 09916712
09916623 09916653 09916683 09916713
09916624 09916654 09916684 09916714
09916625 09916655 09916685 09916715
09916626 09916656 09916686 09916716
09916627 09916657 09916687 09916717
09916628 09916658 09916688 09916718
09916629 09916659 09916689 09916719

— spezielle Schnellbefestigung
zur Entnahme auch mehrerer
Leitungsschutzschalter aus dem unteren
oder oberen Schienenverbund

— grof3es, klappbares Beschriftungsfenster
fur sicheren Halt und Schutz des Etiketts

— Verwendung von handelsiblichen
Verdrahtungsschienen

— ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am
Schaltknebel

— Zubehér rechts nachristbar

— kostenlose Beschriftungssoftware

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— geeignet fUr den Einsatz in
Industrieanlagen und Zweck- bzw.
gewerblich genutzte Gebauden

S.222

Abb. M36 aufS. 271

Abb. A38 aufS. 285

Arbeitsstromausloser DASA, Hilfsschalter
DHi, Stormeldehilfsschalter DHi-S,
Wiedereinschaltsperren DEASS, Software BS
DLS/DFS, Dokumentationen

|| || =)




Bezeichnung
B-Charakteristik
einpolig +N

ELS 3 B06/1+N
ELS 3 B10/1+N
ELS 3 B13/1+N
ELS 3 B16/1+N
ELS 3 B20/1+N
ELS 3 B25/1+N
ELS 3 B32/1+N
ELS 3 B40/1+N
C-Charahteristik
einpolig +N

ELS 3 C02/1+N
ELS 3 CO4/1+N
ELS 3C06/1+N
ELS 3 C10/1+N
ELS 3C13/1+N
ELS 3 C16/1+N
ELS 3 C20/1+N
ELS 3C25/1+N
ELS3C32/1+N
ELS 3 C40/1+N

Artikelnr.

09915021
09915022
09915023
09915024
09915025
09915026
09915027
09915028

09915029
09915030
09915031
09915032
09915033
09915034
09915035
09915036
09915037
09915038

Doepke

Leitungsschutzschalter ELS 3

KompaRtausfihrung

® Klasse.............. sieheS. 97 ® Baureihe.......... siehe S. 97 ® Ausfihrung......siehe S. 97
Schalter mit der Auslésecharakteristik B stellen den Standardschutz fur Licht-

und Steckdosenkreise sicher. Schalter mit der Auslésecharakteristik C sind fur
Leistungsstromkreise mit hohen Einschalt- bzw. Spitzenstrémen optimiert.

Eigenschaften

— hochwertige Leitungsschutzschalter
1+N in 1 TE fUr Platz sparende
Installation

Einsatzgebiete

— geeignet fir den Einsatz
in Stromversorgungen fir
Industrieanlagen und Zweck- bzw.

— Kontaktstellungsanzeige rot-griin gewerblich genutzte Gebdude
— Klemmihilfe-Hintersteckschutz

— umfangreiches Zubehorprogramm
nachtréglich anbaubar

— gestaffelte Bemessungsstromreihe von
2A-40A

— Bemessungsschaltvermégen 6 kA nach
EN 60898

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

S.222
Abb. M40 auf S. 272

Abb. A40 aufS. 285
DHi12, FAM 1, RHSS




Bezeichnung
C-Charakteristik
einpolig

DMCB 2 C080-1
DMCB 2 C100-1
DMCB 2 C125-1
zweipolig

DMCB 2 C080-2
DMCB 2 C100-2
DMCB 2 C125-2
dreipolig

DMCB 2 C063-3
DMCB 2 C080-3
DMCB 2 C100-3
DMCB 2 C125-3
dreipolig +N
DMCB 2 C080-3N
DMCB 2 C100-3N
DMCB 2 C125-3N
vierpolig

DMCB 2 C080-4
DMCB 2 C100-4
DMCB 2 C125-4

ArtiRelnr.

09915070
09915071
09915072

09915073
09915074
09915075

09915076
09915077
09915078
09915079

09915083
09915084
09915085

09915080
09915081
09915082

Leitungsschutzschalter DMCB 2

C-CharaRteristik

® Klasse.............. sieheS. 97 ® Baureihe.......... siehe S. 97 ® Ausfihrung......siehe S. 97
Schalter mit der Auslosecharakteristik C sind fUr Leistungsstromkreise mit hohen
Einschalt- bzw. Spitzenstrémen optimiert.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— Ausfihrungen ein-, zwei-, drei- und — geeignet fir den Einsatz
vierpolig sowie 3+N in Stromversorgungen fir

— gestaffelte Bemessungsstromreihe von Industrieanlagen und Zweck- bzw.
63A-125A gewerblich genutzte Gebaude

— in verschiedenen Bemessungsstromen
verfigbar

— hohes Kurzschlussschaltvermégen

— beidseitige Bigelklemme fir grof3en
Leiterquerschnitt u. Sammelschiene

— Schaltstellungsanzeige

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

5.222 {© Abb. A44 auf S. 285
Abb. M41 aufS. 272 DMCB2ASA1, DMCB2Hil

[




Klasse:

automatisch wiedereinschaltende Einrichtungen.....

Baureihe: DFA

Doepke

Fernantriebe

Mit einem Fernantrieb (ARD) werden angeschlossene Fehlerstromschutzschalter aus der
Ferne ein- und ausgeschaltet. Die Anlagenverfigbarkeit wird so deutlich erhoht. ARD mit
Automatikfunktion schalten den Fehlerstromschutzschalter automatisch wieder ein.

Die Gerate dieser Baureihe schalten die Doepke-Fehlerstromschutzschalter

DFS 2 und DFS 4. Je nach Ausfihrung machen die DFA drei, einen oder keinen
Wiedereinschaltversuch. Sie unterscheiden sich zudem in ihren integrierten Hilfsschaltern
zur Fernibertragung des Anlagenzustands. Die DFA 2 haben eine Baubreite von 4 TE, die
DFA 3sind 1 TE schmal. Sie werden linksseitig an den RCCB angesetzt.




automatisch wiedereinschaltende Einrichtungen DFA 2
fur FI-Schalter DFS 2/4 bis 125 A, 24 \ AC/DC, Einschaltversuche: 1

@ Klasse............ sieheS. 103 ®© Baureihe........ siehe S. 103 ® Ausfihrung....siehe S. 103
Fernantriebe dieser Ausfiihrung schalten den Fehlerstromschutzschalter ein Mal
wieder ein. Die Wiedereinschaltung erfolgt 15 Sekunden nach Auslésung. Der
Automatikmodus kann ausgeschaltet werden, z. B. zum Schutz bei Wartungsarbeiten
in der Verteilung. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise mit 24 V AC oder DC.
Zudem ist eine Fernauslosung durch eine Fehlerstromsimulation moglich. Die aktuelle
Schaltposition des Schutzschalters ("eingeschaltet”, "ausgelst" bzw. "ausgeschaltet")
wird durch drei integrierte Relaisschaltkontakte signalisiert.

“ m ; Eigenschaften eine hohe Anlagenverfigbarkeit
— nachristbarer Fernantrieb fir Doepke- erreicht werden soll. Dies kdnnen z. B.
@ Fehlerstromschutzschalter der landwirtschaftliche Betriebsstétten,
. . Baureihen DFS 2 und DFS 4 Kleinwindkraftanlagen,
Bezeichnung Artikelnr. . . ) Photovoltaikinstallationen,
— Varianten fir verschiedene . .
fiir RCCB bis 125 A Stromtankstellen fir Elektromobile,
Spannungsversorgungen ) N
Pumpstationen, Klaranlagen und
DFA2 09100110 — kompakte Bauform Telekommunikationsanlagen sein.
Montageart Hinweise
— links vom Fehlerstromschutzschalter ~ — Laut Norm ist ein automatisches
durch Klammerung Wiedereinschalten nur in Bereichen
— Schnellbefestigung auf Tragschiene erlaubt, zu denen ausschliel3lich
_ Einbaulage beliebi elektrotechnisch unterwiesene
9 9 Personen und Elektrofachkrafte Zutritt
) ) haben. Der Fernantrieb beeinflusst den
S. 227 E|nsatzgeb|et.e . Fehlerstromschutzschalter nicht in der
Abb. M45 auf S. 272 — Fernantriebe finden Uberall dort Funktion.
Abb. A49 aufS. 286 Anwendung, wo Elektroinstallationen
Klingeltransformatoren RK nur schwer zugénglich sind oder

W o automatisch wiedereinschaltende Einrichtungen DFA 2-1
o i fur FI-Schalter DFS 2/4 bis 63 A, 24 \/ AC/DC, Einschaltversuche: 1
Ty

@ Klasse............ sieheS. 103 @ Baureihe........ sieheS. 103 ® Ausfiihrung....siehe S. 103
Fernantriebe dieser Ausfihrung schalten den Fehlerstromschutzschalter ein Mal
wieder ein. Die Wiedereinschaltung erfolgt 15 Sekunden nach Auslosung. Der
Automatikmodus kann ausgeschaltet werden, z. B. zum Schutz bei Wartungsarbeiten
in der Verteilung. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise mit 24V AC oder DC.
Zudem ist eine Fernauslosung durch eine Fehlerstromsimulation moglich. Die aktuelle
Schaltposition des Schutzschalters ("eingeschaltet", "ausgelést" bzw. "ausgeschaltet™)
e ——— wird durch drei integrierte Relaisschaltkontakte signalisiert.

=y |

e

Em e,
: m Eigenschaften eine hohe Anlagenverfigbarkeit
— nachristbarer Fernantrieb fur Doepke- erreicht werden soll. Dies kénnen z. B.
@ Fehlerstromschutzschalter der landwirtschaftliche Betriebsstatten,
Bezeich Artikel Baureihen DFS 2 und DFS 4 Kleinwindkraftanlagen,
ezeichnung rukelnr. __ Varianten fir verschiedene Photovoltalklnstall?tlonen, .
fiir RCCB bis 063 A Spannungsversorgungen Stromtankstellen f.l-Jr Elektromobile,
Pumpstationen, Klaranlagen und
DFA2-1 09100112 — kompakte Bauform Telekommunikationsanlagen sein.
Montageart Hinweise
— links vom Fehlerstromschutzschalter =~ — Laut Norm ist ein automatisches
durch Klammerung Wiedereinschalten nur in Bereichen
— Schnellbefestigung auf Tragschiene erlaubt, zu dgnen ausschlliefSIich
— Einbaulage beliebig elektrotechnisch unterwiesene
Personen und Elektrofachkrafte Zutritt
) ) haben. Der Fernantrieb beeinflusst den
5.227  Einsatzgebiete Fehlerstromschutzschalter nicht in der
Abb. M&45 autsS. 272 — Fernantriebe finden Uberall dort Funktion.
Abb. A49 aufS. 286 Anwendung, wo Elektroinstallationen
] Klingeltransformatoren RK nur schwer zuganglich sind oder




Doepke

automatisch wiedereinschaltende Einrichtungen DFA 2-2
fur FI-Schalter DFS 2/4 bis 63 A, 24 V AC/DC, Einschaltversuche: 1oder 3

@ Klasse............ siehe S. 103 ®© Baureihe........ siehe S. 103 ® Ausfihrung....siehe S. 103
Fernantriebe dieser Ausfiihrung schalten den Fehlerstromschutzschalter wahlweise
ein- oder dreimal wieder ein. Die Wiedereinschaltung erfolgt 15 Sekunden nach
Auslésung. Der Automatikmodus kann ausgeschaltet werden, z. B. zum Schutz bei
Wartungsarbeiten in der Verteilung. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise mit
24V AC oder DC. Der ,Blockiert"-Zustand wird durch ein Relais signalisiert. Es erfolgt
keine Signalisierung der aktuellen Schaltposition.

eine hohe Anlagenverfigbarkeit
Eigenschaften

HE i y o erreicht werden soll. Dies kénnen z. B.
— nachristbarer Fernantrieb fir Doepke- landwirtschaftliche Betriebsstatten,
Fehlerstromschutzschalter der Kleinwindkraftanlagen
@ Baureihen DFS 2 und DFS 4 Photovoltaikinstallationen,
Bezeichnung Artikelnr. — Varianten fir verschiedene Stromtankstellen fir Elektromobile,
Spannungsversorgungen Pumpstationen, Klaranlagen und
fir RCCB bis 063 A — kompakte Bauform Telekommunikationsanlagen sein.
DFA 2-2 09100113
Montageart Hinweise
— links vom Fehlerstromschutzschalter =~ — Laut Norm ist ein automatisches
durch Klammerung Wiedereinschalten nur in Bereichen
— Schnellbefestigung auf Tragschiene erlaubt, zu denen ausschliel3lich

elektrotechnisch unterwiesene
Personen und Elektrofachkrafte Zutritt
haben. Der Fernantrieb beeinflusst den

— Einbaulage beliebig

3. 227 Einsatzgebiet.e . Fehlerstromschutzschalter nicht in der
Abb. M45aufS.272  — Fernantriebe finden Gberall dort Funktion.
Abb. A50 auf S. 286 Anwendung, wo Elektroinstallationen
& Klingeltransformatoren RK nur schwer zuganglich sind oder
W i automatisch wiedereinschaltende Einrichtungen DFA 2-3
it
E- C-E-]E - . |, fur FI-Schalter DFS 2/4 bis 125 A, 230 V AC, Einschaltversuche: 1 oder 3
@ Klasse............ siehe S. 103 ® Baureihe........ siehe S. 103 ® Ausfiihrung....siehe S. 103
==y | Fernantriebe dieser Ausfihrung schalten den Fehlerstromschutzschalter wahlweise
ein- oder dreimal wieder ein. Die Wiedereinschaltung erfolgt 15 Sekunden nach
Auslésung. Der Automatikmodus kann ausgeschaltet werden, z. B. zum Schutz bei
i Wartungsarbeiten in der Verteilung. Die Spannungsversorgung erfolgt mit 230V AC.
9 Zudem ist eine Fernauslosung durch eine Fehlerstromsimulation moglich. Die aktuelle
o _ Schaltposition des Schutzschalters ("eingeschaltet", "ausgeldst" bzw. "ausgeschaltet")
— wird durch drei integrierte Relaisschaltkontakte signalisiert. Der ,Blockiert"-Zustand
m m = wird zusatzlich durch ein Relais signalisiert.
-t _ Eigenschaften eine hohe Anlagenverfigbarkeit
— nachristbarer Fernantrieb fiir Doepke- erreicht werden soll. Dies konnen z. B.
@ Fehlerstromschutzschalter der landwirtschaftliche Betriebsstatten,
: . Baureihen DFS 2 und DFS 4 Kleinwindkraftanlagen,
Bezeichnung Artikelnr. . . . Photovoltaikinstallationen,
— Varianten fir verschiedene N .
fiir RCCB bis 125 A Stromtankstellen fur Elektromobile,
Spannungsversorgungen . «
Pumpstationen, Klaranlagen und
DFA 2-3 09100114 — kompakte Bauform Telekommunikationsanlagen sein.
Montageart Hinweise
— links vom Fehlerstromschutzschalter ~ — Laut Norm ist ein automatisches
durch Klammerung Wiedereinschalten nur in Bereichen
— Schnellbefestigung auf Tragschiene erlaubt, zu denen ausschliel3lich
— Einbaulage beliebi elektrotechnisch unterwiesene
9 9 Personen und Elektrofachkrafte Zutritt
) ) haben. Der Fernantrieb beeinflusst den
S. 227 E|nsatzgeb|et.e . Fehlerstromschutzschalter nicht in der
Abb. M45aufS.272  — Fernantriebe finden Gberall dort Funktion.
Abb. A51 aufS. 286 Anwendung, wo Elektroinstallationen
Kabel DFA 2-RC nur schwer zuganglich sind oder
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Bezeichnung ArtiRelnr.

fiir RCCB bis 063 A

DFA 2-4 09100115
S.227

Abb. M45 aufS. 272

Abb. A51 auf S. 286

|| =) |

Kabel DFA 2-RC

A4 1

-

&

Bezeichnung Artikelnr.

fiir RCCB bis 125 A

DFA 3 024DC-0 09100141

DFA 3 024DC-3 09100143
S.227

Abb. M46 aufS. 272

@) e

Abb. A52 aufS. 286

automatisch wiedereinschaltende Einrichtungen DFA 2-4
fur FI-Schalter DFS 2/4 bis 63 A, 230 V AC, Einschaltversuche: 1 oder 3

@ Klasse............ sieheS. 103 ® Baureihe....

siehe S. 103 ® Ausfihrung....siehe S. 103

Fernantriebe dieser Ausfiihrung schalten den Fehlerstromschutzschalter wahlweise
ein- oder dreimal wieder ein. Die Wiedereinschaltung erfolgt 15 Sekunden nach
Auslésung. Der Automatikmodus kann ausgeschaltet werden, z. B. zum Schutz bei
Wartungsarbeiten in der Verteilung. Die Spannungsversorgung erfolgt mit 230V AC.
Zudem ist eine Fernauslosung durch eine Fehlerstromsimulation mdoglich. Die aktuelle
Schaltposition des Schutzschalters ("eingeschaltet”, "ausgeldst" bzw. "ausgeschaltet")
wird durch drei integrierte Relaisschaltkontakte signalisiert. Der ,Blockiert"-Zustand

wird zusatzlich durch ein Relais signalisiert.

Eigenschaften

— nachristbarer Fernantrieb fir Doepke-
Fehlerstromschutzschalter der
Baureihen DFS 2 und DFS 4

— Varianten fir verschiedene
Spannungsversorgungen

— kompakte Bauform

Montageart
— links vom Fehlerstromschutzschalter
durch Klammerung

— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— Fernantriebe finden Uberall dort
Anwendung, wo Elektroinstallationen
nur schwer zuganglich sind oder

eine hohe Anlagenverfigbarkeit
erreicht werden soll. Dies kénnen z. B.
landwirtschaftliche Betriebsstatten,
Kleinwindkraftanlagen,
Photovoltaikinstallationen,
Stromtankstellen fur Elektromobile,
Pumpstationen, Klaranlagen und
Telekommunikationsanlagen sein.

Hinweise

— Laut Norm ist ein automatisches
Wiedereinschalten nur in Bereichen
erlaubt, zu denen ausschliefRlich
elektrotechnisch unterwiesene
Personen und Elektrofachkrafte Zutritt
haben. Der Fernantrieb beeinflusst den
Fehlerstromschutzschalter nicht in der
Funktion.

automatisch wiedereinschaltende Einrichtungen DFA 3

fir F-Schalter DFS 2/4 bis 125 A, 24 V DC

@ Klasse............ sieheS. 103 @ Baureihe...

Eigenschaften

— nachristbarer Fernantrieb fir Doepke-
Fehlerstromschutzschalter der
Baureihen DFS 2 und DFS 4

— sehr kompakte Bauform, Baubreite 1 TE

— Ausfuhrungen ohne und mit drei
Einschaltversuchen verfigbar

Montageart
— links vom Fehlerstromschutzschalter
durch Klammerung

— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— Fernantriebe finden Uberall dort
Anwendung, wo Elektroinstallationen
nur schwer zuganglich sind oder

siehe S. 103 ® Ausfihrung....siehe S. 103

eine hohe Anlagenverfigbarkeit
erreicht werden soll. Dies kénnen z. B.
landwirtschaftliche Betriebsstatten,
Kleinwindkraftanlagen,
Photovoltaikinstallationen,
Stromtankstellen fir Elektromobile,
Pumpstationen, Klaranlagen und
Telekommunikationsanlagen sein.

Hinweise

— Laut Norm ist ein automatisches
Wiedereinschalten nur in Bereichen
erlaubt, zu denen ausschliefRlich
elektrotechnisch unterwiesene
Personen und Elektrofachkrafte Zutritt
haben. Der Fernantrieb beeinflusst den
Fehlerstromschutzschalter nicht in der
Funktion.




Doepke

VVerdrahtungsmaterial

Verdrahtungsmaterial FI-/LS-Schienen
Eurovario-System nach EN 60664-1, Meterware, 500 V (40°), Gabelschuhausfiihrung

Diese Komponenten fir die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell, gewerblich
M und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand
- erheblich. Die fertig abgeldngten Sammelschienen des Eurovario-Systems eignen
sich fir die versorgungsseitige Verbindung von Fehlerstromschutzschaltern,
Leitungsschutzschaltern und FI-/LS-Kombinationen auf der Unterseite der Gerate. Die
Schienen sind in Gabelbauform ausgefihrt und in einer grof3en Variantenvielfalt in ein-

bis vierpoliger Ausfihrung (z. T. mit Platz fir Hilfsschalter) erhaltlich. Der BerGhrschutz
EV-S BS deckt nicht verwendete Anschlisse ab.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— einsetzbar zur Verbindung von — Sammelschienen dieser Baureihe
Bezeichnung Artikelnr. Fehlerstromschutzschaltern, werden in Verbindung mit RCCB, MCB
einpolig Leitun.gssghutzschaltern und FI/LS- und RCBO in Stromve.r.sorgunger? von

Kombinationen Wohn- und Zweckgeb&duden sowie von
EV-SG1.2.70 09920158 — groRe Variantenvielfalt Industrieanlagen eingesetzt.
EV-SG1.3.70 09920112  — kleine Bauform
EV-5G1.6.70 09920110 — hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung  Hinweise
EV-5G1.12.70 09920111 — Bei der Einspeisung von
EV-S G 1+Hi.2.70 09920164 Montageart Leitungsschutzschaltern von
EV-S G 1+Hi.6.70 09920165  — Die Schienen werden in die oberen oben in Kombination mit Doepke-
EV-S G 1+Hi.8.70 09920166 oder unteren Anschlussklemmen der zu Fehlerstromschutzschaltern sind die
zweipolig verbindenden Gerite gesteckt. Verbindungsschienen EV-S G ANL
(N links) bzw. EV-S G ANR (N rechts)
einzusetzen.

EV-SG2.4.120 09920171
EV-5G2.6.120 09920114 S.228
EV-SG2.8.120 09920303 Abb. M51 auf S. 272 Berihrschutzkappen EV-S BS
EV-SG2.12.120 09920115
EV-S G 2+Hi.4.120 09920172
EV-S G 2+Hi.6.120 09920173
EV-S G 2+Hi.10.120 09920174
dreipolig
mit Aussparung N links
EV-SG3.11.120 09920190
mit Aussparung N rechts
EV-S G 3/N.5.120 09920184
EV-S G 3/N.8.120 09920185
ohne Aussparung
EV-5G3.6.120 09920118
EV-5G3.8.120 09920302
EV-SG3.9.120 09920175
EV-SG3.12.120 09920119
EV-SG3.16.120 09920187
EV-S G 3+Hi.6.120 09920176
EV-S G 3+Hi.12.120 09920177
EV-S G 3.1+Hi.6.120 09920178
EV-S G 3.1+Hi.8.120 09920179
vierpolig
EV-SG3.1+N.12.120 09920182
EV-S G 3.1+N.18.120 09920183
EV-5G 4.8.120 09920122
EV-5G4.12.120 09920123

EV-SG4.12.120L 09920125




Verdrahtungsmaterial ablangbare FI-/LS-Schienen
1000 mm, ablangbar

Diese Komponenten fir die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell, gewerblich

und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand erheblich.
y Diese abldngbaren Sammelschienen eignen sich fir die versorgungsseitige Verbindung
von Fehlerstromschutzschaltern, Leitungsschutzschaltern und Fl-/LS-Kombinationen

Bezeichnung Artikelnr.
einpolig

G.1.56.16/90°iso 09920313
G.1.56.80/12/90°iso 09920150
zweipolig

G.2.56.130/16 09920311
GM.2.56.100/10 09920301
dreipolig

GM.3.57.100/10 09920300
GM.3.57.130/16 09920312
vierpolig

GM.3.54.100/10/N 09920310
GM.3.54.130/16/N 09920304
GM.4.56.100/10 09920314
GM.4.56.130/16 09920315

g

Bezeichnung Artikelnr.
dreipolig

EV-SG ANL 09920127
EV-SG ANR 09920128

auf der Unterseite der Gerate. Die Schienen sind in Gabelbauform ausgefiihrt und in
einer grofden Variantenvielfalt in ein- bis vierpoliger Ausfihrung (z. T. mit Platz fir
Hilfsschalter) erhaltlich. Mit den Endkappen der Baureihe EK kénnen offene Enden
abgeldngter Schienen geschitzt werden. Der Berihrschutz EV-S BS deckt nicht

verwendete Anschlisse ab.

Eigenschaften

— einsetzbar zur Verbindung von
Fehlerstromschutzschaltern,
Leitungsschutzschaltern und FI/LS-
Kombinationen

— grol3e Variantenvielfalt

— kleine Bauform

— hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung

— Gesamtlange ca. 1000 mm

— abléngbar

— lIsolierung der offenen Enden durch
optionale Endkappen "EK" empfohlen

Montageart

— Die Schienen werden in die oberen
oder unteren Anschlussklemmen der zu
verbindenden Gerate gesteckt.

Einsatzgebiete

— Sammelschienen dieser Baureihe
werden in Verbindung mit RCCB, MCB
und RCBO in Stromversorgungen von
Wohn- und Zweckgeb&duden sowie von
Industrieanlagen eingesetzt.

Hinweise

— Bei der Einspeisung von
Leitungsschutzschaltern von
oben in Kombination mit Doepke-
Fehlerstromschutzschaltern sind die
Verbindungsschienen EV-S G ANL
(N links) bzw. EV-S G ANR (N rechts)
einzusetzen.

S.228 @

Abb. M82 auf S. 274

Berihrschutzkappen EV-S BS,
Endkappen EK

Verdrahtungsmaterial Adapterschienen
fr die Verbindung von DFS 2/DFS 4 und DLS 6 zur Einspeisung von oben

Diese Komponenten fir die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell, gewerblich
und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand

erheblich. Die Schienen eignen sich fir die versorgungsseitige Verbindung von
Fehlerstromschutzschaltern und Leitungsschutzschaltern an der Oberseite der
Geréte. Sie sind in Gabelbauform ausgefihrt und in verschiedenen Varianten

fur Fehlerstromschutzschalter mit Neutralleiter links oder rechts erhaltlich. Der
BerGhrschutz EV-S BS deckt nicht verwendete Anschlisse ab.

Eigenschaften

— einsetzbar zur Verbindung von RCCB
der Reihe DFS und MCB der Reihe DLS
bei Einspeisung von oben

— grol3e Variantenvielfalt

— kleine Bauform

— hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung

Montageart

— Die Schienen werden in die
oberen Anschlussklemmen der zu
verbindenden Gerate gesteckt.

Einsatzgebiete

— Schienen dieser Baureihe werden
in Verbindung mit RCCB und MCB
in Stromversorgungen von Wohn-
und Zweckgeb&duden sowie von
Industrieanlagen eingesetzt.

Hinweise

— Bei der Einspeisung von
Leitungsschutzschaltern von
unten in Kombination mit Doepke-
Fehlerstromschutzschaltern sind die
Eurovario-Verbindungsschienen EV-S G
bzw. die ablangbaren Schienen GM
einzusetzen.

Abb. M88 auf S. 274

Berihrschutzkappen EV-S BS




Bezeichnung
dreipolig
RVS3.125.120
RVS 3.150.120

Bezeichnung
einpolig
B G037-1-25/120 DO

B G037-1-35/125 DO iso

B S037-1-16/080 DO
zweipolig

B S039-2-35/125 D0
dreipolig

B S039-3-16/080 DO
B S039-3-25/120 DO
B S039-3-35/125 DO
vierpolig

B S039-4-16/080 DO
B S039-4-35/125 D0
B S040-4-25/120 DO

Artikelnr.

09920286
09920287

ArtiRelnr.

09980143
09980095
09980141

09980096

09980142
09980145
09980097

09980093
09980098
09980146

Doepke

Verdrahtungsmaterial Reihenverbindungsschienen
zur Verbindung von DFS 2 bzw. DFS 4

Diese Komponenten fir die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell, gewerblich
und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand erheblich.
Die Verbindungschienen eignen sich fir die versorgungsseitige dreipolige Verbindung
zwischen Verteilerreihen. Sie sind fir Tragschienenabstande von 125 mm und 150 mm
erhaltlich.

Eigenschaften

— einsetzbar zur
verteilerreihenibergreifenden
Verbindung von zwei
Fehlerstromschutzschaltern der Reihe
DFS

— kleine Bauform

Montageart

— Die Schienen werden in die oberen
oder unteren Anschlussklemmen der zu
verbindenden Gerate gesteckt.

Einsatzgebiete

— Verbindungsschienen dieser Baureihe
werden in Verbindung mit RCCB
in Stromversorgungen von Wohn-
und Zweckgeb&duden sowie von
Industrieanlagen eingesetzt.

— hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung

Abb. M94 auf S. 275

Verdrahtungsmaterial DO-Sammelschienen

fur DO-Lasttrenner Tytan und Coron

Diese Komponenten fir die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell, gewerblich
und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand

erheblich. Die ablangbaren Sammelschienen in Stegbauform eignen sich fir die
versorgungsseitige Verbindung von DO-Lasttrennern der Typen Tytan Il und Coron 2.
Sie sind in einer grofRen Variantenvielfalt in ein- bis vierpoliger Ausfihrung mit
verschiedenen Leitungsquerschnitten erhaltlich. Mit den Endkappen der Baureihe EK
konnen offene Enden abgeldngter Schienen geschitzt werden.

Eigenschaften

— einsetzbar zur Verbindung von Do- — Die Schienen werden in die oberen
Lasttrennern der Baureihen Tytan und oder unteren Anschlussklemmen der zu
Coron 2 verbindenden Gerate gesteckt.

Montageart

— grol3e Variantenvielfalt

— kleine Bauform Einsatzgebiete

— hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung — Sammelschienen dieser Baureihe
werden in Verbindung mit Tytan und
Coron 2 in Stromversorgungen von
Wohn- und Zweckgeb&duden sowie von
Industrieanlagen eingesetzt.

— Gesamtlange ca. 1000 mm
— abléngbar

— lIsolierung der offenen Enden durch
optionale Endkappen "EK" empfohlen

S.228
Abb. M90 auf S. 274

| i

Endkappen EK




Verdrahtungsmaterial DAFDD-Sammelschienen
fur Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen DAFDD

Diese Komponenten fir die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell, gewerblich
und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand
erheblich. Bei den Sammelschienen fur Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen
TR (Brandschutzschalter, AFDD) der Baureihe DAFDD 1 wurde die jeweils dritte
i —_—i < Teilungseinheit mit einer Aussparung fir die AFD-Unit vorgesehen. Sie sind in zwei-

und vierpoliger Ausfihrung sowie in zwei Langen erhaltlich, die Platz fir vier bzw.

bis zu 20 DAFDD 1 bieten. Die Schienen stellen eine schnelle versorgungsseitige

Verbindung auf der Unterseite der Gerate her.

Eigenschaften Montageart
— einsetzbar zur Verbindung von — Die Schienen werden in die
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen unteren Anschlussklemmen der zu
(Brandschutzschalter, AFDD) der verbindenden Gerate gesteckt.
Bezeichnung Artikelnr. Baureihe DAFDD 1
zweipolig — wahlweise ablangbar Einsatzgebiete
B G12TE-1/N/S-10 09920130 — kleine Bauform — Sammelschienen dieser Baureihe
B G60TE-1/N/S-10 09920131 — hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung werden inVerbindung mit DAFDD 1
vierpolig in Stromversorgungen von Wohn-
B G12TE-3/N/S-10 09920132 und Zw.eckgebéudgn sowie von
B G60TE-3/N/5-10 09920133 Industrieanlagen eingesetzt.
S.228 Berthrschutzkappen EV-S BS,
Abb. M47 auf S. 272 Endkappen EK

Schalter und Taster

| Sicherungslasttrennschalter Tytan

ohne Sicherung

Sicherungslasttrennschalter trennen und schalten auch unter Last. Sie schitzen die
Anlage vor Uberstrom und Kurzschluss. Die Baureihe Tytan Il eignet sich fir Do1- und
Do2-Sicherungen. Die Stecktechnik gewahrleistet ein gleichzeitiges Trennen aller
Phasen, so verhindert die Mechanik der Baureihe groRe Ubergangswiderstédnde und
minimiert thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausfihrung werden mit
farbigen Passeinsatzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert.

Eigenschaften

B.ezeicl:.hnung Artikelnr. — geringe Stromwarmeverluste
einpoli
Tytpanlgl D0-02-1/S 09980385 geeignet fir Sicherungen Do1 und Do2
Tytan Il D0-04-1/S 09980386  — finger- und handrickensicher
@ Tytan Il D0-06-1/S 09980387  — grofder Klemmbereich
Tytan Il D0-10-1/S 09980388
Tytan |1 DO-16-1/S 09980389 Montageart
Tytan I D0-20-1/S 09980390 — Schnellbefestigung aufTragschiene
Tytan |1 DO-25-1/S 09980382  — Einbaulage beliebig
Tytan I DO-35-1/S 09980381
Tytan I D0-50-1/S 09980380  Einsatzgebiete
Tytan Il D0-63-1/S 09980086  — Die Komponenten eignen sich fir den
dreipolig Einsatz in Stromversorgungen von
Tytan 11 D0-02-3/S 09980391 Wohn- und Zweckgeb&duden sowie von
Tytan Il D0-04-3/S 09980392 Industrieanlagen.
Tytan 11 D0-06-3/S 09980393
S.229 Tytan |1 D0-10-3/S 09980394 . sice
Abb. M96 aufS. 275 Tytan 11D0-16-3/5 09980395 _ Ajje varianten werden ohne
Abb. A53 auf S. 286 Tytan 11D0-20-3/5 09980396 Sicherungen geliefert. Diese sind
] Sicherungssteckersatze Tytan 11 D0-25-3/S 09980397 separat erhiltlich.
DSE, Wiedereinschaltsperren, Tytan I DO-35-3/S 09980383
Verdrahtungsmaterial DO- Tytan I DO-50-3/S 09980384

Sammelschiene ablangbar Tytan Il D0-63-3/S 09980087
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Bezeichnung

Tytan 11 D0-63-1+N/M
Tytan 11 D0-63-1/M
Tytan Il D0-63-2/M
Tytan I D0-63-3+N/M
Tytan Il D0-63-3/M

Bezeichnung
Tytan I D0-63-3+N/V
Tytan I D0-63-3/V

"'lll..i‘r'

Artikelnr.
09980091
09980088
09980089
09980092
09980090

ArtiRelnr.
09980107
09980106

Doepke

Sicherungslasttrennschalter Tytan mit Uberwachung

ohne Sicherung

Sicherungslasttrennschalter trennen und schalten auch unter Last. Sie schitzen die
Anlage vor Uberstrom und Kurzschluss. Die Baureihe Tytan Il eignet sich fir Do1-

und Do2-Sicherungen. Die Stecktechnik gewdhrleistet ein gleichzeitiges Trennen

aller Phasen, so verhindert die Mechanik der Baureihe groRe Ubergangswiderstande
und minimiert thermische Verlustleistungen. Diese Ausfihrung mit Leergehduse ist
mit einer Uberwachungseinheit fiir die Sicherung ausgestattet. Sie erkennt einen
Sicherungsausfall und signalisiert ihn Uber Relais und LED an der Gerétefront. Die
Uberwachung sichert den dreiphasigen Betrieb und dient somit als zusatzlicher Schutz
bei z. B. Dreiphasenmotoren. Trennschalter im Leergehduse werden mit Passeinsatzen
fur Sicherungen bis zu 63 A ausgeliefert. Diese kdnnen gegen dem Bemessungsstrom
farbig angepasste Einsdtze getauscht werden. Die Leergehduse nehmen wahlweise
Sicherungssteckersatze mit mechanischer Anzeige oder mit Blinkmelder auf.

Eigenschaften
— geringe Stromwarmeverluste

Einsatzgebiete

— Die Komponenten eignen sich fir den
Einsatz in Stromversorgungen von
Wohn- und Zweckgeb&duden sowie von
Industrieanlagen.

— geeignet fir Sicherungen Do1 und Do2
— finger- und handrickensicher

— grol3er Klemmbereich

Hinweise

— Alle Varianten werden ohne
Sicherungen geliefert. Diese sind
separat erhaltlich.

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

&) Sicherungssteckersatze
S.229 DSE, Wiedereinschaltsperren,

Abb. M101 aufS. 275 Verdrahtungsmaterial DO-Sammelschiene
Abb. A58 auf S. 286 ablangbar
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Sicherungslasttrennschalter Tytan verriegelbar (Leergehduse)

ohne Sicherung

Sicherungslasttrennschalter trennen und schalten auch unter Last. Sie schijtzen die
Anlage vor Uberstrom und Kurzschluss. Die Baureihe Tytan Il eignet sich fir Doz1- und
Doz2-Sicherungen. Die Stecktechnik gewahrleistet ein gleichzeitiges Trennen aller
Phasen, so verhindert die Mechanik der Baureihe grofRe Ubergangswiderstinde und
minimiert thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausfihrung werden mit
Passeinsatzen fur Sicherungen bis zu 63 A geliefert. Das Leergehduse dieser Variante

ist verriegelbar.

Eigenschaften
— geringe Stromwarmeverluste

— geeignet fir Sicherungen Do1 und Do2
— finger- und handrickensicher

— grol3er Klemmbereich

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

S.229

Abb. M100 auf S. 275

s s i

Abb. A57 auf S. 286

Einsatzgebiete

— Die Komponenten eignen sich fir den
Einsatz in Stromversorgungen von
Wohn- und Zweckgeb&duden sowie von
Industrieanlagen.

Hinweise

— Alle Leergehduse werden mit
Passeinsatzen geliefert, die
Sicherungssteckersatze bis 63 A
aufnehmen konnen.

— Alle Varianten werden ohne

Sicherungen geliefert. Diese sind
separat erhaltlich.

Sicherungssteckersdtze
DSE, Wiedereinschaltsperren,
Verdrahtungsmaterial DO-Sammelschiene
ablangbar
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Bezeichnung

Tytan Il D0-63-3/B

Bezeichnung

Tytan 11 D0-63-1
Tytan [ D0-63-1+N
Tytan 11 D0-63-2
Tytan I D0-63-3
Tytan [ D0-63-3+N

ArtiRelnr.
09980400

Artikelnr.
09980101
09980104
09980102
09980103
09980105

Sicherungslasttrennschalter Tytan (Stromschienenmontage)

ohne Sicherung

Sicherungslasttrennschalter trennen und schalten auch unter Last. Sie schitzen die
Anlage vor Uberstrom und Kurzschluss. Die Baureihe Tytan Il eignet sich fir Do1- und
Do2-Sicherungen. Die Stecktechnik gewahrleistet ein gleichzeitiges Trennen aller
Phasen, so verhindert die Mechanik der Baureihe grofRe Ubergangswidersténde und
minimiert thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausfihrung sind mit
einem 40-mm-Adapter fir Stromschienenmontage ausgestattet und werden mit
Passeinsatzen fir Sicherungen bis zu 63 A geliefert.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— geringe Stromwarmeverluste — Die Komponenten eignen sich fir den
Einsatz in Stromversorgungen von
Wohn- und Zweckgebauden sowie von
Industrieanlagen.

— geeignet fir Sicherungen Do1 und Do2
— finger- und handrickensicher

— grol3er Klemmbereich

Montageart Hinweise
— Schnellbefestigung auf Tragschiene — Alle Varianten werden ohne
Sicherungen geliefert. Diese sind

— Einbaulage beliebig separat erhaltlich

Sicherungssteckersdtze
DSE, Wiedereinschaltsperren,

S.229 Verdrahtungsmaterial DO-Sammelschiene

Abb. M106 auf S. 276 abléngbar

(|| i

Sicherungslasttrennschalter Tytan (Leergehduse)

ohne Sicherung

Sicherungslasttrennschalter trennen und schalten auch unter Last. Sie schitzen die
Anlage vor Uberstrom und Kurzschluss. Die Baureihe Tytan Il eignet sich fir Do1- und
Doz2-Sicherungen. Die Stecktechnik gewahrleistet ein gleichzeitiges Trennen aller
Phasen, so verhindert die Mechanik der Baureihe groRRe Ubergangswidersténde und
minimiert thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausfihrung werden mit
Passeinsatzen fir Sicherungen bis zu 63 A geliefert. Diese Standardvariante ist nicht
verriegelbar.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— geringe Stromwarmeverluste — Die Komponenten eignen sich fir den
Einsatz in Stromversorgungen von
Wohn- und Zweckgeb&uden sowie von
Industrieanlagen.

— geeignet fir Sicherungen Do1 und Do2
— finger- und handrickensicher

— grol3er Klemmbereich

Montageart Hinweise

— Schnellbefestigung auf Tragschiene — Alle Leergehduse werden mit
Passeinsatzen geliefert, die
Sicherungssteckersatze bis 63 A
aufnehmen konnen.

— Einbaulage beliebig

— Alle Varianten werden ohne
Sicherungen geliefert. Diese sind
separat erhaltlich.

Sicherungssteckersdtze
S.229 DSE, Wiedereinschaltsperren,
Abb. M96 aufS. 275 Verdrahtungsmaterial DO-Sammelschiene

@) e

Abb. A53 auf S. 286 abléngbar




Bezeichnung Artikelnr.
Coron 2 63-1 09980671
Coron 2 63-2 09980672
Coron 2 63-3 09980673
S. 230
Abb. M107 auf S. 276
Abb. A53 aufS. 286
Haltefedern Coron,

Verdrahtungsmat. DO-Sammelschiene

- i
N .r. -

e ' ¢
- ]
[ -
FE-E_-._.T..

"; >
e e
10000 {25}

Bezeichnung Artikelnr.
063 A

DHS 2-063 09900005
DHS 4-063 09900007
080 A

DHS 2-080 09900006
DHS 4-080 09900008
100A

DHS 2-100 09900001
DHS 4-100 09900003
125A

DHS 2-125 09900002
DHS 4-125 09900004
E S.234
Abb. M115 auf S. 276
Abb. A82 auf S. 287
Software BS DLS/DFS,

Klemmenabdeckungen KA,
Hilfsschalter DHi

Doepke

Sicherungslasttrennschalter Coron 2

ohne Sicherungseinsatze

Sicherungslasttrennschalter trennen und schalten auch unter Last. Sie schitzen

die Anlage vor Uberstrom und Kurzschluss. Geréte der Baureihe Coron 2 sind
Sicherungslasttrennschalter fir Do1- und Do2-Sicherungen. Die Stecktechnik
gewabhrleistet ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen, so verhindert die Mechanik der
Baureihe grofRe Ubergangswiderstande und minimiert thermische Verlustleistungen. Die
integrierte Glimmleuchte zeigt den Ausfall eines Sicherungseinsatzes durch Blinken an.

Eigenschaften
— Sicherungsstecker mit Blinkmelder

— geeignet fur Sicherungen Do 1 (mit
Passhulse) und Do 2

— finger- und handrickensicher

— Anschlussquerschnitt von 1,5 mm?2 bis
35 mm?

— abschlieBbar durch handelsubliche
Vorhangeschlosser

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

Lasttrennschalter DHS

Einsatzgebiete

— Die Komponenten eignen sich fir den
Einsatz in Stromversorgungen von
Wohn- und Zweckgeb&duden sowie von
Industrieanlagen.

Hinweise

— Die Sicherungslasttrennschalter
werden ohne Sicherungseinsatze
geliefert.

Rompakte Schalter zur Netztrennung von Anlagenteilen

Lastrenn- bzw. Hauptschalter trennen elektrische Verbraucher oder Anlagenteile
vollstandig und allpolig von der elektrischen Versorgung. Sie schalten auch unter
Last oder Uberlast. Sie werden zur Abschaltung fir Wartungsarbeiten und zum
Anlagenschutz eingesetzt. Die Geréte der Baureihe DHS 2 sind Lasttrenn- bzw.
Hauptschalter in zweipoliger Ausfihrung. Durch ihre Bauart figen sie sich
hervorragend in die Optik der Fehlerstromschutzschalter DFS ein. Die Geréate der
Baureihe DHS 4 sind Lasttrenn- bzw. Hauptschalter in vierpoliger Ausfihrung mit
voreilendem N-Kontakt. Durch ihre Bauart figen sie sich hervorragend in die Optik
der Fehlerstromschutzschalter DFS ein. Die DHS kénnen durch einen Hilfs- bzw.
Fehlersignalschalter erweitert werden, was die Anzeige und Weiterverarbeitung des

Schaltzustands ermdglicht.

Eigenschaften

— hohe Kurzschlussfestigkeit und hohes
Schaltvermégen

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt u.
Sammelschiene

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— besonders geeignet fir den Einsatz
in Hauptverteilungen in weit
ausgedehnten Stromversorgungen
z. B. fir Campingplatze, Yachthéfen,
Kleingartenkolonien, Schaustellplatze
Usw.

Hinweise

— Gemal3 EN 60947-3 werden in der
Praxis Lastschalter, Trennschalter und
Lasttrennschalter als Hauptschalter
eingesetzt. Der Lastschalter muss
Stréme unter Betriebsbedingungen
im Stromkreis (einschlief3lich einer
festgelegten betriebsmafRigen
Uberlast) einschalten, fihren und
ausschalten. In ausgeschalteter
Stellung ist hierbei keine Trennfunktion
erforderlich. Ein Lastschalter ist daher
fur eine sichere Trennung im Sinne der
internationalen Errichtungsvorschriften
nicht geeignet. Trennschalter missen
in ausgeschalteter Stellung die
entsprechenden Anforderungen an
eine Trennfunktion erfillen, jedoch
brauchen im Betriebsfall nur Strome
vernachlassigbarer Grof3e geschaltet
werden. Die Kombination beider
Ausfihrungen ist der Lasttrennschalter,
der beide Eigenschaften in sich vereint
und somit universell fir gefahrloses
Freischalten elektrischer Anlagen
einsetzbar ist.
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Bezeichnung ArtiRelnr.
063 A
DHS 4-063 NA 09900009
125A
DHS 4-125 NA 09900012

Lasttrennschalter DHS NA

Rompakte Schalter zur Netztrennung von Anlagenteilen mit Not-aus-FunRtion

Lastrenn- bzw. Hauptschalter trennen elektrische Verbraucher oder Anlagenteile
vollstandig und allpolig von der elektrischen Versorgung. Sie schalten auch unter

Last oder Uberlast. Sie werden zur Abschaltung fir Wartungsarbeiten und zum
Anlagenschutz eingesetzt. Die Gerate der Baureihe DHS 4 sind Lasttrenn- bzw.
Hauptschalter in vierpoliger Ausfihrung mit voreilendem N-Kontakt. Durch ihre Bauart
fugen sie sich hervorragend in die Optik der Fehlerstromschutzschalter DFS ein. DHS
mit Not-aus-Funktion ermdglichen den Anschluss einer Not-aus-Einrichtung, wie z. B.
Taster. Eine integrierte LED signalisiert die Auslosung durch ein Betatigungselement
oder durch Drahtbruch. Eine Wiedereinschaltung wird bis zur Behebung verhindert.

Hinweise

— Gemal3 EN 60947-3 werden in der
Praxis Lastschalter, Trennschalter und
Lasttrennschalter als Hauptschalter

— Uberwachung der Not-Aus-Funktion eingesetzt. Der Lastschalter muss

auf Drahtbruch und Anzeige durch eine Strome unter Betriebsbedingungen
LED im Stromkreis (einschlieBlich einer

festgelegten betriebsmafRigen
Uberlast) einschalten, fihren und
ausschalten. In ausgeschalteter
Stellung ist hierbei keine Trennfunktion
erforderlich. Ein Lastschalter ist daher
fur eine sichere Trennung im Sinne der
internationalen Errichtungsvorschriften
nicht geeignet. Trennschalter missen
in ausgeschalteter Stellung die
entsprechenden Anforderungen an
eine Trennfunktion erfillen, jedoch
brauchen im Betriebsfall nur Strome
vernachlassigbarer Grof3e geschaltet
werden. Die Kombination beider
Ausfihrungen ist der Lasttrennschalter,
der beide Eigenschaften in sich vereint
und somit universell fir gefahrloses
Freischalten elektrischer Anlagen
einsetzbar ist.

Eigenschaften

— mit Not-Aus-Funktion zur
Auslosung bzw. Abschaltung mittels
Betdtigungselementen

— hohe Kurzschlussfestigkeit und hohes
Schaltvermdgen

— beidseitige Doppelstockklemmen
fur grof3en Leiterquerschnitt u.
Sammelschiene

— Schaltstellungsanzeige
— Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— besonders geeignet fir den Einsatz
in Hauptverteilungen in weit
ausgedehnten Stromversorgungen
z. B. fir Campingplatze, Yachthéfen,
Kleingartenkolonien, Schaustellplatze

Usw.
S.235
Abb. M114 aufS. 276 Software BS DLS/DFS,
Abb. A81 aufS. 287 Klemmenabdeckungen KA




Bezeichnung
16A

RH 016-100
20A

RH 020-100
RH 020-200
RH 020-300
25A

RH 025-300
32A

RH 032-100
RH 032-200
RH 032-300
40A

RH 040-100
RH 040-200
RH 040-300
RH 040-400
63A

RH 063-100
RH 063-200
RH 063-300
RH 063-400
80A

RH 080-300
RH 080-400
100A

RH 100-200
RH 100-300
RH 100-400

ArtiRelnr.

09981052

09981053
09981087
09981088

09981054

09981093
09981089
09981055

09981056
09981057
09981058
09981059

09981060
09981061
09981062
09981063

09981067
09981108

09981065
09981064
09981066

Doepke

Lasttrennschalter RH

modulare Schalter zur Netztrennung von Anlagenteilen

Lastrenn- bzw. Hauptschalter trennen elektrische Verbraucher oder Anlagenteile
vollstandig und allpolig von der elektrischen Versorgung. Sie schalten auch

unter Last oder Uberlast. Sie werden zur Abschaltung fir Wartungsarbeiten

und zum Anlagenschutz eingesetzt. Die Gerate der Baureihe RH sind modulare
Hauptlastschalter mit Trennfunktion und zeichnen sich durch eine hohe
Verschleifestigkeit der Kontakte aus. Die Ausfihrung erméglicht den Einsatz einer
Schaltsperre und entspricht den internationalen Bauvorschriften.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— modularer Aufbau — Die Gerate der Baureihe RH sind

— hohe Kurzschlussfestigkeit und hohes universell einsetzbar, zum Beispiel in
Schaltvermégen der Industrie- und Geb&udetechnik oder

N in der Hausinstallation.
— beidseitige Doppelstockklemmen

fur grof3en Leiterquerschnitt und
Sammelschiene Hinweise
— Schaltstellungsanzeige — Die Bezeichnung der Gerate der
Baureihe RH beinhaltet sowohl den
Bemessungsstrom (erstes Zahlenpaar),
als auch die Kontaktausfihrung (letztes
Zahlenpaar), die in der Reihenfolge
Offner, SchlieRer und Wechsler
— Einbaulage beliebig aufgefiihrt wird. Somit hat ein "RH 063-
300" z. B. einen Bemessungsstrom von
63 A, drei SchlieRer-, aber keine Offner-
bzw. Wechslerkontakte.

— Sprungschaltfunktion beim Einschalten

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

S.236
Abb. M117 aufS. 276 Klemmenabdeckungen KA,
& Abb. A84 auf S. 287 Wiedereinschaltsperren RH-SS




Bezeichnung
8VAC/16A
RS 008-001
RS 008-100
RS 008-110
12VAC/16A
RS 012-001
RS 012-002
RS 012-100
RS 012-110
RS 012-200
24VAC/16A
RS 024-001
RS 024-002
RS 024-100
RS 024-110
RS 024-200
230VAC/16A
RS 230-001
RS 230-002
RS 230-100
RS 230-110
RS 230-200

ArtiRelnr.

09981041
09981030
09981037

09981042
09981045
09981031
09981038
09981034

09981043
09981046
09981032
09981039
09981035

09981044
09981047
09981033
09981040
09981036

StromstoRschalter (Fernschalter) RS

zur Fernschaltung von Verbrauchern bis 16 A

StromstoRschalter, auch: Fern- oder Impulsschalter bzw. Eltako, schalten durch einen
elektrischen Impuls ein und durch einen weiteren wieder aus. Die Serie RS schaltet
elektrische Verbraucher bis 16 A im Impulsbetrieb. Die Ausfihrung eignet sich fur

die Montage in Elektroverteilungen. Diese Stromstof3schalter verfigen ber lokale

Befehlseingange fir die Ein- und Ausschaltung.

Eigenschaften
— hohe Flexibilitat durch verschiedene
Kontaktkonfigurationen

— kontur- und klemmenkompatibel zum
Installationsrelaisprogramm

— Option einer optischen Anzeige des
Betriebszustandes mittels LED

— schaltgerduscharm und ohne
Brummgerausche

— Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstick
o,5TE

— frontseitige Schaltstellungsanzeige

— Glimmlampen parallel zu Steuertasten
maoglich

— einfacher Anschluss durch grof3zigig
dimensionierte, unverlierbare Klemmen

— kein Hinterstecken der Anschlussdrahte
moglich

— leichte Zuganglichkeit zum Anschluss
der Spulenversorgung

— berGhrsicher nach BGV A3

— Einfachschnappbefestigung fir die
35-mm-Tragschiene

— Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige
Gruppen schaltbar (nur RSZ)

Montageart —

— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

S.233

Einsatzgebiete
— Die Komponenten bieten

universelle Einsatzmdglichkeiten
bei Steuerungsaufgaben in der
Industrie- und Gebaudetechnik
sowie in der Hausinstallation.

Sie eignen sich besonders zum
Schalten von Beleuchtungsanlagen,
Elektroheizungen, Beliftungen,
Klimaanlagen, Ventilatoren,
Wéarmepumpen und von Glih- und
Gasentladungslampen.

Hinweise
— Die Bezeichnung der Gerate der

Baureihe RS beschreibt sowohl

die Bemessungsspannung

(erste Zifferngruppe) als auch

die Kontaktausfihrung (letzte
Zifferngruppe), die in der Reihenfolge
SchlieRer, Offner und Wechsler
aufgefihrt wird. Somit hat ein "RS 024-
110" z. B. eine Bemessungsspannung
von 24V, je einen SchlieRRer- und
Offner-, aber keinen Wechslerkontakt.

— Die Einschaltdauer (ED) betragt max.

1 h. Zum Erreichen von 1200 % ED ist der
beidseitige Einsatz des Distanzstickes
RD o5 notwendig.

Parallelgeschaltete Glimmlampen von
Leuchttastern erzeugen Blindstrome,
die bei zu grofRer Anzahl durch einen
Kondensatorblock kompensiert werden
kénnen, um zu hohe Spulenerwarmung
zu verhindern.

Abb. M110 aufS. 276
Abb. A74 auf S. 287

[&)]| =) )

Distanzsticke RD, Kondensatorblocke
RS




Bezeichnung

250 VVAC/16A

RSS 016-001

RSS 016-100

RSS 016-200

250V AC /16 A mit LED
RSS 016-100L

RSS 016-200L

Bezeichnung
250 VAC/16A
RSS 016-300

Artikelnr.
09981077
09981070
09981071

09981075
09981076

ArtiRelnr.

09981072

Doepke

Steuerschalter RSS (Tasterausfiihrung)

mit Rasttaster zum Schalten von Verbrauchern bis 16 A

Steuerschalter werden zur Bedienung von elektrischen Verbrauchern eingesetzt

bzw. erzeugen statische Signale fir Steuerungen. Die kompakten Steuerschalter

der Baureihe RSS konnen hohe Bemessungsstréme schalten. Sie sind dank vieler
verschiedener Kontaktausfihrungen flexibel einsetzbar. Diese Ausfihrung wird Gber
Rasttaster betdtigt und ist mit einer LED zur Darstellung des Schaltzustands erhéltlich.

Eigenschaften Einsatzgebiete
— Umeschalten Uber Taster (schwarz) — Die Komponenten bieten
universelle Einsatzmdglichkeiten bei

— Ausfuhrungen mit unterschiedlichen
Steuerungsaufgaben in der Industrie-

Bemessungsstromen, ! : er|
Kontaktkonfigurationen mit oder ohne und G.ebaude.techmk sowie in der
orange LED verfiigbar Hausinstallation.

— unverlierbare Liftklemmen mit
Hintersteck- und BerUhrschutz

— grof3er Klemmquerschnitt
— kompakte Bauform

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

S.231
Abb. M110 aufS. 276 Abb. A63 auf S. 286

Steuerschalter RSS (Knebelausfihrung)

mit Knebel zum Schalten von Verbrauchern bis 16 A

Steuerschalter werden zur Bedienung von elektrischen Verbrauchern eingesetzt
bzw. erzeugen statische Signale fir Steuerungen. Die kompakten Steuerschalter
der Baureihe RSS kdénnen hohe Bemessungsstrome schalten. Sie sind dank vieler
verschiedener Kontaktausfihrungen flexibel einsetzbar. Diese Ausfihrung der
Steuerschalter verfigt Gber Betatigungsknebel, deren Position gleichzeitig den
Schaltzustand signalisiert.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— Umschalten Uber Schaltknebel — Die Komponenten bieten

universelle Einsatzmaglichkeiten bei
Steuerungsaufgaben in der Industrie-
und Gebdudetechnik sowie in der
Hausinstallation.

— Ausfuhrungen mit unterschiedlichen
Bemessungsstromen und
Kontaktkonfigurationen verfigbar

— unverlierbare Liftklemmen mit
Berihrschutz

— kompakte Bauform

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

S.231

Abb. M111 auf S. 276 Abb. A68 aufS. 287




Bezeichnung

230V, 400VAC/16A

RG 016-001
RG 016-002

Bezeichnung
24VAC/16A
RSZ 024-100
230VAC/16A
RSZ 230-100

ArtiRelnr.

09981080
09981081

ArtiRelnr.

09981050

09981051

Gruppenschalter (Umschalter) RG

mit Wechsler zum Schalten von 1-poligen Verbrauchern bis 16 A

Gruppenschalter, auch Um- oder Wechselschalter, haben drei oder vier Anschlisse und
6ffnen einen Stromkreis wahrend sie gleichzeitig einen anderen schlie3en. Die Umschalter
der Serie RG sind kompakt gebaut und schalten einphasige Verbraucher bis 16 A.

Eigenschaften
— Umschalten Uber Schaltknebel

Einsatzgebiete
— Die Gruppenschalter bieten universelle

— unverlierbare Liftklemmen mit

Hintersteck- und Berihrschutz

— grofer Klemmquerschnitt

— kompakte Bauform

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

S.234

Einsatzmdglichkeiten in der Industrie-
und Gebé&udetechnik sowie in der
Hausinstallation. Sie sind auch als
Jalousieschalter ein- und zweifach
einsetzbar. Zudem konnen mit ihnen
z. B. Beleuchtungssteuerungen mit
Hand-o-Automatik realisiert werden.

Abb. M111 auf S. 276

Abb. A72 auf S. 287

StromstoRschalter mit Zentralsteuerung RSZ

zur zentralen Fernschaltung von Verbrauchern bis 16 A

StromstoRschalter, auch: Fern- oder Impulsschalter bzw. Eltako, schalten durch einen
elektrischen Impuls ein und durch einen weiteren wieder aus. Die Serie RS schaltet
elektrische Verbraucher bis 16 A im Impulsbetrieb. Die Ausfihrung eignet sich fur die
Montage in Elektroverteilungen. Diese Stromstof3schalter haben zusétzlich zu den
lokalen Befehlseingédngen auch Eingédnge fir Zentralbefehle.

Eigenschaften
— hohe Flexibilitat durch verschiedene

Kontaktkonfigurationen

kontur- und klemmenkompatibel zum
Installationsrelaisprogramm

Option einer optischen Anzeige des
Betriebszustandes mittels LED

schaltgerduscharm und ohne
Brummgerausche

Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstick
o,5TE

frontseitige Schaltstellungsanzeige
Glimmlampen parallel zu Steuertasten
maoglich

einfacher Anschluss durch grof3zigig
dimensionierte, unverlierbare Klemmen
kein Hinterstecken der Anschlussdrahte
moglich

leichte Zuganglichkeit zum Anschluss
der Spulenversorgung

berihrsicher nach BGV A3

Einfachschnappbefestigung fir die
35-mm-Tragschiene

Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige
Gruppen schaltbar (nur RSZ)

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete
— Die Komponenten bieten

universelle Einsatzmdglichkeiten
bei Steuerungsaufgaben in der
Industrie- und Gebaudetechnik
sowie in der Hausinstallation.

Sie eignen sich besonders zum
Schalten von Beleuchtungsanlagen,
Elektroheizungen, Beliftungen,
Klimaanlagen, Ventilatoren,
Wéarmepumpen und von Glih- und
Gasentladungslampen.

Hinweise
— Die Bezeichnung der Gerate der

Baureihe RS beschreibt sowohl

die Bemessungsspannung

(erste Zifferngruppe) als auch

die Kontaktausfihrung (letzte
Zifferngruppe), die in der Reihenfolge
SchlieRer, Offner und Wechsler
aufgefihrt wird. Somit hat ein "RS 024-
110" z. B. eine Bemessungsspannung
von 24V, je einen SchlieRRer- und
Offner-, aber keinen Wechslerkontakt.

Die Einschaltdauer (ED) betragt max.

1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der
beidseitige Einsatz des Distanzstickes
RD o5 notwendig.

Parallelgeschaltete Glimmlampen von
Leuchttastern erzeugen Blindstrome,
die bei zu grofRer Anzahl durch einen
Kondensatorblock kompensiert werden
kénnen, um zu hohe Spulenerwarmung
zu verhindern.

S.233

Abb. A79 aufS. 287

Abb. M110 auf S. 276

Distanzsticke RD, Kondensatorbldcke RS
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Bezeichnung Artikelnr.
24VDC/16A
SIR16L 09500153
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Bezeichnung Artikelnr.
250 VAC/16A
RT 016-100 09981084
RT 016-110 09981085
250 V AC/ 16 A mit LED
RT 016-110L 09981086

Doepke

StromstoRschalter (Fernschalter) SIR
fur 24-V-DC-Betriebsspannung

Stromstol3schalter, auch: Fern- oder Impulsschalter bzw. Eltako, schalten durch einen
elektrischen Impuls ein und durch einen weiteren wieder aus. Die Gerdte der Baureihe
SIR sind durch ihre 24-V-StromstoRRtechnik universell einsetzbar. Die Ausfihrung
eignet sich fir die Montage in Elektroverteilungen. Das bistabile Lastrelais SIR 16 L ist
auch fir hohe, induktive Lasten geeignet. Mit seinen verschiedenen Eingdngen kann
es in Zentral-Ein- bzw. Zentral-Aus-Befehle integriert oder als monostabiles Relais
betrieben werden.

Eigenschaften
— geringe Ansteuerleistung

— kraftiger Schaltkontakt
— geringer Platzbedarf (1 TE)
— Schaltzustandsanzeige durch LED

Einsatzgebiete

— Das Relais eignet sich generell fir
Schaltaufgaben im 230-V-Netz, z. B.
fur die Ansteuerung von Leuchten,
Antrieben etc.

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

S.232
Abb. M113 auf S. 276

Abb. A80 aufS. 287

Steuertaster RT

zur Erzeugung von Impulsen fir Verbraucher bis 16 A

Steuertaster erzeugen Impulse fir elektrische Verbraucher oder Steuerungen.
Steuertaster der Baureihe RT haben SchlielRer bzw. Offner. Bei kompakter Bauweise
schalten sie auch hohe Strome. Die SchlieRer-/Offner-Variante ist mit LED erhéltlich.

Eigenschaften
— Bedienung Uber Taste

Einsatzgebiete
— Die Komponenten bieten
universelle Einsatzmaglichkeiten bei

— Ausfuhrungen mit unterschiedlichen
Steuerungsaufgaben in der Industrie-

Bemessungsstromen, ! : er|
Kontaktkonfigurationen mit oder ohne und G.ebaude.techmk sowie in der
orange LED verfiigbar Hausinstallation.

— unverlierbare Liftklemmen mit
Hintersteck- und BerUhrschutz

— grof3er Klemmquerschnitt
— kompakte Bauform

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

S.231

Abb. A69 aufS. 287

Abb. M110 aufS. 276




Bezeichnung
8VAC/20A
RI1008-001
RI1008-100
RI1008-110
12VAC/20A
RI1012-001
RI012-100
RI1012-110
24VAC/20A
RI024-001
RI 024-002
RI024-100
RI1024-110
24VDC/20A

Ay AEEE |

Moo

R1024-100 DC
R1024-110 DC
230VAC/20A

R1230-001
RI1230-002
R1230-100
R1230-110
RI1230-200

ArtiRelnr.

09981010
09981001
09981005

09981011
09981002
09981006

09981012
09981014
09981003
09981007

09981016
09981017

09981013
09981015
09981004
09981008
09981009

Installationsrelais Rl
Rompakte Relais zum Schalten hoher Stréme

Relais

Installationsrelais werden zum Schalten von elektrischen Verbrauchern verwendet.
Sie schlief3en den Hauptstromkreis solange die Steuerspannung ansteht. Die
Baureihe RI eignet sich zum Schalten von einphasigen Verbrauchern bis 20 A. Die
kompakten Gerate lassen sich per Hand betdtigen und haben eine gut erkennbare
Schaltstellungsanzeige. Sie kdnnen fir viele Schalt- und Steueranwendungen

eingesetzt werden.

Eigenschaften
— hohe Flexibilitat durch verschiedene
Kontaktkonfigurationen

— Handbetatigung zu Prifzwecken

— schaltgerduscharm und ohne
Brummgerdusche

— frontseitige Schaltstellungsanzeige
durch Handbetatigungstaste

— Option einer optischen Anzeige des
Betriebszustandes mittels LED

— Schaltkontakte mit sicherer Trennung
ACznach EN 60947-4-1

— Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstick
o,5TE

— einfacher Anschluss durch grof3zigig
dimensionierte, unverlierbare Klemmen

— kein Hinterstecken der Anschlussdrahte
moglich

— leichte Zuganglichkeit zum Anschluss
der Spulenversorgung

— Verwendung von schwer
entflammbaren Materialien sowie
chlor- und halogenfreien Kunststoffen

— Berihrsicherheit nach BGV A3

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— beliebige Einbaulage mit einem
Neigungswinkel von max. 30°

Einsatzgebiete

— Die Komponenten bieten
universelle Einsatzmaglichkeiten
bei Steuerungsaufgaben in der

S.239

Industrie- und Gebdudetechnik
sowie in der Hausinstallation.

Sie eignen sich besonders zum
Schalten von Beleuchtungsanlagen,
Elektroheizungen, Beliftungen,
Klimaanlagen, Ventilatoren,
Warmepumpen und von GlGh- und
Gasentladungslampen.

Hinweise
— Die Bezeichnung der Gerate der

Baureihe Rl beinhaltet sowohl

die Bemessungsspannung

(erstes Zahlenpaar), als auch

die Kontaktausfihrung (letztes
Zahlenpaar), die in der Reihenfolge
SchlieRer, Offner und Wechsler
aufgefihrt wird. Somit hat ein "Rl 024-
110" z. B. eine Bemessungsspannung
von 24V, je einen SchlieRRer- und
Offner-, aber keinen Wechslerkontakt.

Die Einschaltdauer (ED) betragt max.

1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der
beidseitige Einsatz des Distanzstickes
RD o5 notwendig.

Abb. M110 aufS. 276

Abb. A74 auf S. 287




Bezeichnung
RZM 128
RZQ 248

Bezeichnung
RTZ2
RTZF

Artikelnr.

09980715
09980716

ArtiRelnr.

09980719
09980720

Doepke

Zeitrelais RZ

multifunktionale Zeitrelais mit weiten Zeitbereichen

Zeitrelais dienen dem verzdgerten Ein- und Ausschalten von elektrischen Verbrauchern.
Sie eignen sich fir viele Aufgaben in der Automatisierungstechnik. Die Gerate dieser
Baureihe bieten viele verschiedene Zeitfunktionen und einen groféen wéhlbaren
Zeitbereich.

Eigenschaften
— 1 Wechslerkontakt mit einer
Schaltleistung von 2000 VA (8 A/ 250V)

Einsatzgebiete

— Zeitabhangige Steuerung und
Taktung elektrischer Verbraucher, z. B.
Beleuchtung und Antrieben in privat,

— Steuereingange fir max.
gewerblich und industriell genutzten

Leitungslangen von 10 m und einer min.

Steuerimpulsldange 50/100 ms (DC/AC) Gebduden.
— LEDs zur Anzeige der
Versorgungsspannung/des Zeitablaufs  yinyeise

und der Stellung des Ausgangsrelais  __ pje Umschaltung der Zeitfunktionen

muss im spannungslosen Zustand
erfolgen.

— Schraub-Klemmanschlisse auch fur
grofRe Querschnitte

— kompakte Bauform

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

S. 242
Abb. M124 auf S. 277

Abb. A91 aufS. 288

Treppenlichtzeitschalter RTZ

elektronische Treppenlichtzeitschalter mit Abschaltvorwarnung

Treppenlichtzeitschalter steuern Treppenhaus- und Flurbeleuchtungen. Sie schalten
manuell eingeschaltetes Licht nach einer voreingestellten Zeit aus. Die Baureihe RTZ
bietet eine Vielzahl an Funktionen und flexibel nutzbare Steuereingange. Uber die
angeschlossenen Taster |&sst sich das Gerdt nachschalten und abschalten. Es stehen
viele verschiedene Betriebsarten zur Auswahl.

Eigenschaften
— Zeitverzégerung in weitem Bereich von
0,5 min bis 12 min einstellbar

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— LEDs zur Anzeige der
Versorgungsspannung und der Stellung
des Ausgangsrelais

— leiser SchlieRerkontakt fir 250V AC
und Dauerstréome von 10 A (Gerate
angereiht) bzw. 16 A (Gerate nicht
angereiht)

Einsatzgebiete

— Einsatz fir alle Rdume, in denen eine
Energieeinsparung durch automatische
Beleuchtungsabschaltung erreicht
werden soll, z. B. Treppenhauser, Flure
oder Abstellrdume in privaten oder

— Steuereingang mit Uberlastschutz und gewerblich genutzten Gebauden.

einer max. GlGhlampenlast von 200 mA

— Betriebsspannung 230V AC Hinweise

— Bei Dauerstromen Uber 10 A ist
zwischen den Geraten ein Abstand von
mindestens 5 mm vorzusehen.

— automatische 3-/4-Leiter-Erkennung

— Schraub-Klemmanschlisse auch fir
grofRe Querschnitte

— kompakte Bauform

S. 240

Abb. M124 auf S. 277

Abb. A93 auf S. 288




Bezeichnung
UnoD

Uno QRD
Uno QRS

Artikelnr.
09800033
09800034
09800035

Zeitschaltuhren Uno

mechanische Uhren mit Schaltrad

Zeitschaltuhren schalten zu festgelegten Zeiten einen Kontakt ein oder aus. Sie

helfen EnergiesparmafRnahmen umzusetzen. Die mechanischen Zeitschaltuhren
UNO steuern einen elektrischen Lastkreis Uber Tages- oder Wochenprogramme. Die
Programmautomatik ist ausschaltbar. Einige Modelle verfigen Gber eine Gangreserve.
Diese stellt sicher, dass auch bei einem zeitweisen Spannungsausfall die Verbraucher
zuverldssig geschaltet werden.

Eigenschaften Montageart

— mechanisches Schaltrad mit — Schnellbefestigung auf Tragschiene
unverlierbaren Schaltschiebern — Einbaulage beliebig

— Tagesprogramm (Uno-D, Uno-QRD)
oder Wochenprogramm (Uno-QRS) Einsatzgebiete

— kleinste Schaltzeiten von 15 min — Zeitschaltuhren zur zeitabhéngigen

(Uno-D, Uno-QRD) bzw. 2 h (Uno-QRS) Steuerung von beliebigen elektrischen
— Gangreserve: keine (Uno-D) bzw. Verbrauchern in privaten, gewerblichen
150 Stunden (Uno-QRD/-QRS) oder industriellen Anwendungen.
— hohe Ganggenauigkeit
— Steuerschalter fir Dauerbetrieb

— 1 potenzialfreier Schlief3erkontakt 16
(4)A [ 250V AC

— Betriebsspannung: 230V AC
— geringer Eigenverbrauch
— plombierbare Klarsichtabdeckung

— Modulbreite nur 1 Teilungseinheit
(17,5 mm), Schutzart IP 20

S.243
Abb. M121 aufS. 276 Abb. A88 aufS. 288




Bezeichnung
Data Micro +
Data Micro 2+

Artikelnr.

09800031
09800032

Zeitschaltuhren Data Micro

elektronische Uhren mit Digitalanzeige

Doepke

Zeitschaltuhren schalten zu festgelegten Zeiten einen Kontakt ein oder aus. Sie helfen
EnergiesparmafRnahmen umzusetzen. Die kompakten digitalen Zeitschaltuhren

der Baureihe Data Micro steuern bis zu zwei elektrische Lastkreise Uber Tages- und
Wochenprogramme. Sie unterstitzen die Ansteuerung der Kontakte durch Ein-/
Ausschaltung und die Erzeugung von Pulsen. Die Uhren stellen automatisch zwischen
Sommer- und Winterzeit um, bieten eine Urlaubsprogrammierung und manuelle

Schaltmdoglichkeiten.

Eigenschaften
— einfache, menigefihrte Bedienung

— digitale Anzeige

— 32 Speicherplatze in einem Schaltkreis
(Data Micro+) bzw. 64 in zwei
Schaltkreisen (Data Micro 2+)

— kirzeste Schaltzeit: 1 Minute

— Schaltimpulse von 1 s bis 59 s

— Tages-, Wochen- und Ferienprogramm
— manuelle Schaltmdglichkeit

— Gangreserve: 4 Jahre ohne
Stromversorgung

— 1Wechslerkontakt (Data Micro+) bzw. 2
Wechslerkontakte (Data Micro 2+) mit
je16 (20) A/ 250V AC

— Betriebsspannung: 230V AC

— Modulbreite von nur 2 Teilungs-
einheiten (35 mm), Schutzart IP 20

— plombierbare Klarsichtabdeckung

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

S. 244

Einsatzgebiete

— Zeitschaltuhren zur zeitabhéngigen
Steuerung von beliebigen elektrischen
Verbrauchern in privaten, gewerblichen
oder industriellen Anwendungen.

Hinweise

— Die Geréte sollte nicht in der
Né&he induktiver Lasten (Motoren,
Transformatoren, Schitze, usw.)
montiert werden.

| )

Abb. M122 aufS. 276

Abb. A89 aufS. 288




Zeitschaltuhren DTSW Astro

ot .
T T Y eleRtronische Uhren mit Sonnenauf- und -untergangszeiten

S— Zeitschaltuhren schalten zu festgelegten Zeiten einen Kontakt ein oder aus. Sie

. helfen EnergiesparmafRnahmen umzusetzen. Die digitale Schaltuhr DTSW Astro 1
mit astronomischer Aktualisierung ist fir die Steuerung von elektrischen Anlagen
optimiert, die solare Bezugsparameter benotigen. Sie kann z. B. bei Sonnenauf- und
Sonnenuntergang ein- oder ausschalten. Die Schaltuhr hat eine Reihe von Funktionen,

(e die Handhabung und Bedienung erleichtern. Dazu zahlen die automatische

Umstellung zwischen Sommer- und Standardzeit, Ferienprogramm, verstellbare
Bildschirmhelligkeit und mehrsprachige Menus. Es kdnnen bis zu 40 Aktionen
programmiert werden.

Eigenschaften
— menigefihrte Programmierung

Einsatzgebiete

— Zeitschaltuhren zur zeitabhéngigen
Steuerung von beliebigen elektrischen
Verbrauchern in privaten, gewerblichen
oder industriellen Anwendungen.

ArtiRelnr.
09800037

Bezeichnung
DTSW Astro 1

— universelle Schaltuhrprogramme,
wie z. B. Sonnenaufgang,
Sonnenuntergang, Stundenprogramm,
Tagesprogramm, Wochenprogramm,

Ferlenprogramm Hinweise

— 40 Programmspeicher — Dieses Gerat enthélt eine Batterie,

— sehr hohe Gangreserven (48 h ohne

Batterie und Netzanschluss, 10 Jahre
mit Batterie)

die vor der Entsorgung des Gerates
entfernt und separat in geeigneten
Sammelbehéltern deponiert werden

— 2 Wechsler, 16 A/ 250V AC muss.

— Betriebsspannung: 230V AC
— kompakte MalRe

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

S. 244 Abb. M123 auf S. 277
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Schitze

Klasse: InstallationSSCAULZE ........cvvevmeerveerrerererennens Ein Schitz ist ein elektromagnetisch betatigter Fernschalter fir grof3e elektrische
Leistungen. Mittels eines geringeren Stromes kann ein gréf3erer Strom geschaltet
werden. Sie gewahrleisten eine galvanische Trennung zwischen Steuerkreis und
geschaltetem Stromkreis.

BaAUrEINe: HS ... Installationsschitze der Baureihe HS schalten sehr leise und sind extrem brummarm.
Sie zeichnen sich durch ihre lange mechanische und elektrische Lebensdauer aus. lhre
Magnetspule ist fir den Dauerbetrieb (100 % ED) geeignet.

Ausfihrung: Steuerspannung 230 VAC................ Geréte dieser Ausfihrung werden mit einer Steuerspannung von 230V AC betrieben.
Ausfihrung: Steuerspannung 230 V AC/220VDC ..... Geréte dieser Ausfihrung werden mit einer Steuerspannung von 230V AC/ 220V DC
betrieben.
Ausfihrung: Steuerspannung 24 V AC................... Geréte dieser Ausfihrung werden mit einer Steuerspannung von 24V AC betrieben.
= =r== Installationsschitze HS, brummfrei
’ ¢ mit Spulenspannung 230 V AC / 220 V DC
L_L 2"
LG @ G : ® Klasse............ sieheS. 125 @ Baureihe........ siehe S. 125 ® Ausfihrung....siehe S. 125
= —— Eigenschaften Glihlampen, Leuchtstofﬂampen,
He22 — groRes Spektrum an verschiedenen Transformatoren fir Halogen-
Kontakten Niedervoltlampen, Quecksilberdampf-
. . Hochdrucklampen (HQL, HPL),
— hohe elektrische und mechanische Metallhalogenlampen (HQ,
Lebensdauer HPI), Natriumdampf-, Nieder- u.
— extrem brummarm Hochdrucklampen, Speicherdfen oder
— passender Hilfsschalter und Antrieben (Motoren).
Plombierkappe verfigbar
Hinweise
Montageart — Die Bezeichnung der Gerate dieser
Bezeichnung Artikelnr. — Schnellbefestigung auf Tragschiene Baureihe beinhaltet sowohl den
230V AC/220VDC — Einbaulage beliebig Bemessungsstrom (erstes Zahlenpaar)
als auch die Kontaktausfihrung (letztes
25A .
i : Zahlenpaar): Ein HS 25-31 hat z. B.
HS 2-230UC/25-22 09980450 Einsatzgebiete einen Bemessungsstrom von 25 A, drei
HS 2-230UC/25-31 09980452 — Installationsschitze sind vielseitig SchlieRer- und einen Offnerkontakt
i 125- in Wohn- und Zweckgeb&uden _ '
HS 2-230UC/25-40 09980451 sowie Industrieanlagen einsetzbar. — Bei Umgebungstemperaturen ab

40 °C empfiehlt sich der Einsatz des
Distanzsticks RD os.

Sie Ubernehmen das Schalten von

S. 246
Abb. M126 aufS. 277 Distanzsticke RD, Hilfsschalter HSH,
Abb. A102 aufS. 288 Plombierkappen HSP




e Installationsschitze HS, brummarm
=7 mit Spulenspannung 24 V AC

e
e g 'E: i ® Klasse............ siehe S. 125 ® Baureihe........ siehe S. 125 ® Ausfiihrung....siehe S. 125
o —— 0
.-:;._ G Eigenschaften Glohlampen, Leuchtstof‘ﬂampen,
— grofes Spektrum an verschiedenen Transformatoren for Halogen-
Kontakten Niedervoltlampen, Quecksilberdampf-
1 Hochdruckl HQL, HPL
b4 — hohe elektrische und mechanische ochdrucklampen ( ! )
. - Metallhalogenlampen (HQl,
i Lebensdauer . .
R HPI), Natriumdampf-, Nieder- u.
‘P* — a — extrem brummarm Hochdrucklampen, Speicheréfen oder
— passender Hilfsschalter und Antrieben (Motoren).
Plombierkappe verfugbar
Hinweise
Montageart — Die Bezeichnung der Gerate dieser
— Schnellbefestigung auf Tragschiene Baureihe beinhaltet sowohl den

Bemessungsstrom (erstes Zahlenpaar)
als auch die Kontaktausfihrung (letztes
Zahlenpaar): Ein HS 25-31 hat z. B.
einen Bemessungsstrom von 25 A, drei
SchlieRer- und einen Offnerkontakt.

— Bei Umgebungstemperaturen ab
40 °C empfiehlt sich der Einsatz des
Distanzsticks RD os.

— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— Installationsschitze sind vielseitig
in Wohn- und Zweckgeb&uden
sowie Industrieanlagen einsetzbar.
Sie Ubernehmen das Schalten von

Bezeichnung Artikelnr. ' Bezeichnung Artikelnr.
24V AC 230V AC
20A
HS 1-024AC/20-02 09980405 HS 1-230AC/20-02 09980406
HS 1-230AC/20-10 09980442
HS 1-024AC/20-11 09980403 HS1-230AC/20-11 09980404
HS 1-024AC/20-20 09980401 HS 1-230AC/20-20 09980402
24A
HS 2-024AC/20-13 09980425 HS 2-230AC/20-13 09980426
HS 2-024AC/20-31 09980423 HS 2-230AC/20-31 09980424
HS 2-024AC/20-40 09980421 HS 2-230AC/20-40 09980422
25A
HS 1-024AC/25-20 09980448 HS 1-230AC/25-20 09980447
HS 2-024AC/25-04 09980428 HS 2-230AC/25-04 09980427
HS 2-024AC/25-13 09980411 HS 2-230AC/25-13 09980412
HS 2-024AC/25-22 09980432 HS 2-230AC/25-22 09980431
HS 2-230AC/25-30 09980443
HS 2-024AC/25-31 09980409 HS 2-230AC/25-31 09980410
HS 2-024AC/25-40 09980407 HS 2-230AC/25-40 09980408
40A
HS 2-230AC/40-20 09980445
HS 3-230AC/40-02 09980437
HS 3-024AC/40-04 09980436 HS 3-230AC/40-04 09980435
HS 3-230AC/40-20 09980439
HS 3-024AC/40-22 09980433 HS 3-230AC/40-22 09980429
HS 3-230AC/40-30 09980440
HS 3-024AC/40-31 09980415 HS 3-230AC/40-31 09980416
HS 3-024AC/40-40 09980413 HS 3-230AC/40-40 09980414
63A
HS 2-230AC/63-20 09980446
HS 3-024AC/63-22 09980434 HS 3-230AC/63-22 09980430
HS 3-230AC/63-30 09980438
HS 3-024AC/63-31 09980419 HS 3-230AC/63-31 09980420
HS 3-024AC/63-40 09980417 HS 3-230AC/63-40 09980418
S. 247
Abb. M125 aufS. 277 Distanzsticke RD, Hilfsschalter HSH,

Abb. A95 auf S. 288 Plombierkappen HSP
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Geb3audetechniR

Lichtsteuergerdte RUD 1

230-V-AC-Dimmer mit integriertem Leistungsausgang 420 VA

Mit Hilfe von Lichtsteuergeraten |asst sich Beleuchtung zentral bedienen. Die
Ferndimmer dieser Baureihe eignen sich zur Helligkeitssteuerung aller géngigen
Leuchtmittel. Sie haben Eingdnge fur verschiedene Memory- sowie Ein-/Aus-
Funktionen. Die Geréate sind mit einem Thermo-Uberlastschutz, einer elektronischen
Kurzschlusssicherung, einem Uberspannungsschutz und einer Sanftanlauffunktion
ausgestattet.

Eigenschaften Einsatzgebiete
— Ansteuerung Uber handelsibliche — Lichtsteuerung in privaten und
Taster gewerblich genutzten Geb&uden,

z.B. inKirchen oder Schulen, in

— Betriebsspannung 230V [ 50 Hz
Wohnraumen, in Vortragssalen.

— Dimmleistung: 10 VA - 420 VA

— 2Teilungseinheiten (2 TE) Hinweise

— Die Funktion ist mit dimmbaren
Kompaktleuchtstofflampen
(Energiesparlampen) oder LED-

— Zentral-Ein- und -Aus-Funktion, Leuchten nicht gewahrleistet.
Memory-Funktion

— Phasenanschnitt- und
-abschnittdimmer

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

S. 249
Abb. M132 aufS. 277 Abb. A111 auf S. 289

Lichtsteuergerdte RUD 2
230-V-AC-Steuereinheit fir die Ferndimmerlastteile LT 500 und LT 1200

Mit Hilfe von Lichtsteuergeraten ldsst sich Beleuchtung zentral bedienen.
Reiheneinbaugerate dieser Baureihe steuern bis zu zehn Ferndimmerlastteile an. Die
Steuereinheit wird Gber handelsibliche Taster bedient und ermdglicht verschiedene
Memory- und Ein-/Aus-Funktionen.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— Ausgang fur PWM-Signal zur — InVerbindung mit den
Ansteuerung von bis zu 10 Lastteilen Ferndimmerlastteilen steuert der
LT 500 u. LT 1200 RUD 2 Beleuchtungsmittel in

— Eingénge fur Zentral-Ein- und -Aus- — Wohnhausern
Funktionen, Memory-Funktionen _ Banken

— Breite nur 1 Teilungseinheit __ Krankenhausern

— der Gastronomie
Montageart

— Schnellbefestigung auf Tragschiene oUW

— Einbaulage beliebig

S. 249

Abb. M113 aufS. 276 Abb. A106 auf S. 289




Bezeichnung
LT 0500
LT 1200

Bezeichnung
LT 0500 M
LT 1200 M

ArtiRelnr.
09500226
09500227

ArtiRelnr.
09500224
09500230

Lichtsteuergerate LT 500/LT 1200

Leistungserweiterungen fir Dimmer-Steuermodule

Mit Hilfe von Lichtsteuergeraten lasst sich Beleuchtung zentral bedienen.
Diese Lastendstufen kénnen an eine Steuereinheit (RUD 2, SIDI 2) oder ein
Lichtszenensteuergerat (LSG 1) angeschlossen werden. Sie eignen sich zur
Helligkeitssteuerung aller gangigen Leuchtmittel. Die Geréte sind mit einem
Thermo-Uberlastschutz, einer elektronischen Kurzschlusssicherung, einem
Uberspannungsschutz und einer Sanftanlauffunktion ausgestattet.

Eigenschaften Einsatzgebiete
— Dimmleistung LT 5o0: — Lichtsteuerung in Gebduden mit

10 VA - 500 VA (2 TE) umfangreicher Kunstbeleuchtung wie
— Dimmleistung LT 1200: — Fest- und Theatersalen

10 VA - 1200 VA (4 TE) — Kirchen
— Phasenanschnitt- — Gastronomie

und -abschnittdimmer

— usw.

— ausgangsseitige Parallelschaltung

zweier LT 1200 moglich (2150 VA) Hinweise

— Die Funktion ist mit dimmbaren

Montageart Kompaktleuchtstofflampen
— Schnellbefestigung auf Tragschiene (Energiesparlampen) oder LED-

— Einbaulage beliebig Leuchten nicht gewahrleistet.

S.250
Abb. M132 aufS. 277 Abb. A109 aufS. 289

Lichtsteuergerate LT 500 M/LT 1200 M

handbedienbare Leistungsdimmer fir die Verteilung

Mit Hilfe von Lichtsteuergeraten lasst sich Beleuchtung zentral bedienen. Die Dimmer
mit Drehknopf eignen sich zur Leistungssteuerung aller gangigen Leuchtmittel. Sie sind
mit einem Thermo-Uberlastschutz, einer elektronischen Kurzschlusssicherung, einem
Uberspannungsschutz und einer Sanftanlauffunktion ausgestattet.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— Dimmleistung LT 500 M: 10 VA - 5oo VA — Die Drehdimmer eignen sich besonders

— Dimmleistung LT 1200 M: 40 VA - fUr die Beleuchtungssteuerung in Kinos
1200 VA und Gastronomiebetrieben.

— Durch den Einsatz der Dimmer kann
Energie eingespart werden.

— Phasenanschnitt- und
-abschnittdimmer

— Uberlastschutz

Hinweise

— Die Funktion ist mit dimmbaren
Kompaktleuchtstofflampen
(Energiesparlampen) oder LED-
Leuchten nicht gewahrleistet.

— optische Rickmeldung des aktiven
Dimmausgangs

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

S.250
Abb. M130 aufS. 277 B Abb. A107 auf S. 289
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Artikelnr.
09500243

Bezeichnung

LSG 4 DALI

Doepke

Lichtsteuergerate DALI
Schnittstelle zum DALI-Bus mit 24-V-Eingdngen

Mit Hilfe von Lichtsteuergeraten lasst sich Beleuchtung zentral bedienen. Mit

dem standardisierten DALI-Bus (Digital Addressable Lighting Interface) kénnen
lichttechnische Betriebsgerate angesteuert werden. Bis zu 64 Teilnehmer, individuell
abgestimmte Helligkeitswerte und verschiedene Lichtszenen sind mdglich. Die Gerdte
dieser Baureihe kdnnen bis zu 64 Verbraucher an einem DALI-Bus ansteuern. Sie
versorgen zudem den DALI-Bus mit Spannung, sodass eine externe Spannungsquelle
nicht erforderlich ist. Konfigurationen werden dauerhaft gespeichert, wodurch alle
Funktionen auch nach einem Spannungsausfall wieder verfigbar sind. Das LSG 4 DALI
hat zwei zusatzliche Eingange fir die direkte Ansteuerung per Zentral-ein- und Zentral-

aus-Befehl.

Eigenschaften

— Schnittstelle fur einen DALI-Bus
mit bis zu 64 Teilnehmern, 16
Beleuchtungsgruppen und 16
Lichtszenen

— Parametrierung der DALI-Teilnehmer
(Dimmgeschwindigkeit etc.)

— integrierte Spannungsversorgung fir
den DALI-Bus

— Kurzschluss- und Uberlasterkennung
am DALI-Bus

— einfache, verstandliche Konfiguration
Uber zweizeiliges Display mit je 16
Zeichen

— manuelle Bedienméglichkeit Uber das
Display

— kompakte Bauform mit nur 4 TE Breite

— 8 bidirektionale Eingdnge
24V DC fir die Aktivierung von
Beleuchtungsgruppen und Lichtszenen
und fir die Rickmeldung der
Schaltzustande beliebiger Gruppen

— 2 separate Eingange 24V DC fur
Zentral-aus und -ein

S. 252

— gatewayubergreifende
Zusammenfassung von
Beleuchtungsgruppen und Lichtszenen
moglich

— konfigurierbares Verhalten bei Ausfall
des DALI-Busses und Wiederkehr der
Spannungsversorgung

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— Der DALI-Bus erlaubt die Realisierung
von zumeist raumbezogenen
Anwendungen, wie z. B. der
Beleuchtungssteuerung in Konferenz-
und Mehrzweckhallenbeleuchtungen,
Lichtszenarien in der Gastronomie,
individuelle Beleuchtungen in
Tagungs- und Seminarrdumen,
sowie Akzentbeleuchtungen von
Verkaufsraumen. Zudem eignet er sich
hervorragend zur Ansteuerung von
RGB-LED fir Effektbeleuchtungen.

Abb. M129 aufS. 277

Abb. A105 auf S. 288
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Bezeichnung

SIRO

Bezeichnung
RK3U

RK 12
RK12S

RK 24

RK 81
RK81S

ArtiRelnr.
09500152

Artikelnr.
09980085
09980033
09980034
09980654
09980029
09980030

Relais- und Jalousiesteuergerate SIRO

Antriebssteuerungen mit Komfortfunktionen (24 V DC)

Rollo- und Jalousiesteuergerate steuern einphasige Verbraucher. Das Rollosteuermodul
SIRO ist Teil des SI-StromstoRRsystems. Es ermdglicht eine Auf- und Absteuerung,
Zentral- und Gruppenbefehle sowie Vorrangbefehle. Die Fahrtrichtung wird durch zwei
LED auf dem Geréat angezeigt.

Eigenschaften Einsatzgebiete
— Rollosteuermodul fir einen Antrieb — Das Steuergerét findet Einsatz in privat
230V /2A und gewerblich genutzten Gebduden
— ddmmerungsabhangige Steverung zur Steuerung von Antrieben fir
durch SIROLUX méglich Rollladen, Jalousien, Markisen, (Dach-)

.. Fenstern, Toren usw.
— Mastermodul fir mehrere !

Slaves SIRO-SL

— Schaltstellungsanzeige frontseitig und
als Halbleiterausgang

— Eingange fir Einzel-, Zentral-/Gruppen-
und Vorrangbefehle

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

S.253
Abb. M132 aufS. 277 Abb. A112 aufS. 289

Klingeltransformatoren RK
Rurzschlussfest durch PTC

Klingeltransformatoren erzeugen die Ausgangsspannung fir Tirsignalanlagen wie
Klingeln, Summer oder Gongs. Diese kurzschlussfesten, gepriften und zertifizierten
Transformatoren wandeln die Netzspannung 230V in Schutzkleinspannung um.

Eigenschaften Hinweise

— kurzschlussfest durch PTC — Nach einem Kurzschluss ist die

— geprift nach EN 61558 Wiedel.'irjbetriebnahme durc.h o
— zertifiziert durch VDE und KEMA, tg:xigﬁ;lﬁnnung der Primdrseite

gekennzeichnet mit ENEC-Zeichen fir

den Einsatz in ganz Europa — Bei geringer Belastung oder Leerlauf

kann sich die Ausgangsspannung

erhchen.
Montageart ) -
— Schnellbefestigung auf Tragschiene — nur fur kurzzeitige Belastung
— Einbaulage beliebig — Bei Dauerbelastung

empfehlen wir den Einsatz von

Einsatzgebiete Sicherheitstransformatoren.

— Klingeltransformatoren der
Baureihe RK werden zur AC-
Spannungsversorgung von z. B.
Klingelanlagen, SchlieBanlagen und
Relaisschaltungen eingesetzt.

S.250 @ Abb. A113 aufS. 289
Abb. M133 aufS. 277 Montagesdtze RK

[
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physiRalische Steuergerate

e Unterspannungsmessrelais RUR
EE fur 3-Phasen-Netze

L
ee

“u ki Unterspannungsmessrelais erkennen das Unterschreiten der Versorgungsspannung
Ul und geben dies an Ubergeordnete Steuerungen oder Meldeeinrichtungen weiter.
Sie werden eingesetzt, um elektrische Verbraucher bei zu niedriger Spannung

H abzuschalten. Die Geréate dieser Baureihe melden Unterspannungen mit fest
i eingestellter Hysterese. Eine LED an der Vorderseite signalisiert den aktuellen
Al Zustand. Der Wechslerkontakt erlaubt einen flexiblen Einsatz. Das RUR 1 hat eine fest
R i eingestellte Schaltschwelle. Das RUR 3 verfigt Uber eine einstellbare Schaltschwelle.
cw
- Eigenschaften Einsatzgebiete
— Schaltschwelle RUR 1: 0,85 x Un — Automatische Steuerung von
< — Schaltschwelle RUR 3: einstellbar von Notstromgglgreg;\ten U”d_ ’
— keine externe Versorgungsspannung gen.
RUR1 09980717 di
notwendig
RUR3 09980718 — potenzialfreier Wechslerkontakt Hinweise
— Modulbreite nur 1 Teilungseinheit, — Einphasige Netze konn.en Slurch
Schutzart IP 20 Beschalten aller Messeingange
mit einem Aul3enleiter Gberwacht
Montageart werden. Wenn elektrische Verbraucher
— Schnellbefestigung auf Tragschiene Rickspannungen erzeugen, d'? grder
_ S als der Schwellenwert Us sind, ist die
— Einbaulage beliebig Erkennung eines AuRenleiterausfalls
nicht mehr méglich.
S.259
Abb. M124 aufS. 277 Abb. A129 auf S. 290
’ Lastabwurfrelais RLR
| zur Vermeidung von Stromspitzen
|
e
Lastabwurfrelais schalten einen angeschlossenen Verbraucher aus, wenn ein anderer
G § eingeschaltet wird. Sie verhindern damit Stromspitzen, indem sie den gleichzeitigen
s Betrieb von leistungsstarken Verbrauchern verhindern. Die kompakten Gerate der
SR Baureihe RLR verfiigen Uber ein potenzialfreies Offnerrelais. Das RLR 2 hat eine
5 zusatzliche Abfallverzégerung.
-l w I
el
Eigenschaften Einsatzgebiete
— Spuleneingang bis 5,3 A — Die Lastabwurfrelais lassen sich Gberall
N — potenzialfreies Relais als Offnerkontakt dort einsetzen, wo der gleichzeitige
bis1 A Betrieb leistungsstarker elektrischer
) ) _ Abfallverzégerung o (RLR 1) bzw. 2 Verbraucher unerwinscht ist und
Bezeichnung Artikelnr. Netzhalbwegllen (IgLR 2 : ein langzeitbetriebener Verbraucher
RLR1 09980283 _ _ o abgschaltet werden kann, z. B. bei
— Modulbreite nur 1 Teilungseinheit Nachtheizung und Durchlauferhitzer.
RLR 2 09980284 (27,5 mm), Schutzart IP 20
Montageart

— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig
S. 257

Abb. M140 auf S. 278 Abb. A128 auf S. 290
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Bezeichnung ArtiRelnr.
FSE1 09700108
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Bezeichnung Artikelnr.
EDS 16 mitLF 1 09500110
EDS 16 ohne LF 1 09500121

Netzfeldrelais FSE

zur Vermeidung von unerwinschten Stdrfeldern

Netzfeldrelais schalten einen Stromkreis ab, wenn der letzte an ihn angeschlossene
Verbraucher ausgeschaltet wurde. Sobald der erste Verbraucher eingeschaltet

wird, schalten sie die Netzspannung wieder zu. Sie schitzen so vor mdglichen
gesundheitlichen Auswirkungen von elektrischen Magnetfeldern. Die
Einschaltschwelle des FSE 1 ist einstellbar. So lassen sich "Blindverbraucher"
ausblenden und eine Dauereinschaltung des Netzfeldrelais verhindern. Bei etwas 2/3
der Einschaltleistung schaltet das FSE 1 aus.

Eigenschaften
— einstellbare Einschaltleistung von 2 VA

Einsatzgebiete
— Der Einsatz des Netzfeldrelais

bis 15 VA empfiehlt sich Gberall dort, wo
— Drehschalter fir Automatik- und Daver-  elektrische Storfelder unerwinscht
Ein-Betrieb sind oder Leistungsverluste durch

Standby-Funktionen vermieden
werden sollen. Insbesondere sind

dies private und gewerblich genutzte
Gebaude mit Verbrauchern, die Gber
langere Zeitrdume nicht genutzt
werden (Beleuchtung, Audio-/
Videokomponenten, Maschinen usw.).

— frontseitige LED als
Schaltzustandsanzeige

— geringer Eigenverbrauch
— robustes SchlieRRer-Relais, 230V /16 A

— Modulbreite nur 1 Teilungseinheit
(17,5 mm), Schutzart IP 20

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

S.258
Abb. M113 auf S. 276

Abb. A130 aufS. 290
Grundlastmodule FS

D&dmmerungsschalter EDS 16
fur die lichtabhangige Beleuchtungssteuerung (Tragschienenmontage)

Dammerungsschalter schalten elektrische Verbraucher aus, wenn es dunkel und
wieder ein, wenn es hell wird. Gerdte dieser Baureihe haben einen externen Sensor.
Sie kénnen im Verteiler installiert und von dort aus eingestellt werden, unabhangig
vom Standort der Beleuchtung. Die Betriebs- und Steuerspannung der Gerédte betragt
230V AC. Die EDS 16 haben eine einstellbare Einschaltschwelle und eine feste
Ausschaltschwelle. Eine Verzdgerungszeit beim Ein- und Ausschalten sorgt dafir, dass
diese Dammerungsschalter nicht auf kurzzeitige Lichtdnderungen (Autoscheinwerfer,

Blitze) reagieren.

Eigenschaften
— Energieeinsparung durch automatische
Beleuchtungssteuerung

— Ein-/Ausschaltverzogerung blendet kurz-
zeitige Helligkeitsschwankungen aus

— geringer Eigenverbrauch
— einfache Montage und Einstellung

— einstellbare Einschaltschwelle von 2 bis
1000 lux

— Ausschaltschwelle durch internen
Faktor 1,5 vorgegeben

— potenzialfreier Schlief3erkontakt (16 A)

— Einschaltung / Relaiszustand durch LED
angezeigt

— Lichtfihler LF 1 zur AufSenmontage (IP 44)

— Leitungslange zum LF 1 bis zu 1200 m

— Mehrere Ddmmerungsschalter kénnen
einen LF 1 nutzen.

Montageart

— Dammerungsschalter:

— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

— Lichtfhler LF 1:

— Wandmontage

— vorzugsweise in Nord- oder Ostrichtung

Einsatzgebiete

— Steuerung der Beleuchtung
von StralRen, Gebauden und
Industriegelanden.

Hinweise

— Je nach Bestellnummer wird der
Dammerungsschalter mit oder ohne
Lichtfihler geliefert.

S.255

Abb. A121 aufS. 290

Abb. M132 aufS. 277

Sensoren LF




Bezeichnung Artikelnr.

LF1 09500029

Wiada in Geamany

@
Bezeichnung Artikelnr.
010A
Dasy 010-2 12V AC/DC-we 09500040

Dasy 010-2 24V AC/DC - we 09500041

Doepke

Sensoren LF 1
fur EDS

Sensoren erfassen physikalische, chemische, digitale oder analoge Eigenschaften und
wandeln sie in elektrische Signale zur Weiterverarbeitung um. Der Lichtsensor LF 1
ist eine Komponente fir die Auswerteeinheiten SIROLUX und EDS 16. Er misst den
Lichtwert Gber einen grof3en Bereich und ist fir den Auf3enbereich geeignet.

Eigenschaften
— Lichtsensor fir SIROLUX und EDS zur
AulRenmontage

Einsatzgebiete

— Im Zusammenspiel mit anderen
Komponenten des Systems ermdglicht
der Lichtsensor unter anderem die
Beschattung von Raumen oder
Terrassen und Balkonen mittels
Rollladen und Jalousien oder die
Steuerung der Aul3enbeleuchtung von
GrundstUcken, Gebaduden, Gehwegen
und StralRen.

— Leitungslange bis zu 200 m

— mehrere Auswerteeinheiten kdnnen
einen Lichtsensor nutzen

Montageart
— Aufputzmontage

— Ausrichtung vorzugsweise in Nord-
oder Ostrichtung

S.251
Abb. M141 aufS. 278

| )

Abb. A121 auf S. 290

Dammerungsschalter Dasy
fur die lichtabhangige Beleuchtungssteuerung (AuRenmontage)

Dammerungsschalter schalten elektrische Verbraucher aus, wenn es dunkel und
wieder ein, wenn es hell wird. Die Gerédte dieser Baureihe haben eine fest eingestellte
Hysterese. Der Déammerungswert, bei dem die Beleuchtung eingeschaltet werden
soll, ist einstellbar. Das Ausschalten erfolgt beim 1,5-fachen dieses Wertes. Die
Gehausefarbe ist je nach AusfGhrung weif3 oder anthrazit.

Eigenschaften
— grol3er Einstellbereich von 1 lux ... 200
lux sowie hohe Schaltstabilitat

Montageart

— Aufputzgehduse fir die Wandmontage
im Innen- und AuRenbereich. Bei
Verwendung des optional erhéltlichen
Befestigungssets ist auch eine Mast-
bzw. Rohrmontage maglich.

— schnelle und prazise Einstellung der
Schaltwerte durch logarithmische
Charakteristik und unverzégerte LED

— weitgehende Unempfindlichkeit gegen
optische Rickkopplung durch fest
vorgegebene Hysterese

Einsatzgebiete
— Steuerung der Beleuchtung

Dasy 010-2 230V - we 09500043
Dasy 010-2 230V - an 09500047
016 A

Dasy 016-2230V - we 09500042
Dasy 016-2230V - an 09500046

— kein unerwinschtes Schalten
bei kurzzeitiger Anderung der
Umgebungshelligkeit

— tempordre Unterdrickung der
Schaltverzogerung nach Einstellung fir
sofortige Lastiberprifung

— robuster Schaltkontakt erlaubt Schalten
parallel kompensierter Leuchtmittel

— grof3er Anschlussraum und
KabeleinfGhrungen fir einfachen
Leitungsanschluss

von StralRen, Gebauden und
Industriegelanden.

S.254 Abb. A119 auf S. 290
Abb. M135 aufS. 277 [ Masthalterungen




Bezeichnung

016 A

Dasy 016-230VTC - an
Dasy 016-230VTC - we

ArtiRelnr.

09500048
09500044

D&mmerungsschalter Dasy TC

fur die zeit- und lichtabhangige Beleuchtungsteuerung (AuRenmontage)

Dammerungsschalter schalten elektrische Verbraucher aus, wenn es dunkel und
wieder ein, wenn es hell wird. Die Gerédte dieser Baureihe haben eine fest eingestellte
Hysterese. Der Déammerungswert, bei dem die Beleuchtung eingeschaltet werden

soll, ist einstellbar. Das Ausschalten erfolgt beim 1,5-fachen dieses Wertes. Die
Gehausefarbe ist je nach Ausfihrung weifd oder anthrazit. Dasy TC haben eine
integrierte Zeitschaltuhr. So kann die Beleuchtung zusétzlich zur Dammerungsfunktion
auch zeitgebunden aus- und eingeschaltet werden.

Eigenschaften
— grol3er Einstellbereich von 1 lux ... 200
lux sowie hohe Schaltstabilitat

— schnelle und prazise Einstellung der
Schaltwerte durch logarithmische
Charakteristik und unverzégerte LED

— weitgehende Unempfindlichkeit gegen
optische Rickkopplung durch fest
vorgegebene Hysterese

— kein unerwinschtes Schalten
bei kurzzeitiger Anderung der
Umgebungshelligkeit

— temporédre Unterdrickung der
Schaltverzogerung nach Einstellung fir
sofortige Lastiberprifung

— robuster Schaltkontakt erlaubt Schalten
parallel kompensierter Leuchtmittel

— grof3er Anschlussraum und
Kabeleinfihrungen fir einfachen
Leitungsanschluss

Montageart

— Aufputzgehduse fir die Wandmontage
im Innen- und AuRenbereich. Bei
Verwendung des optional erhéltlichen
Befestigungssets ist auch eine Mast-
bzw. Rohrmontage maglich.

Einsatzgebiete

— Steuerung der Beleuchtung
von StralRen, Gebauden und
Industriegelanden.

S. 254

Abb. A120 auf S. 290

Abb. M136 auf S. 277

Masthalterungen




Doepke

Druckschalter DSP

fir Pumpen

Druckschalter schalten mechanisch oder elektronisch, wenn der Druck eines

Gases oder einer Flussigkeit einen Wert Uber- oder unterschreiten. Die Geréate

der Baureihe DSP eigen sich zum druckabhéngigen Schalten von Motoren fir
Pumpen. Ausschaltdruck und Druckdifferenz sind einstellbar. Druckanschluss,
Drucksensorelement, Schaltmechanismus und elektrische Anschlisse sind auf einer
hochwertigen Kunststoffbodenplatte montiert. Die Abdeckhaube schitzt den Schalter

vor Umwelteinflissen.

Eigenschaften
— anwenderfreundliche Montage und
Installation

Druckbehalter. Das robuste
Kunststoffgehduse entspricht dem
Schutz gegen allseitiges Spritzwasser.

Bezeichnung Artikelnr. — Offnerkontakte fur ein- bis dreiphasige

bis 6 bar Motoren Einsatzgebiete

zweipolig — einstellbarer Ausschaltdruck und — Die Druckschalter der Baureihe DSP
DSP 06-2 09921060 Druckdifferenz sind einsetzbar zur Uberwachung
dreipolig — kompakte Bauform und Steugrung des Dru.cks von

DSP 06-3 09921062 — Kabeleinfihrung standardmaRig mit E:::;?:i:znzanR:S;Le;::;g:;eind
bis 10,5 bar Zugentlastung ausgestattet Schalten von Pumpenmotoren, z. B. zur
zweipolig — Berihrungsschutz nach VDE 0106, Teil Wasserversorgung.

DSP 10-2 09921061 100

dreipolig

DSP 10-3 09921063 Montageart

— Die Montage und Befestigung
erfolgt Gber den Gewindeanschluss
in unmittelbarer Nahe zum

S. 256
Abb. M137 aufS.277 E Abb. A122 aufS. 290
Sensoren SIRW

zur ErRennung von Regen

Sensoren erfassen physikalische, chemische, digitale oder analoge Eigenschaften und

wandeln sie in elektrische Signale zur Weiterverarbeitung um. Der Regenwachter SIRW
kann im SI-System oder in Verbindung mit z.B. Installationsrelais eingesetzt werden. Er
erkennt und signalisiert auch kurzzeitige Niederschldge entsprechend der eingestellten

Empfindlichkeit.

Eigenschaften
— prazise einstellbare
Feuchtigkeitserkennung

— integrierte Heizung

Einsatzgebiete

— Der Regenwachter eignet durch die
Erkennung von Niederschlagen zur
Steuerung vonu. a.

Bezeichnung ArtiRelnr. — Relais fir 5o VAC/2 A — AuRenjalousien
SIRW 09500207 — Spannungsversorgung 24V DC — Markisen
— Dachluken

Montageart
— Aufputzmontage mit ca. 30° zur
Horizontalen

— die Spitzen der Sensorflachen missen
nach unten zeigen

— Tropfwassereinfluss sollte vermieden
werden

— Montage auf der Teleskophalterung
SIWH wird empfohlen

E S.253

1] Abb. M142 aufS. 278

Montagesatze SIWH




Bezeichnung

Funktion "fiillen", SchlieRer
mit Gummileitung, Schutzleiter
Champ 1GS-F03 m

Champ 1GS-F05m

Champ 1GS-F10 m
Funktion "leeren”, SchlieRer
mit Gummileitung, Schutzleiter
Champ 1GS-L03 m

Champ 1GS-L05m
Champ1GS-L10m

ArtiRelnr.

09921002
09921005
09921008

09921001
09921004
09921007

Funktion “filllen/leeren”, Wechsler

mit Gummileitung

Champ 2 G-L/F 03 m
Champ 2 G-L/F05m
Champ 2 G-L/F10 m
Champ 2 G-L/F20m
Champ 2 G-L/FHD 05 m
Champ 2 G-L/FHD 10 m
Champ 2 G-L/FHD 20 m
mit Gummileitung, Schutzleiter
Champ 2 GS-L/F03 m
Champ 2 GS-L/F 05 m
Champ 2GS-L/F10m

=
s €€

Bezeichnung

SIWR

SIWS

09921003
09921006
09921009
09921019
09921070
09921071
09921072

09921053
09921056
09921059

ArtiRelnr.
09500208
09500206

Schwimmerschalter Champ

fir Pumpen zum Fillen oder Leeren

Schwimmerschalter erfassen Fillsténde von Flissigkeiten und steuern z. B. Pumpen
oder |6sen bei definierten Fillstdnden Alarm aus. Die Schalter dieser Baureihe kdnnen
bis zu zwei verschiedene Grenzstande Gberwachen. Andert sich der einstellbare
Fullstand, 6ffnen oder schlieRen die Kontakte. Durch ein optional erhéltliches Gewicht
am Schwimmerkabel ldsst sich jeder Flussigkeitsstand einstellen. Die Schalthysterese
ist fest eingestellt. Ein robustes, schlagfestes Gehduse schitzt den Schaltkontakt.
Anschlusskabel und Schwimmer bilden eine hermetisch dichte Einheit. Die Ausfihrung
"F" dieser Schalter hat die Funktion "Fillen". Schalter in der Ausfihrung "L" leeren z.B.
Flussigkeitsbehalter. Die Ausfihrung "L/F" kann sowohl befillen als auch entleeren.
Die Zuleitung der Gerate der Variante "GS" ist aus Gummi und beinhaltet den
Schutzleiter (PE). Gerdte der Variante "G" haben eine Zuleitung aus Gummi. Geréte in
Standardvariante eignen sich fUr nicht aggressive Flissigkeiten. Die besonders robuste
Variante "HD" ist fUr Fakalienbehdlter 0.3. geeignet.

und Uberall dort, wo eine zuverldssige
Grenzstanderfassung von FlUssigkeiten
gefordert wird.

Eigenschaften
— hohe Schaltsicherheit durch
verschleiRarme Kugelfihrung

— einfache Einstellung der Hinweise
Schwimmerlage Uber optional — nicht fir DC- und Kleinspannung
erhéltliches Gegengewicht geeignet
— Gehdusematerial aus nichttoxischem PP — nicht fir den Einsatz im Trinkwasser
— hochflexible Neopren-Anschlussleitung geeignet
Einsatzgebiete
— Die wichtigsten Anwendungsgebiete
sind Pumpen und Drainageanlagen,
Abwaésser oder chemische Industrie
S. 259 Abb. A124 auf S. 290
Abb. M138 auf S. 277 Gegengewichte GGW

Sensoren SIWS/SIWR

zur Erfassung von Windstéarken

Sensoren erfassen physikalische, chemische, digitale oder analoge Eigenschaften und
wandeln sie in elektrische Signale zur Weiterverarbeitung um. Der Windmesser SIWS
und die Auswerteeinheit SIWR bilden eine Komponente, die alleine oder im SI-System
Jalousien, Markisen und Dachluken schitzt. Die Windstéarken, die ein Schlieen oder
Offnen auslésen, sind wahlbar.

Eigenschaften

— Windwaéchter als Kombination aus
Anemometer SIWS und Windrelais
SIWR

— einstellbare Empfindlichkeit
— SchlieRer- und Offnerkontakt
— Spannungsversorgung 24V DC

Einsatzgebiete

— Die Kombination Windsensor SIWS und
Windrelais SIWR eignet sich durch die
Erkennung von Winden zur Steuerung
von u. a. AulRenjalousien, Markisen,
Dachluken.

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

S.253
Abb. M132 auf 5. 277

Abb. A131 aufS. 290
Sensoren SIWS, Montagesatze SIWH




—
!

-l "J‘
K1-L75E F
€ |
- -

=t

]

I AT

Bezeichnung Artikelnr.
RL 230-1GR 09981091
RL 230-1RT 09981092
RL 230-1W 09981090
i
Bezeichnung Artikelnr.
RDS 6 09980028
RDS 9 09980698

Leuchtmelder RL

Doepke

sonstiges

Leuchtmelder in verschiedenen Farben fir die Tragschiene

Die tragschienenmontierten Gerate zeigen Betriebszusténde elektrischer Verbraucher
an. Die Leuchtmelder RL sind mit einer langlebigen, verlustarmen LED ausgestattet.
Sie eignen sich fir Verbraucher mit einer Versorgungsspannung von 230V AC bzw. DC
und erfillen die Anforderungen der EN 60699 und VDE 0632.

Eigenschaften
— erhaltlich mit den LED-Farben Weif%
(W), Grin (GR) oder Rot (RT)

— Betriebsspannung: 110V ... 240V AC/
DC

— hohe Leuchtstarke von 15 mcd

— Klemmen fir grof3e
Leitungsquerschnitte mit BerGhrschutz
nach BGV A3

— Klemmen oben und unten:
Liftklemmen mit Hintersteckschutz

— geringer Eigenverbrauch
— BreitenuraTE

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene
Befestigung mit 2 Raststellungen.

— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— Die Leuchtmelder bieten universelle
Einsatzmoglichkeiten bei
Steuerungsaufgaben in der Industrie-
und Gebé&udetechnik sowie in der
Hausinstallation.

S.261

Abb. M144 auf S. 278

Einbausteckdosen RDS

Steckdosen fUr die Tragschiene

Diese Steckdosen mit Schutzkontakt eignen sich fir den Verteilereinbau. Steckdosen
der Baureihe RDS entsprechen DIN 49440. RDS g haben einen Klappdeckel zum Schutz

vor Fremdteilen.

Eigenschaften
— Ausfuhrung fir 250V /16 A

— Modulbreite 2,5 TE
— Schutzklasse IP 20

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

— Die Einbausteckdosen werden meist
in privat und gewerblich genutzten
Gebé&uden eingesetzt, umin der
Verteilung eine Spannungsversorgung
fir 230-V-Betriebsmittel bereitzustellen
(z. B. fur Handlampen, Bohrmaschinen
USW.).

S.261

Abb. M145 auf S. 278




Bezeichnung

DRCA-1-Set

ArtiRelnr.

09352050

Messgerate

Differenzstromanalysesysteme DRCA

Messsystem zur Analyse von Ableit- und Fehlerstrémen

Differenzstromanalysesyteme helfen, wenn allstromsensitive
Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD) ausldsen, ohne dass herkommliche
Messverfahren Fehler in der Anlage feststellen. Die Ergebnisse der

systematischen Analyse von Differenzstromen ermdglichen die Aufdeckung der
Ursache und damit die Behebung. Messgeréte der Baureihe DRCA ermitteln

die Herkunft von Differenzstrémen und helfen bei der Auswahl passender
Fehlerstromschutzeinrichtungen. Das Set besteht aus der Messeinheit DRCA 1 zur
Erfassung, Bewertung und Weitergabe von Differenzstromen, der Messleitung DRCA
1-MC zur unverfilschten Ubertragung, dem Mess-Durchsteckwandler DRCA 1-CT7o zur
Messung von Strémen und der Analyse-Software DRCA 1-SW.

Eigenschaften der Signale durch Festlegung von
— Durchsteckwandler DRCA 1-CT7o: Triggerbedingungen zur Ermittlung
von Schaltvorgangen oder sporadisch

— 70 mm Innendurchmesser § 5
auftretender Differenzstréme

— geeignet zur Erfassung von L )
Differenzstromen von 10 Hz bis 100 kHz — intuitive Bedienung
— lauffahig unter Windows 7, Windows 8

und Windows 10

— andere Innendurchmesser zur
Anpassung an das zu Uberwachende
Kabel verfigbar

— robustes Kunststoffgehause Montageart

— verpolungssichere Anschlussbuchse fur Messeinheit DRCA 1:

MessleitungMessleitung DRCA 1-MC:  — Tischgerdt zur Aufstellung auf ebenen

Lei . Flachen
— Leitungslange 3 m

. . — Mess-Durchsteckwandler DRCA 1-CT:
— Verpolungssicherheit durch Stecker-/
Buchse-AnordnungMesseinheit DRCA ~ — Die Befestigung erfolgt auf tragfahigen
1: Untergriinden mittels der beigelegten

— geeignet zur Erfassung von Montagehalterungen.

Differenzstrémen von 10 Hz bis 100 kHz — Einbaulage beliebig
und einer Amplitude bis max. 10 A
— Immunitat gegen Gleichfehlerstrome EinsatzgebieteMessung in gewerblichen und
bis zu 3 A bei maximal -10 % industriellen Installationen mit TN-S- und
Messabweichung TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel
— robustes, handliches Kunststoff- der Leistungselektronik ohne galvanische
Tischgehduse Netztrennung zur Anwendung

— verpolungssichere Anschlussbuchsen ~ kommen, wie z. B. Frequenzumrichter,
fir Messleitung und USB-Leitung USV-Anlagen, Schaltnetzteile oder

— LED zur Anzeige des Hochfrequenzstromrichter.

BetriebszustandsAnalyse-Software

DRCA 1-SW: Hinweise
— Der Mess-Durchsteckwandler sollte so

montiert sein, dass er in unmittelbarer
Né&he des betrachteten RCD misst.

— vielféltige Analysefunktionen,
u. a. Anzeige der Signalverlaufs
der Differenzstrome, Analyse
des Frequenzspektrums (Fourier-
Analyse), Anzeige der Effektivwerte,
Langzeitmessung mit Speicherung
der Messwerte zur spateren
detaillierten Auswertung, Aufnahme

Abb. M147 aufS. 278 Messwandler DRCACT




Doepke

Zubehor

Haltefedern Coron 2

zur Verwendung von DO1-Sicherungen

Zusatzkomponenten erleichtern die Montage. Diese Haltefeder ermdglicht die
Verwendung von Do1-Sicherungen in Coron-2-Lasttrennschaltern.

Abb. M187 auf S. 280
Bezeichnung Artikelnr.
Coron 2 HF 09980674
™ Hilfsschalter DHi fir DFS 2/4 und DHS 2/4
i verwendbar als Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

(]

oy Hilfsschalter melden den Status der Hauptgeréte an denen sie montiert sind. DHi 2

= und DHi 11 sind wahlweise Hilfsschalter und Fehlersignalschalter fir Doepke-
Fehlerstromschutzschalter der Baureihen DFS und DHS. DHi 2 sind fir Schalter mit
schwarzem Knebel, DHi 11 fUr Schalter mit blauem Knebel geeignet. In der Betriebsart
"Hilfsschalter" signalisieren sie das Ein- und Ausschalten des RCCB, in der Betriebsart

"Fehlersignalschalter" nur das Auslosen.

*—-
1 Eigenschaften Einsatzgebiete
— Hilfsschalter- oder — Diese Gerate sind geeignet zur
Fehlersignalschalterfunktion Betriebszustandsabfrage von
— nachristbar an DFS und DHS mit Stromversorgungen in Wohn-
Bezeichnung Artikelnr. schwarzem Knebel (DHi 2) oder mit und Zweckgebéuden sowie
fijr DFS 2/4 und DHS 2/4 blauem Knebel (DHi 11) Industrieanlagen.
DHi 2 (schwarzer Knebel) 09913996 — geringe Baugrofie
DHi 11 09200040 Hinweise
Montageart — Der Hilfsschalter beeinflusst nicht die
— links vom Basisgerat durch Funktion des Basisgerats.
Klammerung

— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

S.263

Abb. M151 auf S. 278 Abb. A135 aufS. 291




Bezeichnung ArtiRelnr.

RHSS 09981068

Bezeichnung ArtiRelnr.
fiir DFS 2/DHS 2

KA-DFS 2 09200011
fir DFS 4/DHS 4

KA-DFS 4 09200012
fiir DLS 6/RH

KA-DLS/RH 09913997
fiir Hauptschalter RH

RH-KA 09981069

' | I
= o I® q
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e B et o T Sl L
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Bezeichnung ArtiRelnr.

HAS DFS 09200021

Wiedereinschaltsperren RHSS
fir die Baureihe RH

Wiedereinschaltsperren verhindern das versehentliche Einschalten von
Schutzschaltern. Die Schaltsperren RH-SS verhindern das versehentliche Einschalten
der Hauptschalter RH.

Eigenschaften
— schnell und universell einsetzbar

Einsatzgebiete

— Zum allgemeinen Schutz vor
dem Ein- oder Ausschalten von
Stromversorgungen in Wohn-
und Zweckgeb&duden sowie in
Industrieanlagen.

— plombierbar

— mit einem handelsiblichen
Vorhangeschloss abschlief3bar

Montageart
— Montage direkt auf den Knebel des
Schaltgeréts

Abb. M177 auf S. 280

KKlemmenabdeckungen KA/RH-KA

fur DFS, DHS und RH

Klemmenabdeckungen fir Verteilereinbaugerdte bieten zusatzliche Sicherheit vor
Stromschlag durch Berihren. KA-DFS schijtzen vor BerGhren der spannungsfiGhrenden
Klemmen von zwei- bzw. vierpoligen Ausfihrungen der Fehlerstromschutzschalter DFS
sowie der Hauptschalter DHS. Die Klemmenabdeckungen KA-DLS/RH eignen sich fir
die ein- und mehrpoligen Ausfihrungen der Leitungsschutzschalter DLS und fir die
Hauptschalter RH. KA-RH bieten den Berihrschutz bei spannungsfihrenden Klemmen
der zwei- bzw. vierpoligen Ausfihrungen der Hauptschalter der Baureihe RH. Durch
entsprechende Aussparungen sind sie plombierbar.

Eigenschaften
— Erhohung des Berihrschutzes

Einsatzgebiete

— Klemmenabdeckungen kénnen in allen
Verteilern genutzt werden, in denen
die entsprechenden Schaltgerate
zum Einsatz kommen, z. B. in
Privat- und Zweckgeb&duden sowie
Industrieanlagen.

— einfache Handhabung

— Kunststoff als Basismaterial

Montageart
— Aufstecken auf Klemme

Abb. M161 aufS. 279

HinweisaufRleber HAS

fur Fehlerstromschutzschalter DFS 2 und DFS 4

Einfach bedienbare Programme, gut verstandliche Dokumente und weitere Hilfsmittel
erleichtern die Nutzung unserer Produkte. Der Schaltstellungsaufkleber zeigt das
Wiedereinschalten eines DFS 2 oder DFS 4 nach einer Ausldsung. Die n&tigen Schritte
werden grafisch und im Text dargestellt.

Montageart
— Montage durch Aufkleben auf trockenen und staubfreien Fldchen.

Abb. M196 auf S. 281




Bezeichnung

DRCCB 5CM-M

Artikelnr.
09200060

Schnittstellen DRCCB 5 CM

zur Ferniberwachung der DRCCB 5

Doepke

Schnittstellen oder Interfaces erméglichen mit Hilfe von Protollen wie Modbus

den Datenaustausch zwischen Geraten. Diese Schnittstellen erméglichen eine
Visualisierung bzw. Steuerung von Fehlerstromschutzschaltern der Baureihe

DRCCB 5. Die RS-485-Schnittstelle mit dem Protokoll "Modbus | RTU" ermdglicht die
Kommunikation mit vielen Visualisierungssystemen.

Eigenschaften

— Protokoll Modbus | RTU Uber RS-485-
Schnittstelle

— ermdglicht den Zugriff auf die
Statusanzeige des Schutzschalters
(einfaus/ausgeldst) und weiterer
Informationen

— Ausfuhren der Selbsttestfunktion mit
Protokollierung

— Konfiguration des potentialfreien
Kontaktes

— bis zu 99 Schnittstellen in einem
Netzwerk moglich

— geringe Verlustleistung von nur 1 W

Montageart
— rechts vom Basisgerat durch
Klammerung

Einsatzgebiete

— Ferniberwachung der
Stromversorgungen von Wohn-
und Zweckgeb&duden sowie
Industrieanlagen wie z. B.

— landwirtschaftlichen Betriebsstatten

— Fernstationen mit elektrischen
Verbrauchern

— Windkraftanlagen

— Pumpstationen

— Kilaranlagen

— Telekommunikationsanlagen
— Funk- und Sendeanlagen

— Photovoltaikanlagen

Abb. M197 auf S. 281 &

Abb. A150 aufS. 291




Bezeichnung
N-7-Gehause
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Bezeichnung

DMD P

DMRP 230

ArtiRelnr.
09200028

Artikelnr.
09352011
09981110

Geh3use N-7 fir DFL 8

fUr FI-Leistungsschalter DFL 8

Gehéuse schitzen gegen duflere Einwirkungen und Berihrungen. Diese Geh&duse
eignen sich zum Schutz von Leistungsschaltern mit Fehlerstromschutz der Baureihe
DFL 8 vor unbefugter Bedienung und Umgebungseinflissen.

Eigenschaften Montageart
— komplett montiertes Gehause — Wandmontage
— Montageplatte integriert
— Kabeleinschub jeweils fir zwei Kabel ~ Einsatzgebiete
oben und unten — zur Montage in feuchten Rdumen

— AuRendurchmesser max. 72 mm
— transparenter Deckel mit Klappfenster
— Klappfenster plombierbar

— Klappfenster mit einem
handelsublichen Vorhdngeschloss
(Bigeldurchmesser 6 mm) abschlieRbar

— Schutzart: IP 54

Abb. M171 auf S. 279

Meldegerate/Bedienpanel DMD-P/ DMRP

aRustische und optische Melde- und Bedienpanel

Module zur entfernten Anzeige und Bedienung von Schutz- und Schaltgeréten. Das
DMD P eignet sich zur optischen und akustischen Fernanzeige des Schaltzustandes des
Differenzstromiberwachungsgerates DMD 2. Das DMRP 230 eignet sich fir Schutz-
und Uberwachungsgerite mit Meldekontakten, die als SchlieRer ausgefihrt sind und
Netzspannung schalten dirfen.

Eigenschaften Einsatzgebiete
— optische Alarmanzeige durch rot — Zubehor fir die Baureihe DMD 2
blinkende LED

— akustische Alarmanzeige durch
Intervallton

— akustischer Alarm durch Reset-Taste
ricksetzbar

Montageart
— DMD P: Aufputzmontage

— DMRP 230: Verteilereinbau

— Einbau in handelsUbliche Schalterdose
68 mm

— max. Leitungslange 200 m

S.265
Abb. M193 aufS. 281 F Abb. A149 aufS. 291




Doepke

IKabel DFA 2-RC

RonfeRtionierte Kabelsatze fir Priftastenfunktion DFA 2-3 und DFA 2-4

Vorkonfektionierte Leitungen zum Verbinden von Gerdten und Zubehérteilen.
Uber diese Kabel kénnen DFA 2 einen Fehlerstromschutzschalter auslésen.
Der konfektionierte Kabelsatz passt den Prifstrom dem Nennfehlerstrom des
angeschlossenen Fehlerstromschutzschalters an.

Hinweise
— Wird die Fernauslosefunktion gewinscht, ist der entsprechende Kabelsatz
auszuwahlen.

Bezeichnung Artikelnr. A Abb. M172 aufS. 279
DFA 2 -RCO030 09100150
DFA2-RC100 09100151
DFA2-RC300 09100152

Hilfsschalter DRCBO 4 Hi fir FIB/FIC

I fur FI/LS-Schalter Typ A (3+N) und Typ B
L
& Hilfsschalter melden den Status der Hauptgerédte an denen sie montiert sind. Der
Hilfsschalter DRCBO 4 Hi 1 eignet sich fir FI/LS-Kombinationen der Baureihen FIB und
FIC in der Ausfiihrung Typ A 3+N sowie Typ B. Mit Hilfe von Meldegeréten lasst sich so
der Betriebszustand des Schutzschalters anzeigen.
“_ Eigenschaften Einsatzgebiete
— Hilfsschalterfunktion — Diese Gerate sind geeignet zur
— Signalschalterfunktion Betriebszustandsabfrage von
! . Stromversorgungen in Wohn-
— nachristbar w .
i ) und Zweckgeb&duden sowie
— geringe Baugrofie Industrieanlagen.
Bezeichnung Artikelnr. Montageart
_If_‘l;;gB/Hc Typ A (3+N) und — links vom Basisgerdt durch Schrauben  Hinweise
DRCBO 4 Hi 1 09200030 — Schne“befestigung aufTragschiene — Der Hilfsschalter beeinflusst nicht die

— Einbaulage beliebig Funktion des Basisgerats.

S.263 Abb. M156 auf S. 278




Bezeichnung ArtiRelnr.
fiir DRCBO 3/DAFDD/ELS 3
DHi 12 09200031
&
[}
L“‘
- $
Bezeichnung Artikelnr.
FAM 1 09950011

Hilfsschalter DHi fir DRCBO 3/DAFDD/ELS 3

verwendbar als Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Hilfsschalter melden den Status der Hauptgerate an denen sie montiert sind. Der
Hilfsschalter DHi 12 eignet sich fUr FI-/LS-Kombinationen der Baureihe DRCBO 3,
die Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung DAFDD 1 und die Leitungsschutzschalter
der Baureihe ELS 3. In der Betriebsart "Hilfsschalter" signalisiert er das Ein- und
Ausschalten des Schutzschalters, in der Betriebsart "Fehlersignalschalter" das
Auslosen.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— Hilfs- und Fehlersignalschalterfunktion — Diese Gerate sind geeignet zur
Betriebszustandsabfrage von
Stromversorgungen in Wohn-
und Zweckgeb&duden sowie
Industrieanlagen.

— nachristbar

— geringe BaugroRRe

Montageart
— links vom Basisgerat durch

Aufschnappen am Hauptgerét Hinweise

— Der Hilfsschalter beeinflusst nicht die
Funktion des Basisgerats.

— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

S.263
Abb. M154 aufS. 278 &

Abb. A146 aufS. 291

Arbeitsstromausloser FAM
fr FI-/LS-Schalter Ausfihrung einpolig+N Typ A

Arbeitsstromausloser erméglichen die Fernauslsung von Schutzschaltern. Das
Fernauslosemodul FAM 1 eignet sich fur FI-/LS-Kombinationen in der Ausfihrung
einpolig+N und Leitungsschutzschalter der Baureihe ELS 3. Es schaltet FI/LS-
Kombinationen mit Bemessungsfehlerstromen bis 0,3 A sicher ab, auch wenn grof3e
Leitungslangen zu entfernten Tastern oder Kontakten verlegt wurden. Das FAM 1 hat
eine Sicherheitsabschaltung.

Eigenschaften
— nachristbar

— geringe BaugroRRe

Wohn- und Zweckgebauden sowie
Industrieanlagen durch Stérungs- und
Gefahrenmeldeeinrichtungen.

Montageart Hinweise

— Montage an der linken Seite desRCBO — beeinflusst die Funktion des RCBO

— Schnellbefestigung auf Tragschiene nicht

— Einbaulage beliebig — nicht geeignet zum betriebsmaf3igen
Schalten

Einsatzgebiete

— Das FAM 1 ist geeignet
fur die Abschaltung von
Stromversorgungskreisen in

S.262
Abb. M149 auf S. 278

Abb. A133 aufS. 290




Bezeichnung

fiir DLS 6
DHi 3
DHi 4
DHi 5
DHi 6
DHi7
DHi 8
=
S h kit
e ([
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d.JJ
o
Bezeichnung
fiir DLS 6
DASA 24
DASA 230

Artikelnr.

09917984
09917985
09917986
09917987
09917988
09917989

Artikelnr.

09917993
09917995

Doepke

Hilfsschalter DHi fur DLS 6

zur Anzeige des Betriebszustands

Hilfsschalter melden den Status der Hauptgerate an denen sie montiert sind. Die
Hilfsschalter DHi 3 bis DHi 8 eignen sich fir die Leitungsschutzschalter der Baureihen
DLS 6 h, hsl und i. Sie schalten parallel zum Leitungsschutzschalter bei Abschaltung
von Hand, durch Uberlast oder Kurzschluss.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— Hilfsschalterfunktion fir DLS 6 — Diese Gerate sind geeignet zur
Betriebszustandsabfrage von
Stromversorgungen in Wohn-
und Zweckgeb&duden sowie
Industrieanlagen.

— verschiedene Kontaktausfihrungen
verfigbar

— geringe BaugrofRe (o,5TE)

— erfillt die Bestimmungen
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 und VDE

0660-200 Hinweise
— Der Hilfsschalter beeinflusst nicht die
Montageart Funktion des Basisgerats.

— rechts vom Basisgerat durch
Klammerung

— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

S. 264
1] Abb. M152 auf S. 278 Abb. A136 auf S. 291

Arbeitsstromauslser DASA
Arbeitsstromausldser zur Fernausldsung von DLS 6 und DMCB 2

Arbeitsstromausloser ermdéglichen die Fernauslésung von Schutzschaltern. Diese
Arbeitsstromausloser eignen sich fir die Leitungsschutzschalter der Baureihen DLS 6
und MCB. Nach Aktivierung durch den Arbeitsstrom einer externen Spannungsquelle
entklinken sie den gekoppelten DLS 6/MCB mechanisch.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— einfach nachristbar — Die Arbeitsstromausldser werden
im Zusammenhang mit den
Leitungsschutzschaltern DLS 6
(Baureihe DASA) bzw. MCB

(MCB ASA) zur Fernauslosung der
Leitungsschutzschalter eingesetzt.

— geringer Leistungsbedarf fir die
Aktivierung

— Ausloser mit verschiedenen

Betdtigungsspannungen verfigbar
(DASA)

Montageart

— Montage rechts vom
Leitungsschutzschalter durch
Klammerung

— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

S.262

Abb. M148 auf S. 278 Abb. A132 aufS. 290




Arbeitsstromausldser DMCB 2 ASA

Arbeitsstromausldser zur Fernausldsung von DLS 6 und DMCB 2

Arbeitsstromausloser ermdglichen die Fernausldsung von Schutzschaltern. Diese
Arbeitsstromausloser eignen sich fir die Leitungsschutzschalter der der Baureihe
DMCB 2. Nach Aktivierung durch den Arbeitsstrom einer externen Spannungsquelle
entklinken sie den gekoppelten DMCB 2 mechanisch.

Eigenschafteneinfach nachristbar, geringer  Einsatzgebiete

Leistungsbedarf fur die Aktivierung — Die Arbeitsstromausldser

werden im Zusammenhang mit
den Leitungsschutzschaltern
DMCB 2 zur Fernauslésung der
Leitungsschutzschalter eingesetzt.

Montageart
— Montage links vom
Leitungsschutzschalter

Bezeichnung Artikelnr. — Schnellbefestigung auf Tragschiene
fiir DMCB 2 — Einbaulage beliebig
DMCB2ASA1 09915087 S.262
Abb. M150 auf S. 278 Abb. A134 aufS. 290
' % Stérmeldehilfsschalter DHi-S
ﬂ“: zur Anzeige des Betriebszustands bei Abschaltung
T Hilfsschalter melden den Status der Hauptgeréte an denen sie montiert sind. Die
Stormeldehilfsschalter DHi-S eignen sich fir Leitungsschutzschalter der Baureihe
DLS 6 (h, hsl oder i). Sie schalten bei Auslésungen durch Uberlast oder Kurzschluss.
I i Stormeldungen kénnen mit Hilfe weiterer Meldegerate angezeigt werden.
i Eigenschaften Einsatzgebiete
L — Hilfsschalterfunktion fir DLS 6 — Diese Gerate sind geeignet zur
l. 1 — verschiedene Kontaktausfihrungen Betriebszustandsabfrage von
verfigbar Stromversorgungen in Wohn-
_ geringe BaugréRe (0,5 TE) und Zweckgeb&duden sowie
genng 9 15 Industrieanlagen.
Bezeichnung Artikelnr. — erfillt die Bestimmungen IEC 60947-5-
1, EN 60947-5-1 und VDE 0660-200
DHi-S10 09917990 Hinweise
DHi-511 09917991 Montageart — Der Hilfsschalter beeinflusst nicht die
— rechts vom Basisgerat durch Funktion des Basisgerats.

Klammerung
— Schnellbefestigung auf Tragschiene
— Einbaulage beliebig

S.265
Abb. M152 aufS. 278 B Abb. A143 aufS. 291




Doepke

Wiedereinschaltsperren DEASS fur DLS 6

fur Leitungsschutzschalter der Baureihe DLS 6

Wiedereinschaltsperren verhindern das versehentliche Einschalten von

Schutzschaltern. DEASS verhindert das Ein- oder Ausschalten von

Leitungsschutzschaltern der Baureihe DLS 6. Sie schitzt wahrend Wartungsarbeiten

und verhindert das versehentlichen Abschalten sensibler Stromkreise, z. B. in der EDV.
‘1‘ Die Schutzfunktons des Leitungsschutzschalters wird nicht beeintrachtigt.

Eigenschaften Einsatzgebiete
— schnell und universell einsetzbar — Zum allgemeinen Schutz vor
— plombierbar dem Ein- oder Ausschalten von

Stromversorgungen in Wohn-
und Zweckgeb&duden sowie in
Industrieanlagen.

— mit einem handelsiblichen
Vorhangeschloss abschlieRbar
Bezeichnung Artikelnr.
Montageart
— Montage direkt auf den Knebel des
Schaltgeréts

DEASS 09917983

Abb. M176 auf S. 280

Software BS DLS/DFS

fir Leitungsschutzschalter DLS 6 und fir FI-Schutzschalter DFS 2/4

Einfach bedienbare Programme, gut verstandliche Dokumente und weitere Hilfsmittel
erleichtern die Nutzung unserer Produkte. Mit der Etikettensoftware lassen sich
Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter einheitlich und gut lesbar beschriften.

Sie eignet sich fir Microsoft-Windows-Betriebssysteme, ist leicht zu bedienen und
bietet die Mdglichkeit der freien Gestaltung auf einem Standard-DIN-A4-Blatt. Die
Etikettensoftware kann auf www.doepke.de heruntergeladen werden.

Bezeichnung Artikelnr.
BS DLS/DFS 09917980 Abb. M194 auf S. 281
Dokumentationen Etikettenbdgen (bedruckbar)
fr Leitungsschutzschalter DLS 6 und fir Fehlerstromschutzschalter DFS 2/4
T Einfach bedienbare Programme, gut verstandliche Dokumente und weitere Hilfsmittel
B e s e O o erleichtern die Nutzung unserer Produkte. Mit dem Beschriftungsbogen lassen sich
----- e e e e e e Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter einheitlich etikettieren. Der DIN-A5-Bogen
T | e e e e liegt jeder 12er-Umverpackung von Leitungsschutzschaltern der Baureihen DLS 6h, hsl
L e und i vom Typ B 16 (einpolig) bei und ist nachtraglich einzeln bestellbar.
Bezeichnung Artikelnr.

Etikettenbogen DLS6, A4,

5900188B

vorperforiert Abb. M195 auf S. 281




Bezeichnung ArtiRelnr.
fiir DMCB 2
DMCB 2 Hil 09915086
‘-—“
Bezeichnung ArtiRelnr.
ES/35G/S 09920099
€ o
L 3
Bezeichnung Artikelnr.
AS 25-Gi 09920104
AS 25-SLi 09920186
AS 25-Si 09920087

Hilfsschalter DMCB 2 Hi

zur Anzeige des Betriebszustands

Hilfsschalter melden den Status der Hauptgerate an denen sie montiert sind. Die
Hilfsschalter DMCB 2 Hi 1 eignen sich fir Leitungsschutzschalter der Baureihe DMCB 2.

Eigenschaften
— nachristbar

Einsatzgebiete

— Diese Gerate sind geeignet zur
Betriebszustandsabfrage von
Stromversorgungen in Wohn-
und Zweckgeb&duden sowie
Industrieanlagen.

— geringe BaugrofRe von nuro,5 TE

Montageart
— links vom Basisgerat durch Schrauben

— Schnellbefestigung auf Tragschiene

Hinweise

— Der Hilfsschalter beeinflusst nicht die
Funktion des Basisgerats.

— Einbaulage beliebig

S.263
Abb. M155 aufS. 278

Abb. A147 auf S. 291

EinspeiseRlemmen ES

fur Sammelschienen mit Gabelschuhen oder Stegen

Klemmen fir Phasenschienen zur Einspeisung in Schaltgerate. Die Klemme ES
ermoglicht die Einspeisung in Fehlerstromschutzschalter.

Eigenschaften — anreihbar

— fUr Fehlerstromschutzschalter DFS 2
und DFS 4

— geeignet fir Schienen mit
Gabelschuhen oder Stegen

— bis zu 100 A belastbar

— System Eurovario

Abb. M169 auf S. 279

EinspeiseRlemmen AS
fir Sammelschienen der Baureihe Eurovario

Klemmen fir Phasenschienen zur Einspeisung in Schaltgerate. Die Klemmen der
Baureihe AS ermdglichen die Einspeisung in Leitungsschutzschalter (einpolig+N).

Eigenschaften
— fir 2+N-polige MCB

— bis zu 80 A belastbar

— System Eurovario

Abb. M165 auf S. 279




Bezeichnung

EV-SBS

Artikelnr.
09920160

Bezeichnung
EK-1/10/16
EK-1/25/35
EK-2/3/10/16
EK-2/3/35
EK-2/3/4/25
EK-4/10/16

Artikelnr.
09920097
09920096
09920098
09920094
09920095
09920102

Doepke

BerUhrschutzRappen EV-S BS

zur Abdechkung freier Anschlisse

Abdeckungen und Kappen sichern spannungsfihrende Anschlisse.
BerUhrschutzkappen decken freie Anschlisse bei Sammel- bzw. Phasenschienen ab.
Die EV-S-BS-Berihrschutzkappen eignen sich fir Schienen mit Gabelschuhen. lhre
aufféllige Farbe warnt vor gefahrlichen BerGhrspannungen.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— BerUhrschutzabdeckung fur funf — Die Berihrschutzkappe kommt Gberall
Gabelschuhe dort in der Verteilung zum Einsatz,

— auffillige, gelbe Materialfarbe wo Gabelschuhe an Sammel- bzw.

Phasenschienen unbelegt und somit

anglich sind.
Montageart zuganglich sind

— ser-Kappe zum Aufstecken

[

Abb. M184 aufS. 280

L

EndRappen EK

fur ablangbare Sammelschienen

Abdeckungen und Kappen sichern spannungsfihrende Anschlisse. Endkappen der
Baureihe ,EK" decken offene Enden der abgeldangbaren Do- und FI/LS-Sammelschienen ab.

[l Abb. M178 auf S. 280




Bezeichnung
elektronisch
DSE D02-01 El
DSE D02-02 El
DSE D02-04 El
DSE D02-06 El
DSE D02-10 El
DSE D02-16 El
DSE D02-20 El
DSE D02-25 El
DSE D02-35 El
DSE D02-40 El
DSE D02-50 El
DSE D02-63 El
mechanisch
DSE D02-02 Ml
DSE D02-04 MI
DSE D02-06 MI
DSE D02-10 MI
DSE D02-16 MI
DSE D02-20 MI
DSE D02-25 Ml
DSE D02-35 MI
DSE D02-40 MI
DSE D02-50 Ml
DSE D02-63 Ml

ArtiRelnr.

09980109
09980110
09980111
09980112
09980113
09980114
09980115
09980116
09980117
09980640
09980118
09980119

09980120
09980121
09980122
09980123
09980124
09980125
09980126
09980127
09980641
09980128
09980129

SicherungsstecRersatze DSE D02

fur Lasttrenner Tytan

Sicherungssteckersétze enthalten Ersatzteile fir Sicherungslasttrennschalter.

Die Sicherungssteckersdtze dieser Baureihe eignen sich fur Tytan-II-
Sicherungslasttrennschalter. lhre Box lasst sich einfach auf der Tragschine befestigen
und so als Reservebox nutzen. Sicherungssteckersatze mit der Kennzeichnung

El beinhalten Sicherungen mit LED-Anzeige. DSE Do2 mit der Kennzeichnung Ml
enthalten Sicherungen mit mechanischer Anzeige.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— Bestickung der Tytan-Do-Leergehduse — Die Komponenten eignen sich fir den
Einsatz in Stromversorgungen von
Wohn- und Zweckgeb&duden sowie von
Industrieanlagen.

— Reservebox

— 3 Sicherungen

— 3 Passeinsatze

— 3 Stecker

— 1- 63 Afarblich gekennzeichnet

Montageart
— Aufbewahrungsbox:

— Schnellbefestigung auf Tragschiene

Abb. M157 auf S. 279




Doepke

Wiedereinschaltsperren Tytan-Sperren

in den Ausfiihrungen Kunststoff- und Zylinderschloss

Wiedereinschaltsperren verhindern das versehentliche Einschalten von
Schutzschaltern. Das Schloss eignet sich als Sperre fir die Tytan-Sicherungstrenner.
Die zugehorige Aufbewahrungsbox kann einfach auf einer Tragschiene befestigt

werden.
Eigenschaften Einsatzgebiete
— Ausfihrung Zylinderschloss enthalt — Einsatz in Stromversorgungen von
zwei Schlissel Wohn- und Zweckgeb&auden sowie
— Lieferung in praktischer Industrieanlagen in Zusammenhang
Aufbewahrungsbox zur mit Tytan-Do-Hauptsicherungs-
Tragschienenmontage lasttrennern
Bezeichnung Artikelnr.
Tytan Il DOWES-K-rt 09980139 Montageart
Tytan Il DO WES-K-ge 09980138 — Schnellbefestigung auf Tragschiene
Tytan [l DO WES-K-gn 09980137
Tytan || DO WES-K-bl 09980136
Tytan [l DO WES-K-sw 09980135
Tytan [l DO WES-M-rt 09980133
Tytan Il DO WES-M-ge 09980134
Tytan Il DO WES-M-gn 09980132
Tytan Il DO WES-M-bl 09980131
Tytan [l DO WES-M-sw 09980130 Abb. M157 auf S. 279

EinspeiseRlemmen DK
zum Durchschleifen der Einspeiseleitungen

Klemmen fir Phasenschienen zur Einspeisung in Schaltgeréate. Die Doppelklemme
ermdglicht das Durchschleifen aller drei Einspeiseleitungen an Do-Lasttrennern.

Eigenschaften
— je Phase sind zwei Eingangsklemmen
vorhanden

— erlaubter Anschlussquerschnitt von
1,5 mm? - 35 mm?

Bezeichnung Artikelnr.

Doppelklemme, dreipolig 09980140 2 Abb. M168 auf 5. 279




Bezeichnung ArtiRelnr.
RS-KB 09981096
4 il
Ty
-

l— I
]
Bezeichnung Artikelnr.
RD 05 09981095

Kondensatorblocke RS-KB

zur Kompensation von Spannungserhéhungen

Diese Module verringern die Induktivitdt an Stromstof3schaltern und erméglichen
somit die Verwendung zusatzlicher Leuchttaster. Bis zu acht Taster mit integrierten
Leuchtmitteln kénnen mit Hilfe der Kondensatorblocke RS bzw. RSZ an den
StromstofRschaltern der RS-Serie betrieben werden. Kondensatorblécke RS-KB
ermoglichen die Verwendung von bis zu 23 Leuchttastern.

Eigenschaften
— Kompensationskondensator
1,5 uF / 240V AC

— max. Anzahl paralleler Leuchttaster
(230V, 0,6 mA typ.) an RS/RSZ

— ohne Kompensation: 8 Stk.

Einsatzgebiete

— Kompensation von Induktivitdten
durch Taster mit Leuchtmitteln bei der
Verwendung mit Stromstof3schaltern
der RS-/RSZ-Reihe

— mit Kompensation 1 x RS-KB: 23 Stk.
— mit Kompensation 2 x RS-KB: 46 Stk.
— geringe BaugrofRe von nur1 TE

— einfache Montage und Anschluss

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

Abb. M158 auf S. 279 Abb. A148 auf S. 291

DistanzstickRe RD

fur StromstoRschalter RS/RSZ und Installationsrelais R

Distanzsticke verringern die gegenseitige Erwarmung von Komponenten und erhéhen
damit deren maximale Einschaltdauer. RD o5 eignen sich fir die Stromstof3schalter der
Reihe RS. Beidseitig angesetzt, verldngern sie deren Einschaltdauer von einer Stunde
auf unbegrenzt.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— geringe Breite von nur 0,5 TE (8,75 mm) — Die Verwendung des Distanzstickes
ist beim Einsatz von Stromstofrelais
mit ED > 1 h vorzusehen. Wir
empfehlen den Einsatz auch bei
Installationsrelais und Schitzen, wenn
die Umgebungstemperatur 40 °C
Uberschreitet.

— einfache Montage

Montageart
— Schnellbefestigung auf Tragschiene

— Einbaulage beliebig

Abb. M170 auf S. 279




Bezeichnung
fur HS 2/3
HSH 11

Bezeichnung
HS P-20/25
HS P-40/63

L]
€
b |
el
|
Artikelnr.
09980497
I |
Artikelnr.
09980498
09980499

Doepke

Hilfsschalter HSH

zur Anzeige des Betriebszustands

Hilfsschalter melden den Status der Hauptgerate an denen sie montiert sind. Der
Hilfskontaktblock HSH eignet sich fur vierpolige Schijtze HS 25, HS 40 und HS 63. Er
hat einen Schliel3er und einen Offner.

Einsatzgebiete Hinweise
— Diese Gerate sind geeignet zur — Der Hilfsschalter beeinflusst nicht die
Betriebszustandsabfrage von Funktion des Basisgerats.

Stromversorgungen in Wohn-
und Zweckgebduden sowie
Industrieanlagen.

S.263
Abb. M153 aufS. 278 Abb. A145 auf S. 291
PlombierRappen HSP

fur Installationsschitze HS

Abdeckungen und Kappen sichern spannungsfiihrende Anschlisse. Plombierkappen
sind zusatzlich plombierbar. Diese Plombierkappen eignen sich fir die Schitze der
Baureihe HS.

Eigenschaften Montageart

— gesichertes Abdecken der — Aufstecken auf Klemme
Anschlussklemmen der Schitze der
Baureihe HS Einsatzgebiete

— HSP-25 geeignet fir vierpolige HS 20— Die Kappen finden dort Einsatz, wo
und HS 25, HSP-40/63 geeignet fir die Klemmen der Schitze HS vor
HS 40 und HS 63 Berihrung und/oder Veranderung

— plombierbar geschitzt werden sollen.

— einfache Montage

Abb. M185 auf S. 280




Bezeichnung

FS-GZ

Artikelnr.

09700007

Bezeichnung

FS-GE

Artikelnr.
09700006

Bezeichnung

Dasy MH

Artikelnr.

09500049

Grundlastmodule FS-GZ

fir das Netzfeldrelais FSE 1

Grundlastmodule sichern das Einschalten eines Netzfeldrelais, wenn energiearme
Verbraucher verwendet werden. Der Grundlastzwischenstecker FS-GZ gewdhrleistet
das sichere Einschalten des Netzfeldrelais FSE 1 fur Verbraucher, die Gber eine
Steckdose versorgt werden und eine Startspannung in Hohe der Netzspannung
bendtigen.

Eigenschaften Montageart

— einfache Installation in der Steckdose ~ — Zwischenstecker fir
zum Verbraucher Schutzkontaktsteckdosen

— Kippschalter zum Erzwingen des
Einschaltens des FSE 1 Einsatzgebiete

— Anzeige des FSE-1-Schaltzustands — Die Komponente wird in Verbindung
durch Kontrollleuchte mit dem FSE 1 eingesetzt.

Abb. M160 auf S. 279

Grundlastmodule FS-GE

fir das Netzfeldrelais FSE 1

Grundlastmodule sichern das Einschalten eines Netzfeldrelais, wenn energiearme
Verbraucher verwendet werden. Das Grundlastelement FS-GE wird parallel

zu geschalteten Verbraucher installiert. Es gewdhrleistet das Einschalten des
Netzfeldrelais, wenn Verbraucher verwendet werden, die eine Startspannung in Héhe
der Netzspannung benétigen.

Eigenschaften Einsatzgebiete

— PTC-Lastelement in Drahtform — Die Komponente wird in Verbindung

— einfache Installation parallel zum mit dem FSE 1 eingesetzt.
Verbraucher

Montageart
— direkter Anschluss parallel zur
Lastleitung

Abb. M159 auf S. 279

Masthalterungen Dasy MH

zur Befestigung an Masten und Rohren

Zusatzkomponenten erleichtern die Montage. Mit dem Befestigungsset kdnnen
Dammerungsschalter Dasy an Masten und Rohren befestigt werden. Es ist aus
Edelstahl gefertigt und daher rostbestandig. Zum Set gehéren Haltebigel, Schrauben
und Stahlband.

Abb. M188 auf S. 280




Artikelnr.

Bezeichnung

GGW 09921010

-

A RA

—,
.
—

i.

Bezeichnung Artikelnr.
RK M36 09980652
RK M54 09980653

Artikelnr.

Bezeichnung

SIWH 09500212

Doepke

Gegengewichte GGW

zur Fixierung des Kabels und Einstellung des Schaltpunktes

Zusatzkomponenten erleichtern die Montage. Das Gegengewicht GGW ist ein Zubehor
der Champ-Schwimmschalter. Mit ihm wird das Kabel fixiert und so der Schaltpunkt
zum Leeren/FUllen des Behélters eingestellt.

Eigenschaften Montageart
— einfache Einstellung des Schaltpunktes — Montage per Durchfihrung des Kabels
bei Champ-Schwimmschaltern durch die Offnung des Gegengewichts

— widerstandsfahige

Kunststoffbeschichtung Einsatzgebiete

— Das Gegengewicht wird in
Zusammenhang mit den
Schwimmschaltern Champ dort
eingesetzt, wo eine Einstellung des
Schaltpunktes notwendig ist.

— einfache Montage

Abb. M189 aufS. 280

Montagesétze RK M

fur die Aufputzmontage

Zusatzkomponenten erleichtern die Montage. Mit dem Montagesatz RKM kénnen
Klingeltrafos der Baureihe RK an Wanden befestigt werden.

Eigenschaften

— RKM 36: Aufputzmontagesatz fur
RK 12, RK12S, RK 24, RK 81, RK81S

— RKM s54: Aufputzmontagesatz fir
RK3U

— mit Abdeckkappen
und Montagematerial
(Befestigungsschiene, Dibel,
Schrauben)

— einfache Montage

Montageart
— Wandmontage

Einsatzgebiete

— Der Einsatz der Montagesétze bietet
sich an, wenn die Klingeltrafos
aulBerhalb der Verteilung an einer
Wand befestigt werden sollen.
Die Montageséatze eignen sich
ausschlieRlich fir die Verwendung in
Innenraumen.

Abb. M190 auf S. 280

Montagesatze SIWH fir SIWS/SIRW

fur die Aufputz- bzw. Wandmontage

Zusatzkomponenten erleichtern die Montage. Die Teleskophalterung SIWH erleichtert
die Montage des Windsensors SIWS und des Regenwachters SIRW. Die Halterung ist
ausziehbar und der mitgelieferte Montagewinkel hilft, die richtige Schraglage des
Regenwachters herzustellen.

Eigenschaften
— gleichzeitige Aufnahme von
Windsensor und Regenwachter

Montageart
— Wandmontage

— mitgelieferte Befestigungsplatte fir
Regenwachter

Einsatzgebiete

— Die Teleskophalterung eignet sich
fur die Befestigung des Windsensors
SIWS und des Regenwachters SIRW an
Geb&dudewanden.

— grol3erTeleskopbereich
— einfache Montage
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technische Daten

technische Daten DFS2A

Baureihe DFS2A

Polzahl 2

Fehlerstromtyp A

Bemessungsstrom (AC) 16 A 25A 40A 63A 80A 100A 125A
Bemessungsfehlerstrom |An O,OlA/O,O3OAé(()),A10A/O,3OA/ 0,03A/0,10A/0,30A /0,50 A

maximale Abschaltzeiten

Ausfihrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Stof3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermdgen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

BerUhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

Gehausematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Zertifizierungen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

1x1An: <300 ms; 5 x 1An: <40 ms
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4mm
230V
10 kA
0,25 kA
500A 800 A 1000 A 1250 A
400V
4kV
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemaf3 DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C/ 55 °C; 93 % [ 97 % rF)
20 g /20 ms Daver
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehéause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
36 mm
85mm
75mm
69 mm
2
VDE 0664-10, EN 61008-1
VDE
2




Doepke

technische Daten DFS2AFT

Baureihe DFS2AFT

Polzahl 2

Fehlerstromtyp A

Bemessungsstrom (AC) 16 A 25A 40A 63A 80A 100A 125A
Bemessungsfehlerstrom 1An O,OlA/O,O3gé(()),A10A/O,3OA/ 0,03A/0,10A/0,30A /0,50 A

maximale Abschaltzeiten

galvanisch getrennt
Bemessungsspannung (AC)

Ausfuhrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Stof3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Ausfihrung

Polzahl (gesamt)

Kontaktbelegung

Toleranz der Bemessungsspannung
BemessungsstoR3spannungsfestigkeit
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsstrom (DC)

BerGhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

BerUhrschutz

Klemmbereich

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

1x1An: <300 ms; 5 x1An: <40 ms
Steuereingang
nein
230V
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V
10 kA
0,25 kA
500A 800 A 1000 A 1250 A
400V
4 kv
50 Hz
qG
Fernausldser
Schaltkontakt
1
1 Offner
max. 5 %
4 kv
6A
1A
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
Schraubklemme oben, unten (Fernausloser)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handriickensicher
1mm?2...1,5mm?
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
max. 0,8 Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemaf’ DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C/ 55 °C; 93 % [ 97 % rF)
20 g /20 ms Dauer
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause

Tragschiene

157
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technische Daten

DFS2AFT

Gehausematerial

Thermoplast

Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)

plombierbar ja

Breite 45mm

Hohe 85mm

Tiefe 75 mm

Einbautiefe 69 mm

Breite in Teilungseinheiten 2,5

Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, EN 61008-1

Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2

technische Daten DFS2 AKV

Baureihe DFS 2 AKV

Polzahl 2

Fehlerstromtyp A

Bemessungsstrom (AC) 16 A 25A 40 A 63A 80A 100A 125A

Bemessungsfehlerstrom |An 0,03A/0,10A/0,30A/0,50A

kurzzeitverzogert ja

Nichtauslosezeit 10 ms

maximale Abschaltzeiten 1x1An: <300 ms; 5 x 1An: <40 ms
Laststromkreis

Ausfihrung Lasttrennkontakt

min. Kontaktéffnung 4 mm

Bemessungsspannung (AC) 230V

Bemessungskurzschlussstrom 10 kA

Stof3stromfestigkeit 3 kA

max. Bemessungsschaltvermégen 500 A 800 A 1000 A 1250 A

Bemessungsisolationsspannung 400V

Bemessungsstof3spannungsfestigkeit 4 kv

Bemessungsfrequenz 50 Hz

Vorsicherung Typ gG

Berihrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphéare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehauseart

Montageart

Gehausematerial

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C

20 g /20 ms Dauer
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause
Tragschiene

Thermoplast

gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)
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technische Daten DFS 2 AKV
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja

Breite 36 mm

Hohe 85 mm

Tiefe 75 mm
Einbautiefe 69 mm

Breite in Teilungseinheiten 2
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, EN 61008-1, OVE/ONORM E 8601
Zertifizierungen VDE
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2

technische Daten

DFS 2 AKV Twin /DFS 2 A S Twin

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom 1An
kurzzeitverzogert

selektiv

Nichtauslosezeit

Ausfuhrung

Anzahl

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Stof3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermdgen
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

BerUhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphére
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

DFS 2 AKV Twin DFS2ASTwin

16 A 25A 40A 63A 80A 40A 63A 80A
0,03A/0,30A 0,30A/0,50A
ja — — —
— _ — — _ ja
10 ms 50 ms
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
2
4 mm
230V
10 kA
10 kA
500 A 800 A 500 A 800 A
4kV
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemaf3 DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)
20 g /20 ms Daver
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause

Tragschiene
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technische Daten

DFS 2 AKV Twin /DFS 2 A'S Twin

Gehausematerial

Thermoplast

Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja

Breite 72 mm

Hohe 97 mm

Tiefe 75 mm
Einbautiefe 69 mm

Breite in Teilungseinheiten 4
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, EN 61008-1
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten DFS2AS
Baureihe DFS2AS

Polzahl 2
Fehlerstromtyp A
Bemessungsstrom (AC) 40A 63A 80A 100 A 125A
Bemessungsfehlerstrom |An 0,10A/0,30A/0,50A
selektiv ja
Nichtausldsezeit 50 ms

maximale Abschaltzeiten

Ansprechverzdgerung

Ausfihrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Berihrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrdhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabesténdigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

1 x1An: <500 ms; 5 x IAn: <150 ms
1x1An:130 ms <T <500 ms; 5 x 1An: 50 ms < T <150 ms
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V
10 kA
5kA
500A 800 A 1000 A 1250 A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C

gemal DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55 °C; 93 %/ 97 % rF)

20 g /20 ms Daver
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause

Tragschiene




technische Daten

Doepke

DFS2AS

Gehausematerial

Thermoplast

Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja
Breite 36 mm
Hohe 85mm
Tiefe 75 mm
Einbautiefe 69 mm
Breite in Teilungseinheiten 2
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, EN 61008-1
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten DFS 2 A Twin / DFS 4 A Twin
Baureihe DFS 2 ATwin DFS 4 ATwin
Polzahl 2 4
Fehlerstromtyp A
Bemessungsstrom (AC) 16 A 25A 40 A 63A 80A 16 A 25A 40 A 63A
Bemessungsfehlerstrom 1An 0,03A/0,30A 0,03A 0,03A/0,30A
Laststromkreis
Ausfihrung Lasttrennkontakt
Anzahl 2
min. Kontaktoffnung 4mm
Bemessungsspannung (AC) 230V 230V, 400V
Bemessungskurzschlussstrom 10 kA
StoRstromfestigkeit 10 kA
max. Bemessungsschaltvermégen 500A 800 A 500 A 630A
BemessungsstoR3spannungsfestigkeit 4 kv
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Vorsicherung Typ gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
Berihrschutz DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrdhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?

2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55°C; 93 % [ 97 % rF)
20 g /20 ms Dauer
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause

Tragschiene
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technische Daten

DFS 2 A Twin / DFS 4 A Twin

Gehausematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)

ja
72 mm 144 mm
97 mm 100 mm

75 mm

69 mm

4 8
VDE 0664-10, EN 61008-1
2

DFS 2 B SK / DFS 2 B NK (2-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Auslosekennlinientyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom |An
kurzzeitverzogert

min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)

Nichtauslosezeit
Auslosefrequenz
maximale Abschaltzeiten

Eigenverbrauch

Ausfihrung

min. Kontaktoffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Berihrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshohe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphéare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit

Schwingfestigkeit

DFS 2B NK DFS 2 B SK

NK SK
16A 25A 40 A 63A 80A 16A 25A 40A 63A 80A
0,03A/0,10A/0,30 A
ja
0VAC
50V AC
10 ms
0Hz...150 kHz
1x1An: <300 ms; 5 x 1An: <40 ms
max. 1,2W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V
10 kA
3 kA

500 A 630A 800A 500 A 630A 800A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?2
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemaf’ DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)
20 g /20 ms Daver
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)




technische Daten

Doepke

DFS 2 B SK / DFS 2 B NK (2-polig)

Gehduseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten

Bauvorschriften/Normen

Zertifizierungen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

Verteilereinbaugehduse
Tragschiene
Thermoplast

IP20 (eingebaut: IP40)
ja
36 mm
85mm
75mm
69 mm
2

VDE 0664-10, VDE 0664-40, VDE 0664-
400, OVE/ONORM E 8601

VDE 0664-10, VDE 0664-40, OVE/
ONORM E 8601

VDE
2

DFS 2 B+ (2-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom 1An
kurzzeitverzogert

min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)

Nichtauslésezeit
Auslosefrequenz
maximale Abschaltzeiten

Eigenverbrauch

Ausfuhrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Stof3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Berihrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphéare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur

DFS 2B+
2
B+
16 A 25A 40 A 63A 80A
0,03A/0,10A/0,30 A
ja
0VAC
50V AC
10 ms
0Hz...20 kHz
1x1An: <300 ms; 5 x1An: <40 ms
max. 1,2W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V
10 kA
3kA
500A 630A 800 A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
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technische Daten

DFS 2 B+ (2-polig)

Klimabestandigkeit

gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)

Schockfestigkeit 20 g /20 ms Daver
Schwingfestigkeit >5 g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene
Gehdusematerial Thermoplast
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja

Breite 36 mm

Hohe 85mm

Tiefe 75 mm

Einbautiefe 69 mm

Breite in Teilungseinheiten 2
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, VDE 0664-400, OVE/ONORM E 8601
Zertifizierungen VDE
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2

technische Daten DFS2F

Baureihe DFS2F

Polzahl 2
Fehlerstromtyp F
Bemessungsstrom (AC) 16 A 25A 40A 63A 80A 100A 125A
Bemessungsfehlerstrom |An 0,03A/0,10A/0,30A/0,50A
kurzzeitverzogert ja
Nichtausldsezeit 10 ms

maximale Abschaltzeiten

Ausfihrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

BerUhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabesténdigkeit
Schockfestigkeit

1x1An: <300 ms; 5 x 1An: <40 ms
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V
10 kA
3 kA
500 A 800 A 1000 A 1250 A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemal DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55 °C; 93 %/ 97 % rF)
20 g /20 ms Dauer




technische Daten

Doepke

DFS2F

Schwingfestigkeit

>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)

Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene

Gehdusematerial Thermoplast

Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja

Breite 36 mm

Hohe 85mm

Tiefe 75 mm

Einbautiefe 69 mm

Breite in Teilungseinheiten 2
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, EN 61008-1, OVE/ONORM E 8601
Zertifizierungen VDE
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2

technische Daten DFS 2 F Audio / DFS 4 F Audio
Baureihe DFS 2 F Audio DFS 4 F Audio
Polzahl 2 4
Fehlerstromtyp F

Bemessungsstrom (AC) 25A 40 A 63A
Bemessungsfehlerstrom 1An 0,03A

kurzzeitverzogert ja

Nichtauslosezeit 10 ms

maximale Abschaltzeiten

Ausfihrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Stof3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

BerGhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphére
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehauseart

1x1An: <300 ms; 5x 1An: <40 ms
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V 230V, 400V
10 kA
3 kA
500A 630 A
400V
4 kv
50 Hz
qG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handriickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C

gemaf’ DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)

20 g /20 ms Dauer
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehéause
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technische Daten

DFS 2 F Audio / DFS 4 F Audio

Montageart Tragschiene
Gehausematerial Thermoplast
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja
Breite 36 mm 72 mm
Hohe 85 mm
Tiefe 75 mm
Einbautiefe 69 mm
Breite in Teilungseinheiten 2 4
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, EN 61008-1, OVE/ONORM E 8601
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten DFS 4 A
Baureihe DFS 4 A
Polzahl 4
Fehlerstromtyp A
Bemessungsstrom (AC) 16 A 25A 40A 63A 80A 100A 125A
0,01A/
001a, OOA/
Bemessungsfehlerstrom IAn 0,03 A 0,10A/ 0,03A/0,10A/0,30A /0,50 A
0,30A/
0,50 A
maximale Abschaltzeiten 1x1An: <300 ms; 5x 1An: <40 ms
Laststromkreis
Ausfihrung Lasttrennkontakt
min. Kontaktéffnung 4mm
Bemessungsspannung (AC) 230V, 400V
Bemessungskurzschlussstrom 10 kA
StoRstromfestigkeit 0,25 kA
max. Bemessungsschaltvermégen 500 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A
Bemessungsisolationsspannung 400V
BemessungsstoRspannungsfestigkeit 4 kv
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Vorsicherung Typ gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
BerUhrschutz DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handriickensicher
maximale Anzahl Leiter pro Klemme 2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
Anschlussquerschnitt eindrahtig 1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
Anschlussquerschnitt feindrahtig 1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig 1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
Anzugsdrehmoment 2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
Gebrauchslage beliebig
max. Gebrauchshéhe Gber NN 2000 m
mechanische Lebensdauer min. 5000 Schaltspiele
elektrische Lebensdauer min. 2000 Schaltspiele
Umgebungsbedingung Atmosphéare normale Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur -35°C...75°C
Umgebungstemperatur -25°C...40°C
Klimabestandigkeit gemaf’ DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)
Schockfestigkeit 20 g /20 ms Daver

Schwingfestigkeit
Gehauseart
Montageart
Gehdusematerial

>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast




Doepke

technische Daten DFS 4 A
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja
Breite 72 mm
Hohe 85mm
Tiefe 75 mm
Einbautiefe 69 mm
Breite in Teilungseinheiten 4
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, EN 61008-1
Zertifizierungen VDE
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten DFS4 AHD
Baureihe DFS 4 AHD
Polzahl 4
Fehlerstromtyp A
Bemessungsstrom (AC) 25A 40A 63A 80A 100A 125A
Bemessungsfehlerstrom 1An 0,03 AA/ 0.30 0,03A/0,30A/0,50A O'O3A/06’1500§\/ 0.30A]
maximale Abschaltzeiten 1x1An: <300 ms; 5x1An: <40 ms
Laststromkreis
Ausfuhrung Lasttrennkontakt
min. Kontaktoffnung 4mm
Bemessungsspannung (AC) 230V, 400V
Bemessungskurzschlussstrom 10 kA
StoRstromfestigkeit 0,25 kA
max. Bemessungsschaltvermégen 500 A 630A 800 A 1000 A 1250 A
Bemessungsisolationsspannung 400V
BemessungsstoRspannungsfestigkeit 4 kv
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Vorsicherung Typ gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)

Berihrschutz DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
maximale Anzahl Leiter pro Klemme 2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
Anschlussquerschnitt eindréhtig 1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
Anschlussquerschnitt feindrahtig 1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig 1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
Anzugsdrehmoment 2,5Nm...3Nm

allgemeine Daten
Gebrauchslage beliebig
max. Gebrauchshohe Gber NN 2000 m
mechanische Lebensdauer min. 5000 Schaltspiele
elektrische Lebensdauer min. 2000 Schaltspiele
Umgebungsbedingung Atmosphare erschwerte Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur -35°C...75°C
Umgebungstemperatur -25°C...60°C
Klimabestandigkeit gemal DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55 °C; 93 %/ 97 % rF)
Schockfestigkeit 20 g /20 ms Daver
Schwingfestigkeit >5 g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene

Gehausematerial

Thermoplast
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technische Daten DFS4AHD
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja

Breite 72 mm

Hohe 85 mm

Tiefe 75 mm
Einbautiefe 69 mm

Breite in Teilungseinheiten 4
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, EN 61008-1
Zertifizierungen VDE
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2

technische Daten

DFS 4 A EV (2- und 4-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom |An

DC-Ausloseschwelle

Betriebsspannung Zusatzeinrichtung

Eigenverbrauch Zusatzeinrichtung

Ausfihrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermdgen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Berihrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabesténdigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

DFS4AEV
2 2[4 4

25A 40A 63A 80A
0,03A
6 mA
Zusatzeinrichtung (6-mA-DC-Erkennung)
85V ...265V
1,7W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V 230V /230V, 400V
10 kA
3 kA
500 A 630A 800 A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)

230V, 400V

1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C

gemal DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55 °C; 93 %/ 97 % rF)

20 g /20 ms Daver
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause

Tragschiene




technische Daten

Doepke

DFS 4 AEV (2- und 4-polig)

Gehausematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Héhe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)

ja

72 mm

85 mm

75 mm

69 mm
4

VDE 0664-10, EN 61008-1, VDE V 0664-120

2

DFS 4 A EV HD (2- und 4-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom 1An

DC-Ausloseschwelle

Betriebsspannung Zusatzeinrichtung

Eigenverbrauch Zusatzeinrichtung

Ausfihrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

BerGhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrdhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

DFS 4 AEV HD
4
A
40A 63A 80A
0,03A
6 mA
Zusatzeinrichtung (6-mA-DC-Erkennung)
85V ...265V
1,7W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4mm
230V, 400V
10 kA
3 kA
500A 630A 800 A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
erschwerte Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...60°C

gemal DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55 °C; 93 %/ 97 % rF)

20 g /20 ms Daver
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause

Tragschiene
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technische Daten

DFS 4 AEV HD (2- und 4-polig)

Gehausematerial

Thermoplast

Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja
Breite 72 mm
Hohe 85 mm 72 mm 85mm
Tiefe 75 mm
Einbautiefe 69 mm
Breite in Teilungseinheiten 4
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, EN 61008-1, VDE V 0664-120
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten DFS4 AFT
Baureihe DFS4AFT
Polzahl 4
Fehlerstromtyp A
Bemessungsstrom (AC) 16 A 25A 40 A 63A 80A 100A 125A
0,01A/
0,01A/ 0,03A/
Bemessungsfehlerstrom |An 6,03A 0,10A/ 0,03A/0,10A/0,30A/0,50A
0,30A/
0,50A
maximale Abschaltzeiten 1x1An: <300 ms; 5 x 1An: <40 ms
Steuereingang
galvanisch getrennt nein
Bemessungsspannung (AC) 230V, 400V
Laststromkreis
Ausfihrung Lasttrennkontakt
min. Kontaktéffnung 4 mm
Bemessungsspannung (AC) 230V, 400V
Bemessungskurzschlussstrom 10 kA
StoRstromfestigkeit 0,25 kA
max. Bemessungsschaltvermégen 500 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A
Bemessungsisolationsspannung 400V
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit 4 kv
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Vorsicherung Typ gG

Ausfihrung

Polzahl (gesamt)

Kontaktbelegung

Toleranz der Bemessungsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsstrom (DC)

Berihrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Berihrschutz
Klemmbereich
maximale Anzahl Leiter pro Klemme

Fernausldser
Schaltkontakt
1
1 Offner
max. 5%
4 kv
6A
1A
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
Schraubklemme oben, unten (Fernausloser)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
1mm?2...1,5mm?
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)




technische Daten

Doepke

DFS4 AFT

Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshohe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

Gehdusematerial

max. 0,8 Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele

normale Umgebungsbedingungen

-35°C...75°C
-25°C...40°C

gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)

20 g /20 ms Dauer

>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)

Verteilereinbaugehause

Tragschiene
Thermoplast

Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja

Breite 81 mm

Hohe 85 mm

Tiefe 75 mm
Einbautiefe 69 mm

Breite in Teilungseinheiten 4,5

Bauvorschriften/Normen

VDE 0664-10, EN 61008-1

Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten DFS 4 AKV
Baureihe DFS 4 AKV
Polzahl 4
Fehlerstromtyp A
Bemessungsstrom (AC) 16 A 25A 40A 63A 80A 100A 125A
Bemessungsfehlerstrom 1An 0,03A/0,10A/0,30A/0,50A
kurzzeitverzogert ja
Nichtauslosezeit 10 ms
maximale Abschaltzeiten 1x1An: <300 ms; 5 x 1An: <40 ms
Laststromkreis
Ausfihrung Lasttrennkontakt
min. Kontaktoffnung 4mm
Bemessungsspannung (AC) 230V, 400V
Bemessungskurzschlussstrom 10 kA
StofRstromfestigkeit 3 kA
max. Bemessungsschaltvermégen 500 A 630A 800 A 1000 A 1250 A
Bemessungsisolationsspannung 400V
BemessungsstoRspannungsfestigkeit 4 kv
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Vorsicherung Typ gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
BerUhrschutz DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher

maximale Anzahl Leiter pro Klemme 2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)

Anschlussquerschnitt eindréhtig 1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
Anschlussquerschnitt feindrahtig 1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?

Anschlussquerschnitt mehrdrahtig 1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?

Anzugsdrehmoment 2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
Gebrauchslage beliebig
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technische Daten

DFS 4 AKV

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

Gehdusematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Zertifizierungen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemaf’ DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)
20 g /20 ms Dauer
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
72 mm
85mm
75 mm
69 mm
4
VDE 0664-10, EN 61008-1, OVE/ONORM E 8601
VDE
2

DFS 4 A KV Twin / DFS 4 A S Twin

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom |An
kurzzeitverzogert

selektiv

Nichtausldsezeit

Ausfihrung

Anzahl

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Berihrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage
max. Gebrauchshohe Uber NN

DFS 4 AKV Twin DFS 4 ASTwin
4
A
16 A 25A 40A 63A 40A 63A
0,03A 0,03A/0,30 A 0,30A/0,50 A
ja — —
_ _ — _ ja
10 ms 50 ms
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
2
4 mm
230V, 400V
10 kA
10 kA
500A 630A 500A 630A
4 kv
50 Hz
gG

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
2,5Nm ...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m




technische Daten

Doepke

DFS 4 AKV Twin / DFS 4 A S Twin

mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit

Schwingfestigkeit

Gehauseart

Montageart

Gehdusematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Héhe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemaf’ DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)
20 g /20 ms Dauer
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehéause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
144 mm
100 mm
75 mm
69 mm
8
VDE 0664-10, EN 61008-1
2

DFS 4 A NA (4-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom |An

Eigenverbrauch Zusatzeinrichtung

Anzahl
Bemessungsspannung (AC)

Ausfihrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstoR3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Ausfihrung

Polzahl (gesamt)

Kontaktbelegung

Toleranz der Bemessungsspannung

BerUhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

DFS 4 ANA
4
A
16 A 25A 40A 63A
0,03A
Zusatzeinrichtung (Not-aus-Abschalteinrichtung)
1,5W
Steuereingang (Not-aus-Zusatzeinrichtung)
1
230V
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V, 400V
10 kA
0,25 kA
500 A 630 A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Hilfsschalter (Not-aus-Zusatzeinrichtung)
Schaltkontakt
1
1Wechsler
max. 5%

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handriickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
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technische Daten

DFS 4 A NA (4-polig)

Anzugsdrehmoment

erlaubte Leiterarten
maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit

Schwingfestigkeit

2,5Nm...3Nm
Schraubklemme oben und unten (Not-aus-Kreis, Hilfsschalter)
Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrahtige Leiter
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
2-Leiter: 1 mm2... 1,5 mm?
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C

gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55°C; 93 %/ 97 % rF)

20 g /20 ms Daver
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)

Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene
Gehausematerial Thermoplast
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja

Breite 81 mm

Hohe 85 mm

Tiefe 75 mm
Einbautiefe 69 mm

Breite in Teilungseinheiten 4,5
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, VDE V 0664-120
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2

technische Daten DFS4AS
Baureihe DFS4AS

Polzahl 4
Fehlerstromtyp A
Bemessungsstrom (AC) 40A 63A 80A 100A 125A
Bemessungsfehlerstrom |An 0,10A/0,30A/0,50A/1,00A
selektiv ja
Nichtausldsezeit 50 ms

maximale Abschaltzeiten
Ansprechverzégerung

Ausfihrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoR3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

BerUhrschutz
maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig

1 x1An: <500 ms; 5 x1An: <150 ms
1x1An:130 ms <T <500 ms; 5x1An: 50 ms < T <150 ms
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V, 400V
10 kA
5kA
500A 630A 800 A 1000 A 1250 A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?




technische Daten

DFS4AS

Doepke

Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit

Schwingfestigkeit

1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C

gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55°C; 93 % [ 97 % rF)

20 g /20 ms Dauer
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)

Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene
Gehdusematerial Thermoplast
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja
Breite 72 mm
Héhe 85 mm
Tiefe 75 mm
Einbautiefe 69 mm
Breite in Teilungseinheiten 4
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, EN 61008-1
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten DFS 4 A V500
Baureihe DFS4AV
Polzahl 4
Fehlerstromtyp A
Bemessungsstrom (AC) 16 A 25A 40A 63A 80A 100A 125A
0,01A/
0,01A/ 0,03A/
Bemessungsfehlerstrom 1An 603A 0,10A/ 0,03A/0,10A/0,30A /0,50 A
! 0,30A/
0,50 A
maximale Abschaltzeiten 1x1An: <300 ms; 5 x 1An: <40 ms
Laststromkreis
Ausfihrung Lasttrennkontakt
min. Kontaktoffnung 4mm
Bemessungsspannung (AC) 500V
Bemessungskurzschlussstrom 10 kA
StoRstromfestigkeit 0,25 kA
max. Bemessungsschaltvermégen 500 A 630A 800 A 1000 A 1250 A
Bemessungsisolationsspannung 500V
BemessungsstoRspannungsfestigkeit 4 kv
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Vorsicherung Typ gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
BerUhrschutz DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handriickensicher

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig

2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
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technische Daten DFS 4 AV500
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig 1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
Anzugsdrehmoment 2,5Nm...3Nm

allgemeine Daten
Gebrauchslage beliebig
max. Gebrauchshéhe Gber NN 2000 m

mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit

Schwingfestigkeit

min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C

gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 %/ 97 % rF)

20 g /20 ms Daver
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)

Gehduseart Verteilereinbaugehause

Montageart Tragschiene

Gehausematerial Thermoplast

Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)

plombierbar ja

Breite 72 mm

Hohe 85mm

Tiefe 75mm

Einbautiefe 69 mm

Breite in Teilungseinheiten 4

Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, EN 61008-1
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2

technische Daten DFS4AW /ACW

Baureihe DFS4AW DFS 4 ACW
Polzahl 2/3 2 2/3 2
Fehlerstromtyp A/AC

Bemessungsstrom (AC) 40 A 63A 40 A 63A
Bemessungsfehlerstrom |An 0,50A

maximale Abschaltzeiten

Ausfuhrung

min. Kontaktoéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

BerUhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage
max. Gebrauchshéhe Gber NN

1x1An: <300 ms; 5x1An: <40 ms
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
500V
10 kA
0,25 kA
500 A 630 A 500 A 630 A
500V
4 kv
16,67 Hz 16,67 Hz ... 60 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
2,5Nm ...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m




technische Daten

Doepke

DFS4AW/ACW

mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit

Schwingfestigkeit

Gehauseart

Montageart

Gehdusematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Héhe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemaf’ DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)
20 g /20 ms Dauer
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehéause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
72 mm
85mm
75 mm
69 mm
4
VDE 0664-10, EN 61008-1
2

DFS 4 B SK MI (4-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Auslosekennlinientyp
Bemessungsstrom (AC)

Bemessungsfehlerstrom 1An

DC-Ausloseschwelle

kurzzeitverzogert

min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)
Nichtauslosezeit

Auslosefrequenz

maximale Abschaltzeiten

Eigenverbrauch

Ausfihrung

min. Kontaktoffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermdgen
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

BerUhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

DFS 4 B SK MI
4
B
SK
16A 25A 40 A 63A

0,03A/0,30A/

0,03A 0,50 A

0,03A/0,30A

6 mA
ja
0VAC
50V AC
10 ms
0Hz...150 kHz
1x1An: <300 ms; 5 x 1An: <40 ms
max. 2,2 W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V, 400V
10 kA
3kA
500 A 630 A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
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technische Daten DFS 4 B SK MI (4-polig)

Anzugsdrehmoment 2,5Nm..3Nm

allgemeine Daten
Gebrauchslage beliebig
max. Gebrauchshohe Gber NN 2000 m
mechanische Lebensdauer min. 5000 Schaltspiele
elektrische Lebensdauer min. 2000 Schaltspiele
Umgebungsbedingung Atmosphare normale Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur -35°C...75°C
Umgebungstemperatur -25°C...40°C
Klimabestandigkeit gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)
Schockfestigkeit 20g/20 ms Dauer
Schwingfestigkeit >5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene
Gehausematerial Thermoplast
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja
Breite 72 mm
Hohe 85 mm
Tiefe 75mm
Einbautiefe 69 mm
Breite in Teilungseinheiten 4
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, VDE 0664-40, OVE/ONORM E 8601
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten DFS 4 B SK MI HD (4-polig)
Baureihe DFS 4 BSKMIHD
Polzahl 4
Fehlerstromtyp B
Auslésekennlinientyp SK
Bemessungsstrom (AC) 16 A 25A 40A 63A
Bemessungsfehlerstrom |An 0,03A 0’033ég’:’0A/
DC-Ausloseschwelle 6 mA
kurzzeitverzogert ja
min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb) 0VAC
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb) 50V AC
Nichtauslosezeit 10 ms
Auslosefrequenz 0 Hz ... 150 kHz
maximale Abschaltzeiten 1x1An: <300 ms; 5 x 1An: <40 ms
Eigenverbrauch max. 2,2 W

Laststromkreis
Ausfihrung Lasttrennkontakt
min. Kontaktéffnung 4 mm
Bemessungsspannung (AC) 230V, 400V
Bemessungskurzschlussstrom 10 kA
StoRstromfestigkeit 3 kA
max. Bemessungsschaltvermdégen 500 A 630A
Bemessungsisolationsspannung 400V
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit 4 kv
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Vorsicherung Typ gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)

BerUhrschutz DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
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technische Daten

Doepke

DFS 4 B SK MI HD (4-polig)

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphéare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

Gehausematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Héhe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm?Z 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mmZ... 16 mm?

2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
erschwerte Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...60°C
gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)
20 g/ 20 ms Daver
> 5 g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehduse
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
72 mm
85mm
75mm
69 mm
4
VDE 0664-10, VDE 0664-40, OVE/ONORM E 8601
2

DFS 4 B SK NA (4-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Auslosekennlinientyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom 1An
kurzzeitverzogert

min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)

Nichtauslsezeit
Auslosefrequenz
maximale Abschaltzeiten
Eigenverbrauch

Anzahl
Bemessungsspannung (AC)

Ausfihrung

min. Kontaktoffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Stof3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen

DFS 4 B SK NA
4
B
SK
16 A 25A 40A 63A
0,03A
ja
0VAC
50VAC
10 ms
0 Hz...150 kHz
1x1An: <300 ms; 5 x 1An: <40 ms
max. 2,2W
Steuereingang (Not-aus-Zusatzeinrichtung)
1
230V
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4mm
230V, 400V
10 kA
3 kA
500 A 630 A

179




technische Daten

DFS 4 B SK NA (4-polig)

Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Ausfihrung
Polzahl (gesamt)
Kontaktbelegung

Bemessungsstof3spannungsfestigkeit

Berihrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

erlaubte Leiterarten

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussdicke Sammelschiene

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

Gehdusematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten

Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

400V
4 kv
50 Hz
gG
Hilfsschalter (Not-aus-Zusatzeinrichtung)
Schaltkontakt
1
1Wechsler
4 kv
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
Schraubklemme oben und unten (Not-aus-Kreis, Hilfsschalter)
Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrahtige Leiter
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1 mm2... 1,5 mm?
min. 0,8 mm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemaf’ DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)
20 g /20 ms Daver
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
81 mm
85 mm
75mm
69 mm
45
VDE 0664-10, VDE 0664-40, OVE/ONORM E 8601
2




technische Daten

Doepke

DFS 4 B SK S V500 (4-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp

Auslosekennlinientyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom 1An

selektiv

min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)
Nichtauslosezeit

Auslosefrequenz

maximale Abschaltzeiten
Ansprechverzdgerung

Eigenverbrauch

Ausfihrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Berihrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphéare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehauseart

Montageart

Gehausematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

DFS4BSKSV
4
B
SK
40A 63A 80A 100A 125A
0,30A/0,50A
ja
0VAC
50V AC
50 ms
0Hz...150 kHz
1x1An: <500 ms; 5 x1An: <150 ms
1x1An:130 ms <T <500 ms; 5 x 1An: 50 ms < T <150 ms
max. 3,5W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
500V
10 kA
5 kA
500A 630 A 800 A 1000 A 1250 A
500V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C

gemaf’ DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)

20 g /20 ms Dauer
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
72 mm
85 mm
75mm
69 mm
4
VDE 0664-10, VDE 0664-40, OVE/ONORM E 8601
2
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technische Daten

DFS 4 B+ (2-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom |An
kurzzeitverzogert

min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)

Nichtausldsezeit
Auslosefrequenz
maximale Abschaltzeiten
Eigenverbrauch

Ausfuhrung

min. Kontaktoéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Stof3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermdgen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

BerUhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphére
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

Gehausematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Zertifizierungen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

DFS 4 B+
2
B+
16A 25A 40A 63A 80A 100A 125A
0,03A/0,10A/0,30A
ja
0VAC
50V AC
10 ms
0Hz...20 kHz
1x1An: <300 ms; 5 x 1An: <40 ms
max. 1,2 W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V
10 kA
3 kA
500 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55°C; 93 % [ 97 % rF)
20 g /20 ms Dauer
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
72 mm
85 mm
75mm
69 mm
4
VDE 0664-10, VDE 0664-400, OVE/ONORM E 8601
VDE
2




technische Daten

Doepke

DFS 4 B+ (4-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom 1An
kurzzeitverzogert

min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)

Nichtauslosezeit
Auslosefrequenz
maximale Abschaltzeiten
Eigenverbrauch

Ausfuhrung

min. Kontaktoéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Stof3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermdgen
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

BerUhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphére
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

Gehausematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Héhe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Zertifizierungen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

DFS 4 B+
4
B+
16A 25A 40A 63A 80A 100A 125A
0,03A/0,10A/0,30A
ja
0VAC
50V AC
10 ms
0Hz...20 kHz
1x1An: <300 ms; 5x 1An: <40 ms
max. 2,2W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V, 400V
10 kA
3 kA
500 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55°C; 93 % [ 97 % rF)
20 g /20 ms Dauer
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
72 mm
85 mm
75mm
69 mm
4
VDE 0664-10, VDE 0664-400, OVE/ONORM E 8601
VDE
2
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technische Daten

DFS 4 B+ HD (4-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom |An
kurzzeitverzogert

min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)

Nichtausldsezeit
Auslosefrequenz
maximale Abschaltzeiten
Eigenverbrauch

Ausfuhrung

min. Kontaktoéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Stof3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermdgen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

BerUhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphére
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

Gehausematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Zertifizierungen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

DFS 4 B+ HD
4
B+
16A 25A 40A 63A 80A 100A 125A
0,03A/0,30A
ja
0VAC
50V AC
10 ms
0Hz...20 kHz
1x1An: <300 ms; 5x 1An: <40 ms
max. 2,2W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V, 400V
10 kA
3 kA
500 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
erschwerte Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...60°C
gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55°C; 93 % [ 97 % rF)
20 g /20 ms Dauer
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
72 mm
85 mm
75mm
69 mm
4
VDE 0664-10, VDE 0664-400, OVE/ONORM E 8601
VDE
2




technische Daten

Doepke

DFS 4 B+ MI (4-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom 1An
DC-Ausloseschwelle
kurzzeitverzogert

min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)

Nichtauslosezeit
Auslosefrequenz
maximale Abschaltzeiten
Eigenverbrauch

Ausfuhrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoR3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

BerUhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphére
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

Gehausematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

DFS 4 B+ Ml
4
B+
16A 25A 40 A 63A
0,03A
6 mA
ja
0VAC
50V AC
10 ms
0Hz...20 kHz
1x1An: <300 ms; 5 x1An: <40 ms
max. 2,2W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V, 400V
10 kA
3 kA
500A 630A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C

gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)

20 g /20 ms Dauer
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
72 mm
85mm
75mm
69 mm
4
VDE 0664-10, VDE 0664-400, OVE/ONORM E 8601
2
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technische Daten

DFS 4 B SK / DFS 4 B NK (2-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp

Auslosekennlinientyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom IAn
kurzzeitverzogert

min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)
Nichtausldsezeit

Auslosefrequenz

maximale Abschaltzeiten

Eigenverbrauch

Ausfihrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom

Stof3stromfestigkeit
max. Bemessungsschaltvermégen

Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Berihrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphére
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

Gehausematerial

DFS 4 B NK DFS 4 B SK

NK SK
16A 25A 40A 63A 80A 100A 125A 16A 25A 40A 63A 80A 100A 125A
0,03A/0,10A/0,30A 0,03A/0,10A/0,30A/0,50A
ja
0VAC
50V AC
10 ms
O Hz...150 kHz
1x1An: <300 ms; 5x1An: <40 ms
max.1,2W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4mm
230V
10 kA
3 kA

630 800 1000 1250 630 800 1000 1250
500A A A A A 500A A A A A

400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemal DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55 °C; 93 %/ 97 % rF)
20 g /20 ms Daver
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause
Tragschiene

Thermoplast




technische Daten

Doepke

DFS 4 B SK / DFS 4 B NK (2-polig)

Schutzart
plombierbar
Breite

Hohe

Tiefe
Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen

Zertifizierungen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

IP20 (eingebaut: IP40)
ja
72 mm
85 mm
75mm
69 mm
4

VDE 0664-10, VDE 0664-40, VDE 0664-
400, OVE/ONORM E 8601

VDE 0664-10, VDE 0664-40, OVE/
ONORM E 8601

VDE
2

DFS 4 B SK / DFS 4 B NK (4-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Auslosekennlinientyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom 1An
kurzzeitverzogert

min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)

Nichtauslosezeit
Auslosefrequenz
maximale Abschaltzeiten
Eigenverbrauch

Ausfihrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Stof3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen

Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Berthrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit

DFS 4 B NK DFS 4 B SK

NK SK
16 A 25A 40A 63A 80A 100A 125A 16A 25A 40A 63A 80A 100A 125A
0,03A/0,10A/0,30A 0,03A/0,10A/0,30A /0,50 A
ja
0VAC
50V AC
10 ms
0Hz...150 kHz
1x1An: <300 ms; 5 x 1An: <40 ms
max. 2,2 W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V, 400V
10 kA
3 kA

500 A 630 800 1000 1250 500 A 630 800 1000 1250

A A A A A A A A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55°C; 93 %/ 97 % rF)
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technische Daten

DFS 4 B SK / DFS 4 B NK (4-polig)

Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart
Montageart
Gehausematerial
Schutzart
plombierbar
Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen

Zertifizierungen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

20 g /20 ms Dauer
> 5 g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehduse
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
72 mm
85mm
75mm
69 mm
4

VDE 0664-10, VDE 0664-40, VDE 0664-
400, OVE/ONORM E 8601

VDE 0664-10, VDE 0664-40, OVE/
ONORM E 8601

VDE
2

DFS 4 B SK HD / DFS 4 B NK HD (4-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Auslosekennlinientyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom |An
kurzzeitverzogert

min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)

Nichtauslosezeit
Auslosefrequenz
maximale Abschaltzeiten
Eigenverbrauch

Ausfihrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen

Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Beriihrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage
max. Gebrauchshéhe Uber NN
mechanische Lebensdauer

DFS 4 BNKHD DFS 4 BSKHD

NK SK
16 A 25A 40A 63A 80A 100A 125A 16A 25A 40A 63A 80A 100A 125A
0,03A/0,30A 0,03A/0,30A/0,50A
ja
0VAC
50V AC
10 ms
0Hz...150 kHz
1x1An: <300 ms; 5 x 1An: <40 ms
max. 2,2W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V, 400V
10 kA
3 kA

500 A 630 800 1000 1250 500 A 630 800 1000 1250

A A A A A A A A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele




technische Daten

Doepke

DFS 4 B SIK HD / DFS 4 B NK HD (4-polig)

elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphére
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart
Gehausematerial
Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe
Einbautiefe
Breite in Teilungseinheiten

Bauvorschriften/Normen

Zertifizierungen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

min. 2000 Schaltspiele
erschwerte Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...60°C
gemaf3 DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C/ 55 °C; 93 % [ 97 % rF)
20 g/ 20 ms Daver
> 5 g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehduse
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)

ja
72 mm
85 mm 73n/r§5 85mm
75 mm
69 mm
4
VDE 0664-10, VDE 0664-40, VDE 0664- VDE 0664-10, VDE 0664-40, OVE/
400, OVE/ONORM E 8601 ONORM E 8601
VDE
2

DFS 4 B SK S/DFS 4 BNK S (4-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Auslosekennlinientyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom 1An
selektiv

min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)

Nichtauslosezeit
Auslosefrequenz
maximale Abschaltzeiten
Ansprechverzégerung

Eigenverbrauch

Ausfihrung

min. Kontaktoffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

BerUhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig

DFS 4B NKS DFS 4BSKS
4
B
NK SK
40A 63A 80A 100A 125A 40A 63A 80A 100A 125A
0,30A 0,30A/0,50A
ja
0VAC
50VAC
50 ms
0Hz...150 kHz

1 x1An: <500 ms; 5 x IAn: <150 ms
1x1An:130 ms <T <500 ms; 5x1An: 50 ms < T <150 ms
max. 2,2 W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V, 400V
10 kA
5 kA
500A 630A 800A 1000A 1250A 500A 630A 800A 1000A 1250A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?

1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?2
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technische Daten

DFS 4B SK S/DFS 4 BNK S (4-polig)

Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

Gehdusematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten

Bauvorschriften/Normen

Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)
20 g/ 20 ms Daver
> 5 g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehduse
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
72 mm
85 mm
75mm
69 mm
4

VDE 0664-10, VDE 0664-40, VDE 0664-
400, OVE/ONORM E 8601

VDE 0664-10, VDE 0664-40, OVE/
ONORM E 8601

DFS 4 B SK V500 / DFS 4 B NK V500 (4-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Auslésekennlinientyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom |An

kurzzeitverzogert

min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)

Nichtausldsezeit
Auslosefrequenz
maximale Abschaltzeiten
Eigenverbrauch

Ausfihrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoR3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen

Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

DFS 4 B NK'V500 DFS 4 BSKV

NK SK
16 A 25A 40A 63A 80A 100A 125A 16A 25A 40A 63A 80A 100A 125A
0,03A/0,10A/0,30 A 0,03A/0,10A/0,30A /0,50 A
ja
0VAC
50V AC
10 ms
0 Hz...150 kHz
1x1An: <300 ms; 5 x 1An: <40 ms
max. 3,5W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
500V
10 kA
3 kA

500 A 630 800 1000 1250 500 A 630 800 1000 1250

A A A A A A A A
500V
4 kv
50 Hz
gG




technische Daten

Doepke

DFS 4 B SK V500 / DFS 4 B NK V500 (4-polig)

BerGhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshohe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit

Schwingfestigkeit

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemaf3 DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C/ 55 °C; 93 % [ 97 % rF)
20 g/ 20 ms Daver
> 5 g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)

Gehduseart Verteilereinbaugehause

Montageart Tragschiene

Gehausematerial Thermoplast

Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)

plombierbar ja

Breite 72 mm

Hohe 85 mm

Tiefe 75mm

Einbautiefe 69 mm

Breite in Teilungseinheiten 4

Bauvorschriften/Normen VDE 0664-1_(_), VD_I_E 0664-40, VDE 0664- VDE 0661_+_-10, VDE 0664-40, OVE/
400, OVE/ONORM E 8601 ONORM E 8601

Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2

technische Daten DFS4F

Baureihe DFS4F

Polzahl 4

Fehlerstromtyp F

Bemessungsstrom (AC) 16 A 25A 40A 63A 80A 100A 125A

Bemessungsfehlerstrom 1An 0,03A/0,10A/0,30A /0,50 A

kurzzeitverzégert ja

Nichtauslosezeit 10 ms

maximale Abschaltzeiten

Ausfuhrung

min. Kontaktoffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

BerUhrschutz

1x1An: <300 ms; 5x 1An: <40 ms
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4mm
230V, 400V
10 kA
3 kA
500 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
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technische Daten

DFS4F

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit

Schwingfestigkeit

2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?

2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C
gemaf3 DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C/ 55 °C; 93 % [ 97 % rF)
20 g /20 ms Daver
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)

Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene
Gehausematerial Thermoplast
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja

Breite 72 mm

Hohe 85 mm

Tiefe 75 mm
Einbautiefe 69 mm

Breite in Teilungseinheiten 4
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, EN 61008-1, OVE/ONORM E 8601
Zertifizierungen VDE
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten DFS4 FHD
Baureihe DFS 4 FHD
Polzahl 4
Fehlerstromtyp F
Bemessungsstrom (AC) 16 A 25A 40A 63A 80A 100 A 125A
Bemessungsfehlerstrom |An 0,03A/0,30A
kurzzeitverzogert ja
Nichtauslosezeit 10 ms

maximale Abschaltzeiten

Ausfihrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Stof3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Berihrschutz
maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig

1x1An: <300 ms; 5x 1An: <40 ms
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V, 400V
10 kA
3 kA
500 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?




technische Daten

Doepke

DFS4FHD

Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

Gehdusematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Héhe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Zertifizierungen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
erschwerte Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...60°C
gemaf’ DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C /55 °C; 93 % [ 97 % rF)
20 g /20 ms Daver
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
72 mm
85mm
75 mm
69 mm
4
VDE 0664-10, EN 61008-1, OVE/ONORM E 8601
VDE
2

DFS 4 F EV (2- und 4-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom 1An
DC-Ausléseschwelle
kurzzeitverzogert
Nichtauslosezeit

Betriebsspannung Zusatzeinrichtung

Ausfihrung

min. Kontaktoéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StofRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Berihrschutz
maximale Anzahl Leiter pro Klemme

Anschlussquerschnitt eindréhtig

DFS 4F EV
4
F
25A 4OA 63A 80A
0,03A
6 mA
ja
10 ms
Zusatzeinrichtung (6-mA-DC-Erkennung)
85V ...265V
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V, 400V
10 kA
3 kA
500A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?2
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technische Daten

DFS 4 F EV (2- und 4-polig)

Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

Gehdusematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...40°C

gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55°C; 93 % [ 97 % rF)

20 g /20 ms Dauer
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
72 mm
85mm
75mm
69 mm
4
VDE 0664-10, EN 61008-1, EN 62423, OVE/ONORM E 8601, VDE V 0664-120
2

DFS 4 F EV HD (2- und 4-polig)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom IAn
DC-Ausloseschwelle
kurzzeitverzoégert
Nichtausldsezeit

Betriebsspannung Zusatzeinrichtung

Ausfihrung

min. Kontaktoéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StofRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Berihrschutz
maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig

DFS 4 F EV HD
4
F
25A 4OA 63A 80A
0,03A
6 mA
ja
10 ms
Zusatzeinrichtung (6-mA-DC-Erkennung)
85V ...265V
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4 mm
230V, 400V
10 kA
3 kA
500A
400V
4 kv
50 Hz
gG
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?2




technische Daten

Doepke

DFS 4 F EV HD (2- und 4-polig)

Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit

Schwingfestigkeit

1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
erschwerte Umgebungsbedingungen
-35°C...75°C
-25°C...60°C
gemafd DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55°C; 93 % [ 97 % rF)
20 g /20 ms Dauer
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)

Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene
Gehdusematerial Thermoplast
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja
Breite 72 mm
Héhe 85 mm
Tiefe 75 mm
Einbautiefe 69 mm
Breite in Teilungseinheiten 4
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, EN 61008-1, EN 62423, OVE/ONORM E 8601, VDE V 0664-120
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten DRCCB 5 ST
Baureihe DRCCB5
Polzahl 2/4 4
Fehlerstromtyp A
Bemessungsstrom (AC) 25A 40 A 63A
Bemessungsfehlerstrom 1An 0,03A 0,03A/0,30A
kurzzeitverzogert ja

Zusatzeinrichtung Selftest
geeignet fir Netzform IT, TN, TT
Dauer Selbsttest (max.) 7s

Ausfuhrung Schaltantrieb
Fernauslésung
Betriebsstromaufnahme (AC)

Ausfihrung
Bemessungsspannung (AC)

Bemessungskurzschlussstrom
Stof3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Zusatzeinrichtung Netztrennung
Motorantrieb
nein
0,017A...0,178 A
Zusatzeinrichtung (Selbsttest und Hilfsschalter)
Laststromkreis
Lasttrennkontakt

230V (195,5V...253V)/
230V, 400V (195,5V ... 440
V)

230V, 400V (195,5V ... 440V)

10 kA
3kA
630 A
500V
4 kv
50 Hz

gL
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technische Daten DRCCB 5 ST

Hilfsschalter
Ausfihrung Halbleiter
Kontakteigenschaften konfigurierbar als SchlieRer, Offner, Offner mit Impuls
Bemessungsstrom (AC) 0,001A...0,1A
Bemessungsstrom (DC) 0,001A...0,1A
Bemessungsfrequenz 50 Hz
erlaubte Gebrauchskategorie(n) AC-12

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
Anschlussquerschnitt eindréhtig 1-Leiter: max. 35 mm?

Anschlussquerschnitt feindrahtig 1-Leiter: max. 35 mm?

Anzugsdrehmoment

Klemmbereich
Anzugsdrehmoment

mechanische Lebensdauer

max. 2 Nm
Schraubklemme unten (Hilfsschalter)
max. 2,5 mm?2
max. 0,4 Nm
allgemeine Daten
min. 4000 Schaltspiele

Umgebungstemperatur -25°C...60°C
Klimabestandigkeit 55°C-RH95%

Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene

Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)

Breite 90 mm /124,8 mm 124,8 mm
Hohe 106 mm

Tiefe 73,5mm

Einbautiefe 66,1 mm

Breite in Teilungseinheiten 517 7
Bauvorschriften/Normen EN 61008-1, VDE 0664-120 (Anhang M)
Zertifizierungen VDE

technische Daten DRCCB 5 STR

Baureihe DRCCB5

Polzahl 2/4 4
Fehlerstromtyp A

Bemessungsstrom (AC) 25A 40A 63A
Bemessungsfehlerstrom |An 0,03A 0,03A/0,30A
kurzzeitverzogert ja

Zusatzeinrichtung Selftest

geeignet fir Netzform TT,TN

Dauer Selbsttest (max.) 7s

Erdungswiderstand fir Freigabe der

Wiedereinschaltung (Rd) (min.) 16 kOhm 16 kOhm /5 kOhm
Erdungswiderstand fir Sperren der 8 kOhm 8 kOhm /2,5 kOhm

Wiedereinschaltung (Rdo) (max.)
Zusatzeinrichtung Restart

Ausfuhrung Schaltantrieb Motorantrieb

Anzahl automatische Einschaltversuche 3

Zeitfenster fir Wiedereinschaltversuche 60s
Dauer Wiedereinschaltung (max.) 10s
Fernauslésung nein

Betriebsstromaufnahme (AC) 0,017A...0,178 A
Zusatzeinrichtung (Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter)
Laststromkreis

Ausfihrung Lasttrennkontakt

196




technische Daten

Doepke

DRCCB 5 STR

Bemessungsspannung (AC)

Bemessungskurzschlussstrom
StoRRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Vorsicherung Typ

Ausfihrung
Kontakteigenschaften
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsstrom (DC)
Bemessungsfrequenz

erlaubte Gebrauchskategorie(n)

Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anzugsdrehmoment

Klemmbereich

Anzugsdrehmoment

mechanische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Gehduseart

Montageart

Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen

technische Daten

230V (195,5V ... 253V)/
230V, 400V (195,5V ... 440
V)

230V, 400V (195,5V ... 440V)

10 kA
3kA
630 A
500V
4 kv
50 Hz
gL
Hilfsschalter
Halbleiter
konfigurierbar als SchlieRer, Offner, Offner mit Impuls
0,001A...0,1A
0,001A...0,1A
50 Hz
AC-12
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
1-Leiter: max. 35 mm?
1-Leiter: max. 35 mm?
max. 2 Nm
Schraubklemme unten (Hilfsschalter)
max. 2,5 mm?2
max. 0,4 Nm
allgemeine Daten
min. 4000 Schaltspiele
-25°C...60°C
55°C-RH95%
Verteilereinbaugehduse
Tragschiene
IP20 (eingebaut: IP40)

90 mm /124,8 mm 124,8 mm
106 mm
73,5mm
66,1 mm
517 7

EN 50557, EN 61008-1

mobile Vollgummiverteiler DPB

Baureihe
integrierte Schutzgerate

Bemessungsbelastungsfaktor RDF

max. bedingter Kurzschlussstrom Icc

hohe Beeinflussung durch

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom

Bemessungsfrequenz

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)

Bemessungsfrequenz

DPB 16 01-100 DPB 32 01-010 DPB 32 01-110

DFS 4 BSK MIHD 30 mA,
DLS 6iC-Char. 16 A

1 0,6
10 kA

Benzin, Athylenchlorid, ASTM-Kraftstoffe, Xylol, Trichlorathylen, Schwefelséure,
Salzsdure

DFS 4 BSKMIHD 30 mA

Einspeisung
230V, 400V
16A 32A
50 Hz
Lastausgang Lastausgang |
230V, 400V
16 A 32A 16A

50 Hz
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technische Daten

mobile Vollgummiverteiler DPB

Bemessungsstrom (AC)

Bemessungsfrequenz

Kabeltyp
Anschlussform

Anschlussform

Anschlussform

Einschaltdauer

Gehauseart

Montageart
Gehausematerial

Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe
Bauvorschriften/Normen
Schutzklasse nach EN 60335

Lastausgang Il
32A
50 Hz

CEE-Stecker 16 A rechts

(Einspeisung) CEE-Stecker 32 A rechts (Einspeisung)

HO7RN-F 5G2,5 HO7RN-F 5G6
mannlich
CEE-Steckdose 16 Avorne CEE-Steckdose 32 Avorne CEE-Steckdose 16 A vorne
(Lastausgang) (Lastausgang) (Lastausgang 1)
weiblich

CEE-Steckdose 32 A vorne
(Lastausgang Il)
— — weiblich
allgemeine Daten
Dauerbetrieb
Vollgummigeh&use
tragbar, stapelbar
Gummi
IP44
270 mm
339 mm
280 mm
DGUV Information 203-006 (BGI 608), IEC 61439-4, IEC 62262
I

technische Daten MRCD Typ A
Baureihe DMRCD 1A
Fehlerspeicher vorhanden ja

Selektivitat einstellbar ja
Ansprechdifferenzstrom IAn (Einstellwerte) 0,03A,0,1A,0,3A,1A 3A
Frequenzbereich Fehleransprechstrom Typ A S50 Hz...60 Hz
;rcequenzbereich Fehleransprechstrom Typ 50 Hz . 60 Hz
Einstellwerte Verzégerung bei IAn =30 mA 0s

Einstellwerte Verzégerung bei IAn =100 mA
Ansprechzeit bei [An =30 mA

Ansprechzeit bei [An =100 mA
Ansprechschwellenbereich des Voralarms
Ansprechschwellenbereich des Hauptalarms

Bemessungsspannungsbereich Un des
Uberwachten Stromkreises

Bemessungsfrequenzbereich fn des
Uberwachten Stromkreises

Bedienelemente

Wandler extern

Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz

Eigenverbrauch
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit

Art
Differenzstromwertbereich

Art

0,06s,0,15,0,25,0,35,0,45,0,55,0,75,0,95s,15
1xIAn=45ms; 2 x1An =35ms; 5x1An=25ms; 10 x [An =25ms
Einstellwerte Verzégerung + 100 ms
10%...90%
809%...100 %

0V...690V

50Hz...60 Hz

Bereichsschalter fur Fehleransprechstrom, Bereichsschalter fir Voralarmschwelle,
Bereichsschalter fur Grenznichtansprechzeit, Ricksetztaster, Testtaste

DCT A-20, DCT A-35, DCT A-70, DCT A-105
230V (85V ... 264V)
50 Hz, 60 Hz
max. 4 W
4 kv
Anzeige Voralarm, Fehleransprechstrom
LED, LED-Balkenanzeige, Relais
10%...100 %
Anzeige Hauptalarm, Fehleransprechstrom
LED, LED-Balkenanzeige, Relais




Doepke

technische Daten MRCD Typ A
Anzeige Betrieb
Art LED
Voralarmausgang
Ausfuhrung Relais
Bemessungsspannung (AC) 230V
Bemessungsstrom (AC) 5A

Uberspannungskategorie

Ausfihrung
Polzahl (gesamt)
Bemessungsstrom (AC)

Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anzugsdrehmoment

I
Hauptalarmausgang
Relais
1
5A
Schraubklemme (Laststromkreis)
1-Leiter: 0,2 mm?2 ... 4 mm?
max. 0,6 Nm
Schraubklemme (Wandlereingang)
allgemeine Daten

Gebrauchslage beliebig

max. Gebrauchshéhe Gber NN 2000 m

Lagertemperatur -40°C...85°C

Umgebungstemperatur -25°C...65°C

Gehduseart Verteilereinbaugehéause

Montageart Tragschiene

Gehausematerial Polycarbonat (PC)

Ausfihrung Gehdusedeckel transparent

Schutzart IP40

plombierbar ja

Breite 71,6 mm

Hohe 89,7 mm

Tiefe 62,2 mm

Einbautiefe 62,2 mm

Breite in Teilungseinheiten 4

Bauvorschriften/Normen EN 60947-2 Anhang M, VDE 0100-410, IEC 670364-4-41, VDE 0100-530, EN 60664

Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2

technische Daten DRCBO 3 Typ A

Baureihe DRCBO 3

Polzahl 1+N

Fehlerstromtyp A

Bemessungsstrom (AC) 6A 10A 13A 16A 20A 25A 6A 10A 13A 16A 20A 25A 32A
0,01 0,01
Al Al

Bemessungsfehlerstrom |An 0,03A 0A0/3 0,30A 0,03A OAO/?’ 0,03A
0,30 0,30

A A
Auslosecharakteristik (MCB) B C
Laststromkreis

Ausfihrung Lasttrennkontakt

Bemessungsspannung (AC) 230V

Bemessungskurzschlussstrom 10 kA

StoRstromfestigkeit 0,25 kA

max. Bemessungsschaltvermégen 10 kA

Bemessungsisolationsspannung 440V

Bemessungssto3spannungsfestigkeit 4 kv

Bemessungsfrequenz 50 Hz
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technische Daten DRCBO 3 Typ A
Kurzschlussvorsicherung SCPD 100A
Vorsicherung Typ gG

Uberspannungskategorie

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Gehduseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Zertifizierungen
Energiebegrenzungsklasse
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

]

Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis)
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1 mm?2... 25 mm?
1-Leiter: 1 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1 mm?2... 16 mm?
2Nm ... 2,4 Nm
allgemeine Daten
min. 10000 Schaltspiele
min. 4000 Schaltspiele
-35°C...60°C
-25°C...40°C
gemaf’ IEC 68-2 (25..55°C/ 90..95% RH)
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
35mm
80 mm
74 mm
68 mm
2
EN 61009-1, EN 61009-2-1
VDE
3
2

DRCBO 3 Typ A KV

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom |An
kurzzeitverzogert
Nichtausldsezeit
Auslosecharakteristik (MCB)

Ausfihrung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ
Uberspannungskategorie

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig

DRCBO 3
1+N
A
16 A 25A 32A 40A 16A 25A 32A 40A
0,03A
ja
10 ms

Laststromkreis
Lasttrennkontakt
230V
10 kA
3 kA
10 kA
440V
4 kV
50 Hz
100A
gG
1
Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis)
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1 mm?2... 25 mm?
1-Leiter: 1 mm?2... 16 mm?




technische Daten

Doepke

DRCBO 3 Typ A KV

Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur

Klimabestandigkeit

1-Leiter: 1 mm?2... 16 mm?
2Nm ... 2,4 Nm
allgemeine Daten

min. 10000 Schaltspiele

min. 4000 Schaltspiele
-35°C...60°C
-25°C...40°C

gemaf’ IEC 68-2 (25..55°C/90..95% RH)

Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene
Geh&usematerial Thermoplast
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
Breite 35mm
Héhe 80 mm
Tiefe 74 mm
Einbautiefe 68 mm
Breite in Teilungseinheiten 2
Bauvorschriften/Normen EN 61009-1, EN 61009-2-1, OVE/ONORM E 8601
Zertifizierungen VDE
Energiebegrenzungsklasse 3
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten DRCBO 3 Typ F
Polzahl 1+N
Fehlerstromtyp F
Bemessungsstrom (AC) 16 A 25A 40A 16 A 25A 40 A
Bemessungsfehlerstrom 1An 0,03A
kurzzeitverzogert ja
Auslosecharakteristik (MCB) B C
Laststromkreis
Ausfihrung Lasttrennkontakt
Bemessungsspannung (AC) 230V
Bemessungskurzschlussstrom 10 kA
StoRstromfestigkeit 3 kA
max. Bemessungsschaltvermégen 10 kA
Bemessungsisolationsspannung 440V
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit 4 kv
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Kurzschlussvorsicherung SCPD 100A
Vorsicherung Typ gG

Uberspannungskategorie

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Gehauseart

1
Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis)
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1 mm?2... 25 mm?
1-Leiter: 1 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1 mm2... 16 mm?
2Nm ... 2,4 Nm
allgemeine Daten
min. 10000 Schaltspiele
min. 4000 Schaltspiele
-35°C...60°C
-25°C...40°C

Verteilereinbaugehause
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technische Daten

DRCBO3Typ F

Montageart Tragschiene
Gehausematerial Thermoplast
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
Breite 35mm
Hohe 80 mm
Tiefe 74 mm
Einbautiefe 68 mm
Breite in Teilungseinheiten 2
Zertifizierungen VDE
Energiebegrenzungsklasse 3
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten FIB/FIC Typ A (3+N)
Baureihe FIB FIC
Polzahl 3+N
Fehlerstromtyp A
Bemessungsstrom (AC) 6A 10A 13A 16A 20A 25A 32A 40A 6A 10A 13A 16A 20A 25A 32A 40A
Bemessungsfehlerstrom |An 0,03A/0,30A
Auslosecharakteristik (MCB) B C
Betriebsspannung (AC) max. 440V

Laststromkreis
Ausfihrung Lasttrennkontakt
Bemessungsspannung (AC) 230V, 400V
Bemessungskurzschlussstrom 6 kA
max. Bemessungsschaltvermégen 6 kA
Bemessungsisolationsspannung 440V
Bemessungsfrequenz 50 Hz, 60 Hz
Kurzschlussvorsicherung SCPD 100A
Vorsicherung Typ gG

Uberspannungskategorie

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Gebrauchslage
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Gehauseart

Montageart
Gehausematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Energiebegrenzungsklasse
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

1
Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis)
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1 mm?2... 35 mm?
1-Leiter: 1 mm?2... 25 mm?
1-Leiter: 1 mm?2... 25 mm?; 2-Leiter: 1 mm2... 10 mm?
allgemeine Daten
beliebig
min. 2000 Schaltspiele
-25°C...40°C
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)

70 mm rr91?n 70 mm rggw
92 mm
74 mm
68 mm
4 5 4 5
EN 61009-1, EN 61009-2-1, VDE 0664-20
3 — 3 —
2




Doepke

technische Daten FIB/FIC Typ B (1+N)
Baureihe FIB FIC
Polzahl 1+N
Fehlerstromtyp B
Auslosekennlinientyp NK /SK
Bemessungsstrom (AC) 6A 10A 13A 16A 20A 25A 32A 6A 10A 13A 16A 20A 25A 32A
Bemessungsfehlerstrom 1An 0,03A/0,30A
kurzzeitverzogert ja
min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb) 0VAC
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb) 50V AC
Nichtauslosezeit 10 ms
Auslosefrequenz OHz...150 kHz
maximale Abschaltzeiten 1x1An: <300 ms; 5 x 1An: <40 ms
Auslosecharakteristik (MCB) B C
Einspeiseseite oben
Betriebsspannung (AC) max. 253V
Eigenverbrauch max. 2,2 W

Laststromkreis
Ausfihrung Lasttrennkontakt
Bemessungsspannung (AC) 230V
Bemessungskurzschlussstrom 6 kA
StoRstromfestigkeit 3 kA
max. Bemessungsschaltvermégen 6 kA
Bemessungsisolationsspannung 440V
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Kurzschlussvorsicherung SCPD 100A
Vorsicherung Typ gG

Uberspannungskategorie

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehauseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten

Bauvorschriften/Normen

Zertifizierungen
Energiebegrenzungsklasse
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

1l
Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis)
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1 mm2... 35 mm?
1-Leiter: 1 mm?2... 25 mm?
1-Leiter: 1 mm?2... 25 mm?; 2-Leiter: 1 mm2... 10 mm?
2Nm ... 2,4 Nm
allgemeine Daten

beliebig

min. 5000 Schaltspiele

min. 2000 Schaltspiele

-25°C...40°C
gemal’ IEC 60068-2-30
20 g /20 ms Daver
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast

IP20 (eingebaut: IP40)
70 mm
91 mm
73,5mm
67 mm

4

VDE 0664-20, VDE 0664-40, VDE 0664-401, EN 61009-1, EN 62423, OVE/
ONORM E 8601

VDE — VDE — VDE
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technische Daten

FIB/FIC Typ B (3+N)

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp

Auslosekennlinientyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom IAn
kurzzeitverzogert

min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)
Nichtausldsezeit

Auslosefrequenz

maximale Abschaltzeiten
Auslosecharakteristik (MCB)
Einspeiseseite

Betriebsspannung (AC)

Eigenverbrauch

Ausfuhrung

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Stof3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ

Uberspannungskategorie

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

Gehausematerial

FIB FIC
3+N
B
NK /SK
6A 10A 13A 16A 20A 25A 32A 6A 10A 13A 16A 20A 25A 32A
0,03A/0,30A
ja
0VAC
50V AC
10 ms
0 Hz...150 kHz
1x1An: <300 ms; 5 x1An: <40 ms

oben
max. 440V
max. 2,2W
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
230V, 400V
6 kA
3 kA
6 kA
440V
4 kv
50 Hz
100A
gG
I
Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis)
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter:1 mm?... 35 mm?
1-Leiter: 1 mm?... 25 mm?
1-Leiter: 1 mm?2... 25 mm?; 2-Leiter: 1 mm2... 10 mm?
2Nm ... 2,4 Nm
allgemeine Daten
beliebig
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
-25°C...40°C
gemal} IEC 60068-2-30
20 g /20 ms Daver
>5g (f <80 Hz, Dauer > 30 min.)
Verteilereinbaugehause
Tragschiene

Thermoplast




Doepke

technische Daten FIB/FIC Typ B (3+N)
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
Breite 106 mm

Hohe 91 mm

Tiefe 73,5mm
Einbautiefe 67 mm

Breite in Teilungseinheiten 6

Bauvorschriften/Normen

VDE 0664-20, VDE 0664-40, VDE 0664-401, EN 61009-1, EN 62423, OVE/
ONORM E 8601

Zertifizierungen VDE — VDE — VDE
Energiebegrenzungsklasse 3
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten DRDC 1
Baureihe DRDC1
Betriebsspannung (DC) 12V (11,4V ...12,6V)
Betriebsstromaufnahme (DC) max. 42 mA
Eigenverbrauch max. 0,5W
Bemessungsisolationsspannung 400V
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit 4 kv
Anzeige Betrieb
Art LED (grin)
Anzeige Differenzansprechstrom

Art LED (rot)

Wandler primérseitig
Bemessungsspannung (AC) 230V, 400V
Bemessungsstrom 63A
Bemessungsfrequenz 50 Hz ... 60 Hz

Testsignal

Bemessungsspannung (DC)

Bemessungsspannung (DC)

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Gehauseart
Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Héhe

Tiefe
Innendurchmesser

Bauvorschriften/Normen

12V (11,4V...12,6V)
Fehlerstromauslosung
12V (11,4V...12,6V)
4-adriges Rundkabel (Wandlerausgang)
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
-40°C...80°C
-40°C...70°C
gemaf DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C [ 55 °C; 93 %/ 97 % rF)
Aufputzgehduse
Gerateeinbau
Polycarbonat (PC)
IP20
56 mm
80 mm
39 mm
14,2 mm
IEC 62955
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technische Daten DAFDD1Typ A
Baureihe DAFDD 1
Polzahl 2
Fehlerstromtyp A
Bemessungsstrom (AC) 10A 13A 16A 20A 25A 32A 40A 10A 16A 20A 25A 32A 40A
0,01
Bemessungsfehlerstrom |An 0,03A 0A0/3 0,03A
A
Auslosecharakteristik (MCB) B C
Betriebsspannung (AC) 240V (170V ... 264V)
Betriebsfrequenz 50 Hz
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit 4 kv
Laststromkreis
Ausfihrung Lasttrennkontakt
Bemessungsspannung (AC) 240V
Bemessungskurzschlussstrom 10 kA 6 kA 10 kA 6 kA
StoRstromfestigkeit 0,25 kA
max. Bemessungsschaltvermégen 10 kA 6 kA 10 kA 6 kA
Bemessungsisolationsspannung 250V
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Kurzschlussvorsicherung SCPD 100A
Vorsicherung Typ gG

Uberspannungskategorie

BerUhrschutz
Klemmbereich

mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Gehduseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Zertifizierungen

Energiebegrenzungsklasse
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

I
Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis)
DGUV V3, OVE-EN 6
1mm2...25 mm?
allgemeine Daten
min. 20000 Schaltspiele
min. 4000 Schaltspiele
-35°C...60°C
-25°C...40°C
gemaf’ IEC/EN 61009
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
54 mm
80 mm
76 mm
70 mm
3
EN 62606, EN 61009
VDE
3
2




technische Daten

Doepke

DAFDD 1Typ A KV

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)

Bemessungsfehlerstrom |An

kurzzeitverzogert
Auslosecharakteristik (MCB)
Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz
BemessungsstoflRspannungsfestigkeit

Ausfihrung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Stof3stromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsfrequenz
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ
Uberspannungskategorie

Berihrschutz
Klemmbereich

mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Gehauseart

Montageart
Geh&usematerial
Schutzart

Breite

Héhe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Zertifizierungen
Energiebegrenzungsklasse
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

DAFDD 1

2

A
10A 16A 20A 25A 32A 40A 10A 16A 20A 25A 32A 40A
0,01
0,03 A/
A 0,03
A

0,03A

ja

240V (170V ... 264 V)
50 Hz
4 kv
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
240V
10 kA 6 kA 10 kA 6 kA
0,25 kA
10 kA 6 kA 10 kA 6 kA
250V
50 Hz
100A
gG
1]
Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis)
DGUV V3, OVE-EN 6
1mmz2... 25 mm?
allgemeine Daten
min. 20000 Schaltspiele
min. 4000 Schaltspiele
-35°C...60°C
-25°C...40°C
gemaf’ IEC/EN 61009
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
54 mm
80 mm
76 mm
70 mm
3
EN 62606, EN 61009
VDE
3
2
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technische Daten

DFL8A/DFL8AX

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfehlerstrom IAn
kurzzeitverzogert

selektiv

Nichtauslosezeit
Selektivitat einstellbar

Ansprechverzégerung

Ansprechverzdégerungen bei 2 x |An

Uberstromauslésungsfaktor
Kurzschlussauslosungsfaktor
Verlustleistung Pv Ausloser

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermégen
Ies

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermégen Icu

Bemessungsfehlerkurzschlussschaltvermégen 1Am

Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz

Art

Ausfihrung

Bemessungsspannung (AC)

Toleranz der Bemessungsspannung
Stof3stromfestigkeit
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Lebensdauer elektrisch AC-1
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ

Vorsicherung

Uberspannungskategorie

Ausfuhrung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
erlaubte Gebrauchskategorie(n)
Bemessungsstrom (AC-15)
Bemessungsstrom (DC-13)

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermégen Icu

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermégen
Ics

Bemessungsfehlerkurzschlussschaltvermdgen IAm

BerUhrschutz
erlaubte Leiterarten

DFL8A DFL8AX
4
A
100A 125A 160A 200A 250A 100A 125A 160A 200A 250A
0,03A 0,30A,0,50A,1,00A,3,00A
ja
— — _ — — ja
10 ms — — — — —
nein ja
1x1An: 0 ms <T <300 ms; 5xIAn: 0 ms < . . B . .
T<40ms
Einstellbereich I: 60 ms ... 120 ms,
. . . . . Einstellbereich Il: 150 ms ... 250 ms,
Einstellbereich 11l: 300 ms ... 420 ms,
Einstellbereich IV: 450 ms ... 600 ms
08 ..1
6 ...10
35w 43W 55W 72W 85W 35w 43W 55W 72W 85w

85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC; 25 kA bei 525V AG;
5 kA bei 690V AC

85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC; 25 kA bei 525V AC;
20 kA bei 690V AC

85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC; 25 kA bei 525V AG;
20 kA bei 690V AC

690V (max. 759 V)
50 Hz
Anzeige Ausgangsstatus
Betatigungshebel (schwarz)
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
400V, 690V
max. 10 %
5 kA
8 kv
50 Hz
7500 Schaltspiele
250A
gG
nur notwendig, wenn der zu erwartende Kurzschlussstrom an der Einbaustelle das
Schaltvermdgen des Leistungsschalters Ubersteigt
1l
Hilfsschalter
Schaltkontakt
500V
6 kv
AC-15, DC-13
6 A (230V); 4 A (400V)2A (500V)
3A(24V); 0,8 A(110V)0,3A (220V)

85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC; 25 kA bei 525V AG;
20 kA bei 690V AC

85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC; 25 kA bei 525V AG;
5 kA bei 690V AC

85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC; 25 kA bei 525V AC;
20 kA bei 690V AC

Rahmenklemme oben und unten (Laststromkreis)
finger- und handriickensicher
Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrahtige Leiter




Doepke

technische Daten DFL8A/DFL8AX
Klemmbereich 4 mm?2...185 mm?
maximale Anzahl Leiter pro Klemme 2

Anschlussquerschnitt eindrdhtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

BerUhrschutz

Klemmbereich

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshohe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare

1-Leiter: 4 mm?2... 16 mm?; 2-Leiter: 4 mm2... 16 mm?2
1-Leiter: 25 mm?2 ... 185 mm?; 2-Leiter: 25 mm?2... 70 mm?2
max. 14 Nm
Schraubklemme links (Hilfsschalter)
finger- und handrickensicher
0,75mm?2... 2,5mm?

2
1-Leiter: 0,75 mm?... 2,5 mm?; 2-Leiter: 0,75 mm?2... 1,5 mm?
2-Leiter: 0,75mm?2... 1,5 mm?
1-Leiter: 0,75 mm2... 2,5 mm?; 2-Leiter: 0,75 mm2... 1,5 mm?
max. 0,8 Nm
allgemeine Daten
90° gekippt, vertikal
2000 m
min. 2000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele

normale Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur -25°C...70°C

Umgebungstemperatur -25°C...70°C

Klimabestandigkeit konstant IEC 60068-2-78, zyklisch IEC 60068-2-30

Schockfestigkeit 20 g /20 ms Daver

Schwingfestigkeit 1,0 g (f=2-100 Hz) (IEC 60068-2-6)

Gehauseart Aufputzgehause

Montageart Wandmontage

Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)

plombierbar ja

Breite 140 mm

Hohe 291 mm

Tiefe 103 mm

Einbautiefe 149 mm

Bauvorschriften/Normen DIN IEC 60755, EN 60947-2, EN 60947-2 Anhang B, VDE 0660-101

Verschmutzungsgrad nach EN 60664 3

technische Daten DFL8BSKV/DFL8BSKXV

Baureihe DFL 8 BSK DFL 8 BSKXV

Polzahl

Fehlerstromtyp

Auslosekennlinientyp SK

Bemessungsstrom (AC) 160 A 200A 250 A

Bemessungsfehlerstrom 1An 0,03A 0,30A,0,50A,1,00A

kurzzeitverzogert ja

selektiv — — ja

min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb) 50V AC

Selektivitat einstellbar nein ja

Auslosefrequenz 0 Hz...150 kHz

Ansprechverzégerung 1x1An:0ms<T <300 ms; 5x1An: 0 ms < . .
T<40ms

Ansprechverzdgerungen bei 2 x |An

Uberstromauslésungsfaktor

Einstellbereich I: 60 ms ... 120 ms,
Einstellbereich Il: 150 ms ... 250 ms,
Einstellbereich 11l: 300 ms ... 420 ms,
Einstellbereich IV: 450 ms ... 600 ms

0,8 ..1
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technische Daten

DFL8BSKV/DFL8BSKXV

Kurzschlussauslosungsfaktor

Verlustleistung Pv Ausloser
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermdgen lcs
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermégen Icu
Bemessungsfehlerkurzschlussschaltvermdgen IAm
Betriebsspannung (AC)

Betriebsfrequenz
Eigenverbrauch

Art

Ausfuhrung

Bemessungsspannung (AC)

Toleranz der Bemessungsspannung
Stof3stromfestigkeit
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Lebensdauer elektrisch AC-1
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ

Vorsicherung

Uberspannungskategorie

Ausfuhrung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
erlaubte Gebrauchskategorie(n)
Bemessungsstrom (AC-15)
Bemessungsstrom (DC-13)

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermégen Icu
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermdgen lcs

Bemessungsfehlerkurzschlussschaltvermdgen IAm

Berihrschutz

erlaubte Leiterarten

Klemmbereich

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

BerUhrschutz

Klemmbereich

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshohe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer

6 ..10
55W 72W 85w
85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC; 25 kA bei 525V AC
85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC; 25 kA bei 525V AC
85 kA bei 240V AG; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC; 25 kA bei 525V AC
500V (max. 550V)
50 Hz
2,5W...3W
Anzeige Ausgangsstatus
Bet&tigungshebel (schwarz)
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
290V, 500V
max. 10 %
5kA
4 kv
50 Hz
10000 Schaltspiele
250 A
gG
nur notwendig, wenn der zu erwartende Kurzschlussstrom an der Einbaustelle das
Schaltvermodgen des Leistungsschalters Gbersteigt
I
Hilfsschalter
Schaltkontakt
500V
6 kv
AC-15, DC-13
6A(230V); 4 A (400V)2 A (500V)
3A(24V); 0,8 A(110V)0,3A (220V)
85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC; 25 kA bei 525V AC
85 kA bei 240V AG; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC; 25 kA bei 525V AC
85 kA bei 240V AG; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC; 25 kA bei 525V AC
Rahmenklemme oben und unten (Laststromkreis)
finger- und handrickensicher
Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrahtige Leiter
4 mm?2...185 mm?
2
1-Leiter: 4 mm2... 16 mm?; 2-Leiter: 4 mmz2...16 mm?2
1-Leiter: 25 mm?... 185 mm?; 2-Leiter: 25 mm?2... 70 mm?
max. 14 Nm
Schraubklemme links (Hilfsschalter)
finger- und handrickensicher
0,75mm2... 2,5 mm?
2
1-Leiter: 0,75 mm2... 2,5 mm?; 2-Leiter: 0,75 mm2... 1,5 mm?
2-Leiter: 0,75 mm?2... 1,5 mm?
1-Leiter: 0,75 mm2... 2,5 mm?; 2-Leiter: 0,75 mm?2... 1,5 mm?
max. 0,8 Nm
allgemeine Daten
90° gekippt, vertikal
2000 m
min. 2000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele




Doepke

technische Daten DFL8BSKV/DFL8BSKXV
Umgebungsbedingung Atmosphéare normale Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur -25°C...70°C
Umgebungstemperatur -25°C...70°C

Klimabestandigkeit konstant IEC 60068-2-78, zyklisch IEC 60068-2-30
Schockfestigkeit 20g/20 ms Dauer
Schwingfestigkeit 1,0 g (f=2-100 Hz) (IEC 60068-2-6)
Gehduseart Aufputzgehause

Montageart Wandmontage

Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)

plombierbar ja

Breite 140 mm

Héhe 291 mm

Tiefe 103 mm

Einbautiefe 149 mm
Bauvorschriften/Normen DIN IEC 60755, EN 60947-2, EN 60947-2 Anhang B, VDE 0660-101
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 3

technische Daten DFL 8 B SK / DFL 8 B NK

Baureihe DFL 8 B NK DFL 8 BSK
Polzahl 4

Fehlerstromtyp B

Auslosekennlinientyp NK SK
Bemessungsstrom (AC) 100A 125A 160A 200A 250A 100A 125A 160A 200A 250A
Bemessungsfehlerstrom 1An 0,03A

kurzzeitverzogert ja

min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb) 50V AC

Selektivitat einstellbar nein

Auslosefrequenz O Hz... 150 kHz
Ansprechverzégerung 1x1An:0ms<T<300ms; 5x1An:0ms<T<40ms
Uberstromauslésungsfaktor 08 ..1
Kurzschlussauslésungsfaktor 6 ..10

Verlustleistung Pv Ausloser 35W  43W 55w 72W  85W  35W  43W  55W 72W  85W

85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC
85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC
85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermdgen lcs
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermdgen lcu

Bemessungsfehlerkurzschlussschaltvermdgen I1Am

Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz
Eigenverbrauch

Art

Ausfihrung

Bemessungsspannung (AC)

Toleranz der Bemessungsspannung
Stof3stromfestigkeit
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Lebensdauer elektrisch AC-1
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ

Vorsicherung

Uberspannungskategorie

400V (max. 440V)

50 Hz
2,5W...3W
Anzeige Ausgangsstatus
Bet&tigungshebel (schwarz)
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
230V, 400V
max. 10 %
5kA
4 kv
50 Hz
10000 Schaltspiele
250 A
gG

nur notwendig, wenn der zu erwartende Kurzschlussstrom an der Einbaustelle das

Schaltvermdgen des Leistungsschalters Gbersteigt
i

2N




DFL 8 B SK / DFL 8 B NK
Hilfsschalter

technische Daten

Ausfihrung Schaltkontakt
Bemessungsisolationsspannung 500V
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit 6 kv

erlaubte Gebrauchskategorie(n) AC-15, DC-13

6A(230V); 4 A (400V) 2 A (500 V)

3A(24V); 0,8A (110V)0,3A (220V)
85 kA bei 240 V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC
85 kA bei 240 V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC

85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC

Bemessungsstrom (AC-15)
Bemessungsstrom (DC-13)

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermégen Icu
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermdgen lcs

Bemessungsfehlerkurzschlussschaltvermégen 1Am

Berihrschutz

erlaubte Leiterarten

Klemmbereich

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

BerUhrschutz

Klemmbereich

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshohe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Schwingfestigkeit
Gehduseart

Montageart

Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

Rahmenklemme oben und unten (Laststromkreis)
finger- und handrickensicher
Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrahtige Leiter
4 mm?2...185 mm?

2
1-Leiter: 4 mm?2... 16 mm?; 2-Leiter: 4 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 25 mm2... 185 mm?; 2-Leiter: 25 mm?2... 70 mm?
max. 14 Nm
Schraubklemme links (Hilfsschalter)
finger- und handrickensicher
0,75mm2... 2,5 mm?

2
1-Leiter: 0,75 mm2... 2,5 mm?; 2-Leiter: 0,75 mm2... 1,5 mm?
2-Leiter: 0,75 mm2... 1,5 mm?
1-Leiter: 0,75 mm2... 2,5 mm?; 2-Leiter: 0,75 mm2... 1,5 mm?
max. 0,8 Nm
allgemeine Daten
90° gekippt, vertikal
2000 m
min. 2000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-25°C...70°C
-25°C...70°C
konstant IEC 60068-2-78, zyklisch IEC 60068-2-30
20 g /20 ms Dauer
1,0g(f=2-100Hz) (IEC 60068-2-6)
Aufputzgehause
Wandmontage
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
140 mm
291 mm
103 mm
149 mm
DIN IEC 60755, EN 60947-2, EN 60947-2 Anhang B, VDE 0660-101
3




Doepke

technische Daten DFL 8 B SK X / DFL 8 B NK X

Baureihe DFL 8 BNKX DFL 8B SKX
Polzahl 4

Fehlerstromtyp B

Auslosekennlinientyp NK SK
Bemessungsstrom (AC) 100A 125A 160A 200A 250A 100A 125A 160A 200A 250A
Bemessungsfehlerstrom IAn 0,30A,0,50A,1,00A
kurzzeitverzégert ja

selektiv ja

min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb) 50V AC

Selektivitat einstellbar ja

Auslosefrequenz 0 Hz...150 kHz

Ansprechverzdgerungen bei 2 x |An

Uberstromauslésungsfaktor
Kurzschlussauslésungsfaktor
Verlustleistung Pv Ausloser
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermdgen lcs

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermégen Icu

Bemessungsfehlerkurzschlussschaltvermégen 1Am
Betriebsspannung (AC)

Betriebsfrequenz

Eigenverbrauch

Art

Ausfihrung

Bemessungsspannung (AC)

Toleranz der Bemessungsspannung
StoRstromfestigkeit
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Lebensdauer elektrisch AC-1
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ

Vorsicherung

Uberspannungskategorie

Ausfihrung

Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
erlaubte Gebrauchskategorie(n)
Bemessungsstrom (AC-15)
Bemessungsstrom (DC-13)
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermégen Icu

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermdgen lcs

Bemessungsfehlerkurzschlussschaltvermdgen IAm

Berihrschutz

erlaubte Leiterarten

Klemmbereich

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrdhtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Einstellbereich I: 60 ms ... 120 ms, Einstellbereich Il: 150 ms ... 250 ms,
Einstellbereich Ill: 300 ms ... 420 ms, Einstellbereich IV: 450 ms ... 600 ms

0,8 ..1
6..10
35W  43W 55W  72W  85W  35W  43W  55W  72W  85W

85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC
85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC

85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC
400V (max. 440V)
50 Hz
2,5W...3W
Anzeige Ausgangsstatus
Betatigungshebel (schwarz)
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
230V, 400V
max. 10 %
5 kA
4 kv
50 Hz
10000 Schaltspiele
250 A
gG
nur notwendig, wenn der zu erwartende Kurzschlussstrom an der Einbaustelle das
Schaltvermdgen des Leistungsschalters Ubersteigt
I}
Hilfsschalter
Schaltkontakt
500V
6 kv
AC-15, DC-13
6A(230V); 4 A (400V)2 A (500V)
3A(24V); 0,8A (110V) 0,3 A (220V)
85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC
85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC

85 kA bei 240V AC; 50 kA bei 400/415V AC; 35 kA bei 440V AC
Rahmenklemme oben und unten (Laststromkreis)
finger- und handrickensicher
Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrahtige Leiter
4 mm?2...185 mm?
2
1-Leiter: 4 mm?2... 16 mm?; 2-Leiter: 4 mm?2 ... 16 mm?2
1-Leiter: 25 mm2... 185 mm?; 2-Leiter: 25 mm?2... 70 mm?
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technische Daten

DFL 8 B SK X / DFL 8 B NK X

Anzugsdrehmoment

Berihrschutz

Klemmbereich

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungsbedingung Atmosphare
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit

Schwingfestigkeit

Gehauseart

Montageart

Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

max. 14 Nm
Schraubklemme links (Hilfsschalter)
finger- und handrickensicher
0,75mm?2... 2,5mm?
2
1-Leiter: 0,75 mm?... 2,5 mm? 2-Leiter: 0,75 mm?2... 1,5 mm?
2-Leiter: 0,75mm2... 1,5 mm?
1-Leiter: 0,75 mm?... 2,5 mm? 2-Leiter: 0,75 mm2... 1,5 mm?
max. 0,8 Nm
allgemeine Daten
90° gekippt, vertikal
2000 m
min. 2000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
normale Umgebungsbedingungen
-25°C...70°C
-25°C...70°C
konstant IEC 60068-2-78, zyklisch IEC 60068-2-30
20 g /20 ms Daver
1,0 g (f=2-100 Hz) (IEC 60068-2-6)
Aufputzgehduse
Wandmontage
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
140 mm
291 mm
103 mm
149 mm
DIN IEC 60755, EN 60947-2, EN 60947-2 Anhang B, VDE 0660-101
3

DCTRTyp A

Baureihe

Fehlerspeicher vorhanden

Selektivitat einstellbar
Ansprechdifferenzstromcharakteristik

Ansprechdifferenzstrom IAn (Einstellwerte)

Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom
TypA

Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom
Typ AC

Ansprechschwellenbereich des Voralarms

Bemessungsspannungsbereich Un des
Uberwachten Stromkreises

Bemessungsfrequenzbereich fn des
Uberwachten Stromkreises

Bedienelemente

Betriebsspannung (DC)
Eigenverbrauch
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Uberspannungskategorie

Art

DCTRA020/0,30-1 DCTRA035/0,30-I DCTRA 070/0,30-I

nein

DCTR A 105/0,30-I

nein

03A

50Hz...60 Hz

50 Hz...60 Hz
min. 50 %

0V...690V

50Hz...60Hz

Testtaste
24V (21,6V ... 26,4V)

max. 1,5W

30V
1,5kv
I
Anzeige Alarm, Betrieb
LED (rot, grin)




Doepke

technische Daten DCTRTyp A
Wandler primarseitig
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit 8kV
Bemessungsisolationsspannung 700V
Uberspannungskategorie v
Bemessungsstrom 200A 300A 500A
externe Testtaste
galvanisch getrennt nein
Bemessungsspannung (DC) max. 24V
Bemessungsstrom max. 1 mA
Alarmausgang
Ausfuhrung Relais
Anzahl 1

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsspannung (DC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsstrom (DC)

Ausfuhrung

Anschlussform

erlaubte Leiterarten
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Gebrauchslage

max. Gebrauchshohe Gber NN
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Gehauseart

Montageart

Gehausematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Héhe

Tiefe

Einbautiefe
Innendurchmesser
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

30V (27V ...33V)
30V (27V...33V)
1A
1A
4-20-mA-Schnittstelle
Halbleiter

Steckklemmanschluss (Wandlerausgang, Spannungseingang, Schaltausgang,

Steuereingang)
weiblich
flexible Leiter, Massivleiter
1-Leiter: 0,2 mm2... 1,5 mm?
1-Leiter: 0,2 mm?2... 1,5 mm?
allgemeine Daten

beliebig
2000 m
-40°C...85°C
-25°C...70°C
Aufputzgehause
Wandmontage
Polycarbonat (PC)
IP20
nein
70 mm 85 mm 120 mm
84 mm 98 mm 129 mm
66 mm 71 mm
84 mm 98 mm 129 mm
20 mm 35mm 70 mm

165 mm
174 mm

174 mm
105 mm

DIN EN 62020, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-6, DIN IEC 381-1, ISA-50.1

2
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technische Daten DCTR Typ B NK

Baureihe DCTR B NK 020/0,30-I DCTR B NK 035/0,30-I DCTR B NK 070/0,30-1
Fehlerspeicher vorhanden nein

Selektivitat einstellbar nein
Ansprechdifferenzstromcharakteristik B B B
Auslosekennlinientyp NK

Ansprechdifferenzstrom IAn (Einstellwerte) 0,3A

_Ilz_;e:)q:enzbereich Ansprechdifferenzstrom 0Hz ... 100 kHz

_T_;T)q:gnzbereich Ansprechdifferenzstrom 0Hz ... 100 kHz

_T_;T)q;enzbereich Ansprechdifferenzstrom 0Hz . 100 kHz

Semessr e Un s ov..con

Bedienelemente Testtaste

Betriebsspannung (DC) 24V (21,6V ... 26,4V)

Eigenverbrauch max.1,5W
Bemessungsisolationsspannung 30V
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit 1,5kv

Uberspannungskategorie 1
Anzeige Alarm, Betrieb
Art LED (rot, grin)
Wandler primarseitig

216

BemessungsstoRspannungsfestigkeit 8 kv

Bemessungsisolationsspannung 700V

Uberspannungskategorie v

Bemessungsstrom 200A 300A
externe Testtaste

galvanisch getrennt nein

Bemessungsspannung (DC) max. 24V

Bemessungsstrom max.1mA

Ausfihrung

Anzahl
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsspannung (DC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsstrom (DC)

Ausfihrung

Anschlussform

erlaubte Leiterarten

Anschlussquerschnitt eindréhtig

Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Gebrauchslage

max. Gebrauchshohe Gber NN

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Gehauseart
Montageart

Alarmausgang
Relais
1
30V (27V...33V)
30V (27V...33V)
1A
1A
4-20-mA-Schnittstelle
Halbleiter

Steckklemmanschluss (Wandlerausgang, Spannungsversorgung, Schaltausgang,
Steuereingang)

weiblich
flexible Leiter, Massivleiter
1-Leiter: 0,2 mm?2... 1,5 mm?
1-Leiter: 0,2 mm2... 1,5 mm?
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
-40°C...85°C
-25°C...70°C
Aufputzgehause

Wandmontage




Doepke

technische Daten DCTR Typ B NK

Gehausematerial Polycarbonat (PC)

Schutzart IP20

plombierbar nein

Breite 70 mm 99 mm 134 mm
Hohe 84 mm 113 mm 143 mm
Tiefe 66 mm 104 mm

Einbautiefe 84 mm 113 mm 143 mm
Innendurchmesser 20 mm 35mm 70 mm

Bauvorschriften/Normen

DIN EN 62020, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-6, DIN [EC 381-1, ISA-50.1,
VDE 0664-400

Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten DMD
Baureihe DMD 2
Fehlerspeicher vorhanden nein
Selektivitat einstellbar ja
Ansprechdifferenzstromcharakteristik A

Ansprechdifferenzstrom IAn (Einstellwerte)
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom
TypA

Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom
Typ AC

Ansprechzeit

Ansprechschwellenbereich des Hauptalarms

Bemessungsspannungsbereich Un des
Uberwachten Stromkreises

Bemessungsfrequenzbereich fn des
Uberwachten Stromkreises

Bedienelemente

Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz
BemessungsstoRspannungsfestigkeit

Art
Differenzstromwertbereich
Auflosung Differenzansprechstromanzeige

Art

Art

Ausfihrung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfrequenz
Uberspannungskategorie
Ausfuhrung

erlaubte Leiterarten
Klemmbereich

Anzugsdrehmoment

Klemmbereich

0,03A,0,1A,0,3A, 1A

50Hz...60Hz

50Hz...60 Hz

stufenlos einstellbarvon 0,1s-1s
75% ...100 %

0V...690V

50Hz...60 Hz

Bereichsschalter fir Ansprechdifferenzstrom, Bereichsschalter fir Zeitverzégerung,
Testtaste

230V (195,5V ... 264,5V)
50 Hz, 60 Hz
4 kv
Anzeige Differenzstrom
LED-Balkenanzeige
10%...100 %
10%
Anzeige Betrieb
LED
Anzeige Alarm
LED
Hauptalarmausgang
Relais
230V
max. 6 A
50 Hz
I}
Halbleiterausgang
Halbleiter
Schraubklemme (Laststromkreis)
Aluminiumleiter, Kupferleiter
max. 2,5 mm?2
max. 0,6 Nm
Schraubklemme (Bediengerat extern)
max. 2,5 mm?2
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technische Daten DMD
allgemeine Daten
Gebrauchslage beliebig
max. Gebrauchshéhe Gber NN 2000 m
Lagertemperatur -40°C...85°C
Umgebungstemperatur -25°C...65°C
Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene
Gehausematerial Polycarbonat (PC)
Schutzart IP40
plombierbar nein
Breite 89 mm
Hohe 91 mm
Tiefe 66 mm
Einbautiefe 59 mm
Breite in Teilungseinheiten 5
Innendurchmesser 25 mm
Bauvorschriften/Normen EN 62020
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten RCM Typ A
Baureihe DRCM1A
Fehlerspeicher vorhanden ja
Selektivitat einstellbar ja
Ansprechdifferenzstromcharakteristik A

Ansprechdifferenzstrom IAn (Einstellwerte)
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom
TypA

Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom
Typ AC

Einstellwerte Verzégerung bei IAn =30 mA
Einstellwerte Verzégerung bei [An =100 mA
Ansprechschwellenbereich des Voralarms
Ansprechschwellenbereich des Hauptalarms

Bemessungsspannungsbereich Un des
Uberwachten Stromkreises

Bemessungsfrequenzbereich fn des
Uberwachten Stromkreises

Bedienelemente

Wandler extern
Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz
Eigenverbrauch

Bemessungsstof3spannungsfestigkeit

Art

Differenzstromwertbereich
Art

Art

Ausfihrung

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)

0,03A,0,1A,0,3A, 1A, 3A

50Hz...60 Hz

50Hz...60 Hz

0,15,0,25,0,35,0,45,0,55,0,65,0,75,0,85,0,95s,15
0,1s5,0,25,0,35,0,45,0,55,0,65,0,75,0,85,0,95s,15s
10%...90%
809%...100 %

0V..690V

50Hz...60Hz

Bereichsschalter fir Ansprechdifferenzstrom, Bereichsschalter fir Voralarmschwelle,
Bereichsschalter fir Grenznichtansprechzeit, Ricksetztaster, Testtaste

DCT A-20, DCT A-30, DCT A-35, DCT A-70, DCT A-105, DCT A-140, DCT A-210
230V (85V ... 264V)
50 Hz, 60 Hz
max. 4 W
4 kv
Anzeige Voralarm, Differenzansprechstrom
LED, LED-Balkenanzeige
10%...100 %

Anzeige Hauptalarm, Differenzansprechstrom
LED, LED-Balkenanzeige, Relais
Anzeige Betrieb
LED
Voralarmausgang
Relais
230V
max. 5A




technische Daten

RCMTyp A

Doepke

Bemessungsfrequenz
Uberspannungskategorie

Ausfuhrung
Bemessungsstrom (AC)

Bemessungsfrequenz

Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anzugsdrehmoment

Anschlussquerschnitt eindrdhtig

Anzugsdrehmoment

S50 Hz...60 Hz
1
Hauptalarmausgang
Relais
5A
50Hz...60 Hz
Schraubklemme (Laststromkreis)
1-Leiter: 0,2 mm?2 ... 4 mm?
max. 0,6 Nm
Schraubklemme (Wandlereingang)
1-Leiter: 0,2 mm?2 ... 4 mm?
max. 0,6 Nm

allgemeine Daten

Gebrauchslage beliebig
max. Gebrauchshoéhe Gber NN 2000 m
Lagertemperatur -40°C...85°C
Umgebungstemperatur -25°C...65°C
Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene
Gehausematerial Polycarbonat (PC)
Ausfihrung Gehausedeckel transparent
Schutzart IP40
plombierbar ja
Breite 71,6 mm
Hohe 89,7 mm
Tiefe 62,2 mm
Einbautiefe 62,2 mm
Breite in Teilungseinheiten 4
Bauvorschriften/Normen EN 62020, EN 60044
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten DAFDD 1Typ A
Baureihe DAFDD 1
Polzahl 2
Fehlerstromtyp A
Bemessungsstrom (AC) 10A 13A 16A 20A 25A 32A 40A 10A 16A 20A 25A 32A 40A
0,01
Bemessungsfehlerstrom 1An 0,03A 0A0/3 0,03A
A

Auslosecharakteristik (MCB) B C
Betriebsspannung (AC) 240V (170V ... 264 V)
Betriebsfrequenz 50 Hz
BemessungsstoflRspannungsfestigkeit 4 kv

Laststromkreis
Ausfihrung Lasttrennkontakt
Bemessungsspannung (AC) 240V
Bemessungskurzschlussstrom 10 kA 6 kA 10 kA 6 kA
StoRstromfestigkeit 0,25 kA
max. Bemessungsschaltvermégen 10 kA 6 kA 10 kA 6 kA
Bemessungsisolationsspannung 250V
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Kurzschlussvorsicherung SCPD 100A
Vorsicherung Typ gG
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technische Daten

DAFDD 1Typ A

Uberspannungskategorie

BerUhrschutz
Klemmbereich

mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Gehauseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Zertifizierungen
Energiebegrenzungsklasse
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

]
Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis)
DGUV V3, OVE-EN 6
1 mm?2...25 mm?
allgemeine Daten
min. 20000 Schaltspiele
min. 4000 Schaltspiele
-35°C...60°C
-25°C...40°C
gemaf’ IEC/EN 61009
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
54 mm
80 mm
76 mm
70 mm
3
EN 62606, EN 61009
VDE
3
2

DAFDD 1Typ A KV

Baureihe

Polzahl

Fehlerstromtyp
Bemessungsstrom (AC)

Bemessungsfehlerstrom |An

kurzzeitverzogert
Auslosecharakteristik (MCB)
Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit

Ausfihrung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
StoRstromfestigkeit

max. Bemessungsschaltvermdgen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsfrequenz
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ
Uberspannungskategorie

BerUhrschutz
Klemmbereich

mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer

DAFDD 1
2
A
10A 16A 20A 25A 32A 40A 10A 16A 20A 25A 32A 40A
0,01
0,03 A/
A 0,03
A

0,03A

ja

240V (170V ... 264V)
50 Hz
4 kv
Laststromkreis

Lasttrennkontakt

240V
10 kA 6 kA 10 kA 6 kA
0,25 kA
10 kA 6 kA 10 kA 6 kA
250V
50 Hz
100 A
gG
1]
Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis)
DGUV V3, OVE-EN 6
1mm?2... 25 mm?
allgemeine Daten
min. 20000 Schaltspiele
min. 4000 Schaltspiele




technische Daten

Doepke

DAFDD 1Typ A KV

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Gehduseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Zertifizierungen
Energiebegrenzungsklasse
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

-35°C...60°C
-25°C...40°C
gemaf’ IEC/EN 61009
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
54 mm
80 mm
76 mm
70 mm
3
EN 62606, EN 61009
VDE
3
2

Differenzstromwandler zu DRCM/DMRCD (Typ A)

Baureihe

Wandler Ausfihrung

Wandler geeignet fur
Differenzstromerfassungscharakteristik

Bemessungsspannung (AC)
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsstrom

Bemessungsfrequenz

max. Uberstrom bzgl. Nichtausldsung
Bemessungsdauerdifferenzstrom Faktor
Bemessungskurzschlussdifferenzstrom
Bemessungskurzzeitdifferenzstrom Faktor
Bemessungsstol3differenzstrom Faktor

Berihrschutz vorhanden
max. Aufldendurchmesser Anschlusskabel
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage

max. Gebrauchshohe Gber NN
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Gehduseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Innendurchmesser
Bauvorschriften/Normen

DCT A-020 DCT A-035 DCT A-070 DCT A-105
Differenzstromwandler
DMRCD /| DRCM
A, AC
Wandler primarseitig
0V..690V
8 kV [ Kategorie IV
50A 125A 200A 250 A
50Hz ... 60 Hz
6xIn
1,5xIn
10 kA
10xIn (firls)
25x1In
Steckklemmanschluss (Wandlerausgang)
ja
13 mm 23 mm 46 mm 70 mm
max. 0,25 Nm
allgemeine Daten
beliebig
2000 m
-40°C...85°C
-25°C...65°C
Aufputzgehause
Wandmontage
Polycarbonat (PC)
IP20
70 mm 85 mm 120 mm 165 mm
84 mm 98 mm 129 mm 174 mm
66 mm 71 mm
20 mm 35mm 70 mm 105 mm
EN 62020, VDE 0663, EN 60044-1, VDE 0414
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technische Daten Messwandler zu DRCA 1
Baureihe DRCA1CT 070 DRCA1CT 105 DRCA1CT 140
Wandler Ausfihrung Differenzstromwandler
Wandler geeignet fir DRCA1
Ansprechdifferenzstrom |1An 0A...10A
Wandler primarseitig
Bemessungsspannung (AC) 0V..690V
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit 8 kV [ Kategorie IV
Bemessungsstrom 200A 250 A 350A
Bemessungsfrequenz 10 Hz ... 100 kHz
Steckklemme (Wandlerausgang)

BerUhrschutz vorhanden ja

allgemeine Daten
Gebrauchslage beliebig
max. Gebrauchshéhe Gber NN 2000 m
Lagertemperatur -40°C...85°C
Umgebungstemperatur -25°C...65°C
Gehduseart Aufputzgehduse
Montageart Wandmontage
Gehausematerial Polycarbonat (PC)
Schutzart IP20
plombierbar ja
Breite 33mm
Hohe 130 mm
Tiefe 110 mm
Breite mit Laschen 45 mm
Hohe mit Laschen 130 mm
Tiefe mit Laschen 110 mm
Einbautiefe 110 mm
Innendurchmesser 70 mm 105 mm 140 mm
Bauvorschriften/Normen EN 61010-1, VDE 0411 Teil 1
technische Daten DLS 6h / DLS 6i
Baureihe DLS 6h /DLS 6i DLS 6i
Polzahl 1/3/1+N/2/3+N /4 1/1+N/2/3/3+N /4
Auslosecharakteristik (MCB) B C D K
Einspeiseseite beliebig
Uberstromauslésungsfaktor 1,13 ... 1,45 1,05 ..1,2
Kurzschlussauslosungsfaktor 3.5 5..10 10 ...20 8 ..12

Auslosefaktoren Uber den Frequenzbereich

Prifstrom Faktor auslosen
elektromagnetisch

Prifstrom Faktor auslésen thermisch
Prufstrom Faktor halten elektromagnetisch
Prufstrom Faktor halten thermisch
Referenztemperatur thermischer Ausldser

Referenztemperatur thermischer Ausléser
(Varianz)

Isolationsgruppe

Ausfihrung

1,5 bei DC; 1,1 bei 100 Hz; 1,2 bei 200 Hz; 1,3 bei 300 Hz; 1,4 bei 400 Hz

5 10 20 12
1,45 1,2
3 5 10 8
1,13 1,05
30°C 20°C
5°C

Cbei 250V AC; B bei 400V AC
Laststromkreis

Lasttrennkontakt




technische Daten

Doepke

DLS 6h / DLS 6i

Bemessungsspannung (AC)

Bemessungsspannung (DC)

Bemessungsstrombereich In
Bemessungskurzschlussstrom
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ

Vorsicherung

Uberspannungskategorie

BerUhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment
Anschlussdicke Sammelschiene

Anschlussdicke Sammelschiene Gabelschuh
(Leiter kombiniert, max)

Anschlussquerschnitt Leiter (Sammelschiene
| Gabelschuh kombiniert, max)

Berihrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Anschlussdicke Sammelschiene Gabelschuh
(Leiter kombiniert, max)

Anschlussquerschnitt Leiter (Sammelschiene
| Gabelschuh kombiniert, max)

Anschlussdicke Sammelschiene

Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Klimabestandigkeit
Schockfestigkeit
Ruttelfestigkeit
Gehduseart

Montageart
Geh&usematerial

Schutzart

230V (12V ... 230

V) /230V, 400V (12

V...400V)/230V
(12V... 400V)

230V (12V...230V)/230V, 400V (12V ... 400V)

60V (12V...60V)/125V (12V ...125V)/
60V (12V...125V)

60V (12V...60V)/60V (12V...125V)/
125V (12V ...125V)

6-32A(h)/2-63A() 6-63A(i) 2-63A()
6 kA /10 kA 10 kA
2kv
4 kv
50 Hz (16,67 Hz ... 60 Hz)
125A
ql, 9G

Schmelzsicherung nach DIN VDE 0636
1
Zugbigelklemme oben (Laststromkreis)

DGUV V2, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 0,5mm2... 25 mm?
1-Leiter: 1 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 25 mm?
max. 2,5Nm

max.3 mm

2mm

25 mm?

Zugbigelklemme unten (Laststromkreis)
DGUV V2, VDE 0660-514, finger- und handriickensicher
2
1-Leiter: 0,5 mm2... 35 mm?2
1-Leiter: 1 mm?2... 25 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 35 mm?

max. 2,5Nm

2mm

35mm2

max. 3 mm
allgemeine Daten
beliebig
min. 20000 Schaltspiele
-40°C...70°C
-25°C...55°C

feuchte Warme: konstant nach DIN IEC 60068-2-78 | zyklisch nach DIN EN 60068-2-30

25g/11 ms Daver
15¢g
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20
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technische Daten

DLS 6h / DLS 6i

plombierbar
Breite

Hohe

Tiefe
Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten

Bauvorschriften/Normen

ja
17,7 mm /53,1 mm /35,4 mm /70,8 mm 17,7 mm [ 35,4 mm /53,1 mm /70,8 mm
83 mm
75,2 mm
68,7 mm
1/3/2/4 1/2/3/4
EN 60947-2,

EN 60898-1, VDE 0641-11 VDE 0660-101

Zertifizierungen VDE —
Energiebegrenzungsklasse 3

Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2

technische Daten DLS 6hsl

Baureihe DLS 6hsl

Polzahl 1

Auslosecharakteristik (MCB) B

Einspeiseseite beliebig

Uberstromauslésungsfaktor 1,13 ... 1,45
Kurzschlussauslosungsfaktor 3.5

Auslosefaktoren Gber den Frequenzbereich

Prifstrom Faktor auslosen
elektromagnetisch

Prifstrom Faktor auslésen thermisch
Prifstrom Faktor halten elektromagnetisch
Prifstrom Faktor halten thermisch
Referenztemperatur thermischer Ausloser

Referenztemperatur thermischer Ausloser
(Varianz)

Isolationsgruppe

Ausfihrung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsspannung (DC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ

Vorsicherung
Uberspannungskategorie

Berihrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Berihrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

1,5 bei DC; 1,1 bei 100 Hz; 1,2 bei 200 Hz; 1,3 bei 300 Hz; 1,4 bei 400 Hz
5

1,45
3
1,13
30°C

5°C

Cbei 250V AC; B bei 400V AC
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
230V (12V...230V)
60V (12V...60V)

16 A
6 kA
2kV
4 kv
50 Hz (16,67 Hz ... 60 Hz)
125A
gL, gG
Schmelzsicherung nach DIN VDE 0636
]

Federkraftklemme oben (Laststromkreis)
DGUV V2, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
1-Leiter: 1 mm2... 4 mm?
1-Leiter: 1 mm2... 4 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 4 mm?2
Zugbigelklemme unten (Laststromkreis)
DGUV V2, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2
1-Leiter: 0,5 mm2... 35 mm?
1-Leiter: 1 mm?... 25 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 35 mm?




technische Daten

Doepke

DLS 6hsl

Anzugsdrehmoment

Anschlussdicke Sammelschiene Gabelschuh
(Leiter kombiniert, max)

Anschlussquerschnitt Leiter (Sammelschiene
| Gabelschuh kombiniert, max)

Anschlussdicke Sammelschiene

max. 2,5Nm

2mm

35 mm2

max. 3 mm

allgemeine Daten

Gebrauchslage beliebig
mechanische Lebensdauer min. 20000 Schaltspiele
Lagertemperatur -40°C...70°C
Umgebungstemperatur -25°C...55°C
Klimabestandigkeit feuchte Warme: konstant nach DIN IEC 60068-2-78 | zyklisch nach DIN EN 60068-2-30
Schockfestigkeit 25g/11 ms Daver
Ruttelfestigkeit 15¢g
Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene
Gehausematerial Thermoplast
Schutzart IP20
plombierbar ja
Breite 17,7 mm
Héhe 85 mm
Tiefe 75,2 mm
Einbautiefe 68,7 mm
Breite in Teilungseinheiten 1
Bauvorschriften/Normen EN 60898-1, VDE 0641-11
Zertifizierungen VDE
Energiebegrenzungsklasse 3
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2
technische Daten DMCB 2
Baureihe DMCB 2
Polzahl 1/2/3/3+N/4
Auslosecharakteristik (MCB) C
Uberstromauslésungsfaktor 1,13 ... 1,45
Kurzschlussauslésungsfaktor 5..10
Referenztemperatur thermischer Ausldser 40°C
Laststromkreis
Ausfihrung Lasttrennkontakt
Bemessungsspannung (AC) 230V /230V, 400V
Bemessungsspannung (DC) 60V /120V
Bemessungsstrombereich In 63-125A
Bemessungskurzschlussstrom 20 kA [15KkA [25kA
Bemessungsisolationsspannung 440V
BemessungsstoRspannungsfestigkeit 4 kv
Bemessungsfrequenz 50 Hz, 60 Hz
Kurzschlussvorsicherung SCPD 200A
Vorsicherung Typ gL

Uberspannungskategorie

BerUhrschutz

Klemmbereich

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anzugsdrehmoment

I}

Liftklemme unverlierbar oben und unten (Laststromkreis)
DGUV V3, OVE-EN 6, finger- und handrickensicher
2,5mm?2... 50 mm?

2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)
2,5Nm...3Nm
allgemeine Daten
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technische Daten DMCB 2

Gebrauchslage beliebig

mechanische Lebensdauer min. 20000 Schaltspiele

Lagertemperatur -25°C...55°C

Umgebungstemperatur -25°C...50°C

Klimabestandigkeit feuchte Warme: konstant nach IEC 68-2-3 / zyklisch nach IEC 68-2-30

Gehduseart Verteilereinbaugehause

Montageart Tragschiene

Gehausematerial Thermoplast

Schutzart IP20

plombierbar ja

Breite 27 mm /54 mm /81 mm /108 mm

Hohe 90 mm

Tiefe 71,5 mm

Einbautiefe 70 mm

Breite in Teilungseinheiten 15/3/45/6

Bauvorschriften/Normen EN 60947-2

Energiebegrenzungsklasse 3

Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2

technische Daten ELS 3

Baureihe ELS3

Polzahl 1+N

Auslosecharakteristik (MCB) B C
Laststromkreis

Ausfihrung Lasttrennkontakt

Bemessungsspannung (AC) 230V

Bemessungskurzschlussstrom 6 kA

Bemessungsfrequenz 50 Hz, 60 Hz

Uberspannungskategorie

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage
Umgebungstemperatur
Gehduseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen

Energiebegrenzungsklasse
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

1
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)

1-Leiter: 1 mm2... 10 mm?
1-Leiter: 1 mm?2... 10 mm?
max. 2,5Nm
allgemeine Daten
beliebig
-5°C...40°C
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP40
ja
17,8 mm
90 mm
72 mm
66 mm
1
EN 60898-1
3
2




technische Daten

DFA

Doepke

Baureihe
Pruffehlerstrom einstellbar
Ausfuhrung Schaltantrieb

max. Bemessungsstrom
Hauptkontakteinheit

Anzahl automatische Einschaltversuche
Fernauslésung

Fernausschaltung

Ferneinschaltung

Anbauseite

Anzahl SchlieRer, Offner, Wechsler
Betriebsspannung (AC)

Betriebsspannung (DC)
Betriebsstromaufnahme (AC)

Betriebsstromaufnahme (DC)

Betriebsfrequenz

Art

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsspannung (DC)

Toleranz der Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Bemessungsleistung

max. Tastprellzeit

Ausfuhrung
Bemessungsspannung (AC)

Bemessungsspannung (DC)

Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsstrom (DC)
Bemessungsleistung

Ausfihrung
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfrequenz
max. Schaltdauer

Ausfuhrung
Toleranz der Bemessungsspannung
Bemessungsstrom (DC)

Klemmbereich

Anzugsdrehmoment

Einschaltdauer
Wiederbereitschaftszeit

DFA 2 DFA 2-1 DFA 2-2
0,03A,0,1A,03A,0,5A —

DFA 2-3 DFA 2-4

Motorantrieb

125A 63A

ja nein

ja
ja

125A 63A

1,3
ja

links

3]0[0
24V (21,6V ...30V)

0[0]1

24V (21,6V ... 26,4V)

0,055
A..0,6A
0,024
A..0,5A

0,07A...0,6 A

0,035A...0,5A

2/111
230V (195,5V ... 264,5V)

0,025A...0,25A

50 Hz
Anzeige Ausgangsstatus

LED (grin)

Steuereingang

24V

-10%...10%
1mA
0,024 VA
10 ms

10V...230V

15V..230V

1,6 VA (1,4 VA ... 1,9 VA)

Schaltausgang

Relais
24V

24V

1A
1A
max. 24 VA

Netzrelaisausgang —
Relais —
0,03A...0,5A —
50 Hz —
400 ms —

Ausgang fir externe
Betriebsanzeige

Halbleiter —

-10%...10% —

0,05A —
Schraubkl. o. u.

u. (Steuereing.,
Schaltausg.)

Schraubklemme oben und
unten (Steuereingang,
Schaltausgang, Netzrelais)

230V

230V

max. 60 VA
Netzrelaisausgang
Relais
0,5A
50 Hz
400 ms

Schraubklemme oben und
unten (Steuereingang,
Schaltausgang, Netzrelais)

0,4 mm2...2,5mm?

max. 0,6 Nm

allgemeine Daten

Dauerbetrieb
15s

DFA3

125A

0/3

nein

24V (21,6
V...26,4V)

0,013A...1
A

Leuchtscheibe

2%V
L6V ... 26/4V)

0,002 VA
60 ms

Halbleiter

24V (21,6
V...26,4V)
0,2A
max. 4,8 VA

Schraubkl. 0. u.
u. (Steuereing.,
Schaltausg.)

0,3mm2...
1,4 mm?

0,22Nm...0.25Nm
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technische Daten

DFA

Gebrauchslage
Umgebungstemperatur
zuldssige Luftfeuchtigkeit
Gehé&useart

Montageart

Gehausematerial

beliebig
-25°C...60°C
max. 85 %
Verteilereinbaugehause

Tragschiene, Gerateanbau

Thermoplast

Polycarbonat (PC)

Schutzart IP20
Breite 72 mm 17,8 mm
Hohe 85 mm
Tiefe 76 mm 73 mm
Einbautiefe 70 mm 67 mm
Breite in Teilungseinheiten 4 1
EN 50557,
. EN 55014,
Bauvorschriften/Normen EN 50557, EN 55014 E DIN IEC
63024
technische Daten Phasenschienen
Baureihe DO2 EV-SG
DLS6/DLS 6,
DRCBO 3/DFS

geeignet fir Baureihe

Anzahl Geréate anschlieRbar

Anzahl Phasen

Ausfuhrung Anschluss
Querschnitt Schiene
Teilungsmaf3 Schiene
Dielektrizitdtszahl
Kriechstromfestigkeit
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungskurzschlussstrom

Bemessungsstof3spannungsfestigkeit

Coron 2, Tytan

36 /12 /9 36 /18 /12 /9 36 /12 /9
1/3 1/2/3 1/3
Gabel / Stift Stift
25 mm? 35mm2 16 mm?2
27 mm
690V

100A 125A 80A
15 kA 25 kA
4,5kV 8 kV

4,DLS 6/ DFS 2,
DLS 6, DRCBO 3/
DFS 4, DLS 6, FIB
Typ A, 3+N-polig,
FICTyp A,
3+N-polig / DFS 4

2/3/6/12 /8]
4 /57916

1/2/3
Gabel
10 mm?
17,5mm
4

600

63A
15 kA

4,5kV




technische Daten

Doepke

Phasenschienen

Schienenmaterial
Isoliermaterial

Farbe Isolierstoff

Breite

Hohe

Tiefe

Breite in Teilungseinheiten

Lange

Bauvorschriften/Normen

technische Daten

allgemeine Daten
— — — E-CU F25

Ultramid® A3K
(oder gleichwertig)

— — — lichtgrau

33mm/51 mm/
105mm /210 mm/
40 mm /158 mm/
212mm /76 mm/
106 mm /144 mm/
120 mm /104 mm /
159 mm /195 mm /
268 mm /115 mm/
240 mm /157 mm/
320 mm /140 mm

4,3mm/6,5mm/
9,5mm /11,8 mm

26 mm /28 mm

2/3/6/12 /8]
4110 /9 /11 /
16 /18

33mm/51 mm/
105 mm /210 mm/
40 mm /158 mm/
212 mm /70 mm /
106 mm /144 mm /

970 mm 76 mm /120 mm /
104 mm /159 mm /
195 mm /268 mm /
142 mm /240 mm /
115mm /320 mm/
156 mm /140 mm

— — — EN 60664-1

37 /39 /40 37 /39

DO-Hauptsicherungslasttrenner Tytan

Baureihe
Polzahl
Handhabung

geeignet fir Sicherungen

Ausfihrung

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsspannung (DC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungskurzschlussstrom

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstolRspannungsfestigkeit
erlaubte Gebrauchskategorie(n)
Uberspannungskategorie

Ber{hrschutz
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Tytan
1/1+N/2/3/3+N
schraubkappenlose Steckeinsatztechnik, &hnlich NH-Technik

DO1: 1A%, 2A, 4A, 6A 10A, 16 A (* - nicht genormt)
D02: 20 A, 25A,35A,50A, 63 A

Laststromkreis
Schaltkontakt
400V
max. 110V [ max. 220V
2A..63A
50 kA
50 kA
800V
6 kv
AC-22b, DC-21b
v
Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis)
finger- und handriickensicher
1-Leiter: 1,5 mm?2... 35 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 35 mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 35 mm?2
max. 4 Nm
D02 (Sicherungsaufnahme)
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technische Daten

DO-Hauptsicherungslasttrenner Tytan

Wiederbereitschaftszeit
Gebrauchslage

mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Gehauseart

Montageart

Gehdusematerial

Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Brandklasse / Kriechstromfestigkeit
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

allgemeine Daten
100 ms
beliebig
min. 10000 Schaltspiele
min. 1500 Schaltspiele
-25°C...100°C
-25°C...60°C
Verteilereinbaugehause
Tragschiene / Stromschienenmontage
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
ja
27 mm /54 mm /81l mm /108 mm /135 mm
86 mm
70 mm
1,5/3 /45 /6 /7,5
EN 60947-3
V0, Glihdrahtprifung 960° / CTI 600
3

DO-Sicherungslasttrennschalter Coron 2

Baureihe
Polzahl
Handhabung

geeignet fir Sicherungen

Ausfihrung

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsspannung (DC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungskurzschlussstrom

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
erlaubte Gebrauchskategorie(n)

Uberspannungskategorie

BerUhrschutz
Klemmbereich

Anzugsdrehmoment

Wiederbereitschaftszeit
Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Gehduseart

Montageart

Coron 2
1/2/3
schraubkappenlose Steckeinsatztechnik

DOL:2A, 4A, 6A,10A, 16 A
D02: 20 A, 25A, 35A, 50 A, 63 A

Laststromkreis
Lasttrennkontakt
400V
max. 110V / max. 220V
2A...63A
50 kA
50 kA
800V
6 kv
AC-22b
v
Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis)
finger- und handrickensicher
1,5mm?2...35 mm?
max. 4,5Nm
D02 (Sicherungsaufnahme)
allgemeine Daten
100 ms
beliebig
min. 10000 Schaltspiele
min. 1500 Schaltspiele
-25°C...100°C
-25°C...60°C
Verteilereinbaugehéause

Tragschiene




technische Daten

Doepke

DO-Sicherungslasttrennschalter Coron 2

Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Brandklasse / Kriechstromfestigkeit
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

IP20 (eingebaut: IP40)
ja
27 mm /54 mm /81l mm
86 mm
70 mm
70 mm
1,5/3 /45
EN 60947-3
VO, Gluhdrahtprifung 960° / CTI 600
3

Steuerschalter RSS / Steuertaster RT

Baureihe
Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz

Art

Leuchtstarke
Bemessungsspannung Typ
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsspannung (DC)
Bemessungsleistung

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsfrequenz

Ausfuhrung

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsfrequenz
Stromwarmeverlust pro Strombahn
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ

Berihrschutz
Klemmbereich

Klimabestandigkeit
Gehduseart

Montageart
Gehausematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen

RSS 016-300 RSS/RT 016 RSS/RT 016 L
230V
50 Hz
— — Anzeige Ausgangsstatus
— — LED (gelb)
— — 15mcd
— — AC/DC

230V (50V ... 240V)
230V (110V ... 240V)
— — 2VA

Steuereingang

250V

50 Hz
Laststromkreis
Schaltkontakt

250V

16 A

20A

50 Hz

0,72W 1,5W

20A

qG
Liftklemme unverlierbar oben, unten (Laststromkreis, Steuereingang)
DGUV V3, OVE-EN 6
1mm2..10 mm?

2,08W/1,79W/1,5W

allgemeine Daten
nach IEC/ EN 60068
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
P40

18 mm

90 mm

65 mm

60 mm

1
EN 60715, EN 60669-1, VDE 0632-1, EN 60068-1
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technische Daten

StromstoRschalter (Fernschalter) SIR

Baureihe
Betriebsspannung Quelle
Betriebsspannung (DC)
Art

Bemessungsspannung (DC)

Toleranz der Bemessungsspannung

Bemessungsstrom
max. Tastprellzeit
Lastfaktor

Ausfihrung

Anzahl

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Lastfaktor

max. Schaltleistung cos j= 0,5
max. Schaltleistung cos j=1,0

max. Bemessungsleistung

Leuchtstofflampen Duoschaltung

Klemmbereich

Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

Einschaltdauer
Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
zulassige Luftfeuchtigkeit
Gehduseart

Montageart

Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten

SIR16L
externes Netzteil
24V (21,6V ... 26,4V)
Anzeige Betrieb
LED
Steuereingang
24V
-10%...10%
max. 4 mA
10 ms
1ELF
Laststromkreis
Relais
1
230V
16 A
S50 ALF
3200VA
4000 VA

4000 VA

Schraubklemme (Laststromkreis)
0,4 mm2...2,5mm?
1-Leiter: max. 2,5 mm?
1-Leiter: max. 1,5 mm?
max. 0,6 Nm
allgemeine Daten
Dauerbetrieb
beliebig
min. 300 x 106 Schaltspiele
min. 400000 Schaltspiele
-10°C...45°C
max. 85 %
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Polycarbonat (PC)
IP40
18 mm
85 mm
65 mm
58 mm
1




technische Daten

Doepke

StromstoRschalter RS / mit Zentralsteuerung RSZ

Baureihe
Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz

Bemessungsspannung (AC)
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsleistung

Bemessungsfrequenz

max. Anzahl Leuchttaster mit Kompensation

max. Anzahl Leuchttaster ohne
Kompensation

Ausfihrung
min. Kontaktoffnung
Prellzeit Lastkreis

Bemessungsspannung (AC)

Bemessungsspannung (DC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz
Stromwarmeverlust pro Strombahn
max. Bemessungsstrom thermisch
max. Bemessungsleistung Glohlampen

max. Bemessungsleistung NV-
Halogenlampen

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen kompensiert

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen unkompensiert

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen Duoschaltung

Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Einschaltdauer
Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Gehduseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen

RS 008 RS 012 RS 024 RS 230 RSZ 024 RSZ 230
8V 12V 24V 230V 24V 230V
50 Hz 50Hz...60Hz
Steuereingang
8V 12V 24V 230V 24V 230V
2 kv
7 VA (max. 12 VA)
50 Hz 50Hz...60Hz
22
8
Laststromkreis
Relais
5mm
typ. <5 ms (max. 10 ms)
. 250V
250V (min. 24V) 250V (min. 24 V) 250V
min. 24V — min. 24V —
16 A
500V
4 kV
50 Hz 50Hz...60 Hz
1,5W
16A
1980 VA
900 VA
1105VA
1020 VA
1700 VA

Liftklemme unverlierbar oben und unten (Steuereingang, Laststromkreis)
1-Leiter: 0,5mm?2... 10 mm?
1-Leiter: 0,5 mm2... 10 mm?2
allgemeine Daten
Kurzzeitbetrieb (ED <1 h, 100 % mit Distanzstick 0,5 TE)
beliebig
min. 1 x 106 Schaltspiele
min. 40000 Schaltspiele
-20°C...45°C
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)

18 mm 18 mm /36 mm 18 mm
90 mm
65 mm
60 mm
1 1/2 1

EN 60715, EN 60669-1
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technische Daten

Umschalter RG

Baureihe

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsfrequenz

Ausfihrung

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfrequenz
Stromwarmeverlust pro Strombahn

BerUhrschutz
Klemmbereich

Klimabestandigkeit
Gehauseart

Montageart
Gehausematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten

Bauvorschriften/Normen

technische Daten

RG 016
Steuereingang
230V, 400V
50 Hz
Laststromkreis
Schaltkontakt
230V, 400V
16A
50 Hz
0,36 W
Liftklemme unverlierbar oben, unten (Laststromkreis)
DGUV V3, OVE-EN 6
1mm2...10 mm?
allgemeine Daten
nach IEC/EN 60068
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP40
18 mm
90 mm
65 mm
60 mm
1
EN 60715, EN 60669-1, VDE 0632-1, EN 60068-1

RompaRte Lasttrennschalter DHS

Baureihe

Handhabung

Ausfuhrung

Polzahl (gesamt)
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
max. Bemessungsschaltvermdgen
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
erlaubte Gebrauchskategorie(n)
therm. Vorsicherung OCPD
Kurzschlussvorsicherung SCPD

Vorsicherung Typ

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig

Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Umgebungstemperatur

Klimabestandigkeit

DHS 2 DHS &4
Komplettgerat im Gehause
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
2 4
230V (207V ... 253V) 400V 360V ... 440V)
63A 80A 100A 125A 63A 80A 100A 125A
10 kA
10 kA
400V
4 kv
AC-22a
63A 80A 63A 80A
100A 125A 100A 125A
gG
Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis)
2
1-Leiter: 1,5mm2... 50 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 35 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
allgemeine Daten
-25°C...40°C
gemaf’ IEC 60068-2-30: feuchte Warme, zyklisch (25° C/ 55° C; 93°/97° rF, 28 Zyklen)




technische Daten

Doepke

RompaRte Lasttrennschalter DHS

Schockfestigkeit
Gehauseart

Montageart

Schutzart

Breite

Héhe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen

technische Daten

IEC 60068-2-30, EN 60947-1

20 g/ 20 ms Daver
Verteilereinbaugehduse
Tragschiene
IP20 (eingebaut: IP40)

36 mm 72 mm
85 mm
75mm
69 mm
2 4

IEC 60068-2-30, EN 60947-3

RompaRkte Lasttrennschalter DHS NA

Baureihe
Handhabung
Eigenverbrauch

Bemessungsspannung (AC)

Ausfuhrung

Polzahl (gesamt)
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungskurzschlussstrom

max. Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstolRspannungsfestigkeit
erlaubte Gebrauchskategorie(n)
Stromwarmeverlust pro Strombahn
therm. Vorsicherung OCPD
Kurzschlussvorsicherung SCPD

Vorsicherung Typ

Ausfihrung
Polzahl (gesamt)
Toleranz der Bemessungsspannung

Bemessungsstof3spannungsfestigkeit

BerUhrschutz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

max. Leitungslange

Anzugsdrehmoment

max. Gebrauchshéhe Gber NN
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur

Klimabestandigkeit

DHS 4 NA
Komplettgerat im Gehause
max. 3,5W
Steuereingang (Not-aus-Zusatzeinrichtung)
230V
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4
400V (360V ... 440V)
63 A 125A
10 kA
10 kA
400V
4 kv
AC-22a
3,1W 11,2 W
63A 80A
100A 125A
gG
Hilfsschalter (Not-aus-Zusatzeinrichtung)
Schaltkontakt
1
max. 5%
4 kv
Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis)
DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher
2
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm2... 35 mm?; 2-Leiter: 1,5 mmz2... 16 mm?2
1-Leiter: 1,5 mm?2... 50 mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?
2,5Nm...3Nm
(Not-aus-Kreis)
500 m
max. 0,8 Nm
allgemeine Daten
2000 m
min. 5000 Schaltspiele
min. 2000 Schaltspiele
-25°C...40°C

gemaf’ IEC 60068-2-30: feuchte Warme, zyklisch (25° C/ 55° C; 93°/97° rF, 28 Zyklen)
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technische Daten

Rompakte Lasttrennschalter DHS NA

Schockfestigkeit
Gehauseart

Montageart

Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen

technische Daten

20 g /20 ms Daver
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
IP20 (eingebaut: IP40)
81 mm
85mm
75mm
69 mm
4,5
EN 60947-3, IEC 60068-2-30

modulare Lasttrennschalter RH, 1-polig

Baureihe
Handhabung

Ausfihrung

Polzahl (gesamt)
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
erlaubte Gebrauchskategorie(n)
Stromwarmeverlust pro Strombahn
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ

Berihrschutz

Klemmbereich
Anzugsdrehmoment
Anschlussdicke Sammelschiene

Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Gehauseart

Montageart

Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664
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RH 100
Komplettgerat im Gehause
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
1
240V
16A 20A 32A 40 A 63A
12,5 kA
690V
6 kv
AC-21b, AC-22a, AC-22b, AC-23a, AC-23b, AC-21a
03W 0,6 W 13W 1,9W 4,8W
125A
gG
Liftklemme unverlierbar oben, unten (Laststromkreis)
DGUVV3
2,5mm2... 50 mm?2
2,5Nm...5Nm
0,8mm...2mm
allgemeine Daten
beliebig
min. 16000 Schaltspiele
min. 3000 Schaltspiele
-20°C...45°C
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
IP20 (eingebaut: IP40)
17 mm
79 mm
72 mm
67 mm
1
EN 60947-1, EN 60947-3, EN 60669-1, EN 60669-2-4, VDE 0632
3




technische Daten

Doepke

modulare Lasttrennschalter RH, 2-polig

Baureihe
Handhabung

Ausfihrung

Polzahl (gesamt)
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
erlaubte Gebrauchskategorie(n)
Stromwarmeverlust pro Strombahn
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ

Berihrschutz
Klemmbereich
Anzugsdrehmoment

Anschlussdicke Sammelschiene

Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Gehduseart

Montageart

Schutzart

Breite

Héhe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

RH 200
Komplettgerat im Gehause
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
2
240V, 415V
20A 32A 40A 63A 100A
12,5 kA 10 kA
690V
6 kv
AC-21b, AC-22a, AC-22b, AC-23a, AC-23b, AC-21a
0,55W 1,25W 1,9W 4,8W 3,9W
125A
qG
Liftklemme unverlierbar oben, unten (Laststromkreis)
DGUV V3
2,5mm?2... 50 mm?
2,5Nm...5Nm
0,8mm...2mm
allgemeine Daten
beliebig
min. 16000 Schaltspiele
min. 3000 Schaltspiele
-20°C...45°C
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
IP20 (eingebaut: IP40)
34 mm
79 mm
72 mm
67 mm
2
EN 60947-1, EN 60947-3, EN 60669-1, EN 60669-2-4, VDE 0632
3

modulare Lasttrennschalter RH, 3-polig

Baureihe
Handhabung

Ausfuhrung

Polzahl (gesamt)
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
erlaubte Gebrauchskategorie(n)
Stromwarmeverlust pro Strombahn
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ

Beruhrschutz
Klemmbereich
Anzugsdrehmoment

RH 300
Komplettgerat im Gehause
Laststromkreis

Lasttrennkontakt
3
240V, 415V
20A 25A 32A 40 A 63A 80A 100 A
12,5kA 10 kA
690V
6 kv

AC-21b, AC-22a, AC-22b, AC-23a, AC-23b, AC-21a
0,57W 0,83W 1,27W 1,93W 4,83W 2,57W 3,87W
125A
gG
Liftklemme unverlierbar oben, unten (Laststromkreis)
DGUVV3
2,5mm2... 50 mm?
2,5Nm...5Nm
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technische Daten

modulare Lasttrennschalter RH, 3-polig

Anschlussdicke Sammelschiene

Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Gehduseart

Montageart

Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

0,8mm...2mm
allgemeine Daten
beliebig
min. 16000 Schaltspiele
min. 3000 Schaltspiele
-20°C...45°C
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
IP20 (eingebaut: IP40)
52 mm
79 mm
72 mm
67 mm
3
EN 60947-1, EN 60947-3, EN 60669-1, EN 60669-2-4, VDE 0632
3

modulare Lasttrennschalter RH, 4-polig

Baureihe
Handhabung

Ausfihrung

Polzahl (gesamt)
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungskurzschlussstrom
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
erlaubte Gebrauchskategorie(n)
Stromwarmeverlust pro Strombahn
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ

BerUhrschutz
Klemmbereich
Anzugsdrehmoment

Anschlussdicke Sammelschiene

Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Gehduseart

Montageart

Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

RH 400
Komplettgerat im Gehause
Laststromkreis
Lasttrennkontakt
4
240V, 415V
40A 63A 80A 100A
12,5kA 10 kA
690V
6 kV
AC-21b, AC-22a, AC-22b, AC-23a, AC-23b, AC-21a
1,93W 4,83W 2,55W 3,88W
125A
qG
Liftklemme unverlierbar oben, unten (Laststromkreis)
DGUV V3
2,5mm?2 ... 50 mm?
2,5Nm...5Nm
0,8mm...2mm
allgemeine Daten
beliebig
min. 16000 Schaltspiele
min. 3000 Schaltspiele
-20°C...45°C
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
IP20 (eingebaut: IP40)
70 mm
79 mm
72 mm
67 mm
4
EN 60947-1, EN 60947-3, EN 60669-1, EN 60669-2-4, VDE 0632
3




technische Daten

Doepke

Installationsrelais Rl

Baureihe

Betriebsspannung (AC)

Betriebsspannung (DC)

Betriebsfrequenz
Eigenverbrauch

Art

galvanisch getrennt
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsspannung (DC)

Toleranz der Bemessungsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsleistung
Bemessungsfrequenz
Bemessungsleistung (Einschalten)
Bemessungsleistung (Halten)

Ausfihrung

min. Kontaktoéffnung

Prellzeit Lastkreis
Bemessungsspannung (AC)

Toleranz der Bemessungsspannung
max. Bemessungsstrom angereiht

max. Bemessungsstrom nicht angereiht
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

erlaubte Gebrauchskategorie(n)
Stromwarmeverlust pro Strombahn
max. Bemessungsstrom thermisch
therm. Vorsicherung OCPD
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Bemessungsspannung AC-1

max. Bemessungsstrom AC-1

max. Bemessungsschaltvermégen AC-1
max. Bemessungsleistung AC-1
Bemessungsspannung AC-3 3-phasig
max. Bemessungsstrom AC-3

max. Bemessungsschaltvermégen AC-3
max. Bemessungsleistung AC-3
Bemessungsspannung AC-5a

max. Bemessungsstrom AC-5a

max. Bemessungsschaltvermdgen AC-5a
max. Bemessungsleistung AC-5a
Bemessungsspannung AC-5b

max. Bemessungsstrom AC-5b

max. Bemessungsschaltvermégen AC-5b
max. Bemessungsleistung AC-5b
Bemessungsspannung AC-7a

max. Bemessungsstrom AC-7a

max. Bemessungsschaltvermégen AC-7a
max. Bemessungsleistung AC-7a

RI 008 RI 012 RI 024 RI 024 DC RI 230
8V(72V..88 12V (10,8 24V (21,6 230V (207
V) V...13,2V) V...26,4V) V...253V)
B B B 24V (21,6 B
V...26,4V)
50 Hz — 50 Hz
3,5W...11W

Anzeige Ausgangsstatus
Bet&tigungstaste (schwarz)
Steuereingang
ja
8V 12V 24V — 230V
— — — 24V —
-15%...10%
2kV
3,5VA ... 11VA
50 Hz
10VA ...13VA
3,4VA ...4VA
Laststromkreis
Relais
5mm
typ. <5 ms (max. 10 ms)
250V [ 250V, 415V
-10%...10 %
20A
20A
500V
4 kv
50 Hz
AC-1, AC-3, AC-5a, AC-5b, AC-7a
2w
20A
20A
20A
250V
20A
30A
5000 VA
250V
8A
64 A
2000 VA
250V
10A
30A
2500 VA
230V
8,8A
132A
2024 VA
250V
20A
30A
5000 VA
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technische Daten

Installationsrelais Rl

max. Bemessungsleistung Glohlampen

max. Bemessungsleistung NV-
Halogenlampen

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen kompensiert

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen unkompensiert

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen Duoschaltung

erlaubte Leiterarten
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Einschaltdauer
Betriebsgerdusch
Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Gehduseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen

technische Daten

1980 VA

900VA
1105VA
1020 VA

1700 VA

Liftklemme unverlierbar oben und unten (Laststromkreis, Steuereingang)
Kupferleiter, mehrdrahtige Leiter
1-Leiter: 0,5mm?2... 10 mm?
1-Leiter: 0,5 mmz2... 10 mm?2
1-Leiter: 0,5 mm2... 10 mm?2
allgemeine Daten
Kurzzeitbetrieb (ED <1 h, 100 % mit Distanzstick 0,5TE)
keine Brummgerdusche, wenig Schaltgerdusche
nicht hangend, Neigungswinkel 30°
min. 1 x 106 Schaltspiele
min. 40000 Schaltspiele
-20°C...45°C
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Polycarbonat (PC)
IP20
18 mm 18 mm /36 mm 18 mm 18 mm /36 mm
90 mm
65 mm
60 mm
1 1/2 1 1/2
EN 60947-1, EN 60715

Treppenlichtzeitschalter RTZ

Baureihe

Funktionen Zeitschalter

Einstellgenauigkeit
Wiederholgenauigkeit
Zeitverzdgerung

Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz

Eigenverbrauch
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit

Art
Art
galvanisch getrennt

Bemessungsspannung (AC)

Toleranz der Bemessungsspannung

RTZ2 RTZF

Zeitautomatik mit Abschaltvorwarnung
(TW), Zeitautomatik ohne
Abschaltvorwarnung (T),
Stromstof3schalter ohne Zeitfunktion (P),
StromstofRschalter nullspannungssicher
(PN)

Zeitautomatik mit Abschaltvorwarnung
(TW), StromstoRschalter ohne
Zeitfunktion (P)

<15 % vom Skalenendwert
2%
0,5 min ... 12 min (einstellbar in Funktionen T, TW)
230V (196V ... 253V)
48 Hz ... 63 Hz

max. 2 W

4kV
Anzeige Versorgungsspannung

LED (grin)

Anzeige Schaltstellung
LED (gelb)
Steuereingang
nein
230V (196V ... 253V)
-15%...10 %




technische Daten

Doepke

Treppenlichtzeitschalter RTZ

Bemessungsfrequenz

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsspannung (DC)
Toleranz der Bemessungsspannung
Bemessungsfrequenz

Ausfihrung
max. Bemessungsstrom angereiht

max. Bemessungsstrom nicht angereiht

Uberspannungskategorie
max. Bemessungsleistung Glohlampen

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen kompensiert

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen unkompensiert

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen Duoschaltung

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anzugsdrehmoment

Einschaltdauer
Wiederbereitschaftszeit
Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
zulassige Luftfeuchtigkeit
Schockfestigkeit
Gehauseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

50 Hz (48 Hz ... 53 Hz)
— zuséatzlicher Steuereingang

— 8V..230V
— 8V..230V
— -15%...10%
— OHz...50Hz
Laststromkreis
Relais
10A
16 A
1
2000 VA
750 VA
1000VA
1000 VA

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
2
1-Leiter: 0,5 mm2... 2,5 mm?
1-Leiter: 0,5mm?2... 4 mm?
max. 1 Nm
allgemeine Daten

Dauerbetrieb (ED <100 %)
500 ms
beliebig

min. 300 x 106 Schaltspiele

min. 80000 Schaltspiele (250 V, Glihlampenlast, 1000 VA)

-25°C...70°C

-25°C...55°C

15%...85%
15g/11 ms Dauver

Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast

IP40
nein
17,5mm
87 mm
65 mm
60 mm
1
EN 60715, BGV A3, EN 60664-1, EN 60721-3-3, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27
2
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Zeitrelais RZ

Baureihe

Funktionen Zeitschalter

Einstellgenauigkeit
Genauvigkeit textlich
Wiederholgenauigkeit
Zeitbereich1s

Zeitbereich10 s

Zeitbereich 1 min

Zeitbereich 10 min
Zeitbereich1h

Zeitbereich 10 h

Zeitbereich 100 h
Zeitverzdgerung
Betriebsspannung (AC)
Betriebsspannung (DC)

max. Restwelligkeit DC relativ
Betriebsfrequenz
Eigenverbrauch
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit

Art
Art

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsspannung (AC, 60 Hz)
Bemessungsspannung (DC)

Toleranz der Bemessungsspannung
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Ausfihrung

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Schaltfrequenz

therm. Vorsicherung OCPD
Vorsicherung
Uberspannungskategorie

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anzugsdrehmoment

Einschaltdauer
Wiederbereitschaftszeit
Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
zulassige Luftfeuchtigkeit

RZM 128 RZQ 248
einschaltverzogert (E), rickfallverzogert (R), einschaltverzégert mit Steuerkontakt
(Es), blinkend pausebeginnend (Bp), einschaltwischend spannungsgesteuert (Wu),
ausschaltwischend mit Steuereingang (Wa), einschaltwischend mit Steuereingang

(Ws)
< 5% vom Skalenendwert
+19% vom Skalenwert
0,5%
50ms-1s
500ms—-10s
3s—1min
30s-10min
3min-1h
30min-10h
5h-100h
0,055s...360000 s
12V ... 240V
12V ... 240V

24V ... 240V
24V ... 240V
10%
48Hz...63Hz
max. 4 W
4 kv
Anzeige Versorgungsspannung
LED (grin)
Anzeige Ausgangsstatus
LED (gelb)
Steuereingang
12V ... 240V
12V.. 240V
12V... 240V
-10%...10%

24V ... 240V
24V ... 240V
24V ... 240V
-15%...10%
4 kv
48 Hz ... 63 Hz
Laststromkreis
Relais
250V
8A
4 kv
max. 60 1/min (bei 100 VA ohmscher Last, max. 6/min bei 1000 VA ohmscher Last)
8A
flink
I}
Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
2
1-Leiter: 0,5mm?2... 2,5 mm?
1-Leiter: 0,5 mm2 ... 4 mm?
max. 1 Nm
allgemeine Daten
Dauerbetrieb (ED <100 %)
100 ms
beliebig
min. 200 x 106 Schaltspiele
min. 2 x 106 Schaltspiele (1000 VA, ohmsche Last)
-25°C...70°C
-25°C...55°C
15%...85%




Doepke

technische Daten Zeitrelais RZ
Schockfestigkeit 15g/11 ms Daver
Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene
Gehdusematerial Thermoplast
Schutzart IP40
plombierbar nein

Breite 17,5mm

Héhe 87 mm

Tiefe 65 mm
Einbautiefe 60 mm

Breite in Teilungseinheiten 1
Bauvorschriften/Normen EN 60715, EN 60664-1, EN 60721-3-3, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6
Verschmutzungsgrad nach EN 60664 2

technische Daten

Zeitschaltuhren Uno

Baureihe
Schaltuhrprogramme

Ganggenauigkeitsbereich
Gangreserve

Zeitbereich Schaltrad
Schaltvorgang Art
Schaltintervall
Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz
Eigenverbrauch

Art

Ausfihrung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfrequenz

Betriebsgerdusch
Gebrauchslage
Umgebungstemperatur
Gehauseart

Montageart
Gehausematerial
Schutzart

plombierbar

Breite

Héhe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Schutzklasse nach EN 60335

Uno D Uno QRD Uno QRS
Tagesprogramm,
Tagesprogramm Woghell?lpr%gramm
-1s/Tag ... 1s/Tag (bei 22°C)
Oh 150 h
24 h 168 h
aus, ein
15min... 24 h 120min...1w
230V
50 Hz...60 Hz
max. 0,5W
Anzeige Uhrzeit, Ein-/Ausschaltzeiten
Schaltrad
Laststromkreis
Relais
250V
16 A
S50 Hz...60 Hz

allgemeine Daten
wenig Schaltgerdusche
beliebig
-10°C...50°C
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Polycarbonat (PC)
IP20
ja
18 mm
90 mm
66 mm
60 mm
1
EN 60529, EN 60335-1
I
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Zeitschaltuhren Data Micro

Baureihe

Schaltuhrprogramme

Schaltuhr Anzahl Speicherplatze
Ganggenauigkeitsbereich

Gangreserve
Gangreserve mit Batterie
Schaltvorgang Art
Schaltintervall
Impulsdauer
Betriebsspannung Quelle
Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz
Eigenverbrauch

Art

Ausfuhrung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfrequenz

max. Bemessungsleistung
Energiesparlampen

max. Bemessungsleistung Glihlampen

max. Bemessungsleistung HV-
Halogenlampen

max. Bemessungsleistung NV-
Halogenlampen

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen kompensiert

max. Bemessungsleistung

Leuchtstofflampen unkompensiert

max. Bemessungsleistung LED
Klemmbereich

Betriebsgerdusch
Gebrauchslage
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Gehduseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

plombierbar

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Schutzklasse nach EN 60335

DTSW Astro 1

Sonnenaufgang,
Sonnenuntergang,
Stundenprogramm,
Tagesprogramm,
Wochenprogramm,
Ferienprogramm

40
-1s/Tag ... 1s/Tag (bei 23
°C)
48h
87600 h
aus, ein

50Hz...60 Hz
max.1,3W

Anzeige MenU, Status
Ausgang, Uhrzeit

50Hz ... 60 Hz

600 VA

3000 VA

2000 VA

600 VA
max. 4 mm?2

-20°C...60°C

35mm

88 mm
65 mm

Data Micro + Data Micro 2+

Ferienprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm,
Impulsprogramm

32 64
-1s/Tag ... 1s/Tag (bei 22°C)

35000 h

aus, ein, Impuls

Imin..1lw
1s..59s
Batterie, Netzspannung
230V

45Hz ...60 Hz

max. 1W

Anzeige MenU, Status Ausgang

LC-Display (alphanumerisch)
Laststromkreis

Relais
250V
16 A
45Hz...60 Hz
230VA 200VA
3000 VA
2500 VA
1000 VA
1200 VA
1200 VA
allgemeine Daten
wenig Schaltgerdusche
beliebig
-10°C... 45°C
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Polycarbonat (PC)
IP20
ja
32mm
90 mm
66 mm
60 mm
2

EN 60529, EN 60335-1
I




technische Daten

Doepke

Installationsschitze HS, 230 V AC

Baureihe
Bemessungsstrom (AC)

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsfrequenz

Bemessungsleistung (Einschalten)

Bemessungsleistung (Halten)

Ausfihrung
min. Kontaktéffnung

Bemessungsspannung (AC)

Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsisolationsspannung
Schaltfrequenz

erlaubte Gebrauchskategorie(n)
Verlustleistung pro Pol AC-1
Uberspannungskategorie
Bemessungskurzschlussstrom "r"
Bemessungskurzschlussstrom "Ig"
Bemessungsspannung AC-1

max. Bemessungsleistung AC-1 230V
max. Bemessungsleistung AC-1 400V
Bemessungsspannung AC-3 1-phasig
Bemessungsspannung AC-3 3-phasig
max. Bemessungsstrom AC-3

max. Bemessungsleistung AC-3 230V
max. Bemessungsleistung AC-3 400V
max. Bemessungsleistung Glohlampen

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen kompensiert

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen unkompensiert

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen Duoschaltung

Daver Lichtbogen
Schaltverzégerung Offnen
Schaltverzégerung SchlieRRen

brummfreie Ausfihrung

erlaubte Leiterarten

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

erlaubte Leiterarten

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig

HS1 HS 2 HS 3
20A 25A 24 A 25A 40 A 63 A 40A 63A
Steuereingang
230V
50 Hz/60 Hz
33 3
7VA ...9VA 20VA ... 25VA VA ...45 VA..3,5
VA VA
5VA..7
VA/6 6VA..8
2,2VA ... 4,2VA 4VA...6VA VA.{.8 VA
VA
Laststromkreis
Schaltkontakt
3mm
400V
230 V/ 400V
20A 25A 24 A 25A 40 A 63 A 40A 63A
440V
max. 300/ h max. 600/ h
AC-1, AC-2, AC-3
2W 3W 7W 3W 7W
I, 1, 11
3 kA
3 kA 10 kA 3kA 10 kA
230V
4,6 kW 5,5 kW 5,7 kW 9 kW 14,3 kW 9 kW 14,3 kW
— — 14 kW 17 kW — — 27,5kW 43 kW
230V
— — 230V, 400V — — 230V, 400V
— — — 9A — — 27 A 30A
1,1kw 1,3 kW — 13kw  2,6kwW 5kw 2,6 kW 5kw
— — 3kW 4 kW — — 12,5kwW  15kW
2160 VA 3000VA 6000VA 8000VA 6000VA 8000VA
1020 VA 1360 VA 2805VA 3740VA 2805VA 3740VA
935VA 1190 VA 2975VA  5100VA 2975VA  5100VA
2320VA 2552 VA 5280VA 8120VA 5280VA 8120VA
10ms...15ms
6ms...12ms 4kms...8ms 6ms...13ms
7ms...16 ms 9ms...15ms 11ms...15ms
nein

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter
1
1-Leiter: 1,5 mm2... 10 mm? 1-Leiter: 2,5mm2... 25 mm?2
1-Leiter: 2,5 mm2... 16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 10 mm? 1-Leiter: 2,5mm2... 25 mm?
0,6 Nm...1,2 Nm

Schraubklemme oben und unten (Steuereingang)

1-Leiter: 1,5mm?2... 6 mm?

Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter
1
1-Leiter: 0,75 mm?... 2,5 mm?

1-Leiter: 0,5 mm?2... 2,5 mm?
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Installationsschitze HS, 230 V AC

Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Einschaltdauer
Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Gehduseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

1-Leiter: 0,75 mm2... 2,5 mm?
allgemeine Daten
Dauerbetrieb (ED <100 %)
beliebig
min. 10 x 10¢ Schaltspiele
min. 1 x 108 Schaltspiele
60°C bei Einzelmontage
Verteilereinbaugehduse
Tragschiene
Thermoplast
IP20
18 mm 36 mm 35mm
85mm
65 mm
60 mm
1 2
EN 60715, EN 60947-4-1, VDE 0660-102
3

Installationsschiitze HS, 230 V UC

52,5mm

Baureihe
Bemessungsstrom (AC)

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsspannung (DC)
Bemessungsfrequenz
Bemessungsleistung (Einschalten)
Bemessungsleistung (Halten)

Ausfuhrung

min. Kontaktéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsisolationsspannung
Schaltfrequenz

erlaubte Gebrauchskategorie(n)
Verlustleistung pro Pol AC-1
Uberspannungskategorie
Bemessungskurzschlussstrom "r"
Bemessungskurzschlussstrom "Ig"
Bemessungsspannung AC-1

max. Bemessungsleistung AC-1 230V
max. Bemessungsleistung AC-1 400V
Bemessungsspannung AC-3 1-phasig
Bemessungsspannung AC-3 3-phasig
max. Bemessungsstrom AC-3

max. Bemessungsleistung AC-3 230V
max. Bemessungsleistung AC-3 400V
max. Bemessungsleistung Glihlampen

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen kompensiert
max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen unkompensiert

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen Duoschaltung

HS 2
25A
Steuereingang
230V
220V
DC, 50 Hz/60 Hz
20VA ... 25VA
3W...4W
Laststromkreis
Schaltkontakt
3mm
400V
25A
440V
max.300/h
AC-1, AC-2,AC-3
2W
1,1,
3 kA
10 kA
230V
5,7 kW
17 kW
230V
230V, 400V
9A
1,3 kW
4 kW
3000 VA

1360 VA
1190 VA

2552 VA




technische Daten

Doepke

Installationsschiitze HS, 230 V UC

Daver Lichtbogen
Schaltverzégerung Offnen
Schaltverzogerung Schliefsen
brummfreie Ausfihrung

erlaubte Leiterarten

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

erlaubte Leiterarten

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Einschaltdauer
Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Gehduseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

technische Daten

10ms...15ms

13ms...23 ms

17ms... 24 ms
ja

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter
1
1-Leiter: 1,5 mm?2... 10 mm?
1-Leiter: 1,5mm2... 6 mm?
1-Leiter: 1,5mm?2... 10 mm?

0,6 Nm...1,2Nm
Schraubklemme oben und unten (Steuereingang)
Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter
1
1-Leiter: 0,75 mm2... 2,5 mm?
1-Leiter: 0,5 mm?2... 2,5 mm?
1-Leiter: 0,75 mm2... 2,5 mm?
allgemeine Daten
Dauerbetrieb (ED <100 %)
beliebig
min. 10 x 106 Schaltspiele
min. 1 x 108 Schaltspiele
60°C bei Einzelmontage
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20
36 mm
85 mm
65 mm
60 mm
2
EN 60715, EN 60947-4-1, VDE 0660-102
3

Installationsschitze HS, 24 V AC

Baureihe
Bemessungsstrom (AC)

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsfrequenz
Bemessungsleistung (Einschalten)
Bemessungsleistung (Halten)

Ausfuhrung

min. Kontaktoéffnung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsisolationsspannung
Schaltfrequenz

erlaubte Gebrauchskategorie(n)
Verlustleistung pro Pol AC-1
Uberspannungskategorie

Bemessungskurzschlussstrom "r

HS1 HS 2 HS 3
20A 25A 24 A 25A 40A 63A
Steuereingang
24V
50 Hz/60 Hz
7VA ...9VA 20VA ... 25VA 33VA ... 45VA
2,2VA ... 4,2VA 4VA ...6VA 6VA...8VA
Laststromkreis
Schaltkontakt
3mm
400V
20A 25A 24 A 25A 40A 63A
440V
max.300/h max. 600/ h
AC-1, AC-2,AC-3
2W 3W 7W
1,1,
3 kA
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technische Daten Installationsschitze HS, 24 V AC

Bemessungskurzschlussstrom "Iq" 3 kA 10 kA
Bemessungsspannung AC-1 230V

max. Bemessungsleistung AC-1 230V 4,6 kW 5,5 kw 5,7 kW 9 kW 14,3 kW
max. Bemessungsleistung AC-1 400V — — 14 kW 17 kW 27,5kW 43 kW
Bemessungsspannung AC-3 1-phasig 230V

Bemessungsspannung AC-3 3-phasig — — 230V, 400V

max. Bemessungsstrom AC-3 — — — 9A 27A 30A
max. Bemessungsleistung AC-3 230V 1,1kw 1,3 kW — 1,3 kW 2,6 kW 5kw
max. Bemessungsleistung AC-3 400V — — 3 kW 4 kw 12,5kW 15 kW
max. Bemessungsleistung Glihlampen 2160 VA 3000 VA 6000 VA 8000 VA

max. Bemessungsleistung

Leuchtstofflampen kompensiert 1020 VA 1360VA 2805VA 3740VA
max. Bemessungsleistung 935VA 1190VA 2975VA  5100VA
Leuchtstofflampen unkompensiert

max. Bemessungsleistung

Leuchtstofflampen Duoschaltung 2320VA 2552VA >280VA 8120VA
Daver Lichtbogen 10ms...15ms

Schaltverzégerung Offnen 6ms..12ms 4ms...8ms 6ms... 13 ms
Schaltverzégerung Schliefl3en 7ms...16 ms 9ms...15ms 11ms...15ms
brummfreie Ausfihrung nein

erlaubte Leiterarten

maximale Anzahl Leiter pro Klemme

Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig

Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

erlaubte Leiterarten

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Einschaltdauer
Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Gehduseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen
Verschmutzungsgrad nach EN 60664

248

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter
1

1-Leiter: 1,5 mm2... 10 mm? 1-Leiter: 2,5 mm2... 25

mm?2
- i . 2
1-Leiter: 1,5mm2... 6 mm?2 L-Leiter:2,5 Tm - 16
mm
- i . 2
1-Leiter: 1,5 mm2... 10 mm? L-Leiter:2,5 rznm 23
mm

0,6 Nm...1,2 Nm
Schraubklemme oben und unten (Steuereingang)
Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter
1
1-Leiter: 0,75 mm?... 2,5 mm?
1-Leiter: 0,5 mm?2... 2,5 mm?
1-Leiter: 0,75 mm2... 2,5 mm?
allgemeine Daten
Dauerbetrieb (ED <100 %)
beliebig
min. 10 x 106 Schaltspiele
min. 1 x 106 Schaltspiele
60°C bei Einzelmontage
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP20
18 mm 36 mm 52,5mm
85mm
65 mm
60 mm
1 2 3
EN 60715, EN 60947-4-1, VDE 0660-102
3




technische Daten

Ferndimmer RUD

Doepke

Baureihe
Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz
Eigenverbrauch

Art

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsfrequenz

max. Tastprellzeit

Ausfuhrung

Anzahl
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsleistung

Bemessungsfrequenz

Lastarten Phasenabschnitt

Lastarten Phasenanschnitt

max. Bemessungsleistung Glihlampen

max. Bemessungsleistung HV-
Halogenlampen

max. Bemessungsleistung NV-
Halogenlampen

Klemmbereich
Anschlussquerschnitt eindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage
Umgebungstemperatur
Gehduseart

Montageart
Gehausematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen

RUD 1
230V (207V ... 253V)
50 Hz
max. 0,9 W
Anzeige Schaltstellung, Stérung
LED (rot)
Steuereingang
230V
50 Hz
10 ms
Dimmer-Lastausgang
Halbleiter
1
230V
15VA ... 420 VA
50 Hz

Glihlampen, HV-Halogenlampen,
NV-Halogenlampen, elektronische
Transformatoren

Glihlampen, HV-Halogenlampen,
NV-Halogenlampen, gewickelte
Transformatoren

420 VA

420 VA

420VA

RUD 2

max. 0,1W

PWM-Ausgang

24V

Schraubklemme oben und unten

0,4 mm2...2,5mm?

1-Leiter: 0,4 mm?2... 2,5 mm?

1-Leiter: 0,4 mm2... 1,5 mm?

max. 0,6 Nm
allgemeine Daten
beliebig
-10°C...45°C
Verteilereinbaugehéause
Tragschiene

Polycarbonat (PC)
IP20 (eingebaut: IP30)
36 mm
85mm
65 mm
58 mm
2

EN 60669, EN 60669-1

1P20
18 mm
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technische Daten

Klingeltransformatoren R

Baureihe
Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz
Eigenverbrauch

Bemessungsspannung (AC)

Bemessungsstrom (AC)

Bemessungsleistung
Bemessungsfrequenz
Art Uberlastschutz thermisch

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig

Einschaltdauer

Gebrauchslage

RK 12 RK12S RK 24 RK3U RK 81 RK81S
230V
50 Hz
max. 12 W max. 11W max. 7 W
Laststromkreis
4V,8V,12V 8\;’41\2/\/’ 4V,8V,12V 8V
2A,13A,
2A,2A,1,5A 0,6 A 3A,3A 2A 1A
max. 18 VA max. 16 VA max. 36 VA max. 8 VA
50 Hz
PTC primarseitig

Zugbigelklemme oben und unten
2
1-Leiter:1,5mm2... 4 mm? 2-Leiter: 1,5 mm2... 2,5 mm?
allgemeine Daten
Kurzzeitbetrieb (ED <1 min bei Nennlast, 5 min bei max. 20 % der Nennlast)
beliebig

Gehduseart Verteilereinbaugehduse, Aufputzgehause
Montageart Tragschiene, Wandmontage
Gehausematerial Polycarbonat (PC)
Schutzart IP20
Breite 36 mm 53 mm 36 mm
Hohe 90 mm
Tiefe 65 mm
Einbautiefe 60 mm
Breite in Teilungseinheiten 2 3 2
Bauvorschriften/Normen EN 61558-1
technische Daten Lastteile LT
Baureihe LT 500 LT 500 M LT 1200 LT 1200 M
Betrieb manuell mdglich nein ja nein ja
Betriebsspannung (AC) 230V (207V ... 253V)
Betriebsfrequenz 50 Hz
Eigenverbrauch max. 4,5W max. 14 W
Anzeige Betrieb, Storung
Art LED (rot)
_ Anzeige _ Anzeige
Schaltstellung Schaltstellung
Art _ Drehknopf _ Drehknopf
(schwarz) (schwarz)

PWM-Signal — PWM-Signal —

Bemessungsspannung (DC) 24V — 24V —
Dimmer-Lastausgang

Anzahl 1
Bemessungsspannung (AC) 230V
Bemessungsleistung 10VA...500 VA 40VA ... 1200 VA
Bemessungsfrequenz 50 Hz

Art Uberlastschutz thermisch

Lastarten Phasenabschnitt

Lastarten Phasenanschnitt

max. Bemessungsleistung Glihlampen

Lastabschaltung bei Grenztemperaturiberschreitung (selbstandige
Wiedereinschaltung nach Unterschreitung der Grenztemperatur)

Glihlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen, elektronische
Transformatoren

GlGhlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen, gewickelte Transformatoren

500 VA 1200 VA




technische Daten

Doepke

max. Bemessungsleistung HV-
Halogenlampen

max. Bemessungsleistung NV-
Halogenlampen

Klemmbereich
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage
Umgebungstemperatur
zulassige Luftfeuchtigkeit
Gehduseart

Montageart
Gehausematerial
Schutzart

Breite

Héhe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten

Bauvorschriften/Normen

technische Daten

500 VA
500 VA
36 mm
65 mm
58 mm
2
EN 60669,
EN 60669-1

Lastteile LT
1200 VA
1200 VA
Schraubklemme oben und unten
0,4 mm2...2,5mm?2
1-Leiter: 0,4 mm?2... 2,5 mm?2
1-Leiter: 0,4 mm?2... 1,5 mm?
max. 0,6 Nm
allgemeine Daten
beliebig
-10°C...45°C
max. 85 %
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Polycarbonat (PC)
IP20
72 mm
85 mm
77 mm 65 mm 77 mm
70 mm 58 mm 70 mm
4
EN 60669
EN 60669-1 EN 60669-11 EN 60669-1

Lichtsensoren

Baureihe
min. Sensor Messbereich Helligkeit

max. Sensor Messbereich Helligkeit

Einschaltdauer
Gebrauchslage
Umgebungstemperatur
Gehauseart
Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Héhe

Tiefe

Schutzklasse nach EN 60335

LF1
0,1 lux
100000 lux

Schraubklemme unten (Sensorausgang)

allgemeine Daten
Dauerbetrieb (ED < 100 %, bei Ue)
vertikal
-25°C...60°C
Aufputzgehduse
Wandmontage
Polycarbonat (PC)
P44
40 mm
84 mm
42 mm
I
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technische Daten

Lichtszenensteuergerdte LSG DALI

Baureihe

Betrieb manuell méglich
Ausfihrung
Bemessungsspannung (DC)

max. Bemessungsstrom
Kurzschlusserkennung

Stromwert der Kurzschlusserkennung
max. Anzahl Teilnehmer

max. Anzahl Beleuchtungsgruppen
max. Anzahl Lichtszenen
Betriebsspannung (DC)

max. Brummspannung
Betriebsstromaufnahme (DC)

Art

AbmalRe

Anzahl Zeilen

Anzahl Zeichen pro Zeile

Art

Anzahl
Bemessungsspannung (DC)

Bemessungsstrom

Anzahl
Bemessungsspannung (DC)
Bemessungsstrom

Ausfihrung
Anzahl
Bemessungsspannung (DC)

Klemmbereich
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage
Umgebungstemperatur
zuldssige Luftfeuchtigkeit
Gehauseart

Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten

Bauvorschriften/Normen

LSG 4 DALI
ja
DALI-Master
16,5V (11,5V ... 17V)
0,128 A
ja
230 mA
64
8
8
24V (21,5V...26,5V)
0,1V
0,03A(0,028A...0,033A)
Anzeige menigefihrte Bedienung
LC-Display (alphanumerisch)
B 43,9 mm xH10 mm
2
16
Anzeige Stérung
LED (rot)
Steuereingang
8
24V (21,5V...26,5V)
4,2 mA (3,6 MA ... 4,7 mA)
Zentralbefehle, Steuereingang
2
24V (21,5V...26,5V)
4,2mA (3,6 mA ... 4,7 mA)
Rickmeldeausgang
Halbleiter
8
24V (21,5V ... 26,5V)
Zugbigelklemme (Steuereingang, Steuerausgang, Zentralbefehle)
0,4 mm2...2,5mm?
max. 0,6 Nm
allgemeine Daten
beliebig
-10°C... 45°C
max. 85 %
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Polycarbonat (PC)
IP20
72 mm
85mm
65 mm
58 mm
4

EN 60669-2-1, EN 50428, EN 50491-3, EN 50491-4-1, EN 50491-5-1, EN 50491-5-2,
EN 60929, EN 62386-101, EN 62386-103




technische Daten

Regen- und Windsensoren

Doepke

Baureihe
Anzahl SchlieRer, Offner, Wechsler
Betrieb manuell méglich

Einstellbarkeit Einschaltschwelle
Da@mmerung

Betriebsspannung Quelle
Betriebsspannung (DC)
Betriebsstromaufnahme (DC)

Art

Ausfihrung

Anzahl
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsfrequenz
Lastfaktor

Ausfihrung
Bemessungsstrom (DC)

Art Kabeleinlass
Klemmbereich
Anzugsdrehmoment

Gebrauchslage
Umgebungstemperatur
Gehé&useart

Montageart

Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen

technische Daten

SIRW SIWR
1 11
nein
stufenlos

externes Netzteil
24V (21,5V ... 26,5V)

max. 0,15 A —
— Anzeige Betrieb, Storung
— LED
Lastausgang
Relais
1
230V
50 Hz
50 ALF 20 ALF
— Halbleiterausgang
— Halbleiter
— 0,05A
o Scraulr
Lastausgang) (Spannungsversorgung)
PG9 —

0,6 mm2...1,5mm? 0,4 mm?2...2,5mm?
max. 0,6 Nm
allgemeine Daten

Neigungswinkel 30° —

- -10°C...45°C —
Aufputzgehduse Verteilereinbaugehause geschlossen
V\G/:;Zt;a(‘;ig;; Tragschiene Gerédteanbau
ABS Polycarbonat (PC)
IP54 1P20 IP54
82 mm 35mm 120 mm
82 mm 85mm 200 mm
58 mm 65 mm 120 mm
- 58 mm —
— 2 —
- EN 60669-1 —

Relais- und Jalousiesteuergerate SIRO

SIWS

Baureihe

Anzahl SchlieRer, Offner, Wechsler
Betrieb manuell maglich

Umschaltzeit bei Drehrichtungswechsel
Betriebsspannung Quelle
Betriebsspannung (DC)
Betriebsstromaufnahme (AC)

Art

Bemessungsspannung (DC)
Toleranz der Bemessungsspannung
Bemessungsstrom

max. Tastprellzeit

SIRO
0joj1
ja
600 ms
externes Netzteil
24V (21,5V ...26,5V)
max. 0,012 A
Anzeige Fahrtrichtung
LED (rot)
Steuereingang
24V
-10%...10 %
1mA
10 ms
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technische Daten

Relais- und Jalousiesteuergerate SIRO

Lastfaktor

max. Anzahl Taster

Ausfihrung
Bemessungsspannung (AC)
Lastfaktor

max. Schaltleistung cos j=0,5
max. Schaltleistung cos j=1,0

Klemmbereich
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment
Anzugsdrehmoment

Betriebsgerdusch
Gebrauchslage
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Gehauseart

Montageart
Gehausematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen

technische Daten

1ELF
20
Laststromkreis
Relais
230V
20ALF
250 VA
500 VA
Schraubklemme oben und unten
0,4 mm2... 4 mm?2
1-Leiter: max. 2,5 mm?
1-Leiter: max. 1,5 mm?
max. 0,6 Nm
max. 0,6 Nm
allgemeine Daten
wenig Schaltgerdusche
beliebig
min. 100000 Schaltspiele
-10°C...45°C
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Polycarbonat (PC)
IP20
36 mm
85 mm
65 mm
58 mm
2
EN 60669-1

Dammerungsschalter Dasy

Baureihe

Anzahl SchlieRer, Offner, Wechsler
Betrieb manuell méglich
Einstellbarkeit Verzogerung
Einschaltverzégerungsbereich
Ausschaltverzégerungsbereich

Einstellbarkeit Einschaltschwelle
Dammerung

Einschaltschwellenbereich Ddmmerung
Einstellbarkeit Hysterese Ddmmerung

Hysteresefaktor Ausschaltschwelle
Dammerung

Ausschaltschwellenbereich Ddmmerung
Betriebsspannung Quelle

Betriebsspannung (AC)

Betriebsspannung (DC)

Betriebsfrequenz

Eigenverbrauch

Art

Dasy 10 Dasy 16 Dasy TC
1/0/0
nein
fest

max.10s

max. 40's
stufenlos, logarithmisch

1lux... 200 lux
fest

1,5

1lux... 200 lux
externes Netzteil — —_ _

12V (10,8 24V (21,6 115V, 230V
V.. 13,2V) V...26,4V) (207V ... 253V)

12V (10,8 24V (21,6
V...13,2V) V...26,4V)

50 Hz 50 Hz, 60 Hz
max. 2,5W
Anzeige Einschaltschwelle
LED

Laststromkreis

230V (207V ... 253V)




technische Daten

D&mmerungsschalter Dasy

Doepke

Ausfuhrung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsleistung
Bemessungsfrequenz

Klemmbereich
Anzugsdrehmoment
maximale Anzahl Leiter pro Klemme

Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Gehduseart

Montageart
Gehdusematerial

Gehé&usefarbe

Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe
Bauvorschriften/Normen
Zertifizierungen

technische Daten

Relais
230V
10A 16 A
max. 2500 VA max. 4000 VA
50 Hz
Schraubklemme (Laststromkreis)
0,4 mm2 ... 4 mm?2
max. 0,5Nm
2
allgemeine Daten
90° gekippt
min. 100 x 108 Schaltspiele
min. 1 x 106 Schaltspiele
-25°C...45°C -40°C... 45°C
Aufputzgehduse
Mastmontage
Polycarbonat (PC)
anthrazit
(ahnlich
(dhnlich RAL
9003)

IP54
70 mm
90 mm
53 mm
EN 60669-1
VDE

Dammerungsschalter EDS

Baureihe

Anzahl SchlieRer, Offner, Wechsler
Betrieb manuell méglich
Einstellbarkeit Verzégerung
Einschaltverzégerungsbereich
Ausschaltverzégerungsbereich

Einstellbarkeit Einschaltschwelle
Da@mmerung

Einschaltschwellenbereich Démmerung

Einstellbarkeit Hysterese Ddmmerung

Hysteresefaktor Ausschaltschwelle
Da@mmerung

Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz
Eigenverbrauch

Art

Ausfihrung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsleistung
Bemessungsfrequenz

max. Bemessungsleistung Glohlampen

EDS 16
1
nein
fest
max. 60 s
max. 40 s

stufenlos, logarithmisch

2 lux ... 1000 lux
fest

1,5

230V (207V ... 253V)
50 Hz
max. 1,6 W
Anzeige Einschaltschwelle, Status Ausgang

LED

Laststromkreis
Relais
230V
16 A

max. 3680 VA
50 Hz

3000 VA
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technische Daten

D&dmmerungsschalter EDS

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen kompensiert

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen unkompensiert

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen Duoschaltung

Klemmbereich

Anzugsdrehmoment

Klemmbereich

Anzugsdrehmoment

Einschaltdauver

200VA
1000 VA

1000 VA

Schraubklemme (Sensoreingang)
0,4 mm2...2,5mm?
max. 0,6 Nm
Schraubklemme (Lastausgang)
0,4 mm2...2,5mm?
max. 0,6 Nm
allgemeine Daten
Dauerbetrieb (ED < 100 %, bei Ue)

Gebrauchslage beliebig

Umgebungstemperatur -10°C... 45°C

Gehduseart Verteilereinbaugehause

Montageart Tragschiene

Gehausematerial Polycarbonat (PC)

Schutzart IP20

plombierbar nein

Breite 35mm

Hohe 85 mm

Tiefe 65 mm

Einbautiefe 58 mm

Breite in Teilungseinheiten 2

Bauvorschriften/Normen EN 60669-1

technische Daten Druckschalter DSP

Baureihe DSP 06-2 DSP 06-3 DSP 10-2 DSP 10-3

Anzahl SchlieRer, Offner, Wechsler 0J2]0 0|3|0 0|2|0 03|10

Betrieb manuell mdglich nein

Flanschdurchmesser 12"

Druckbereich 1,5bar... 6 bar 4 bar ... 10,5 bar

Einstellbereich Druckdifferenz 1,5bar... 3,2 bar 3,5bar... 5 bar
Laststromkreis

Ausfihrung Schaltkontakt

Polzahl (gesamt) 2 3 2 3

Bemessungsspannung (AC) 230V (207V ... 440 230V, 400V (207 230V (207 V ... 440 230V, 400V (207

9gssp 9 V) V... 440V) V) V... 440V)
Toleranz der Bemessungsspannung -10%...10%
Bemessungsstrom (AC) 16 A 25A 16 A 25A

Bemessungsfrequenz

erlaubte Leiterarten

maximale Anzahl Leiter pro Klemme

Gebrauchslage

50Hz...60 Hz
Schraubklemme unten (Laststromkreis)
Kupferleiter, Massivleiter
2
allgemeine Daten

beliebig




Doepke

technische Daten Druckschalter DSP
mechanische Lebensdauer min. 350000 Schaltspiele
Lagertemperatur -20°C...80°C
Umgebungstemperatur 0°C...50°C
Montageart Gerdteanbau
Geh&usematerial ABS
Schutzart IP54

Breite 112 mm

Hohe 105 mm

Tiefe 55 mm
Einbautiefe 55mm

technische Daten

Lastabwurfrelais RLR

Baureihe

max. Uberwachungsstrom

Anzahl SchlieRer, Offner, Wechsler
Ausloseverzogerung
Einschaltschwellenbereich Strom
Uberlastfaktor

Betriebsspannung (AC)

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom
Bemessungsleistung
Ausfihrung
Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsleistung
Schaltfrequenz

erlaubte Gebrauchskategorie(n)
Bemessungsspannung AC-15
min. Bemessungsstrom 12/24V
min. Bemessungsstrom 230V
Bemessungsspannung AC-1
max. Bemessungsstrom AC-1
Bemessungsspannung AC-15

max. Bemessungsstrom AC-15

Anschlussquerschnitt eindréhtig

Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Anschlussquerschnitt eindrahtig

Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Einschaltdauer
Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer

Umgebungstemperatur

RLR1 RLR 2
43 A
0J1/0
20ms
3,1A...53A
2,3 (fir<10s) _
230V
Steuereingang
230V
6,7A..39A
0,5VA ... 4VA
Relais
400V
1A
max. 250 VA
max. 30 1/min
AC-1, AC-15, AC-3 AC-3
250V —
0,01A —
0,01A —
250V —
1A —
250V —
0,5A —
Schraubklemme unten (Spuleneingang)
1-Leiter: 2,5mma2... 16 mm?
1-Leiter: 2,5mma2... 16 mm?
Schraubklemme oben (Laststromkreis)
1-Leiter: 0,75 mm2... 4 mm?2
1-Leiter: 0,75 mm2... 4 mm?
allgemeine Daten
Davuerbetrieb (ED <100 %)
beliebig
min. 100 x 10¢ Schaltspiele
min. 1 x 108 Schaltspiele
-20°C...40°C
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technische Daten

Lastabwurfrelais RLR

Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene
Gehausematerial Polycarbonat (PC)
Schutzart IP40

Breite 17,5mm

Hohe 87 mm

Tiefe 65 mm
Einbautiefe 60 mm

Breite in Teilungseinheiten 1
Bauvorschriften/Normen EN 60715
technische Daten Netzfeldrelais FSE
Baureihe FSE1

Anzahl SchlieRer, Offner, Wechsler 1
Einschaltverzdgerungsbereich max.8s
Ausschaltverzogerungsbereich max. 50 s
Einschaltschwellenbereich Leistung 2VA ... 15VA
Einschaltschwellenbereich Strom 0,009A...0,065A
min. Uberwachungsbereich Spannung 3V
Betriebsspannung (AC) 230V (195,5V ... 264,5V)
Betriebsfrequenz 50 Hz, 60 Hz
Eigenverbrauch max. 1W

Art
Bemessungsspannung (AC)
Toleranz der Bemessungsspannung

Bemessungsfrequenz

Ausfihrung

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsfrequenz

max. Bemessungsleistung Glohlampen

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen kompensiert

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen unkompensiert

max. Bemessungsleistung
Leuchtstofflampen Duoschaltung

Anschlussquerschnitt eindréhtig

Anschlussquerschnitt mehrdrahtig

Einschaltdauer
Gebrauchslage
elektrische Lebensdauer

Umgebungstemperatur

Anzeige Schaltstellung
LED
230V
-15%...15%
50Hz...60 Hz
Laststromkreis
Relais
250V
16A
50 Hz, 60 Hz
2300 VA

200 VA

1000 VA

1000 VA

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
1-Leiter: 0,4 mm2... 2,5 mm?
1-Leiter: 0,4 mm2... 1,5 mm?
allgemeine Daten
Dauerbetrieb
beliebig
min. 100000 Schaltspiele

-10°C...45°C




technische Daten

Doepke

Netzfeldrelais FSE

Gehauseart

Montageart
Gehausematerial
Schutzart

Breite

Héhe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen

technische Daten

Verteilereinbaugehause
Tragschiene
ABS
IP30
18 mm
85mm
65 mm
58 mm
1
EN 60715

Schwimmerschalter Champ

Baureihe

Anzahl SchlieRer, Offner, Wechsler
min. Schaltwinkel

max. Schaltwinkel

keine Beeinflussung durch

niedrige Beeinflussung durch

hohe Beeinflussung durch

Betriebsspannung (AC)

Champ 1 Champ 2 L/F Champ 2 L/F HD
1/0[0 0|01
45°
45°

Essigsdure, Meerwasser, Seifenldsung 5 %, Wasser
Phosphorséure 85 %, Athylalkohol, Methylalkohol, Phenol, Glukose,
Ammoniumnitrat, Zinksulfat
Salzsdure 38 %, Schwefelsdure 98 %, Salpetersaure 50 %, Benzin, Benzol, Chloroform,
Natriumhypochlorit, Mineraldl, Natriumhydroxid, Trichlorathylen, Xylen, Vaseline
230V (207V ... 253V)

Betriebsfrequenz 50 Hz, 60 Hz
Laststromkreis
Ausfihrung Schaltkontakt
Bemessungsspannung (AC) 250V
Bemessungsstrom (AC) 10A
Kabeltyp HO7RN-F 3G1 H07RN'F1)(611/ HO7RN-F HO7RN-F 3X1
allgemeine Daten
Gebrauchslage horizontal vertikal
Lagertemperatur -20°C...80°C
Umgebungstemperatur max. 50 °C
Gehduseart geschlossen
Gehdusematerial nicht-toxisches PP
Schutzart IP68
plombierbar nein
Breite 105 mm —
Héhe 81 mm 156 mm
Tiefe 42 mm —
AulRendurchmesser — — 100 mm
technische Daten Unterspannungsmessrelais RUR
Baureihe RUR1 RUR 3
Genauigkeit textlich < 5% von der Netzspannung
Anzahl SchlieRer, Offner, Wechsler 0/0J1
Ausldseverzégerung 200 ms
Einstellbarkeit Verzégerung fest
Hysterese relativ 5%
Temperatureinfluss 1%
Betriebsspannung (AC) 230V, 400V (161V ... 440V)
Betriebsfrequenz 48 Hz ... 63 Hz
Eigenverbrauch max. 5W max. 8 W
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technische Daten

Unterspannungsmessrelais RUR

BemessungsstoRspannungsfestigkeit
Art
Art

Art
Einstellgenauigkeit

Bemessungsspannung (AC)

Toleranz der Bemessungsspannung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Ausfihrung

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsleistung
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz

Schaltfrequenz
Uberspannungskategorie

Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anzugsdrehmoment

Wiederbereitschaftszeit
Gebrauchslage
mechanische Lebensdauer
elektrische Lebensdauer
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
zulassige Luftfeuchtigkeit
Schockfestigkeit
Gehauseart

Montageart
Gehausematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten

Bauvorschriften/Normen

Verschmutzungsgrad nach EN 60664

260

4 kv
Anzeige Ausgangsstatus
LED (gelb)
— Anzeige Versorgungsspannung
— LED (grin)
— Bedienelement Schwellwerteinstellung
— Einstellpotenziometer (blau)
— < 5% vom Skalenendwert
Steuereingang
195,5V 160V ... 240V
-30%...10%
4 kv
48 Hz ... 63 Hz
Laststromkreis
Relais
250V
max. 5A
max. 1250 VA
4 kv
48 Hz ... 63 Hz
max. 60 1/min (bei 100 VA ohmscher Last, max. 6/min bei 1000 VA ohmscher Last)
1
Schraubklemme (Laststromkreis)
1-Leiter: 0,5mm?... 2,5 mm? 2-Leiter: 0,5 mm?2... 1,5 mm?
1-Leiter: 0,5 mm2 ... 4 mm?
max. 1 Nm
allgemeine Daten
500 ms
beliebig
min. 200 x 106 Schaltspiele
min. 2 x 108 Schaltspiele (1000 VA, ohmsche Last)
-25°C...70°C
-25°C...55°C
15%...85%
15g/11 ms Dauer
Verteilereinbaugehause
Tragschiene
Thermoplast
IP40
17,5mm
87 mm
65 mm
60 mm
1

EN 60715, EN 60664-1, EN 60947-5-1, EN 60068-1, EN 60721-3-3, EN 60068-2-6,
EN 60068-2-27

2




technische Daten

Doepke

Einbausteckdosen RDS

Baureihe RDS 6 RDS 9
AusfUhrung Einbausteckdosen Schuko

Laststromkreis
Bemessungsspannung (AC) 250V
Bemessungsstrom (AC) 16 A
Bemessungsfrequenz 50 Hz

allgemeine Daten
Gebrauchslage beliebig
Montageart Wandmontage
Gehausematerial Thermoplast
Schutzart IP20 IP3X
Breite 44 mm 44,7 mm
Hohe 85 mm 77 mm
Tiefe 65,5mm 69 mm
Einbautiefe 65,5mm 69 mm
Breite in Teilungseinheiten 2,5
Bauvorschriften/Normen EN 60715
technische Daten Leuchtmelder RL
Baureihe RL 230-1GR RL 230-1RT RL 230-1W
Betriebsspannung (AC) 50V ...240V
Betriebsspannung (DC) 110V ... 240V
Eigenverbrauch max. 2W
Anzeige Leuchtmelder

Art LED (grin) LED (rot) LED (weil3)
Leuchtstarke 15 mcd
Bemessungsleistung 2VA
Stromwarmeverlust pro Strombahn 0,58W

Berihrschutz
Klemmbereich

Gebrauchslage
Klimabestandigkeit
Gehduseart
Montageart
Gehdusematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten

Bauvorschriften/Normen

Liftklemme unverlierbar oben, unten (Laststromkreis)
DGUV V3, OVE-EN 6
1mm?2...10 mm?
allgemeine Daten
beliebig
nach IEC/EN 60068
Verteilereinbaugehéause
Tragschiene
Thermoplast
IP40
18 mm
90 mm
70,5mm
65 mm
1
EN 60715, EN 60068-1
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technische Daten

Arbeitsstromausldser

Baureihe

Zeitverzdgerung

geeignet fir Baureihe
Anbauseite

min. Anzugsspannung Faktor
Betriebsspannung (AC)
Betriebsfrequenz

Bemessungsspannung (AC)
Bemessungsstrom

maximale Anzahl Leiter pro Klemme
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig
Anschlussquerschnitt mehrdrahtig
Anzugsdrehmoment
Anschlussdicke Sammelschiene

Anschlussdicke Sammelschiene Gabelschuh
(Leiter kombiniert, max)

Anschlussquerschnitt Leiter (Sammelschiene
| Gabelschuh kombiniert, max)

Einschaltdauer
Gebrauchslage
Gehduseart
Montageart
Gehausematerial
Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe
Breite in Teilungseinheiten

Bauvorschriften/Normen

technische Daten

DASA 230 DASA 24
max. 0,01s
DLS6
rechts
0,7
110V... 230V 24V
Steuereingang
230V 24V
max. 800 mA max. 600 mA
Zugbigelklemme (Steuereingang)
2

1-Leiter: 0,5mma2... 25 mm?
1-Leiter: 1 mm?2...16 mm?
1-Leiter: 1,5 mm2... 25 mm?
max. 2,5Nm

max. 3 mm

2mm

25 mm?

allgemeine Daten
Dauerbetrieb (ED <100 %, bei Ue)
beliebig
Verteilereinbaugehéause
Tragschiene, Gerateanbau
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
17,5mm
83 mm
75,2 mm
68,7 mm
1
EN 60715

Fernausldsemodule

DMCB2ASA1
DMCB 2
links
110V ... 415V
50Hz...60Hz

230V
max. 2000 mA

27 mm
90 mm
65,5mm
60 mm
1,5

Baureihe

geeignet fir Baureihe
Anbauseite
Betriebsspannung (AC)

Betriebsfrequenz

maximale Anzahl Leiter pro Klemme

Anschlussquerschnitt eindrahtig

Anzugsdrehmoment

Einschaltdauer

FAM 1
DRCBO 3, ELS 3
links
230V, 400V (207V ... 440V)

50Hz...60Hz

Liftklemme unverlierbar oben und unten (Steuereingang)

2

1-Leiter: 1 mm?2... 2,5 mm? 2-Leiter: 1 mm?2... 2,5 mm?

0,8 Nm...1Nm
allgemeine Daten

Dauerbetrieb (ED <100 %, bei Ue)




technische Daten

Doepke

Fernauslosemodule

Gebrauchslage
Gehauseart
Montageart
Gehausematerial
Schutzart

Breite

Héhe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten

technische Daten

beliebig
Verteilereinbaugehause
Tragschiene, Gerateanbau
Thermoplast
IP20 (eingebaut: IP40)
9mm
80 mm
70 mm
64 mm
0,5

Hilfsschalter (sonstige)

Baureihe

geeignet fir Baureihe

Anbauseite
Anzahl SchlieRer, Offner, Wechsler

Art

Ausfihrung

Bemessungsspannung (AC)

Bemessungsspannung (DC)

Bemessungsstrom (AC)
Bemessungsstrom (DC)
Bemessungskurzschlussstrom
Bemessungsisolationsspannung

erlaubte Gebrauchskategorie(n)

Stromwarmeverlust pro Strombahn
max. Bemessungsstrom thermisch
Kurzschlussvorsicherung SCPD
Vorsicherung Typ
Bemessungsspannung AC-15

max. Bemessungsstrom AC-13 125V
max. Bemessungsstrom AC-13 250V
max. Bemessungsstrom AC-13 440V
Bemessungsstrom DC 24V
Bemessungsstrom DC 48V

max. Bemessungsstrom DC-12 110V
max. Bemessungsstrom DC-13 60V
max. Bemessungsstrom DC-13 230V
Bemessungsspannung AC-1

max. Bemessungsstrom AC-1
Bemessungsspannung AC-15

max. Bemessungsstrom AC-15

DRCBO 4

DHi 11 DHi 12 DHi 2 DMCB2Hi1l Hi 1 HSH 11
DFS2,DFS DRCBO3, DFS2, DFS
4,DHS2, DAFDD1, 4 DHS2, DMCB 2 DRCBO 4 HS
DHS 4 ELS3 DHS 4
links rechts links rechts
011 0[0]2 0|11 1/1/0 0|0[1 1/1/0
Anzeige Schaltstellung — SChA;thsileglﬁmg —
Betatigungshebel Betatigungshebel o Betatigungshebel .
(blav) (schwarz) (schwarz)
Laststromkreis
Schaltkontakt
sov 20 V\g')“'”' > 230v 250V 20V
110V 110V (min. 5 110V
V)
6A 4A 6A 10A
1A 4A 1A — 1A —
— 1 kA — — 1kA
— 250V — 440V — 440V
— — — AC'1133' bC — AC-1,AC-15
0,54 W — 0,54 W — — 0,5W
_ _ _ SA _ _
6A 10A
gL
— 250V — — — 230V
_ _ _ _ 3A _
— 3A — 6A — —
_ _ _ 2A _ _
_ _ _ _ 4 A _
_ _ _ _ 2A _
— 0,5A — — 1A —
— _ — LA — —
— — — 0,5A — —
— — — — — 230V
— — — — — 10A
— 250V — — — 230V
— — — — — 3A
Schraubklemme Liﬁkle.mme Schraubklemme Liftkle.mme Liﬂkle.mme Schraubklemme
oben und unten unverlierbar oben und unten unverlierbar unverlierbar oben und unten
(Laststromkreis) oben und unten (Laststromkreis) oben und unten unten (Laststromkreis)

(Laststromkreis) (Laststromkreis)  (Laststromkreis)
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technische Daten

Hilfsschalter (sonstige)

erlaubte Leiterarten
maximale Anzahl Leiter pro Klemme

Anschlussquerschnitt eindrdhtig

Anzugsdrehmoment

Einschaltdauer

Gebrauchslage

Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrahtige Leiter
2
1-Leiter:1  1-Leiter: 0,5 1-Leiter:1 1-Leiter: 0,5
mm?2..1,5 mm2..25 mm?2..15 1-Leiter:1mm?2...2,5mm2 mm??...2,5
mm?2 mm? mm? mm?
max. 0,8 Nm 0,8Nm..1Nm max.0,8 Nm — — —
allgemeine Daten
Dauerbetrieb (ED <100 %, bei Ue) — Dauerbetrieb

beliebig

Gehduseart Verteilereinbaugehause
Montageart Tragschiene, Gerateanbau
Gehausematerial — — — — Thermoplast —
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
Breite 9mm 8,8 mm 9mm 8,8 mm 9mm
Hohe 85mm 80 mm 85 mm 90 mm 92 mm 87 mm
Tiefe 75mm 70 mm 75mm 65,5mm 74 mm 66 mm
Einbautiefe 68 mm 64 mm 68 mm 60 mm 70 mm 60 mm
Breite in Teilungseinheiten 0,5
EN 60715,
. DIN EN EN 60947- IEC 60947- EN 60947-4-1,
Bauvorschriften/Normen 62019 EN 62019 51 51 EN 62019 VDE 0660-
102
technische Daten Hilfsschalter fir DLS 6
Baureihe DHi3 DHi & DHi 5 DHi 6 DHi7 DHi 8
geeignet fir Baureihe DLS 6
Anbauseite rechts
Anzahl SchlieRer, Offner, Wechsler 1/0/0 1j1/0 1j2|0 2|1)0 0j0]1 0|0]2
Laststromkreis
Ausfihrung Schaltkontakt
Bemessungsspannung (AC) 230V
Bemessungsstrom (AC) 10A 4,8A
Bemessungsleistung min. 0,1VA
erlaubte Gebrauchskategorie(n) AC-15, DC-13
max. Bemessungsstrom DC-13 125V 3A 3,5A
max. Bemessungsstrom DC-13 250V 1A 1,8A

erlaubte Leiterarten
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig

Einschaltdauer
Gebrauchslage
Gehduseart

Montageart

Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrahtige Leiter
1-Leiter: 0,5mm?2... 2,5 mm?
1-Leiter: 0,5 mm2... 1,5 mm?
allgemeine Daten
Dauerbetrieb (ED < 100 %, bei Ue)
beliebig
Verteilereinbaugehause
Tragschiene, Gerateanbau
IP20 (eingebaut: IP40)

8,8 mm
87 mm
68,3 mm
72,8 mm
0,5
EN 60947-5-1, VDE 0660-200




technische Daten

Doepke

Meldegerate/Bedienpanel

Baureihe

Betriebsspannung (AC)
Betriebsstromaufnahme (AC)
Betriebsfrequenz
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit

Art

Art

Ausfihrung

Anzahl
Bemessungsspannung (DC)

Bemessungsisolationsspannung

Klemmbereich
Anzugsdrehmoment

Einschaltdauver

DMD-P DMRP 230
— 230V (195,5V ... 253V)
— 0,0075A
— 50 Hz
— 4 kv
Anzeige Betrieb Anzeige Alarm
LED (grin) LED (rot)
Anzeige Hauptalarm —
LED (rot) —
— Hauptalarmausgang
— Halbleiter
— 1
— 24V
— 250V

— Schraubklemme (Hauptalarmausgang)
— 0,4 mm?2...2,5mm?
— max. 0,6 Nm

allgemeine Daten

Dauerbetrieb (ED < 100 %) Dauerbetrieb

Gebrauchslage — beliebig

max. Gebrauchshéhe Gber NN 2000 m —

Gehduseart Aufputzgehduse, Unterputzgehduse Verteilereinbaugehduse

Montageart Doseneinbau, Frontmontage Tragschiene

Gehausematerial Polycarbonat (PC)

Schutzart IP20 IP20 (eingebaut: IP40)

Breite 80 mm 36 mm

Hohe 80 mm 85 mm

Tiefe 42 mm 65 mm

Einbautiefe 42 mm 58 mm

Breite in Teilungseinheiten — 2

Bauvorschriften/Normen — EN 60947-1

Schutzklasse nach EN 60335 — I

Verschmutzungsgrad nach EN 60664 — 2

technische Daten Stérmeldehilfsschalter

Baureihe DHi-S10 DHi-S11

geeignet fiur Baureihe DLS6

Anbauseite rechts

Anzahl SchlieRer, Offner, Wechsler 0|01 0]0J2
Laststromkreis

Ausfihrung Schaltkontakt

Bemessungsspannung/-strom (AC) 230V /4,8A

Bemessungsleistung min. 0,1 VA

erlaubte Gebrauchskategorie(n) AC-15, DC-13

max. Bemessungsstrom thermisch 16 A

max. Bemessungsstrom DC-13 125V 3,5A

max. Bemessungsstrom DC-13 250V 1,8A

erlaubte Leiterarten
Anschlussquerschnitt eindréhtig
Anschlussquerschnitt feindrahtig

Einschaltdauer

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrahtige Leiter
1-Leiter: 0,5 mm2... 2,5 mm?
1-Leiter: 0,5 mm2...1,5 mm?
allgemeine Daten
Dauerbetrieb (ED < 100 %, bei Ue)

Gebrauchslage
Gehduseart

Montageart

Schutzart

Breite

Hohe

Tiefe

Einbautiefe

Breite in Teilungseinheiten
Bauvorschriften/Normen

beliebig
Verteilereinbaugehause
Tragschiene, Geradteanbau
IP20 (eingebaut: IP40)
8,8 mm
87 mm
68,3 mm
72,8 mm
0,5
EN 60947-5-1, VDE 0660-200
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ArtiRelnr. Gewicht Seite ArtiRelnr. Gewicht Seite ArtiRelnr. Gewicht Seite

ArtiRelnummernverzeichnis

09100110 0,407 kg S.104 09116 009 0,54 kg S.31 09124945 0,451 kg S.27
09100112 0,4 kg S.104 09116010 0,503 kg S.29 09124983 0,504 kg S. 66
09100113 0,354 kg S.105 09116020 0,26 kg S.39 09124984 0,498 kg S.53
09100114 0,417 kg S.105 09116 095 0,401 kg S.57 09124995 0,481 kg S.63
09100115 0,413 kg S.106 09116595 0,218 kg S.61 09124998 0,484 kg S. 48
09100141 0,074 kg S.106 09116598 0,218 kg S. 46
09100143 0,074 kg S.106 09116601 0,242 kg S.15 09125020 0,261 kg S.39
09100150 0,012 kg S.143 09116609 0,244 kg S.20 09125095 0,404 kg S.57
09100151 0,012 kg S.143 09116621 0,31kg S.25 09125601 0,264 kg S.15
09100152 0,012 kg S.143 09116695 0,4 kg S.62 09125609 0,26 kg S.20
09116698 0,405 kg S. 47 09125621 0,314 kg S.25
09112601 0,26 kg S.15 09116820 0,431kg S. 40 09125695 0,405 kg S. 62
09112621 0,3 kg S.25 09116895 0,494 kg S.58 09125698 0,406 kg S. 47
09112901 0,44 kg S.16 09116909 0,422 kg S.21 09125820 0,42 kg S. 40
09112921 0,48 kg S.26 09116983 0,505 kg S.66 09125895 0,496 kg S.58
09112945 0,446 kg S.27 09116984 0,505 kg S.53 09125901 0,422 kg S.16
09116995 0,498 kg S.63 09125909 0,427 kg S.21
09114009 0,545 kg S.31 09116998 0,496 kg S. 48 09125921 0,48 kg S.26
09114010 0,55 kg S.29 09125945 0,447 kg S.27
09114020 0,264 kg S.39 09117020 0,257 kg S.39 09125983 0,505 kg S. 66
09114095 0,394 kg S.57 09117601 0,242 kg S.15 09125984 0,496 kg S.53
09114595 0,218 kg S.61 09117609 0,252 kg S.20 09125995 0,495 kg S.63
09114598 0,218 kg S.46 09117621 0,31kg S.25 09125998 0,481 kg S. 48
09114601 0,24 kg S.15 09117698 0,399 kg S. 47
09114609 0,261 kg S.20 09117820 0,42 kg S. 40 09126 009 0,54 kg S.31
09114621 0,313 kg S.25 09117909 0,422 kg S.21 09126010 0,54 kg S.29
09114695 0,479 kg S.62 09117984 0,505 kg S.53 09126020 0,262 kg S.39
09114698 0,397 kg S. 47 09117998 0,482 kg S. 48 09126095 0,404 kg S.57
09114809 0,82 kg S.32 09126595 0,218 kg S.61
09114810 8,81kg S.30 09122601 0,261 kg S.15 09126598 0,218 kg S. 46
09114820 0,425 kg S. 40 09122621 0,314 kg S.25 09126601 0,242 kg S.15
09114841 0,529 kg S.35 09122901 0,43 kg S.16 09126609 0,252 kg S.20
09114861 0,51 kg S.55 09122921 0,492 kg S.26 09126621 0,296 kg S.25
09114889 0,487 kg S.60 09122945 0,441 kg S.27 09126 695 0,399 kg S. 62
09114892 0,485 kg S.50 09126698 0,402 kg S. 47
09114895 0,494 kg S.58 09124009 0,55 kg S.31 09126809 0,82 kg S.32
09114901 0,419 kg S.16 09124010 0,55 kg S.29 09126810 0,82 kg S.30
09114909 0,426 kg S.21 09124018 0,395kg S.22 09126820 0,424 kg S. 40
09114921 0,5 kg S.26 09124020 0,264 kg S.39 09126895 0,481 kg S.58
09114945 0,454 kg S.27 09124046 0,262 kg S. 44 09126901 0,404 kg S.16
09114983 0,505 kg S.66 09124095 0,405 kg S.57 09126909 0,424 kg S.21
09114984 0,505 kg S.53 09124595 0,218 kg S.61 09126921 0,463 kg S.26
09114995 0,493 kg S.63 09124598 0,218 kg S. 46 09126945 0,426 kg S.27
09114998 0,488 kg S. 48 09124601 0,249 kg S.15 09126983 0,505 kg S. 66
09124609 0,263 kg S.20 09126984 0,505 kg S.53
09115020 0,26 kg S.39 09124621 0,324 kg S.25 09126995 0,495 kg S.63
09115095 0,408 kg S.57 09124695 0,392 kg S.62 09126998 0,487 kg S. 48
09115601 0,26 kg S.15 09124698 0,397 kg S. 47
09115609 0,26 kg S.20 09124809 0,82 kg S.32 09127020 0,256 kg S.39
09115621 0,314 kg S.25 09124810 0,854 kg S.30 09127601 0,242 kg S.15
09115695 0,4 kg S.62 09124814 0,484 kg S. 42 09127609 0,252 kg S.20
09115698 0,398 kg S. 47 09124820 0,435kg S. 40 09127621 0,313 kg S.25
09115820 0,424 kg S. 40 09124841 0,529 kg S.35 09127698 0,406 kg S. 47
09115895 0,494 kg S.58 09124861 0,532 kg S.55 09127820 0,426 kg S. 40
09115909 0,422 kg S.21 09124889 0,485 kg S.60 09127901 0,406 kg S.16
09115983 0,505 kg S.66 09124892 0,488 kg S.50 09127909 0,423 kg S.21
09115984 0,505 kg S.53 09124895 0,479 kg S.58 09127921 0,5kg S.26
09115995 0,495 kg S.63 09124901 0,42 kg S.16 09127945 0,415kg S.27
09115998 0,482 kg S. 48 09124909 0,426 kg S.21 09127984 0,505 kg S.53
09124921 0,499 kg S.26 09127998 0,486 kg S. 48




ArtiRelnr. Gewicht Seite ArtiRelnr. Gewicht Seite ArtiRelnr. Gewicht Seite
09136601 0,245kg S.15 09144818 0,482 kg S.23
09132601 0,26 kg S.15 09136605 0,262 kg S.18 09144820 0,425kg S. 40
09132621 0,319kg S.25 09136609 0,252 kg S.20 09144841 0,53 kg S.35
09136621 0,3 kg S.25 09144846 0,425kg S. 45
09134009 0,54 kg S.31 09136695 0,406 kg S.62 09144861 0,542 kg S.55
09134010 0,549 kg S.29 09136698 0,397 kg S. 47 09144889 0,485 kg S.60
09134018 0,396 kg S.22 09136809 0,82 kg S.32 09144892 0,486 kg S.50
09134020 0,262 kg S.39 09136810 0,82 kg S.30 09144895 0,487 kg S.58
09134046 0,262 kg S. 44 09136815 0,82 kg S.34 09144901 0,438 kg S.16
09134095 0,404 kg S.57 09136820 0,423 kg S. 40 09144909 0,423 kg S.21
09134595 0,218 kg S.61 09136892 0,495 kg S.50 09144921 0,474 kg S.26
09134598 0,218 kg S. 46 09136895 0,479 kg S.58 09144945 0,451 kg S.27
09134601 0,248 kg S.15 09136901 0,404 kg S.16 09144983 0,479 kg S.66
09134609 0,261 kg S.20 09136905 0,427 kg S.19 09144984 0,49 kg S.53
09134621 0,304 kg S.25 09136909 0,424 kg S.21 09144995 0,48 kg S.63
09134695 0,406 kg S.62 09136921 0,461 kg S.26 09144998 0,46 kg S.48
09134698 0,397 kg S. 47 09136 945 0,415kg S.27
09134809 0,883 kg S.32 09136979 0,493 kg S. 65 09145020 0,261 kg S.39
09134810 0,887 kg S.30 09136982 0,505 kg S.54 09145095 0,407 kg S.57
09134814 0,483 kg S. 42 09136983 0,491 kg S. 66 09145601 0,26 kg S.15
09134818 0,478 kg S.23 09136984 0,492 kg S.53 09145605 0,261 kg S.18
09134820 0,425 kg S. 40 09136995 0,481 kg S.63 09145609 0,26 kg S.20
09134841 0,53 kg S.35 09136998 0,486 kg S.48 09145621 0,314 kg S.25
09134846 0,4 kg S. 45 09136999 0,486 kg S.52 09145695 0,407 kg S.62
09134861 0,531kg S.55 09145698 0,405 kg S. 47
09134889 0,482 kg S.60 09137015 0,54 kg S.33 09145820 0,425kg S. 40
09134892 0,483 kg S.50 09137020 0,259 kg S.39 09145895 0,496 kg S.58
09134895 0,48 kg S.58 09137601 0,243 kg S.15 09145901 0,438 kg S.16
09134901 0,42 kg S.16 09137605 0,262 kg S.18 09145905 0,436 kg S.19
09134909 0,425 kg S.21 09137609 0,252 kg S.20 09145909 0,439 kg S.21
09134921 0,489 kg S.26 09137621 0,313 kg S.25 09145921 0,495 kg S.26
09134945 0,45kg S.27 09137698 0,403 kg S. 47 09145945 0,454 kg S.27
09134983 0,505 kg S.66 09137815 0,82 kg S.34 09145983 0,505 kg S.66
09134984 0,508 kg S.53 09137820 0,4 kg S. 40 09145984 0,508 kg S.53
09134995 0,481 kg S.63 09137901 0,404 kg S.16 09145995 0,496 kg S.63
09134998 0,46 kg S.48 09137905 0,428 kg S.19 09145998 0,486 kg S.48
09137909 0,425kg S.21
09135020 0,255 kg S.39 09137921 0,5kg S.26 09146 009 0,54 kg S.31
09135095 0,404 kg S.57 09137945 0,418 kg S.27 09146010 0,54 kg S.29
09135601 0,262 kg S.15 09137961 0,425kg S.28 09146015 0,54 kg S.33
09135605 0,263 kg S.18 09137962 0,409 kg S.38 09146020 0,261 kg S.39
09135609 0,26 kg S.20 09137963 0,423 kg S.28 09146095 0,407 kg S.57
09135621 0,314 kg S.25 09137964 0,413 kg S.38 09146595 0,218 kg S.61
09135695 0,398 kg S.62 09137982 0,505 kg S.54 09146598 0,218 kg S. 46
09135698 0,403 kg S. 47 09137984 0,508 kg S.53 09146601 0,247 kg S.15
09135820 0,42 kg S. 40 09137998 0,486 kg S.48 09146605 0,261 kg S.18
09135895 0,489 kg S.58 09137999 0,497 kg S.52 09146 609 0,252 kg S.20
09135901 0,441 kg S.16 09146621 0,31kg S.25
09135905 0,425 kg S.19 09138905 0,427 kg S.19 09146695 0,398 kg S.62
09135909 0,44 kg S.21 09146698 0,499 kg S. 47
09135921 0,48 kg S.26 09144009 0,54 kg S.31 09146809 0,84 kg S.32
09135945 0,447 kg S.27 09144010 0,544 kg S.29 09146810 0,82 kg S.30
09135983 0,505 kg S.66 09144020 0,262 kg S.39 09146815 0,84 kg S.34
09135984 0,508 kg S.53 09144095 0,404 kg S.57 09146820 0,425kg S. 40
09135995 0,495 kg S.63 09 144595 0,218 kg S.61 09146892 0,487 kg S.50
09135998 0,488 kg S.48 09144598 0,218 kg S. 46 09146895 0,483 kg S.58
09144601 0,255 kg S.15 09146901 0,403 kg S.16
09136 009 0,54 kg S.31 09144609 0,261 kg S.20 09146905 0,435 kg S.19
09136010 0,505 kg S.29 09144621 0,305kg S.25 09146909 0,425kg S.21
09136015 0,54 kg S.33 09144695 0,407 kg S.62 09146921 0,463 kg S.26
09136020 0,262 kg S.39 09144698 0,405 kg S. 47 09146945 0,418 kg S.27
09136095 0,397 kg S.57 09144809 0,84 kg S.32 09146979 0,507 kg S.65
09136595 0,218 kg S.61 09144810 0,889 kg S.30 09146982 0,502 kg S. 54
09136598 0,218 kg S. 46 09144814 0,478 kg S. 42 09146983 0,505 kg S.66




ArtiRelnr. Gewicht Seite Artikelnr. Gewicht Seite ArtiRelnr. Gewicht Seite
09146984 0,508 kg S.53 09155909 0,42 kg S.21 09164783 5,84 kg S.95
09146995 0,48 kg S.63 09155921 0,487 kg S.26 09164784 5,84 kg S.91
09146998 0,452 kg S.48 09155945 0,455kg S.27 09164820 0,44 kg S. 40
09146999 0,499 kg S.52 09155983 0,508 kg S. 66 09164895 0,494 kg S.58
09155984 0,512 kg S.53 09164901 0,451 kg S.16
09147015 0,54 kg S.33 09155995 0,508 kg S.63 09164909 0,436 kg S.21
09147020 0,261 kg S.39 09155998 0,487 kg S.48 09164921 0,507 kg S.26
09147601 0,247 kg S.15 09164945 0,451 kg S.27
09147605 0,265 kg S.18 09156 009 0,59 kg S.31 09164983 0,505 kg S.66
09147609 0,256 kg S.20 09156010 0,59 kg S.29 09164984 0,512 kg S.53
09147621 0,31kg S.25 09156015 0,59 kg S.33 09164995 0,508 kg S.63
09147698 0,405 kg S. 47 09156020 0,261 kg S.39 09164998 0,494 kg S.48
09147815 0,84 kg S.34 09156095 0,479 kg S.57
09147820 0,424 kg S. 40 09156595 0,218 kg S.61 09165020 0,261 kg S.39
09147901 0,403 kg S.16 09156598 0,218 kg S. 46 09165095 0,407 kg S.57
09147905 0,436 kg S.19 09156601 0,256 kg S.15 09165601 0,268 kg S.15
09147909 0,424 kg S.21 09156 605 0,265 kg S.18 09165605 0,265 kg S.18
09147921 0,46 kg S.26 09156609 0,245kg S.20 09165609 0,25 kg S.20
09147945 0,405 kg S.27 09156621 0,321 kg S.25 09165621 0,321 kg S.25
09147961 0,42 kg S.28 09156695 0,419 kg S.62 09165695 0,418 kg S.62
09147962 0,415kg S.38 09156698 0,409 kg S. 47 09165698 0,415kg S. 47
09147982 0,497 kg S. 54 09156 820 0,44 kg S. 40 09165820 0,434 kg S. 40
09147984 0,508 kg S.53 09156 895 0,495 kg S.58 09165895 0,509 kg S.58
09147998 0,481 kg S.48 09156901 0,417 kg S.16 09165901 0,451 kg S.16
09147999 0,509 kg S.52 09156905 0,437 kg S.19 09165905 0,439 kg S.19
09156909 0,438 kg S.21 09165909 0,42 kg S.21
09148905 0,442 kg S.19 09156921 0,468 kg S.26 09165921 0,487 kg S.26
09156 945 0,419 kg S.27 09165945 0,455kg S.27
09154009 0,59 kg S.31 09156979 0,502 kg S.65 09165983 0,505 kg S.66
09154010 0,59 kg S.29 09156982 0,509 kg S.54 09165984 0,512 kg S.53
09154020 0,261 kg S.39 09156983 0,508 kg S. 66 09165995 0,507 kg S.63
09154095 0,404 kg S.57 09156984 0,492 kg S.53 09165998 0,493 kg S.48
09154595 0,218 kg S.61 09156995 0,497 kg S.63
09154598 0,218 kg S. 46 09156998 0,498 kg S.48 09166020 0,261 kg S.39
09154601 0,254 kg S.15 09156999 0,509 kg S.52 09166095 0,407 kg S.57
09154609 0,25kg S.20 09166601 0,241 kg S.15
09154621 0,321 kg S.25 09157015 0,59 kg S.33 09166 605 0,267 kg S.18
09154695 0,411kg S.62 09157020 0,261 kg S.39 09166609 0,249 kg S.20
09154698 0,415kg S. 47 09157601 0,256 kg S.15 09166621 0,321 kg S.25
09154814 0,478 kg S. 42 09157605 0,265 kg S.18 09166 695 0,418 kg S.62
09154818 0,482 kg S.23 09157609 0,25 kg S.20 09166698 0,415kg S. 47
09154820 0,434 kg S. 40 09157621 0,321 kg S.25 09166820 0,442 kg S. 40
09154895 0,494 kg S.58 09157698 0,415kg S. 47 09166895 0,494 kg S.58
09154901 0,451kg S.16 09157820 0,434 kg S. 40 09166901 0,416 kg S.16
09154909 0,437 kg S.21 09157901 0,419 kg S.16 09166905 0,445 kg S.19
09154921 0,506 kg S.26 09157905 0,437 kg S.19 09166909 0,435 kg S.21
09154945 0,453 kg S.27 09157909 0,44 kg S.21 09166921 0,468 kg S.26
09154983 0,508 kg S.66 09157921 0,507 kg S.26 09166 945 0,42 kg S.27
09154984 0,512 kg S.53 09157945 0,413 kg S.27 09166979 0,508 kg S.65
09154995 0,508 kg S.63 09157982 0,509 kg S.54 09166982 0,509 kg S. 54
09154998 0,499 kg S.48 09157984 0,512 kg S.53 09166983 0,505 kg S.66
09157998 0,496 kg S.48 09166984 0,512 kg S.53
09155020 0,261 kg S.39 09157999 0,509 kg S.52 09166995 0,507 kg S.63
09155095 0,404 kg S.57 09166998 0,498 kg S.48
09155601 0,272 kg S.15 09158 905 0,439 kg S.19 09166999 0,509 kg S.52
09155605 0,265kg S.18
09155609 0,25kg S.20 09164020 0,261 kg S.39 09167020 0,261 kg S.39
09155621 0,321 kg S.25 09164095 0,407 kg S.57 09167601 0,256 kg S.15
09155695 0,419 kg S.62 09164601 0,268 kg S.15 09167605 0,269 kg S.18
09155698 0,415kg S. 47 09164609 0,25 kg S.20 09167609 0,25 kg S.20
09155820 0,434 kg S. 40 09164621 0,321 kg S.25 09167621 0,321 kg S.25
09155895 0,509 kg S.58 09164695 0,418 kg S.62 09167698 0,415kg S. 47
09155901 0,45kg S.16 09164698 0,415kg S. 47 09167820 0,434 kg S. 40
09155905 0,437 kg S.19 09164781 6,2 kg S. 89 09167901 0,416 kg S.16




ArtiRelnr. Gewicht Seite ArtiRelnr. Gewicht Seite ArtiRelnr. Gewicht Seite
09167905 0,435 kg S.19 09176820 0,434 kg S. 40 09209784 5,82 kg S.92
09167909 0,438kg S.21 09176895 0,493 kg S.58
09167921 0,507 kg S.26 09176901 0,416 kg S.16 09214781 5,8kg S.89
09167945 0,416 kg S.27 09176905 0,438 kg S.19 09214783 5,8kg S.95
09167982 0,509 kg S. 54 09176909 0,417 kg S.21 09214784 5,92 kg S.91
09167984 0,512 kg S.53 09176921 0,473 kg S.26
09167998 0,499 kg S.48 09176 945 0,417 kg S.27 09219774 59kg S. 9
09167999 0,509 kg S.52 09176979 0,508 kg S. 65 09219781 5,6kg S.90
09176982 0,497 kg S.54 09219783 59kg S.96
09168905 0,437 kg S.19 09176983 0,491 kg S. 66 09219784 5,84 kg S.92
09176984 0,512 kg S.53
09169781 5,84 kg S.90 09176995 0,506 kg S.63 09340250 0,218 kg S.71
09169783 5,86 kg S.96 09176998 0,498 kg S.48
09169784 5,92 kg S.92 09176999 0,508 kg S.52 09342621 0,6 kg S.73
09342631 0,6 kg S.73
09174020 0,261 kg S.39 09177020 0,261 kg S.39 09342641 0,752 kg S.73
09174095 0,407 kg S.57 09177601 0,247 kg S.15 09342651 0,63 kg S.73
09174601 0,266 kg S.15 09177605 0,278 kg S.18
09174609 0,25kg S.20 09177609 0,25 kg S.20 09344622 0,47 kg S.73
09174621 0,321 kg S.25 09177621 0,307 kg S.25 09344632 0,47 kg S.73
09174695 0,406 kg S.62 09177698 0,415kg S. 47 09344642 0,63 kg S.73
09174698 0,407 kg S. 47 09177820 0,44 kg S. 40
09174781 6,2 kg S.89 09177901 0,415kg S.16 09352010 0,304 kg S.72
09174783 5,82 kg S.95 09177905 0,438 kg S.19 09352011 0,088 kg S.142
09174784 5,82 kg S.91 09177909 0,421 kg S.21 09352050 3,149 kg S.138
09174820 0,439 kg S. 40 09177921 0,467 kg S.26 09352052 0,356 kg S.74
09174895 0,494 kg S.58 09177945 0,423 kg S.27 09352056 0,663 kg S.74
09174901 0,453 kg S.16 09177982 0,497 kg S.54 09352057 1,369 kg S.74
09174909 0,44 kg S.21 09177984 0,499 kg S.53
09174921 0,513 kg S.26 09177998 0,491 kg S.48 09421501 0,689 kg S.36
09174945 0,45kg S.27 09177999 0,509 kg S.52 09421502 0,838 kg S.36
09174983 0,505 kg S.66 09421503 0,693 kg S.37
09174984 0,512 kg S.53 09178905 0,438 kg S.19 09421504 0,831kg S.37
09174995 0,505 kg S.63
09174998 0,497 kg S.48 09179781 6,02 kg S.90 09431502 0,832 kg S.36
09179783 6,02 kg S.96 09 431504 0,839 kg S.37
09175020 0,261 kg S.39 09179784 5,86 kg S.92
09175095 0,407 kg S.57 09432502 0,836 kg S.36
09175601 0,268 kg S.15 09184774 5,79 kg S.93 09432504 0,839 kg S.37
09175605 0,278 kg S.18 09184781 6,1kg S. 89
09175609 0,25kg S.20 09184783 5,84 kg S.95 09 441502 0,831 kg S.36
09175621 0,321 kg S.25 09184784 5,8 kg S.91 09 441504 0,839 kg S.37
09175695 0,415kg S.62
09175698 0,415kg S. 47 09189781 6,1kg S.90 09 442 502 0,837 kg S.36
09175820 0,434 kg S. 40 09189783 5,88 kg S.96 09 442504 0,843 kg S.37
09175895 0,508 kg S.58 09189784 5,78 kg S.92
09175901 0,449 kg S.16 09500028 0,143 kg S.127
09175905 0,436 kg S.19 09200011 0,002 kg S.140 09500029 0,067 kg S.133
09175909 0,437 kg S.21 09200012 0,004 kg S.140 09500040 0,144 kg S.133
09175921 0,487 kg S.26 09200021 0,001 kg S.140 09500041 0,145kg S.133
09175945 0,453 kg S.27 09200028 6,32 kg S.142 09500042 0,15 kg S.133
09175983 0,505 kg S.66 09200030 0,057 kg S.143 09500043 0,15 kg S.133
09175984 0,512 kg S.53 09200031 0,044 kg S. 144 09500 044 0,169 kg S. 134
09175995 0,505 kg S.63 09200040 0,052 kg S.139 09500046 0,144 kg S.133
09175998 0,503 kg S.48 09200060 0,18 kg S.141 09500047 0,144 kg S.133
09500048 0,143 kg S. 134
09176 020 0,261 kg S.39 09204774 5,84 kg S.93 09500049 0,018 kg S.154
09176095 0,4 kg S.57 09204781 6,1kg S. 89 09500110 0,197 kg S.132
09176601 0,246 kg S.15 09204783 5,84 kg S.95 09500121 0,131 kg S.132
09176 605 0,268 kg S.18 09204784 5,82 kg S.91 09500152 0,125 kg S.130
09176 609 0,248 kg S.20 09500153 0,079 kg S.119
09176621 0,321 kg S.25 09209774 5,84 kg S. 9% 09500203 0,07 kg S.127
09176 695 0,409 kg S.62 09209781 6,08 kg S.90 09500206 0,365 kg S.136
09176698 0,408 kg S. 47 09209783 5,88 kg S.96 09500207 0,209 kg S.135




ArtiRelnr. Gewicht Seite Artikelnr. Gewicht Seite ArtiRelnr. Gewicht Seite
09500208 0,103 kg S.136 09915024 0,114 kg S.101 09916088 0,27 kg S.99
09500212 0,349 kg S.155 09915025 0,116 kg S.101 09916089 0,27 kg S.99
09500224 0,139 kg S.128 09915026 0,121 kg S.101 09916109 0,368 kg S.99
09500226 0,137 kg S.128 09915027 0,123 kg S.101 09916111 0,361kg S.99
09500227 0,22 kg S.128 09915028 0,115 kg S.101 09916112 0,358 kg S.99
09500230 0,223 kg S.128 09915029 0,113 kg S.101 09916113 0,356 kg S.99
09500243 0,208 kg S.129 09915030 0,114 kg S.101 09916114 0,363 kg S.99
09915031 0,112 kg S.101 09916115 0,363 kg S.99
09700006 0,007 kg S.154 09915032 0,112 kg S.101 09916116 0,363 kg S.99
09700007 0,125kg S.154 09915033 0,113 kg S.101 09916117 0,419 kg S.99
09700108 0,075 kg S.132 09915034 0,114 kg S.101 09916118 0,418 kg S.99
09915035 0,111 kg S.101 09916119 0,418 kg S.99
09800031 0,137 kg S.123 09915036 0,121 kg S.101 09916139 0,48 kg S.99
09800032 0,16 kg S.123 09915037 0,126 kg S.101 09916141 0,48 kg S.99
09800033 0,087 kg S.122 09915038 0,121 kg S.101 09916142 0,48 kg S.99
09800034 0,088 kg S.122 09915070 0,23 kg S.102 09916143 0,474 kg S.99
09800035 0,09 kg S.122 09915071 0,235kg S.102 09916144 0,48 kg S.99
09800037 0,175 kg S.124 09915072 0,218 kg S.102 09916145 0,48 kg S.99
09915073 0,454 kg S.102 09916146 0,462 kg S.99
09900001 0,204 kg S.113 09915074 0,46 kg S.102 09916147 0,5kg S.99
09900002 0,207 kg S.113 09915075 0,403 kg S.102 09916148 0,54 kg S.99
09900003 0,372 kg S.113 09915076 0,69 kg S.102 09916149 0,552 kg S.99
09900004 0,372 kg S.113 09915077 0,64 kg S.102 09916169 0,48 kg S.99
09900005 0,215 kg S.113 09915078 0,69 kg S.102 09916171 0,48 kg S.99
09900006 0,204 kg S.113 09915079 0,67 kg S.102 09916172 0,48 kg S.99
09900007 0,36 kg S.113 09915080 0,927 kg S.102 09916173 0,469 kg S.99
09900008 0,368 kg S.113 09915081 0,929 kg S.102 09916174 0,48 kg S.99
09900009 0,487 kg S.114 09915082 0,898 kg S.102 09916175 0,482 kg S.99
09900012 0,502 kg S.114 09915083 0,858 kg S.102 09916176 0,48 kg S.99
09915084 0,859 kg S.102 09916177 0,553 kg S.99
09913996 0,052 kg S.139 09915085 0,827 kg S.102 09916178 0,553 kg S.99
09913997 0,002 kg S.140 09915086 0,042 kg S.148 09916179 0,54 kg S.99
09915087 0,156 kg S.146 09916191 0,12 kg S.99
09914019 0,117 kg S.97 09916193 0,121 kg S.99
09914021 0,12 kg S.97 09916 013 0,115 kg S.99 09916195 0,12 kg S.99
09914022 0,121 kg S.97 09916017 0,121 kg S.99 09916197 0,124 kg S.99
09914023 0,122 kg S.97 09916019 0,123 kg S.99 09916199 0,121 kg S.99
09914024 0,122 kg S.97 09916 020 0,12 kg S.99 09916200 0,121 kg S.99
09914025 0,12 kg S.97 09916021 0,12 kg S.99 09916201 0,121 kg S.99
09914026 0,121 kg S.97 09916022 0,121 kg S.99 09916202 0,121 kg S.99
09914109 0,366 kg S.97 09916 023 0,118 kg S.99 09916203 0,121 kg S.99
09914111 0,361 kg S.97 09916 024 0,121 kg S.99 09916204 0,122 kg S.99
09914112 0,241 kg S.97 09916 025 0,121 kg S.99 09916205 0,121 kg S.99
09914113 0,355 kg S.97 09916026 0,122 kg S.99 09916206 0,122 kg S.99
09914114 0,369 kg S.97 09916 027 0,14 kg S.99 09916207 0,14 kg S.99
09914115 0,36 kg S.97 09916028 0,135kg S.99 09916208 0,14 kg S.99
09914116 0,363 kg S.97 09916029 0,141 kg S.99 09916209 0,14 kg S.99
09914199 0,121 kg S.98 09916 049 0,24 kg S.99 09916223 0,24 kg S.99
09914201 0,12 kg S.98 09916 051 0,24 kg S.99 09916225 0,24 kg S.99
09914202 0,121 kg S.98 09916 052 0,24 kg S.99 09916227 0,244 kg S.99
09914203 0,119 kg S.98 09916 053 0,24 kg S.99 09916229 0,243 kg S.99
09914204 0,121 kg S.98 09916 054 0,24 kg S.99 09916230 0,24 kg S.99
09914205 0,121 kg S.98 09916 055 0,24 kg S.99 09916231 0,24 kg S.99
09914206 0,122 kg S.98 09916 056 0,24 kg S.99 09916232 0,24 kg S.99
09914289 0,387 kg S.98 09916 057 0,25 kg S.99 09916233 0,228 kg S.99
09914291 0,359 kg S.98 09916 058 0,27 kg S.99 09916234 0,246 kg S.99
09914292 0,351 kg S.98 09916 059 0,27 kg S.99 09916235 0,24 kg S.99
09914293 0,354 kg S.98 09916 079 0,248 kg S.99 09916236 0,28 kg S.99
09914294 0,361 kg S.98 09916081 0,243 kg S.99 09916237 0,25 kg S.99
09914295 0,372 kg S.98 09916 082 0,241 kg S.99 09916238 0,27 kg S.99
09914296 0,363 kg S.98 09916083 0,239 kg S.99 09916239 0,28 kg S.99
09916 084 0,241 kg S.99 09916253 0,245kg S.99
09915021 0,113 kg S.101 09916 085 0,232 kg S.99 09916255 0,24 kg S.99
09915022 0,114 kg S.101 09916 086 0,244 kg S.99 09916257 0,24 kg S.99
09915023 0,114 kg S.101 09916 087 0,25 kg S.99 09916 259 0,244 kg S.99




ArtiRelnr. Gewicht Seite ArtiRelnr. Gewicht Seite ArtiRelnr. Gewicht Seite
09916260 0,24 kg S.99 09916410 0,24 kg S.100 09916568 0,135kg S.100
09916261 0,243 kg S.99 09916411 0,24 kg S.100 09916569 0,135kg S.100
09916262 0,24 kg S.99 09916412 0,24 kg S.100 09916589 0,24 kg S.100
09916263 0,238 kg S.99 09916413 0,233 kg S.100 09916590 0,24 kg S.100
09916264 0,244 kg S.99 09916 414 0,24 kg S.100 09916591 0,24 kg S.100
09916265 0,244 kg S.99 09916 415 0,24 kg S.100 09916592 0,24 kg S.100
09916266 0,244 kg S.99 09916416 0,24 kg S.100 09916593 0,241 kg S.100
09916267 0,282 kg S.99 09916 417 0,25 kg S.100 09916594 0,24 kg S.100
09916268 0,28 kg S.99 09916418 0,27 kg S.100 09916 595 0,24 kg S.100
09916269 0,281 kg S.99 09916 419 0,27 kg S.100 09916596 0,24 kg S.100
09916283 0,36 kg S.99 09916439 0,24 kg S.100 09916597 0,25 kg S.100
09916285 0,36 kg S.99 09916 440 0,24 kg S.100 09916598 0,27 kg S.100
09916287 0,368 kg S.99 09916 441 0,24 kg S.100 09916599 0,27 kg S.100
09916289 0,362 kg S.99 09916 442 0,24 kg S.100 09916619 0,24 kg S.100
09916290 0,348 kg S.99 09916 443 0,242 kg S.100 09916 620 0,24 kg S.100
09916291 0,361 kg S.99 09916 444 0,24 kg S.100 09916621 0,238 kg S.100
09916292 0,36 kg S.99 09916 445 0,24 kg S.100 09916622 0,24 kg S.100
09916293 0,354 kg S.99 09916 446 0,24 kg S.100 09916 623 0,246 kg S.100
09916294 0,362 kg S.99 09916 447 0,25 kg S.100 09916 624 0,24 kg S.100
09916295 0,363 kg S.99 09916 448 0,27 kg S.100 09916625 0,24 kg S.100
09916296 0,363 kg S.99 09916 449 0,27 kg S.100 09916626 0,24 kg S.100
09916297 0,417 kg S.99 09916 469 0,36 kg S.100 09916 627 0,25 kg S.100
09916298 0,419 kg S.99 09916 470 0,36 kg S.100 09916628 0,27 kg S.100
09916299 0,417 kg S.99 09916471 0,354 kg S.100 09916629 0,27 kg S.100
09916313 0,48 kg S.99 09916472 0,36 kg S.100 09916 649 0,36 kg S.100
09916315 0,48 kg S.99 09916 473 0,368 kg S.100 09916 650 0,36 kg S.100
09916317 0,48 kg S.99 09916 474 0,36 kg S.100 09916 651 0,36 kg S.100
09916319 0,479 kg S.99 09916 475 0,36 kg S.100 09916 652 0,36 kg S.100
09916320 0,48 kg S.99 09916 476 0,356 kg S.100 09916 653 0,367 kg S.100
09916321 0,48 kg S.99 09916 477 0,411 kg S.100 09916 654 0,372 kg S.100
09916322 0,48 kg S.99 09916 478 0,405 kg S.100 09916 655 0,366 kg S.100
09916323 0,448 kg S.99 09916 479 0,411 kg S.100 09916 656 0,386 kg S.100
09916324 0,483 kg S.99 09916 499 0,48 kg S.100 09916 657 0,375kg S.100
09916325 0,48 kg S.99 09916 500 0,48 kg S.100 09916 658 0,405 kg S.100
09916326 0,485 kg S.99 09916501 0,48 kg S.100 09916 659 0,419 kg S.100
09916327 0,5kg S.99 09916502 0,48 kg S.100 09916 679 0,48 kg S.100
09916328 0,54 kg S.99 09916503 0,48 kg S.100 09916 680 0,48 kg S.100
09916329 0,557 kg S.99 09916 504 0,48 kg S.100 09916681 0,471 kg S.100
09916343 0,48 kg S.99 09916505 0,48 kg S.100 09916 682 0,48 kg S.100
09916345 0,48 kg S.99 09916 506 0,48 kg S.100 09916683 0,48 kg S.100
09916347 0,48 kg S.99 09916507 0,5kg S.100 09916 684 0,48 kg S.100
09916349 0,458 kg S.99 09916508 0,54 kg S.100 09916 685 0,48 kg S.100
09916350 0,48 kg S.99 09916 509 0,54 kg S.100 09916 686 0,48 kg S.100
09916351 0,48 kg S.99 09916529 0,48 kg S.100 09916 687 0,5kg S.100
09916352 0,48 kg S.99 09916530 0,48 kg S.100 09916688 0,54 kg S.100
09916353 0,48 kg S.99 09916531 0,48 kg S.100 09916 689 0,54 kg S.100
09916354 0,479 kg S.99 09916532 0,48 kg S.100 09916709 0,48 kg S.100
09916355 0,458 kg S.99 09916533 0,48 kg S.100 09916710 0,48 kg S.100
09916356 0,482 kg S.99 09916534 0,477 kg S.100 09916711 0,48 kg S.100
09916357 0,5kg S.99 09916535 0,48 kg S.100 09916712 0,48 kg S.100
09916358 0,557 kg S.99 09916536 0,48 kg S.100 09916713 0,48 kg S.100
09916359 0,554 kg S.99 09916537 0,5kg S.100 09916714 0,48 kg S.100
09916377 0,12 kg S.100 09916538 0,54 kg S.100 09916715 0,48 kg S.100
09916379 0,119 kg S.100 09916539 0,54 kg S.100 09916716 0,48 kg S.100
09916380 0,12 kg S.100 09916553 0,12 kg S.100 09916717 0,5kg S.100
09916381 0,12 kg S.100 09916557 0,12 kg S.100 09916718 0,54 kg S.100
09916382 0,12 kg S.100 09916559 0,12 kg S.100 09916719 0,54 kg S.100
09916383 0,121 kg S.100 09916560 0,12 kg S.100

09916384 0,116 kg S.100 09916561 0,119 kg S.100 09917023 0,104 kg S.98
09916385 0,12 kg S.100 09916562 0,12 kg S.100 09917980 S.147
09916386 0,12 kg S.100 09916563 0,122 kg S.100 09917983 0,005 kg S.147
09916387 0,138 kg S.100 09916564 0,116 kg S.100 09917984 0,047 kg S. 145
09916388 0,135kg S.100 09916 565 0,12 kg S.100 09917985 0,052 kg S. 145
09916389 0,135kg S.100 09916566 0,126 kg S.100 09917986 0,048 kg S. 145
09916 409 0,24 kg S.100 09916567 0,125 kg S.100 09917987 0,061 kg S. 145




ArtiRelnr. Gewicht Seite Artikelnr. Gewicht Seite ArtiRelnr. Gewicht Seite
09917988 0,05kg S. 145 09920313 0,274 kg S.108 09955101 0,507 kg S.77
09917989 0,058 kg S. 145 09920314 0,596 kg S.108 09955102 0,497 kg S.77
09917990 0,05kg S. 146 09920315 0,792 kg S.108 09955103 0,503 kg S.77
09917991 0,06 kg S. 146 09955104 0,503 kg S.77
09917993 0,118 kg S. 145 09921001 0,476 kg S.136 09955105 0,508 kg S.77
09917995 0,115 kg S. 145 09921002 0,477 kg S.136 09955106 0,509 kg S.77
09921003 0,465 kg S.136 09955107 0,518 kg S.77
09920087 0,01kg S.148 09921004 0,689 kg S.136 09955108 0,602 kg S.77
09920094 0,001 kg S.149 09921005 0,691 kg S.136 09955111 0,497 kg S.77
09920095 0,002 kg S.149 09921006 0,682 kg S.136 09955112 0,493 kg S.77
09920096 0,002 kg S.149 09921007 1,233 kg S.136 09955113 0,497 kg S.77
09920097 0,001 kg S.149 09921008 1,233 kg S.136 09955114 0,507 kg S.77
09920098 0,001 kg S.149 09921009 1,263 kg S.136 09955115 0,506 kg S.77
09920099 0,025 kg S.148 09921010 0,23 kg S.155 09955116 0,515 kg S.77
09920102 0,001 kg S.149 09921019 2,433 kg S.136 09955117 0,52 kg S.77
09920104 0,01kg S.148 09921053 0,475 kg S.136 09955118 0,598 kg S.77
09920110 0,026 kg S.107 09921056 0,815kg S.136 09955121 0,491 kg S.78
09920111 0,053 kg S.107 09921059 1,194 kg S.136 09955122 0,502 kg S.78
09920112 0,007 kg S.107 09921060 0,384 kg S.135 09955123 0,503 kg S.78
09920114 0,029 kg S.107 09921061 0,39kg S.135 09955124 0,502 kg S.78
09920115 0,061 kg S.107 09921062 0,398 kg S.135 09955125 0,509 kg S.78
09920118 0,034 kg S.107 09921063 0,404 kg S.135 09955126 0,51 kg S.78
09920119 0,08 kg S.107 09921070 1,25kg S.136 09955127 0,511 kg S.78
09920122 0,055 kg S.107 09921071 1,764 kg S.136 09955128 0,6 kg S.78
09920123 0,094 kg S.107 09921072 2,868 kg S.136 09955131 0,492 kg S.78
09920125 0,094 kg S.107 09955132 0,505 kg S.78
09920127 0,054 kg S.108 09931300 7,64 kg S. 67 09955133 0,505 kg S.78
09920128 0,057 kg S.108 09931301 8,34 kg S. 67 09955134 0,504 kg S.78
09920130 0,067 kg S.110 09931302 9,14 kg S. 67 09955135 0,509 kg S.78
09920131 0,34 kg S.110 09955136 0,511 kg S.78
09920132 0,081 kg S.110 09932101 0,215kg S.76 09955137 0,519 kg S.78
09920133 0,52 kg S.110 09932102 0,215kg S.76 09955138 0,601 kg S.78
09920150 0,185kg S.108 09932103 0,207 kg S.76
09920158 0,008 kg S.107 09932104 0,207 kg S.76 09958101 0,6 kg S. 80
09920160 0,003 kg S.149 09932114 0,202 kg S.76 09958102 0,6 kg S. 80
09920164 0,008 kg S.107 09932115 0,2kg S.76 09958103 0,6 kg S. 80
09920165 0,03 kg S.107 09932116 0,22 kg S.76 09958104 0,593 kg S. 80
09920166 0,044 kg S.107 09932121 0,216 kg S.76 09958105 0,6 kg S. 80
09920171 0,018 kg S.107 09932122 0,208 kg S.76 09958106 0,614 kg S. 80
09920172 0,002 kg S.107 09932123 0,209 kg S.76 09958107 0,607 kg S. 80
09920173 0,033 kg S.107 09932124 0,21kg S.76 09958111 0,61kg S. 80
09920174 0,06 kg S.107 09932125 0,208 kg S.76 09958112 0,61kg S. 80
09920175 0,056 kg S.107 09932126 0,226 kg S.76 09958113 0,61kg S. 80
09920176 0,037 kg S.107 09932127 0,227 kg S.76 09958114 0,61kg S. 80
09920177 0,089 kg S.107 09932134 0,204 kg S.76 09958115 0,61kg S. 80
09920178 0,047 kg S.107 09932144 0,218 kg S.76 09958116 0,616 kg S. 80
09920179 0,069 kg S.107 09932154 0,224 kg S.76 09958117 0,605 kg S. 80
09920182 0,087 kg S.107 09932304 0,212 kg S.78 09958121 0,605 kg S.82
09920183 0,139 kg S.107 09932306 0,226 kg S.78 09958122 0,587 kg S.82
09920184 0,056 kg S.107 09932308 0,228 kg S.78 09958123 0,59 kg S.82
09920185 0,08 kg S.107 09932324 0,212 kg S.78 09958124 0,593 kg S.82
09920186 0,011 kg S.148 09932326 0,226 kg S.78 09958125 0,597 kg S.82
09920187 0,104 kg S.107 09932328 0,227 kg S.78 09958126 0,596 kg S.82
09920190 0,071 kg S.107 09932 404 0,209 kg S.76 09958127 0,605 kg S.82
09920286 0,073 kg S.109 09932 406 0,225 kg S.76 09958131 0,6 kg S.82
09920287 0,079 kg S.109 09932 407 0,225 kg S.76 09958132 0,6 kg S.82
09920300 0,463 kg S.108 09932 408 0,225 kg S.76 09958133 0,589 kg S.82
09920301 0,344 kg S.108 09932424 0,208 kg S.76 09958134 0,605 kg S.82
09920302 0,049 kg S.107 09932426 0,22 kg S.76 09958135 0,605 kg S.82
09920303 0,043 kg S.107 09932427 0,225 kg S.76 09958136 0,58 kg S.82
09920304 0,745kg S.108 09932428 0,22 kg S.76 09958137 0,61kg S.82
09920310 0,558 kg S.108 09958201 0,6 kg S. 84
09920311 0,522 kg S.108 09950011 0,036 kg S. 144 09958202 0,6 kg S. 84
09920312 0,666 kg S.108 09958203 0,6 kg S. 84




ArtiRelnr. Gewicht Seite ArtiRelnr. Gewicht Seite ArtiRelnr. Gewicht Seite
09958204 0,595 kg S.84 09959214 0,327 kg S.83 09980097 1,229 kg S.109
09958205 0,6 kg S.84 09959215 0,32 kg S.83 09980098 1,223 kg S.109
09958206 0,6 kg S.84 09959216 0,32 kg S.83 09980101 0,108 kg S.112
09958207 0,608 kg S.84 09959217 0,32 kg S.83 09980102 0,206 kg S.112
09958211 0,6 kg S.84 09959221 0,327 kg S. 85 09980103 0,322 kg S.112
09958212 0,6 kg S.84 09959222 0,327 kg S. 85 09980104 0,219 kg S.112
09958213 0,6 kg S.84 09959223 0,327 kg S. 85 09980105 0,442 kg S.112
09958214 0,605 kg S.84 09959 224 0,329 kg S. 85 09980106 0,394 kg S.111
09958215 0,617 kg S.84 09959 225 0,33 kg S. 85 09980107 0,512 kg S.111
09958216 0,617 kg S.84 09959226 0,33 kg S. 85 09980109 0,128 kg S.150
09958217 0,606 kg S.84 09959 227 0,33 kg S. 85 09980110 0,125kg S.150
09958221 0,594 kg S.86 09959231 0,328 kg S. 85 09980111 0,125 kg S.150
09958222 0,594 kg S.86 09959232 0,328 kg S. 85 09980112 0,125 kg S.150
09958223 0,594 kg S.86 09959233 0,328 kg S. 85 09980113 0,126 kg S.150
09958 224 0,589 kg S.86 09959 234 0,329 kg S. 85 09980114 0,127 kg S.150
09958225 0,6 kg S.86 09959235 0,331kg S. 85 09980115 0,139 kg S.150
09958226 0,597 kg S.86 09959 236 0,331kg S. 85 09980116 0,14 kg S.150
09958227 0,607 kg S.86 09959 237 0,331kg S. 85 09980117 0,144 kg S.150
09958231 0,605 kg S.86 09980118 0,147 kg S.150
09958232 0,605 kg S.86 09961102 0,303 kg S. 87 09980119 0,148 kg S.150
09958233 0,605 kg S.86 09961104 0,302 kg S. 88 09980120 0,125kg S.150
09958234 0,591 kg S.86 09961202 0,304 kg S. 87 09980121 0,126 kg S.150
09958235 0,599 kg S.86 09961301 0,308 kg S. 87 09980122 0,122 kg S.150
09958236 0,598 kg S.86 09961302 0,307 kg S. 87 09980123 0,123 kg S.150
09958237 0,609 kg S.86 09961303 0,309 kg S.88 09980124 0,122 kg S.150
09961304 0,307 kg S. 88 09980125 0,138 kg S.150
09959101 0,32 kg S.79 09961402 0,277 kg S. 87 09980126 0,14 kg S.150
09959102 0,333 kg S.79 09961404 0,277 kg S.88 09980127 0,141kg S.150
09959103 0,325kg S.79 09961502 0,277 kg S. 87 09980128 0,145kg S.150
09959104 0,327 kg S.79 09961504 0,277 kg S.88 09980129 0,146 kg S.150
09959105 0,34 kg S.79 09961602 0,317 kg S. 87 09980130 0,09 kg S.151
09959106 0,34 kg S.79 09961604 0,277 kg S. 88 09980131 0,083 kg S.151
09959107 0,332 kg S.79 09961702 0,318 kg S. 87 09980132 0,082 kg S.151
09959111 0,334 kg S.79 09961704 0,277 kg S. 88 09980133 0,09 kg S.151
09959112 0,334 kg S.79 09980134 0,08 kg S.151
09959113 0,334 kg S.79 09962102 0,302 kg S. 87 09980135 0,059 kg S.151
09959114 0,327 kg S.79 09962104 0,277 kg S. 88 09980136 0,059 kg S.151
09959115 0,32 kg S.79 09962302 0,307 kg S. 87 09980137 0,059 kg S.151
09959116 0,34 kg S.79 09962304 0,307 kg S. 88 09980138 0,057 kg S.151
09959117 0,34 kg S.79 09962 402 0,277 kg S. 87 09980139 0,056 kg S.151
09959121 0,33 kg S.81 09962 404 0,277 kg S. 88 09980140 0,132 kg S.151
09959122 0,33 kg S.81 09962502 0,277 kg S. 87 09980141 0,222 kg S.109
09959123 0,333 kg S.81 09962504 0,277 kg S. 88 09980142 0,606 kg S.109
09959124 0,327 kg S.81 09962602 0,277 kg S. 87 09980143 0,352 kg S.109
09959125 0,33 kg S.81 09962 604 0,277 kg S.88 09980145 1,16 kg S.109
09959126 0,335kg S.81 09962702 0,318 kg S. 87 09980146 0,269 kg S.109
09959127 0,334 kg S.81 09962704 0,321 kg S.88 09980283 0,089 kg S.131
09959131 0,329kg S.81 09980284 0,088 kg S.131
09959132 0,329kg S.81 09980028 0,114 kg S.137 09980380 0,123 kg S.110
09959133 0,329kg S.81 09980029 0,257 kg S.130 09980381 0,126 kg S.110
09959134 0,329kg S.81 09980030 0,254 kg S.130 09980382 0,124 kg S.110
09959135 0,337 kg S.81 09980033 0,382 kg S.130 09980383 0,373 kg S.110
09959136 0,33 kg S.81 09980034 0,379 kg S.130 09980384 0,372 kg S.110
09959137 0,33 kg S.81 09980085 0,596 kg S.130 09980385 0,127 kg S.110
09959201 0,324 kg S.83 09980086 0,128 kg S.110 09980386 0,127 kg S.110
09959202 0,327 kg S.83 09980087 0,384 kg S.110 09980387 0,127 kg S.110
09959203 0,327 kg S.83 09980088 0,201 kg S.111 09980388 0,126 kg S.110
09959204 0,328 kg S.83 09980089 0,306 kg S.111 09980389 0,124 kg S.110
09959205 0,332 kg S.83 09980090 0,465 kg S.111 09980390 0,13 kg S.110
09959206 0,329kg S.83 09980091 0,329 kg S.111 09980391 0,414 kg S.110
09959207 0,05kg S.83 09980092 0,542 kg S.111 09980392 0,38 kg S.110
09959211 0,33 kg S.83 09980093 0,72 kg S.109 09980393 0,384 kg S.110
09959212 0,33 kg S.83 09980095 0,459 kg S.109 09980394 0,42 kg S.110
09959213 0,33 kg S.83 09980096 0,882 kg S.109 09980395 0,382 kg S.110




ArtiRelnr. Gewicht Seite Artikelnr. Gewicht Seite ArtiRelnr. Gewicht Seite
09980396 0,382 kg S.110 09980698 0,116 kg S.137 09981071 0,07 kg S.117
09980397 0,383 kg S.110 09980715 0,073 kg S.121 09981072 0,077 kg S.117
09980400 0,506 kg S.112 09980716 0,073 kg S.121 09981075 0,064 kg S.117
09980401 0,12 kg S.126 09980717 0,072 kg S.131 09981076 0,075 kg S.117
09980402 0,121 kg S.126 09980718 0,074 kg S.131 09981077 0,066 kg S.117
09980403 0,12 kg S.126 09980719 0,075 kg S.121 09981080 0,065 kg S.118
09980 404 0,121 kg S.126 09980720 0,076 kg S.121 09981081 0,081 kg S.118
09980 405 0,12 kg S.126 09981084 0,058 kg S.119
09980 406 0,122 kg S.126 09981001 0,126 kg S.120 09981085 0,069 kg S.119
09980 407 0,215 kg S.126 09981002 0,124 kg S.120 09981086 0,079 kg S.119
09980408 0,212 kg S.126 09981003 0,123 kg S.120 09981087 0,199 kg S.115
09980 409 0,21 kg S.126 09981004 0,123 kg S.120 09981088 0,305 kg S.115
09980410 0,215 kg S.126 09981005 0,138 kg S.120 09981089 0,196 kg S.115
09980411 0,209 kg S.126 09981006 0,134 kg S.120 09981090 0,054 kg S.137
09980412 0,212 kg S.126 09981007 0,134 kg S.120 09981091 0,054 kg S.137
09980413 0,357 kg S.126 09981008 0,134 kg S.120 09981092 0,054 kg S.137
09980414 0,353 kg S.126 09981009 0,135kg S.120 09981093 0,098 kg S.115
09980415 0,359 kg S.126 09981010 0,133 kg S.120 09981095 0,008 kg S.152
09980416 0,356 kg S.126 09981011 0,13 kg S.120 09981096 0,066 kg S.152
09980417 0,363 kg S.126 09981012 0,131 kg S.120 09981108 0,406 kg S.115
09980418 0,359 kg S.126 09981013 0,13 kg S.120 09981110 0,047 kg S.142
09980419 0,363 kg S.126 09981014 0,256 kg S.120

09980420 0,359 kg S.126 09981015 0,253 kg S.120 5900188B 0,006 kg S.147
09980421 0,214 kg S.126 09981016 0,123 kg S.120

09980422 0,214 kg S.126 09981017 0,135kg S.120

09980423 0,213 kg S.126 09981030 0,127 kg S.116

09980424 0,216 kg S.126 09981031 0,125 kg S.116

09980425 0,209 kg S.126 09981032 0,127 kg S.116

09980426 0,213 kg S.126 09981033 0,127 kg S.116

09980427 0,212 kg S.126 09981034 0,14 kg S.116

09980428 0,213 kg S.126 09981035 0,138 kg S.116

09980429 0,353 kg S.126 09981036 0,135kg S.116

09980430 0,359 kg S.126 09981037 0,136 kg S.116

09980431 0,213 kg S.126 09981038 0,136 kg S.116

09980432 0,21 kg S.126 09981039 0,127 kg S.116

09980433 0,359 kg S.126 09981040 0,135kg S.116

09980 434 0,361 kg S.126 09981041 0,134 kg S.116

09980435 0,352 kg S.126 09981042 0,132 kg S.116

09980436 0,357 kg S.126 09981043 0,133 kg S.116

09980 437 0,309 kg S.126 09981044 0,132 kg S.116

09980438 0,335kg S.126 09981045 0,258 kg S.116

09980439 0,309 kg S.126 09981046 0,257 kg S.116

09980 440 0,333 kg S.126 09981047 0,255 kg S.116

09980 442 0,113 kg S.126 09981050 0,134 kg S.118

09980 443 0,205 kg S.126 09981051 0,134 kg S.118

09980 445 0,233 kg S.126 09981052 0,099 kg S.115

09980 446 0,231 kg S.126 09981053 0,303 kg S.115

09980 447 0,12 kg S.126 09981054 0,304 kg S.115

09980 448 0,12 kg S.126 09981055 0,299 kg S.115

09980 450 0,226 kg S.125 09981056 0,098 kg S.115

09980451 0,226 kg S.125 09981057 0,197 kg S.115

09980 452 0,224 kg S.125 09981058 0,298 kg S.115

09980497 0,028 kg S.153 09981059 0,397 kg S.115

09980498 0,002 kg S.153 09981060 0,098 kg S.115

09980499 0,003 kg S.153 09981061 0,198 kg S.115

09980640 0,147 kg S.150 09981062 0,299 kg S.115

09980641 0,141kg S.150 09981063 0,397 kg S.115

09980652 0,036 kg S.155 09981064 0,308 kg S.115

09980653 0,041 kg S.155 09981065 0,203 kg S.115

09980 654 0,396 kg S.130 09981066 0,409 kg S.115

09980671 0,118 kg S.113 09981067 0,308 kg S.115

09980672 0,27 kg S.113 09981068 0,017 kg S.140

09980673 0,356 kg S.113 09981069 0,018 kg S.140

09980674 0,001 kg S.139 09981070 0,058 kg S.117




Bezeichnung Seite Bezeichnung Seite Bezeichnung Seite

ProduRtverzeichnis

A DFS 4 A NA S.35 DSE D02-02 El 5.150
AS 25-Gi S.148 DFS4AS S.19 DSE D02-02 MI 5.150
AS 25-SLi S.148 DFS 4 A S Twin S.34 DSE D02-04 El 5.150
AS 25-Si S.148 DFS 4 A Twin S.30 DSE D02-04 M| 5.150
8 DFS 4AV S.27 DSE D02-06 El 5.150
DFS 4 AW S.28 DSE D02-06 MI 5.150
ggé?é : Eg DFS 4 ACW S.38 DSE D02-10 El 5.150
Beschrift ftware < 147 DFS 4 B NK S.62 DSE D02-10 MI 5.150
eschrirtungssortw : DFS4BNKS S. 65 DSE D02-16 El S.150
(" DFS 4 B NK V500 S.66 DSE D02-16 MI 5.150
Champ1 S.136 DFS 4 B SK S.47 DSE D02-20 El 5.150
Champ 2 LJF S.136 DFS 4 B SK Ml S.50 DSE D02-20 MI 5.150
Champ 2 L/F HD S.136 DFS 4 B SK NA S.55 DSE D02-25 E| 5.150
Coron 2 S.113 DFS4BSKS S.52 DSE D02-25 Ml 5.150
Coron-2-Haltefeder S.139 DFS 4B SKSV S.54 DSE D02-35 El 5.150
b DFS 4 B SKV S.53 DSE D02-35 MI 5.150
DFS 4 B+ S.57 DSE D02-40 El 5.150
Bigigalo 2 fis DFS 4 B+ MI S.60 DSE D02-40 M| 5.150
DASA 24 < 145 DFS 4 F S. 40 DSE D02-50 E| 5.150
DCTA < 74 DFS 4 F Audio S.45 DSE D02-50 MI 5.150
‘ DFS 4 FEV S.42 DSE D02-63 El 5.150
DCTR A 020/0,30-I S.73
DHS 2 S5.113 DSE D02-63 MI 5.150
DCTR B NK 020/0,30-I S.73
DHS & S.113 DSP 06-2 S.135
DCTR B NK 035/0,30-I S.73
DHS 4 NA S.114 DSP 06-3 S.135
DCTR B NK 070/0,30-! S.73 )
DHi 11 5.139 DSP 10-2 S.135
DCTR A 035/0,30-I S.73 :
DHi 12 S. 144 DSP 10-3 S.135
DCTR A 070/0,30-I S.73 :
DHi 2 S.139 DTSW Astro 1 S.124
DCTR A 105/0,30-1 S.73 :
DHi 3 S.145 Dasy 10 S.133
DEASS S.147 :
DFA 2 < 104 DHi & S.145 Dasy 16 S.133
DFA 2.1 < 104 DHi 5 S.145 Dasy MH S. 154
‘ DHi 6 S.145 Dasy TC S.134
DFA2-2 S.105 : )
DHi7 S.145 Data Micro + S.123
DFA 2-3 S.105 : :
DFA 2-4 S.106 DHi 8 S. 145 Data Micro 2+ S.123
' DHi-S10 S.146 Doppelklemme S.151
DFA 2-RC S.143 :
DHi-S11 S.146
DFA3 S.106 DLS eh . 97 E
DFL8A S.89 DLS Ehel < 98 EDS 16 5.132
DFL8AX S.90 Dlee > e 99 EK-1 S. 149
DFL 8 B NK S.95 DMCB'Z e 102 EK-2 S. 149
DFL 8 BNK X S.96 : EK-4 S.149
DMCB2ASA1 S.146
DFL 8 BSK s.91 DMCB 2 Hi 1 < 148 ELS3 S.101
DFL 8 BSK X S.92 DMD 2 <7 ES/35G/S S.148
DFL 8 BSKXV S.94 OMD. P < 142 EV-S BS S.149
DFS2A S.15 DMRCD 1A < €9 EV-SG S.107
DFS2AFT S.25 DMRP 230 < 142 EV-SG ANL 5.108
DFS 2 AKV S.20 D02 < 109 EV-SG ANR 5.108
DFS 2 AKV Twin S.31 ’ Etikettenbogen DLS 6 S. 147
DPB 16 01-100 S.67
DFS2AS S.18
DFS 2 A S Twin < 33 DPB 32 01-010 S.67 F
DFS 2 A Twin < 59 DPB 32 01-110 S.67 FAM 1 S. 144
DFS 2 B NK . 61 DRCA1CT 070 S.74 FIB S.77
DFS 2 B SK < 46 DRCA1CT 105 S.74 FIC S.78
DFS 2 F < 39 DRCA1CT 140 S.74 FS-GE S.154
DFS 2 F Audio < 4s DRCA-1-Set S.138 FS-GZ S.154
DFS 4 A <16 DRCBO 3 S.76 FSE 1 S.132
DFS 4 AEV S.22 DRCBO 4 Hi1l S.143 G
DFS 4 AFT > 26 DRCCB > >3 G.1.56.16/90%s0 ————— S.108
DFS 4 A KV S.21 DRCCB5CM S.141 o
G.1.56.80/12/90°%iso——— S.108
DFS 4 A KV Twin S.32 DRCM1A S.71 G.2.56.130/16—— 5.108
DSE D02-01 El S.150 B '




Bezeichnung Seite Bezeichnung Seite Bezeichnung Seite

GGW S. 155 RS 230 S.116

GM.2.56.100/10 S.108 RS-KB S.152

GM.3.54.100/10/N S.108 RSS 016-300 S.117

GM.3.54.130/16/N S.108 RSS/RT 016 S.117

GM.3.57.100/10 S.108 RSS/RT 016 L S.117

GM.3.57.130/16 S.108 RSZ 024 S.118

GM.4.56.100/10 S.108 RSZ 230 S.118

GM.4.56.130/16 S.108 RTZ?2 S.121

H RTZF S.121

HS 1 5. 126 RUD1 S.127
RUD 2 S.127

HS 2 S.126

HS 3 S 126 RUR1 S.131

HSH 11 S.153 RUR 3 > 131
RVS 3.125.120 S.109

HSP-25 S.153
RVS 3.150.120 S.109

HSP-40/63 S.153

Hinweisaufkleber DFS S.140 RZM 128 > 121
RZQ 248 S.121

K 3

KA-DFS2 S. 140 SIR16L S 119

KA-DFS4 S. 140 SIRO S 130

KA-DLS/RH S. 140 ’

Kunststoffschloss S.151 SIRW 5135
SIWH S.155

L SIWR S.136

LF1 S.133 SIWS S.136

LSG 4 DALI S.129 T

LT 0500 S.128

LT 0500 M 5.128 Tytan 5112

LT 1200 S.128 U

LT 1200 M S.128 Uno D S.122

N Uno QRD S.122

N-7-Gehéuse S.142 UnoQRs 5122

R YA

RD 05 S 152 Zylinderschloss —— S, 151

RDS 6 S.137

RDS9 S.137

RG 016 S.118

RH 100 S.115

RH 200 S.115

RH 300 S.115

RH 400 S.115

RH-KA S. 140

RH-SS S. 140

RI 008 S.120

RI012 S.120

RI 024 S. 120

RI024 DC S.120

RI 230 S.120

RK 12 S.130

RK12S S.130

RK 24 S.130

RK3U S.130

RK 81 S.130

RK81S S.130

RK M36 S. 155

RK M54 S. 155

RL 230-1GR S.137

RL 230-1RT S.137

RL 230-1W S.137

RLR1 S.131

RLR 2 S.131

RS 008 S.116

RS 012 S.116

RS 024 S.116









