Stromstol3schalter ES12-110 WO

ELECTRONICS

3 2.5
é‘}w ES12-110-UC <) (s (a) ()

B 13 1SchlieBer +1Offner potenzialfrei 16 A/250V AC, Gliihlampen 2000 W.
)Iilu Kein Stand-by-Verlust.
2z Reiheneinbaugerdt fir Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm fief.
Entweder Universal-Steuerspannung 8..230V UC am Steuereingang +A1/-A2

-A2

I oder 230V mit bis zu 5 mA Glimmlampensitrom am Steuereingang <3- (L)/-A2(N).
Die gleichzeitige Vlerwendung von zwei Potenzialen an den Steuereingdngen ist nicht zuldssig.
Sehr geringes Schaltgerdusch.
Anschlussbeispiel Keine stiindige Stromversorgung erforderlich, daher auch kein Stand-by-Verlust.
Entweder Universal- Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleiBfreier elekironischer Ansteuerung
Steuerspannung 8..230V UC mit der hohen Leistung von Spezialrelais.
_| Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand
T keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwéirmung hierdurch.
Der Relaiskontakt kann bei der Inbefriebnahme offen oder geschlossen sein und synchronisiert
O B sich bei der ersten Betdtigung.
o s S \S g]lPé A]r]%chlussklemmenbelegung ist identisch mit dem elekiromechanischen StromstoBschalter
T # L_x Befindet sich dieser StromstoBschalter in einem Stromkreis, welcher mit einem
2 sasovue Feldfreischalter FR12-230V iiberwacht wird, wird keine zusitzliche Grundlast benétigt,
A2 | die Uberwachungsspannung des FR12-230V muss jedoch auf 'max' gestellt werden.
il I Die Elekironik hat keine eigene Stromversorgung und daher in beiden Konfakistellungen keinen
Stromverbrauch. Lediglich wdhrend des kurzen Steuerimpulses von nur 0,2 Sekunden flieBt der
h Steuerstrom, welcher den Mikrocontroller akfiviert. Er liest den lefzten Schaltzustand aus seinem
nichtfliichtigen Speicher, schaltet das bistabile Relais dementsprechend in die entgegengesetzte
oder Steuerspannung 230V mif Richtung und schreibt den neuen Schaltzustand in den Speicher zuriick.
Glimmlampenstrom bis 5mA
214
L
N
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GBA12 Zubehdr Kapitel 7. ES12-110-UC 1 SchlieBer + 1 Offner 16 A EAN 4010312108055 43,60 €/St.
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Stromstol3schalter ES12-200 WO

ELECTRONICS

Sl ES12-200-UC >) (s (Fa) (T

B 13 2 SchlieBer potenzialfrei 16 A/250V AC, Gliihlampen 2000 W.
)I)Iu Kein Stand-by-Verlust.
2 24 Reiheneinbaugerdt fur Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm fief.
Entweder Universal-Steuerspannung 8..230V UC am Steuereingang +A1/-A2
oder 230V mit bis zu 5 mA Glimmlampensitrom am Steuereingang <3- (L)/-A2(N).
Die gleichzeitige Vlerwendung von zwei Potenzialen an den Steuereingdngen ist nicht zuldssig.
Sehr geringes Schaltgerdusch.
Anschlussbeispiel Keine stiindige Stromversorgung erforderlich, daher auch kein Stand-by-Verlust.
Entweder Universal- Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleiBfreier elekironischer Ansteuerung mit
Steuerspannung 8..230V UC der hohen Leistung von Spezialrelais.
_| Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand
1
©

N
I

keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwéirmung hierdurch.

Der Relaiskontakt kann bei der Inbefriebnahme offen oder geschlossen sein und synchronisiert
sich bei der ersfen Betdtigung.

- \S Die Anschlussklemmenbelegung ist idenfisch mit dem elekiromechanischen StromstoBschalter

jju v $12-200-.

! L_‘ Maximalstrom als Summe (iber beide Konfakfe 16A bei 230 V.

8-230v1C Befindet sich dieser StromstoBschalter in einem Stromkreis, welcher mit einem

A2 ] Feld_freischulter FR12-230V iiberwacht wird, wird keine zusdtzliche Grundlast bendtigt,
2 | a die Uberwachungsspannung des FR12-230V muss jedoch auf ‘max' gestellt werden.

Die Elekironik hat keine eigene Stromversorgung und daher in beiden Konfakistellungen keinen
h Stromverbrauch. Lediglich wdahrend des kurzen Steuerimpulses von nur 0,2 Sekunden flieBt der

) Steuerstrom, welcher den Mikrocontroller akfiviert. Er liest den letzten Schaltzustand aus seinem
oder Steuerspannung 230V mit nichtfliichtigen Speicher, schalfet das bistabile Relais dementsprechend in die entgegengesetzte
Glimmiampenstrom bis 5mA Richfung und schreibt den neuen Schaltzustand in den Speicher zuriick.

—
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Stromstof3schalter ES12DX WO

ELECTRONICS

e ES12DX-UC 0 (o) (&ra) (2)

Bl 1 1 SchlieBer potenzialfrei 16 A/250V AC, Gliihiampen 2000 W.
L, Kein Stand-by-Verlust.
|

Reiheneinbaugerdt fir Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm fief.
Mit der patentierten Eltako-Duplex-Technologie (DX) kdnnen die normalerweise
potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230V-Wechselspannung 50 Hz trotzdem
im Nulldurchgang schalten und damit den VerschleiB drastisch reduzieren.
Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 1 (L) anschlieBen.
Dadurch ergibt sich ein Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt.
Entweder Universal- Wird der Kontakt zum Steuern von Sgholtgerdten verwendet, welche selbst nIChT im
Steuers 8230V UC Nulldurchgang schalten, sollte (N) nicht angeschlossen werden, da der zusdtzliche
pannung 8.. . . :
SchlieBverzug ansonsten das Gegenteil bewirkt.
_| Entweder Universal-Steuerspannung 8..230V UC am Steuereingang +A1/-A2
1O N [ oder 230V mit bis zu 5 mA Glimmlampenstrom am Steuereingang <3- (L)/-A2(N).
D[+ Die gleichzeitige Vlerwendung von zwei Potenzialen an den Steuereingdngen ist nicht zuldssig.
1 Sehr geringes Schaltgerdusch.
| N Keine stindige Stromversorgung erforderlich, daher auch kein Stand-by-Verlust.
')‘“ I_‘ ! Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleiBfreier elekironischer Ansteuerung mit
%22 | 3o | der hohen Leistung von Spezialrelais.
2 g Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand
‘ keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwéirmung hierdurch.
Der Relaiskontakt kann bei der Inbefriebonahme offen oder geschlossen sein und synchronisiert
sich bei der ersten Betdfigung.
Die Anschlussklemmenbelegung ist identisch mit dem elekiromechanischen StromstoBschalfer
S12-100-.
Befindet sich dieser StromstoBschalter in einem Stromkreis, welcher mit einem
Feldfreischalter FR12-230V iiberwacht wird, wird keine zusitzliche Grundlast benotigt.
Die Uberwachungsspannung des FR12-230V muss jedoch auf 'max* gestellt werden und
die Ansteuerung erfolgt nur iiber A1-A2.

N

Anschlussbeispiel

N

L '
N .

oder Steuerspannung 230V mit
Glimmlampenstrom bis 5mA

Die Elekironik hat keine eigene Stromversorgung und daher in beiden Kontaktstellungen keinen
Stromverbrauch. Lediglich wdhrend des kurzen Steuerimpulses von nur 0,2 Sekunden flieBt der
Steuerstrom, welcher den Mikrocontroller akfiviert. Er liest den letzten Schaltzustand aus seinem
nichtfliichtigen Speicher, schaltet das bistabile Relais dementsprechend in die entgegengesetzte
Richtung und schreibt den neuen Schaltzustand in den Speicher zurlick.

N i

Bei angeschlossenem N ist
die Kontakfschaltung im
Nulldurchgang aktiv.

Technische Daten Seite 11-13.
Gehduse fur Bedienungsanleitung
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Stromstol3schalter mit potenzialfreien
Kontakten ES12Z, auch fur Zentralsteuerung Wﬂ

ELECTRONICS

3 4 8-253V AC
g Eziouc (=0) = = @2 B
A1 3 1 SchlieBer + 1 Offner potenzialfrei 16 A/250V AC,
.).%u Gliihlampen 2000W. Stand-by-Verlust nur 0,03-0,4 Watt.
Ay Prioritdten der Zentralsteuerung wahlbar.
+E]|+H|_E2 Reiheneinbaugert fir Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
: | ) 1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm fief.

Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleiBfreier elekironischer Ansteuerung mit
der hohen Leistung von Spezialrelais.
Ortliche Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Mit zusdtzlichen Steuereingéngen zentral ein
und zentral aus fiir 8..230V UC, vom Ortlichen Steuereingang galvanisch getrennt. Versorgungs-
spannung wie die ortliche Steuerspannung. Sehr geringes Schaligeréusch. Glimmlampenstrom
ab 110V Steuerspannung bis 50 mA in den Schalterstellungen 1 bis 3 und 5 bis 7.
Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine
Spulen-Verlustleistung und keine Erwdrmung hierdurch. Nach der Installation die aufomatische
kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird.
Maximalstrom als Summe (ber beide Konfakfe 16A bei 230V.
Mit Ansteuerungs-LED. Diese blinkt nach 15 Sekunden bei blockiertem érflichen Taster, nicht in
den Drehschalter-Stellungen 4 und 8.
Mit dem oberen Drehschalter kann dieser StromstoBschalter ganz oder teilweise von der
Zentralsteuerung ausgenommen werden:
ZE+ZA = 'Zentral ein' und 'zentral aus' sind wirksam, wobei flir zentral ein eine Ansprechverzo-
gerung von O, 1, 2 oder 3 Sekunden gewdhlt werden kann. ZE = Nur 'zentral ein' ist wirksam,
wobei eine Ansprechverzogerung von O, 1, 2 oder 3 Sekunden gewdahlt werden kann.
ZA = Nur 'zentral qus' ist wirksam. ZE+ZA_ = Keine Zentralsteuerung ist wirksam.
Mit dem unteren Drehschalter konnen verschiedene Prioritdfen eingestellf werden. Diese legen
fest, welche anderen Steuereingdnge gesperrt sind, solange ein Steuereingang dauererregt ist.
AuBerdem wird hierbei entschieden, wie sich der StromstoBschalter ES12Z bei Ausfall und
Wiederkehr der Versorgungsspannung verhalten soll:
In den Schalterstellungen 1 bis 4 bleibt die Schalfstellung bei dem Ausfall unverdndert, in den
Schalterstellungen 5 bis 8 wird ausgeschaltet. Anliegende Zentralbefehle werden nach der
Wiederkehr sofort ausgeftinrt.
OFF = Dauer AUS, ON = Dauer EIN
Tund 5 = Keine Prioritat. Auch bei dauererregten Zeniral-Steuereingdngen kann
ortlich gefastet werden. Der letzte Zentralbefehl wird ausgefuhrt.
Dies ist die Einstfellung ab Werk.
2und 6 = Prioritdit fur zentral ein und aus. Oriliches Tasten ist solange wirkungslos.
Dauererregung zentral aus hat jedoch Vorrang vor Dauererregung zentral ein.
3und 7 = Prioritdt fur zentral ein und aus. Oriliches Tasten ist solange wirkungslos.
Dauererregung zentral ein hat jedoch Vorrang vor Dauererregung zentral aus.
4 und 8 = Prioritdt fir dauererregfen ortlichen Taster. Zentralbefehle werden solange nicht
ausgefinrt. Ein Glimmlampenstrom ist in diesen Stellungen nichf zugelassen.

Technische Daten Seite 11-13.

Gehduse fur Bedienungsanleitung
GBA12 Zubehor Kapitel Z. ES12Z-110-UC 1 SchlieBer + 1 Offner 16A EAN 4010312107683 52,30 €/St.
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Stromstol3schalter mit potenzialfreien
Kontakten ES12Z, auch fur Zentralsteuerung Wﬂ

ELECTRONICS

3 | 4
HA] |+B]|—A2

ES12Z-200-UC (mo) (s (=g (En) (C3)

HB1 +E1

+414F11 3 2 SchlieBer potenzialfrei 16A/250V AC, Gliihlampen 2000 W. Stand-by-

/.)p Verlust nur 0,03-0,4 Watt. Priorittiten der Zentralsteuerung wahlbar.

2062 2‘ 4 Reiheneinbaugerdt flr Monfage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm fief.

Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleiBfreier elekironischer Ansteuerung mit
der hohen Leistung von Spezialrelais.

Orfliche Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Mit zusdtzlichen Steuereingdngen zentral ein
Funktions-Drehschalter und zentral aus fur 8..230V UC, vom értlichen Steuereingang galvanisch getrennt. Versorgungs-
spannung wie die orfliche Steuerspannung. Sehr geringes Schalfgerdusch. Glimmlampenstrom
AV 1@54,\ ab 110V Steuerspannung bis 50 mA in den Schalterstellungen 1 bis 3 und 5 bis 7.

+E1|+F1|—E2
1 | 2

2s Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine

Spulen-Verlustleistung und keine Erwéirmung hierdurch. Nach der Installation die automatische

kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird.

Maximalstrom als Summe Uber beide Konfakfe 16A bei 230V.

Mit Ansteuerungs-LED. Diese blinki nach 15 Sekunden bei blockiertem 6rtlichen Taster, nicht in

ON den Drehschalter-Stellungen 4 und 8.

Mit dem oberen Drehschalter kann dieser StromstoBschalter ganz oder feilweise von der

Darstellung ist die Standard- Zentralsteuerung ausgenommen werden:

einstellung ab Werk. ZE+ZA = 'Zentral ein' und 'zentral aus' sind wirksam, wobei fur zentral ein eine Ansprechverzo-

gerung von O, 1, 2 oder 3 Sekunden gewdhlt werden kann. ZE = Nur ‘zenfral ein' ist wirksam,

Anschlussbeispiel wobei eine Ansprechverzogerung von O, 1, 2 oder 3 Sekunden gewdhlt werden kann.

K ZA = Nur 'zentral qus' ist wirksam. ZE+ZA_ = Keine Zentralsteuerung ist wirksam.

M Mit dem unteren Drehschalter konnen verschiedene Prioritdten eingestellt werden. Diese legen
orich Rilck- fest, welche anderen Steuereingdnge gesperrt sind, solange ein Steuereingang dauererregt ist.
enfats eicne AuBerdem wird hierbei entschieden, wie sich der Stromsto@schalter ES12Z bei Ausfall und

A\ [s]a Wiederkehr der Versorgungsspannung verhalten soll:

- ‘“\BK In den Schalterstellungen 1 bis 4 bleibt die Schaltstellung bei dem Ausfall unverdndert, in den

Schalterstellungen 5 bis 8 wird ausgeschaltet. Anliegende Zenfralbefehle werden nach der

M Wiederkehr sofort ausgefthrt.

B OFF = Dauer AUS, ON = Dauer EIN

]
( B Tund 5 = Keine Prioritét. Auch bei dauererregten Zentral-Steuereingdngen kann

I

o

Prioritatenauswahl
choice of priority

o

7 8

zentral aus
zentral ein

‘1 2 Ortlich getastet werden. Der letzte Zentralbefehl wird ausgefiihrt.
Dies ist die Einstellung ab \Werk.
i — 2und 6 = Prioritdt fir zentral ein und aus. Ortliches Tasten ist solange wirkungslos.
* §7E0vI Dauererregung zentral aus hat jedoch Vorrang vor Dauererregung zentral ein.
3und 7 = Prioritdt fur zentral ein und aus. Ortliches Tasten ist solange wirkungslos.
Dauererregung zentral ein hat jedoch Vorrang vor Dauererregung zentral aus.
4 und 8 = Prioritdf flr dauererregfen ortlichen Taster. Zentralbefehle werden solange nicht
ausgefuhrt. Ein Glimmlampenstrom ist in diesen Stellungen nicht zugelassen.

Technische Daten Seite 11-13.

Gehduse fur Bedienungsanleitung
GBA12 Zubehor Kapitel Z. ES12Z-200-UC 2 SchlieBer 16 A EAN 4010312107690 53,80 €/St.

Unverbindliche Preisempfehlung zuziglich gesetzl. MwSt.




Stromstol3schalter ES61 WO

ELECTRONICS

ES61-UC ) (e (i) ()

1 SchlieBer potenzialfrei 10A/250V AC, Gliihiampen 2000 W.
Kein Stand-by-Verlust.

Anschlussbeispiel Fir Einbaumontage. 45 mm lang, 45 mm breif, 18 mm fief.
L Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleiBfreier elektronischer Ansteuerung mit

8-230v UC

NO der hohen Leistung von Spezialrelais.

Entweder Universal-Steuerspannung 8..230V UC am Steuereingang +A1/-A2
oder 230V mit bis zu 5 mA Glimmlampenstrom am Steuereingang €3- (L)/-A2(N).

1 Die gleichzeitige Vlerwendung von zwei Potenzialen an den Steuereingdngen ist nicht zuldssig.
Sehr geringes Schaltgerdusch.
Keine stiindige Stromversorgung erforderlich, daher auch kein Stand-by-Verlust.

Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand

N keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwdrmung hierdurch. Der Relaiskontakt kann bei der
Inbefriebnahme offen oder geschlossen sein und synchronisiert sich bei der ersten Betdfigung.
Befindet sich dieser StromstoBschalter in einem Stromkreis, welcher mit einem
Feldfreischalter FR12-230V iiberwacht wird, wird keine zusitzliche Grundlast benétigt,
die Uberwachungsspannung des FR12-230V muss jedoch auf 'max' gestellt werden.

Die Elekironik hat keine eigene Stromversorgung und daher in beiden Kontakistellungen keinen
Stromverbrauch. Lediglich wéhrend des kurzen Steuerimpulses von nur 0,2 Sekunden flieBt der
Steuerstrom, welcher den Mikrocontroller aktiviert. Er liest den letzten Schaltzustand aus seinem
nichtfliichtigen Speicher, schaltet das bistabile Relais dementsprechend in die entgegengesetzte
Richtung und schreibt den neuen Schaltzustand in den Speicher zurtck.

Technische Daten Seite 11-13. ES61-UC 1 SchlieBer T0A EAN 4010312107966 41,20 €/st.

Unverbindliche Preisempfehlung zuztglich gesetzl. MwsSt.




Stromstol3schalter fur Leuchteneinbau ES75 Wﬂ

ELECTRONICS

ES75-12..24V UC min (1)

1 SchlieBer nicht potenzialfrei 10A/250V AC. Stand-by-Verlust nur 1 Watt.

Fir Einbaumontage. 85 mm lang, 40 mm breit, 28 mm ftief.
Mit integriertem Transformator zur galvanischen Trennung zwischen Steuerkreis und

L—L L [% Schaltkreis, um die Anforderungen flr Sicherheitskleinspannung SELV nach EN 60669-2-2 zu
|12 |- 7/ ’ [I erflllen. Ab der Ferfigungswoche 18/18 wird auch die Sicherheitsanforderung 2x MOPP nach
| 3] B ST L] EN 60601-1 erflllt. Ansteuerung mit der internen Spannung oder einer externen Steuer-

® [% spannung von 12 bis 24V UC, Steuerstrom 10 mA bei 24 V. Standige Stromversorgung 230V.

Eine Absicherung mit maximal TOA ist erforderlich.

Fr Glihlampen- und Halogenlampenlast bis 500W " und Leuchtstofflampen mit KVG in
DUO-Schaltung bis TOOOVA. Leuchtstofflampen mit KVG parallel kompensiert 300 VA.
Temperatur an der Einbaustelle zwischen -20°C und +50°C.
Befehlsmindestdauer/Befehlspause 20/300ms.

Anschlusse Schwachstromseite 4-poliges Stiftgehéuse flir Stecker STOCKO MKF13264-6-0-404,
230V-Seife 6-polige Klemmleiste mit Steckklemmen, maximaler Leiterquerschnift 2,5mm?,
Ein Stocko-Stecker liegt jedem Gerdt bei.

D Bei Lampen mit max. 150 W.

ES75-12..24V UC 1 SchlieBer 10A EAN 4010312101063 40,50 €/st.

Unverbindliche Preisempfehlung zuziglich gesetzl. MwSt.




Digital einstellbares Multifunktions-
Stromstof3-Schaltrelais ESR12DDX WO

ELECTRONICS

3(L)| 4
AL |+B1 }A2

HAT+A3 1 3

+A3| (N)
1wl 2

Anschlussbeispiel
L+ *
NG

8-230V UC

Ruck-
mel-
dung

3(L)| 4

A LIE‘"AZ

+A1+A313

¢

A2 24

R I N0)) E—
0| 2 '

N
Bei angeschlossenem N ist
die Kontakfschaltung im
Nulldurchgang akfiv.

Technische Daten Seite 11-13.

Gehduse fur Bedienungsanleitung
GBA12 Zubehor Kapitel Z.

ESR12DDX-UC (o) =8 (Fa) [T

1+1 SchlieBer potenzialfrei 16A/250V AC, Gliihiampen 2000 W.
Stand-by-Verlust nur 0,03-0,4 Watt.

Reiheneinbaugerdt flir Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit =18 mm breit, 58 mm ftief.

Mit der patentierten Eltako-Duplex-Technologie (DX) kdnnen die normalerweise

potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230V-Wechselspannung 50 Hz trotzdem

im Nulldurchgang schalten und damit den VerschleiB drastisch reduzieren.

Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 1(L) und/oder 3(L) anschlieBen.

Dadurch ergibt sich ein zusdtzlicher Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt.

Universal-Steuerspannung 8..230 V UC. Versorgungsspannung wie die Steuerspannung.

Die Funktionen werden gemdB Bedienungsanleitung mit den Tasten MODE und SET eingegeben

und digital auf einem LC-Display angezeigt, gegebenenfalls auch verriegelt.

Die aufgelaufene Einschaltzeit wird stéindig angezeigt. Zundchst in Stunden (h) und dann in

Monaten (m) mit einer Nachkommastelle.

Durch die Verwendung bistabiler Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine

Spulen-Verlustleistung und keine Erwdrmung hierdurch.

Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete

Verbraucher an das Netz gelegf wird.

Nur bei den StromstoBschalter-Funktionen: Bei einem Ausfall der Versorgungsspannung wird je

nach Einstellung definiert ausgeschaltet oder die Schaltstellung bleibt erhalfen (dann + in der

Anzeige neben der Funktionsabkirzung). Einstellung bei RSM in der Displayflihrung. AuBerdem

konnen bei diesen Funktionen mit den Tasten MODE und SET die Steuereingdnge A1 und A3 als

Zentralsteuereing@nge definiert werden:

ZA1 = 'zenfral aus' mit A1, érilich mit A3; ZE1 = 'zentral ein' mit A1, Ortlich mit A3;

Z00 = keine Zentralsteuerung. 'Zentral ein' mit AT, 'zentral aus' mit A3 und keine érfliche

Steuerung siehe Funktion RS.

In den Relaisfunktionen, seit der Fertigung 3. Woche 2010 (03/10), zur Riickmeldung mit

der Schaltspannung eines Dimmschalters geeignet.

Ab 110V Steuerspannung und in den Einstellungen 2S, WS, SS und GS

Glimmlampenstrom bis 5mA, abhdngig von der Zindspannung.

Mit den Tasten MODE und SET kann zwischen 18 Funktionen gewdhit werden:

OFF = Dauer AUS

2xS = 2-fach-StromstoBschalter mit je 1 SchlieBer, Steuereingdnge Al und A3

28 = StromstoBschalter mit 2 SchlieBern

WS = StromstoBschalter mit 1 SchlieBer und 1 Offner

S§S1 = Serienschalter 1+ 1 SchlieBer mit Schalifolge O - Konfakt 1 (1-2) - Kontakt 2 (3-4) -
Kontakte 1+ 2

§S82 = Serienschalter 1+ 1 SchlieBer mit Schaltfolge O - Kontakt 1 - Kontakte 1 + 2 - Kontakt 2

§83 = Serienschalter T+ 1 SchlieBer mit Schaltfolge O - Kontakt 1 - Kontakte 1 + 2

GS = Gruppenschalter 1+ 1 SchlieBer mit Schaltfolge O - Kontakf 1 - O - Kontakt 2

RS = Schalfer mit 2 SchlieBern, mit A1= Sefz- und A3 = Riicksetz-Steuereingang

2XR = 2-fach-Schalirelais mit je T SchlieBer, Steuereingdnge Al und A3

2R = Schaltrelais mit 2 SchlieBern

WR = Schalirelais mit 1 SchlieBer und 10ffner

RR = Schaltrelais (Ruhestromrelais) mit 2 Offnern

EAW = Einschalt- und Ausschalt-Wischrelais mit 1+ 1 SchlieBern, Wischzeit je 1s

EW = Einschalt-Wischrelais mit 1 SchlieBer und 1 Offner, Wischzeit 1s

AW = Ausschalt-Wischrelais mit 1 SchlieBer und 1 Offner, Wischzeit 1s

GR = Gruppenrelais 1+ 1 SchlieBer (Relais mit wechselnd schlieBendem Kontakt)

ON = Dauer EIN

AuBer bei 2xS, 2xR und RS haben die Steuereingénge Al und A3 die gleiche Funkfion,

sofern nicht als Zentralsteuereingdnge verwendet.

Nach der Einstellung der gewlnschten Funktion kann diese verriegelt werden. Ein Pfeil rechts

neben der Funktionsabkirzung im Kopf des Displays zeigt den Verriegelungszustand an.

ESR12DDX-UC 1+1 SchlieBer 16A EAN 4010312108093 59,60 €/St.

Unverbindliche Preisempfehlung zuztglich gesetzl. MwsSt.




Stromstof3-Schaltrelais ESR12NP WO

ELECTRONICS

Funktions-Drehschalter

1529435 45
10 60
RV 5 90
(min) 2 120

ON

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.

U = Ausschaltvorwarnung
L = Taster-Dauerlicht

1T -6 = Ausschaltvorwarnung
und Taster-Dauerlicht

Anschlussbeispiel

o|®

8-230V UC

+
T

—

Technische Daten Seite 11-13.

Gehduse fur Bedienungsanleitung

GBA12 Zubehdr Kapitel Z.

ESR12NP-230V+UC (mo] ems] (FR) S

1 SchlieBer nicht potenzialfrei 16 A/250V AC, Glithlampen 2300W,
Riickfallverzogerung mit Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht
zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt.

Reiheneinbaugerdt fur Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit =18 mm breit, 58 mm fief.

Kontakischaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Lampen, insbesondere

verldngert dies die Lebensdauer von Energiesparlampen.

Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleiBfreier elektronischer Ansteuerung mit der

hohen Leistung von Spezialrelais.

Steuerspannung 230V, zusdizlich mit galvanisch getrennter Universal-Steuerspannung

8..230V UC. Versorgungs- und Schaltspannung 230V.

Sehr geringes Schaltgerdusch. Genaue Zeiteinstellung der Ruckfallverzégerung RV in der

Funkfion ESV von 2 bis 120 Minuten mit Minufenskala.

Mit Ansteuerungs-LED. Diese blinkt nach 15 Minufen bei blockiertem Taster (nicht in der

Funkfion ER).

Am 230V-Steuereingang Glimmlampenstrom bis 150 mA, unabhdngig von der Ziindspannung

(nicht in der Funktion ER).

In den Relaisfunktionen zur Riickmeldung mit der Schaltspannung eines Dimmschalters

geeignet.

Bei einem Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet.

Mit einem Drehschalter kann auf die Funktionen ES, ER und ESV gestellf werden:

ES = StromstoBschalter

ER = Schalfrelais

ESV = StromstoBschalter mit Ruckfallverzogerung. Der StromstoBschalfer schaltet sich nach
Ablauf der eingestellten Verzégerungszeit automatisch aus, wenn der manuelle
Aus-Befehl nicht gegeben wurde. Zeitbereich bis 120 Minuten einstellbar.

ESV = Bei zugeschalteter Ausschaltvorwarnung I erfolgt 30 Sekunden vor Zeitablauf die

+ I Ausschaltvorwarnung durch mehrfaches kurzes Flackern der Beleuchtung. In dieser
Zeit kann nachgeschaltet werden.

ESV = Bei zugeschaltetem Taster-Dauerlicht -3 schalfet dieser StromstoBschalter auf

+ & Dauerlicht, wenn ein Steuertaster Idnger als 1 Sekunde betdtigt wird. Es kann durch
erneutes Tasten Idnger als 2 Sekunden ausgeschaltet werden. Wird dies vergessen,
so wird das Dauerlicht automatisch nach 2 Stunden abgeschaltet.

ESV  Sind Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zugeschaltet, erfolgt nach dem

+ & Ausschalfen des Dauerlichtes erst die Ausschaltvorwarnung.

Befindet sich dieses StromstoB-Schaltrelais in einem Stromkreis, welcher mit einem

Feldfreischalter FR12-230V iiberwacht wird, benétigt es keine zusitzliche Grundlast,

die Uberwachungsspannung des FR12-230V muss jedoch auf 'max' gestellt werden.

ESR12NP-230V+UC 1 SchlieBer 16A EAN 4010312107928 43,40 €/St.

Unverbindliche Preisempfehlung zuztglich gesetzl. MwsSt.




4fach Stromstol3-Schaltrelais ESR12Z-4DX,
auch far Zentral- und Gruppensteuerung WO

ELECTRONICS

3<L>| ‘;2 7 | 8E2 ESR12Z-4DX-UC [mind)] [@@:,‘g’,,‘; [cemmloﬁ] n

(N)|+B1[-A2 [+E1 |+F1 -

+A1..+A7
+G1+H1

- )1 spspr Mit 4 unabhdngigen Kontakten, je 1SchlieBer potenzialfrei 16 A/250V AC,
. Gliinlampen 2000 W. Stand-by-Verlust nur 0,03-0,4 Watt.
Reiheneinbaugerdt flir Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

£2 2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm fief.
+A+G‘|*A3+A5 AT Mit der patentierten Eltako-Duplex-Technologie (DX) kénnen 3 der 4 normalerweise
1(L)| 2 5(L)| 6 potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230V-Wechselspannung 50 Hz trotzdem im

Nulldurchgang schalten und damit den VerschleiB drastisch reduzieren. Hierzu einfach

den N-Leiter an die Klemme (N) und die AuBenleiter an 1(L), 3(L) oder 5(L) anschlieBen.
Dadurch ergibt sich ein zusiitzlicher Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt. Wird der Kontakt zum
Steuern von Schaltgerdten verwendet, welche selbst nicht im Nulldurchgang schalten, sollte (N)

Funktions-Drehschalter
nicht angeschlossen werden, da der zusdtzliche SchlieBverzug sonst das Gegenteil bewirkt.

Ortliche Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Mit zusdtzlichen Universalspannungs-Steuerein-
n-3F gdingen zentral ein und aus fiir 8..230V UC, von den drtlichen Steuereingéingen galvanisch getrennt.
)4 +28 Mit zusdtzlichen Gruppen-Steuereingdngen ein und aus fir 8..230V UC. Gleiches Potenzial
o wie die ortlichen Steuereingtinge. Uber die Gruppen-Steuereingdinge kdnnen Gruppen dieser
Es @ ER StromstoBschalter in einer Zentralsteueranlage getrennt angesteuert werden.
Versorgungsspannung wie die Orfliche Steuerspannung.
S Durch die Verwendung bistabiler Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine
(2RIWR) Spulen-Verlustleistung und keine Erwédrmung hierdurch.
(2WR) Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor geschaltete
(4RR) Verbraucher an das Netz gelegt werden.
(23\,‘; Zentralbefehle haben immer Vorrang, die ortlichen Steuereingdnge sind wéhrend des
e &5 xR Zentralbefehls gesperrt.
Bei einem Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet.
Mit dem oberen Drehschalter kann dieser StromstoBschalter ganz oder teilweise von der Zentral-

Darstellung ist die Standard- sfeuerung ausgenommen werden: ZE+ZA = zentral ein und zentral aus wirksam, ZE = nur zentral
einsfellung ab Werk. ein wirksam, ZA = nur zentral aus wirksam, ZE+ZA = keine Zentralsteuerung wirksam.
Mit dem mittleren Drehschalter werden flr ES und ER die Funktionen des unteren
Drehschalters vorgewdhlt. Mit ER werden die Klammerfunktionen gewdhlt. Wird BM gewdhlt
kann mif einem Bewegungsmelder gesteuerf werden, Funkfion gemdB Bedienungsanleitung.
Nicht zur Riickmeldung mit der Schaltspannung eines Dimmschalters geeignet. Hierzu nur die
Relais ESR12DDX-UC, ESR12NP-230 V+UC oder ESR61NP-230 V+UC verwenden.
Mit dem unteren Drehschalter kann zwischen 18 Funktionen gewdhlt werden:

Schaltungsbeispiel mit Zentral- und Gruppenschaltung ON = Daver EIN N ,
L2 4xS = 4-fach-SfromstoBschalter mit je 1 SchlieBer,
N Steuereingdnge Al, A3, Ab und A7
T (4xR) = 4-fach-Schaltrelais mit je 1 SchlieBer,
L +) I S T3070C Steuereingéinge Al, A3, A5 und A7
N (=) i 4s = StromstoBschalter mit 4 SchlieBern
—t i —t (4R) = Schalirelais mit 4 SchlieBern )
R R ! 5| < B 28/WS = StromstoBschalfer mit 3 Schiieern und 1 Offner
c ! 3(|_)| 4 | 7 | 8 sl ® 9 (2R/WR) = Schalfrelais mit 3 SchlieBern und 10ffner
ol ;,: S MERERE - ol 2| g 2wWs = StromsfoBschalter mit 2 SchlieBern und 2 Offnern
3| 3| = TT T 7 N N § A (2WR) = Schaltrelais mit 2 SchlieBern und 2 Offnern
s Sl o +B1+G113 ‘1 57 5] g D SSa = Serienschalfer 2 + 2 SchlieBer mit
- +A£T:'|H1) ) |+:"F:1| /) 5| & Schaltfolge 0- 2 - 2+4 - 2+4+6; Rickmeldung 8
| £ noar | & b 5| 5 (4RR) = Ruhestromrelais mit 4 Offnern
1| [ SSb = Serienschalfer 2 + 2 SchlieBer mit
A1 [+G1[+A s e[ +A7 Schaltfolge 0-2 - 2+4 - 2+4+6 - 2+4+6+8
p '-)l > |5 '-)l o (EW) = Einschalf-Wischrelais mit 3 SchlieBern und
1 Offner, Wischzeit s
GS = Gruppenschalter.
L1 Schalifolge 0-2-0-4-0-6-0; Rickmeldung 8
L3 (AW) = Ausschalt-Wischrelais mit 3 SchlieBern und
N 1 Offner, Wischzeit 1s
Bei angeschlossenem N ist bei den Kontakfen 1-2, 3-4 und 5-6 RS B 2?’;“'8*3{;“353i\%“'fﬁﬁg‘ksm_smuereinggng
die Kontakfschaltung im Nulldurchgang akfiv. (6R) = Gruppenrelais 1+1 + 1 +1 SchlieRer
3xS+ = 3-fach StromstoBschalter mit je 1 SchlieBer +
Riickmeldung 8, Steuereingénge A1, A3 und A5
Technische Daten Seite 11-13. (3xR+) = gt_gﬂ(;?eﬁwcghdorlggl%s, ng JL?n(]j ighheeer + Rickmeldung 8,
Gehduse fur Bedienungsanleitung
GBA12 Zubehor Kapitel Z. ESR12Z-4DX-UC 4 x1 SchlieBer 16 A EAN 4010312108130 93,00 €/St.

Unverbindliche Preisempfehlung zuztglich gesetzl. MwsSt.




Multifunktions-Stromstol3-Schaltrelais ESR61M WO

ELECTRONICS

ESReIM-UC =

1+1 SchlieBer potenzialfrei 10A/250V AC, Gliihiampen 2000 W.
Kein Stand-by-Verlust.

Fr Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 32mm ftief.
Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleiBfreier elekironischer Ansteuerung mit

ES der hohen Leistung von Spezialrelais.
@ER Universal-Steuerspannung 8..230V UC.
ws oR) Keine stindige Stromversorgung erforderlich, daher auch kein Stand-by-Verlust.
(WR)@ Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand
®R) TNER) keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwdrmung hierdurch. Nach der Installation die auto-
(EW) matische kurze Synchronisation abwarfen, bevor der geschaltefe Verbraucher ans Netz gelegt wird.
Mit dem ES/ER-Drehschalter werden die Funktionen des zweiten Drehschalters vorgewdnhlt. Mit ER
Darstellung ist die Standard- werden die Klammerfunktionen gewdhlt. Es kann zwischen 10 Funktionen gewdhlt werden:
einstellung ab Werk. 28 = StomsfoBschalter mit 2 SchiieBemn

(2R) = Schaltrelais mit 2 SchlieBern

Anschlussbeispiel WS = StromstoBschalter mit 1 SchlieBer und 1 Offner

P (WR) = Schaltrelais mit 1 SchlieBer und 10ffner

S§S1 = Serienschalter 1+ 1 SchlieBer mit Schalifolge O - Kontakt 1(1-2) - Konfakt 2 (3-4) -

Kontakte 1+ 2

(RR) = Schalirelais (Ruhestromrelais) mit 2 Offnern

§S2 = Serienschalter 1+ 1 SchlieBer mit Schaltfolge O - Kontakf 1- Kontakte 1 + 2 - Kontakt 2
(EW) = Einschalt-Wischrelais mit 1 SchlieBer und 1 Offner, Wischzeit 1s

GS = Gruppenschalter 1+ 1 SchlieBer mit der Schaltfolge O - Kontakt 1- 0 - Kontakt 2
(GR) = Gruppenrelais 1+ 1 SchlieBer (Relais mit wechselnd schlieBendem Kontakt)

+
8-230V UC

L Dieses Relais ist nicht zur Riickmeldung mit der Schaltspannung eines Dimmschalters geeignet.
N Hierzu nur die Relais ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC oder ESR61INP-230V+UC verwenden.
Die Elekironik hat keine eigene Stromversorgung und daher in beiden Kontakistellungen keinen

Seitenansicht Stromverbrauch. Lediglich wdhrend des kurzen Steuerimpulses von nur 0,2 Sekunden flieBt der
Steuerstrom, welcher den Mikrocontroller akfiviert, diesen den letzfen Schalfzustand aus seinem

1]2] [s]4 nichtfliichtigen Speicher lesen Idsst, das bistabile Relais dementsprechend in die entgegengesetzte

32

Richtung schaltet und den neuen Schaltzustand in den Speicher zurtickschreibt.

Technische Daten Seite 12-13. ESR6IM-UC 1+ 1 SchlieBer 10A EAN 4010312108079 53,80 €/St.

Unverbindliche Preisempfehlung zuztglich gesetzl. MwsSt.




Stromstof3-Schaltrelais ESR61NP WO

ELECTRONICS

ESRGINP-230V+UC (mo) wze (T8 8 ()

1 SchlieBer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, Glithiampen 2000W,
Riickfallverzogerung mit Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht

zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt.

Fir Einbaumontage. 45 mm lang, 45 mm breit, 18 mm fief.

Funktions-Drehschalter

120 min Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Lampen, insbesondere
t verléngert dies die Lebensdauer von Energiesparlampen.
ESV Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleiBfreier elekironischer Ansteuerung mit
ar der hohen Leistung von Spezialrelais.
+& ER Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand
+ 18 keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwdrmung hierdurch.
Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete
Darstellung ist die Standard- Verbraucher an das Netz gelegt wird.
einstellung ab Werk. Steuerspannung 230V, zusdtzlich mit galvanisch gefrennter Universal-Steuerspannung
8..230V UC. Versorgungs- und Schaltspannung 230 V. Sehr geringes Schaltgercusch.

Anschlussbeispiel Zeiteinstellung bis 120 Minuten in der Funktion ESV. An dem Steuereingang 3~ kénnen Taster
P mit einem Glimmlampenstrom bis 50 mA angeschlossen werden.

Bei einem Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet.

Wird in der Funkfion ESV die Verzogerungszeit auf Minimum gestellt, ist die Rtckfallver-

zbgerung ausgeschaltet; es ergibt sich die normale StromstoBschalter-Funktion ES.

Auf die Funktion Schaltrelais ER umschaltbar. In der Funktion ER ist kein Glimmlampenstrom

zuldssig und sollte nur der Steuereingang Al-A2 verwendet werden.

In der Funktion ER auch zur Riickmeldung mit der Schaltspannung eines Dimmschalters geeignet.

Bei zugeschalteter Ausschaltvorwarnung LI flackert die Beleuchfung ca. 30 Sekunden

vor Zeitablauf beginnend und insgesamt 3-mal in kirzer werdenden Zeitabstdnden.

+
8-230V UC

N Bei zugeschaltetem Taster-Dauerlicht -3- kann durch Tasten lénger als 1 Sekunde auf Dauer-
licht gestellt werden, welches nach 2 Stunden automatisch ausgeschaltet wird oder mit Tasten
Seitenansicht léinger als 2 Sekunden ausgeschaltet werden kann.
© Sind Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht 13 zugeschaltet, erfolgt nach dem
| o[ [v]e ﬁ{ Ausschalten des Dauerlichtes erst die Ausschaltvorwarnung.
Technische Daten Seite 11-13. ESR6INP-230V+UC 1 SchlieBer 10A EAN 4010312107911 41,60 €/St.

Unverbindliche Preisempfehlung zuztglich gesetzl. MwsSt.






