Messumformer

Allgemeine Beschreibung

Anwendung

Messumformer dienen zur Umsetzung und Trennung unterschiedlichster Messsignale der Stark- und Schwachstromtechnik. Die Eingangs-
groéBe wird in ein proportionales Ausgangssignal umgeformt auf normierte Werte von z.B. 20 mA und (oder) 10V. Auch ein Frequenz- bzw.
Impulsausgang ist moglich. Messumformer sind Uberall da unverzichtbar, wo Messwerte Gber gréere Entfernungen und an verschiedenen
Orten zur Anzeige und Auswertung Ubertragen werden sollen.

Ausfihrung

Das Ausgangssignal ist ein eingepragter Gleichstrom und (oder) eine Gleichspannung, es ist unempfindlich gegen Stérsignale, Fremd-
felder sowie gegen Verfalschungen durch Signalleitungen unterschiedlichster Lénge. Innerhalb des Blrdebereichs bleibt die Genauigkeit
unbeeinflusst von verschiedenen Innenwidersténden einzelner oder auch mehrerer Auswertegerate, wie z.B. Schalt- und Messgeréte,
Regeleinrichtungen, Schreiber, SPS-Anlagen usw. (Bei gleichzeitiger Verwendung beider Ausgange ist der Spannungsausgang mit

max. T mA belastbar, eine Verbindung zwischen beiden Ausgangen ist unzuldssig!) Bei den meisten Messumformern wird eine Hilfsspannung
aus der Messspannung gewonnen, es ist keine zusatzliche Hilfsspannung erforderlich.

Messumformer sind vollelektronisch aufgebaut und besitzen keine mechanisch bewegten Teile, sie sind somit weitgehend unempfindlich
gegen Umwelteinfllsse und fur raue Betriebsbedingungen geeignet.

Besonderheiten

® Einfache Installation ohne Programmierung
® Genauigkeitsklasse 0,5

® Analoge (kontinuierliche) Messung

® Storungsunempfindlicher Analogausgang

@ frontseitige Einstellmdglichkeit von Nullpunkt und Spanne

® Doppelausgang

@ kalibrierter Doppelausgang frontseitig mittels Schalter umschaltbar zwischen 0-20 mA / 0-10V und 4-20 mA / 2-10 V bei den
Umformern fir Gleichstromgro3en, Effektivwert, ProzessgroBen und Rechengrél3en

® Kombinierbar mit Frequenzausgang und Relaismodul

® 4 kV Prifspannung, auch bei DC-Hilfsspannung zwischen Eingang, Ausgang und Hilfsspannung

® alle Umformer auch mit Hilfsspannung fiir 36-265 V AC + DC oder 6-30 V AC + DC und 4 kV Priifspannung

® Schmalbauweise (22,5 mm Gehausebreite)

Allgemeine technische Daten

EMV

(bei DC-Hilfspannung und Weitbereichsnetzteil)
Mechanische Festigkeit

Elektrische Sicherheit

Genauigkeit, Uberlast

Trennung

Luft- und Kriechstrecken

Schutzart

Anschluss

Gehause

Max. Anzugsdrehmoment der Anschlussklemmen

Prifprotokoll

Messumformer allgemein
Universalmessumformer:
Multi-ET1-MU
Multi-E4-MU

Multi-E-MU

DINEN 61326
DIN EN 61 326 Klasse A
DINEN 61 010Teil 1
DINEN 61010 Teil T und DIN EN 61 010 Teil 2-030
Gehduse schutzisoliert, Schutzklasse |,
® bei Arbeitsspannungen bis 300V (Netz zu Neutralleiter)
Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie CAT Il
® bei Arbeitsspannungen bis 600 V (Netz zu Neutralleiter)
Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie CAT Il
® bei Arbeitsspannungen bis 1000 V (Netz zu Neutralleiter)
Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie CAT Il
bei den Typen leffT-MU / UeffT-MU / IgTT-MU / UgTT-MU / PGsT-MU
DIN EN 60 688
DINEN 61 010Teil 1, 3,7 kV 50 Hz, 10 sec.
DINEN 61010 Teil 1
DIN EN 60 529, Gehduse IP 30, Klemmen IP 20
DIN 43807
Polycarbonat (selbstverldschend nach UL 94 V-0)
0,8 Nm

€ 50 netto

€ 300,- netto
€ 150,- netto
€ 150,- netto



Messumformer flr
Gleichstrom und
Gleichspannung

Type:
IgT-MU, UgT-MU

Anwendung

Die Messumformer IgT-MU und UgT-MU dienen zur Umformung und Trennung eines Gleichstromes oder einer Gleichspannung in ein
eingepragtes Gleichstrom- und Gleichspannungssignal. Die kalibrierten Doppelausgénge sind umschaltbar zwischen 0-20 mA und
0-10V bzw. 4-20 mA und 2-10V.

|
Funktion

Die MessgroBe gelangt tber eine Eingangsschutzbeschaltung zum Verstérker bzw. Impedanzwandler. Die hier gewonnene Gleichspan-
nung wird in einen eingepragten Gleichstrom und in eine eingepragte Gleichspannung umgeformt. Die galvanische Trennung erfolgt
mittels Optokoppler. Beide Ausgange sind leerlauf- und kurzschlussfest. Eine Verbindung zwischen beiden Ausgangen ist unzuldssig.
Eine Hilfsspannung ist erforderlich.
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Preis Eingang IgT-MU ein Wert von 0-100 pA bis 0-5 A
UgT-MU  ein Wert von 0-5 mV bis 0-600 V
Ausgang 0-20 mA und 0-10V sowie 4-20 mA und 2-10V frontseitig umschaltbar €120,00
Mehrpreise Eingang bis 10 A direkt bei Type IgT-MU € 6380
Teilbereich € 21,50
Einstellzeit < 200 ps € 680
Eingang 4-20 mA € 18,00
Beide Polaritdten  (z B. Eingang -20-0-20 mA, Ausgang 20-0-20 mAoder € 24,00
z.B. Eingang 20-0-20 mA, Ausgang 0-10-20 mA)
Hilfsspannung, abweichend von 230V AC:
24V DC € 31,00
6-30V AC + DC € 52,00
36-265V AC + DC € 4450
110V AC & ==
Frequenzmodul Type FM (Frequenzausgang 0-5 Hz bis 0-10 kHz) € 27,00
(Beschreibung Seite 8)
Relaismodul zur Grenzwertliberwachung Type GWM € 66,80

(Beschreibung Seite 9)



Messumformer - Gleichstromgrof3en

ﬁ Technische Daten

Eingang

Ausgang

Ubertragungsverhalten

Hilfsspannung

Abmessungen
Gewicht

Einbau

Eingangsgrolie
Nennwerte

Option
Uberlastung dauernd

StoBUuberlastung

Ausgangsgrofien
Nennwerte

Optionen
bipolarer Ausgang

Nullpunktanhebung

Genauigkeit
Temperaturbereich
Temperatureinfluss
Hilfsspannungseinfluss
Burdeeinfluss
Fremdfeldeinfluss
Restwelligkeit
Einstellzeit
Leerlaufspannung
Strombegrenzung
Prifspannung

Optionen

Gehause

Befestigung
Elektrischer Anschluss

Gleichstrom oder Gleichspannung

IgT-MU ein Wert von 0-100 pA bis 0-5 A, Spannungsabfall 60 mV

UgT-MuU ein Wert von 0-5 mV bis 0-600 V

Ri=100kQbis1V,>1V100kQ/V, jedoch max.2 M Q

Ubertragung beider Polarititen

Strom: 2-fach

Spannung: 5-fach / max. 830V

Strom: 20-fach, 1 sec.

Doppelausgang

0-20 mA /500 Q) Birde und 0-10V/ max. 10 mA belastbar

sowie 4-20 mA / 500 Q Biirde und 2-10V / max. 10 mA belastbar,
frontseitig mittels Schalter umschaltbar

z.B.-20-0-+20mA /500 Q Blrde und
-10-0-+10V/ max. 10 mA belastbar
z.B.0-10-20 mA / 500 Q) Biirde und
0-5-10V/ max. 10 mA belastbar

+05%
-15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis 55 °C
<0,1 % bei 10K
nein
nein
nein (400 A/m)
<15 mVss
<300 ms
max. 24V
max. 2-fach bei Ubersteuerung
<500V: 4 kV zwischen Eingang, Ausgang, Hilfsspannung
>500V: 5,2 kV zwischen Eingang und Ausgang
4 kV Eingang / Ausgang zu Hilfsspannung

230V AC £ 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
110V AC £ 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
24V DC, - 15 % bis + 25 %, 2 W
6-30VAC + DC, 2 VA
36-265VAC+ DC, 2 VA

Gehduse A, (22,5 mm breit) Seite A1
170 g

Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60 715
Schraubanschluss max. 4 mm?
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Anwendung

Die Messumformer IgTT-MU und UgTT-MU dienen zur Umformung und Trennung eines Gleichstromes oder einer Gleichspannung in
ein eingepragtes Gleichstrom- und Gleichspannungssignal. Eine integrierte Grenzwertiiberwachung dient zur Uberwachung des

Eingangssignals.

|
Funktion

Die Messgrof3e gelangt Uber eine Eingangsschutzbeschaltung zum Verstarker bzw. Impedanzwandler. Die hier gewonnene Gleich-
spannung wird in einen eingeprdgten Gleichstrom und in eine eingepragte Gleichspannung umgeformt. Die galvanische Trennung
erfolgt mittels Optokoppler. Beide Ausgange sind leer- lauf- und kurzschlussfest. Eine Verbindung zwischen beiden Ausgédngen ist
unzuldssig. Der Grenzwert kann im Bereich von 0-120 % des Eingangssignals eingestellt werden. Eine Uberschreitung des Grenzwerts

wird mit einer LED angezeigt. Eine Hilfsspannung ist erforderlich.
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Versorgungsspannung Versorgungsspannung
auxiliary voltage auxiliary voltage
21-265V AC/DC 21-265V AC/DC
Preis Eingang IgTT-MU ein Wert von 0-100 pA bis 0-5 A €249,50
UgTT-MU ein Wert von 0-1000 V oder 0-1500 V (andere Werte auf Anfrage) €249,50
Ausgang 0-20 mA und 0-10V sowie 4-20 mA und 2-10V
frontseitig umschaltbar
Mehrpreise Beide Polaritdten (z. B. Eingang -20-0-20 mA, Ausgang 20-0-20 mA oder € 24,00

z.B. Eingang 20-0-20 mA, Ausgang 0-10-20 mA)



Messumformer - Gleichstromgro3en

Technische Daten

Eingang Eingangsgrole Gleichstrom oder Gleichspannung
Nennwerte IgTT-MU ein Wert von 0-100 pA bis 0-5 A, Spannungsabfall 60 mV
UgTT-MU ein Wert von bis 0-1000 V oder 0-1500V, Ri=2 MQ
Option Ubertragung beider Polarititen (keine Grenzwertiiberwachung!)
Uberlastung dauernd  bei Strom 2-fach, bei Spannung 5-fach / max. 2000V
StoRuberlastung bei Strom 20-fach 1 sec.
Ausgang Ausgangsgrofien Doppelausgang
Nennwerte 0-20 mA/0-500 Q) Birde und 0-10V max. 10 mA belastbar sowie
4-20 mA/0-500 Q) Burde und 2-10V max. 10 mA belastbar, frontseitig umschaltbar
Grenzwertausgang 1 SchlieBer, Hysterese ca. 4 % vom Grenzwert, Kontaktbelastung max. 0,1 A AC/DC,
250V AC/DC
Funktionsanzeige rote LED bei GrenzwertUberschreitung
Ubertragungs- Genauigkeit +/-0,5 %
verhalten Temperaturbereich -15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C
Temperatureinfluss <0,2%bei 10K
Hilfsspannungseinfluss  nein
Burdeneinfluss nein
Fremdfeldeinfluss nein (bis 400 A/m)
Restwelligkeit < 50 mVss
Einstellzeit <300 ms
Leerlaufspannung max. 24V
Strombegrenzung max. 2-fach bei Ubersteuerung
Prifspannungen 7,4 kV zwischen Eingang zu Ausgang, Eingang zu Hilfsspannung und Eingang zu

Relaiskontakten
4 kV zwischen Ausgang zu Hilfsspannung und zu Relaiskontakten

Vorschriften EMV DIN EN 61326
mechanische Festigkeit DIN EN 61010 Teil 1
Elektrische Sicherheit  DIN EN 61010 Teil 1
Gehause schutzisoliert, Schutzklasse |l
bei Arbeitsspannungen bis 1000V (Netz zu Neutralleiter) Verschmutzungsgrad 2,

Messkategorie CAT Il
Genauigkeit, Uberlast  DIN EN 60688
Trennung DINEN 61010 Teil 1,3,52 kV 50 Hz 10 sec. und 7,4 kV 50 Hz 10 sec.
Luft- u. Kriechstrecken  DIN EN 61010 Teil 1
Schutzart DIN EN 60529 Gehause IP30, Klemmen IP20
Anschluss DIN 43807
Hilfsspannung 21-265 VAC+DC, 2 VA
Gewicht 2209
Abmessungen 70 . 109.5mm
W 67.5 N 105
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Einbau Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60715.
Elektrischer Anschluss — Schraubanschluss max. 4 mm?



Anwendung

Messumformer fur
Normsignale

mit wahlbaren, kalibrierten Ein- und Ausgangen

Type:
NgT-MU

Die Messumformer NgT-MU dienen zur Umformung und Trennung eines Gleichstrom- oder Gleichspannungs-Normsignals in ein
eingeprdgtes Gleichstrom- und Gleichspannungssignal. Die kalibrierten Eingdnge sind wahlbar zwischen den Normsignalen 0-20 mA,
4-20 mA, 0-10V oder 2-10 V. Die kalibrierten Doppelausgénge sind umschaltbar zwischen 0-20 mA und 0-10V, 4-20 mA und 2-10V,

0-10 mA und 0-5V bzw. 2-10 mA und 1-5 V.

|
Funktion

Die MessgroRe gelangt Uber eine Eingangsschutzbeschaltung zum Verstérker bzw. Impedanzwandler. Die hier gewonnene Gleich-
spannung wird in einen eingepragten Gleichstrom und in eine eingepréagte Gleichspannung umgeformt. Die galvanische Trennung
erfolgt mittels Optokoppler. Beide Ausgange sind leerlauf- und kurzschlussfest. Eine Verbindung zwischen beiden Ausgéngen ist

unzuléssig. Eine Hilfsspannung ist erforderlich.
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Normsignaleingénge
Inputs for standard signals

1+ /3-=0-20mA
1+/3- =4-20mA
2+ /5-=0-10V
2+ /5-=2-10V

0-20 mA, 4-20 mA, 0-10V und 2-10V
0-20 mA und 0-10V, 4-20 mA und 2-10V, 0-10 mA und 0-5V
sowie 2-10 mA und 1-5 V frontseitig umschaltbar

Hilfsspannung, abweichend von 230V AC:

24V DC

6-30V AC + DC

36-265V AC + DC

110V AC

Frequenzmodul Type FM (Frequenzausgang 0-5 Hz bis 0-10 kHz)
(Beschreibung Seite 8)

Relaismodul zur Grenzwertiberwachung Type GWM
(Beschreibung Seite 9)

€120,00

31,00
52,00
44,50

27,00

a Ao dany b

€ 66,80



Messumformer - Prozessgrol3en

ﬁ Technische Daten

Eingang

Ausgang

Ubertragungsverhalten

Hilfsspannung

Abmessungen
Gewicht

Einbau

Eingangsgrole
Nennwerte
Uberlastung dauernd

StoRUuberlastung

Ausgangsgrofien
Nennwerte

Genauigkeit
Temperaturbereich
Temperatureinfluss
Hilfsspannungseinfluss
Birdeeinfluss
Fremdfeldeinfluss
Restwelligkeit
Einstellzeit
Leerlaufspannung
Strombegrenzung
Prifspannung

Optionen

Gehduse

Befestigung
Elektrischer Anschluss

Gleichstrom bzw. Gleichspannung

0-20 mA, 4-20 mA, Ri=100 (3, 0-10V, 2-10V,Ri=50k Q
Strom: 2-fach

Spannung: 5-fach

Strom: 20-fach, 1 sec.

Spannung: 5-fach

Doppelausgang

0-20 mA /500 Q) Burde und 0-10V/ max. 10 mA belastbar
sowie 4-20 mA / 500 Q Burde und 2-10V / max. 10 mA belastbar
frontseitig mittels Schalter umschaltbar

oder

0-10 mA /500 Q) Birde und 0-5V / max. 10 mA belastbar

sowie 2-10 mA / 500 Q Biirde und 1-5V / max. 10 mA belastbar
frontseitig mittels Schalter umschaltbar

+0,5%

-15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C
<0,1 % bei 10K

nein

nein

nein (400 A/m)

< 15 mVss

<30ms

max. 24V

max. 2-fach bei Ubersteuerung

4 kV zwischen Eingang, Ausgang, Hilfsspannung

230V AC + 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
110V AC £ 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
24V DC-15% bis + 25 %, 2 W
6-30VAC+ DC, 2 VA
36-265V AC + DC, 2 VA

Gehause A, (22,5 mm breit) Seite Al
180 g

Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60 715
Schraubanschluss max. 4 mm?2




Messumformer fur
Normsignale

ohne Hilfsenergie

Type:
NoH-MU

Anwendung

Die Messumformer NoH-MU dienen zur galvanischen Trennung von einem, zwei oder drei Gleichstrom-Normsignalen. Das Normsignal
kann in einem Bereich von 0-20 mA liegen.

|
Funktion

Der zu messende Eingangsstrom wird in ein Frequenzsignal umgewandelt und Uber einen Trafo galvanisch getrennt zur Ausgangsseite
tUbertragen. Dort wird das Frequenzsignal wieder in einen Gleichstrom umgewandelt. Die fur die Wandlung und Ubertragung benétigte
Hilfsenergie wird aus dem Eingangssignal gewonnen. Dadurch ist der Eingangswiderstand des Messumformers abhangig von Eingangs-
strom und der am Ausgang angeschlossenen Biirde.

I I ]‘[ ‘|> - Lour
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Eingang / Input+20mA

Type: ) .
NoH - MU Option: 2. und 3. Kanal

2. and 3. channel

Ausgang fOutpu-t 20mA
+

Al+] Al-|mA
«C)|A2: | A2-| mA
A3+ | A3-| mA

Preis NoH-MU 1 Ubertragungskanal € 64,20
NoH-MU 2 Ubertragungskanéle € 91,60
NoH-MU 3 Ubertragungskanéle €11390



Messumformer - Prozessgrol3en

ﬁ Technische Daten

Eingang Eingangsgrole Gleichstrom
Nenneingangsstrom 20 mA
max. Eingangsspannung 16V
Eigenverbrauch 2,7V bei 20 mA
Uberlastung dauernd 2-fach
StoRuberlastung 20-fach, 1 sec.
Ausgang Ausgangsgrofie eingeprdgter Gleichstrom (1, 2 oder 3 Ausgange)
Nennausgangsstrom 0-20 mA /500 Q) Burde
Ubertragungsverhalten Genauigkeit +/-02 %
Temperaturbereich -15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C
Temperatureinfluss <0,2% bei 10K
Blrdeeinfluss <0,1 % bei 500
Fremdfeldeinfluss nein (bis 400 A/m)
Restwelligkeit <30 mVss
Einstellzeit < 20 ms bei 500 Q) Burde
Leerlaufspannung max. 24V
Prifspannung 0,5 kV zwischen Eingang zu Ausgang
4 kV zwischen den Ubertragungskanalen
Achtung! Der NoH-MU ist nicht fiir Netzanwendungen geeignet!
Abmessungen Gehéuse Gehduse A, (22,5 mm breit) Seite A1
Gewicht 1209
Einbau Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60715

Elektrischer Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm?



Anwendung

Grenzwertrelais mit Anzeige

fir Gleich- und Wechselstrom sowie
Gleich- und Wechselspannung

1 oder 2 Grenzwerte

Type:
GMA

Das elektronische Grenzwertrelais GMA dient zur Uberwachung von Wechsel- oder Gleichstrom sowie Wechsel- oder Gleichspannung.
Die WechselgroBen werden bei beliebiger Kurvenform als Effektivwert gemessen. Der Messwert bzw. die Grenzwerte werden mit einer
2-stelligen LED-Anzeige angezeigt.

Funktion

Die Grenzwerte sind mittels frontseitigen Tastern in Schritten von 1% einstellbar. Hysterese, Ein- und Ausschaltverzdgerung, Ruhe- und
Arbeitsstromprinzip und Min- oder Max-Prinzip kénnen ebenfalls Giber die Taster eingestellt werden. Die Uberschreitung der Grenzwerte
wird Uber Leuchtdioden angezeigt. Das Grenzwertrelais ist in ein Gehduse von 22,5 mm Breite eingebaut und lasst sich durch Auf-
schnappen auf einer Hutschiene befestigen. Es ist eine Hilfspannung erforderlich.

Anschluss

Messeingang -~

Messwert bzw.—|

Grenzwert 1-99 %

Taste G1—|

Preis

_®

/ Type: GMA-1
1

14] 3

0 0
[agr
G1 G2
9

A

[
. , , 33 G2
Die Relaiskontakte sind im spannungs- L 30 [ 31
losen Zustand gezeichnet. 1] 3 |-
. =
Messeingang -~ Type: GMA-2
G1 G2

I—— LED Grenzwert Uberschritten
|~ LED Grenzwert unterschritten

I~ Taste G2

Messwert bzw.—|
Grenzwert 1-99 %

Die Tasten G1 u. G2 werden auch
zur Programmierung verwendet.

Taste GI— | T [Taste G2

max.5A/250VAC

(1 Grenzwert)

(2 Grenzwerte)

21 |22 G l
23
+O)+17] 18] UH
Eingang GMA-1
GMA-2
Mehrpreise

2122 ], l
23
+O)[717] 18] UH

DC
AC + DC True RMS
DC
AC + DC True RMS

Hilfsspannung abweichend von 230V AC:

24V DC

6-30V AC+DC
36-265V AC + DC
110V AC

max.5A/250VAC

=~ LED Grenzwert (iberschritten

max.5A/250VAC

€120,50
€139,60
€142,30
€161,50

€ 31,00
€ 5200
€ 4450



Netz- und Grenzwertiberwachung

Technische Daten

Eingang

Schaltverhalten

Vorschriften

Hilfsspannung

Abmessungen
Gewicht

Messbereiche

Einbau

Eingangsgrole Gleichstrom oder Gleichspannung, Wechselstrom oder Wechselspannung,
die WechselgroBen werden als Effektivwert (bis Scheitelfaktor 4) mit
beliebiger Kurvenform im Bereich von DC und AC 40-1000 Hz gemessen

Grenzwerteinstellung  0-99 %, in 1 % Schritten einstellbar

Anzeigen 2-stellige LED-Anzeige fur Messwert 0 — 99 % vom Messbereichsendwert
rote LED's fUr Uberschrittene Grenzwerte

Genauigkeit +1%

Prifspannung 4 kV zwischen Messeingang und Relaiskontakten sowie Hilfsspannung

Schaltgenauigkeit + 1 % vom Messbereichsendwert

Hysterese einstellbar von 0-10 % vom Messbereichsendwert

Schaltzeit < 400 ms bei 10 % Grenzwertlberschreitung

Schaltverzdégerung einstellbar von 0-99 sec

Relaiskontakte 1 (GMA-1) oder 2 (GMA-2) Wechsler

Schaltvermogen max. 250V AC, 1250 VA

Temperaturbereich -15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C

Temperatureinfluss <0,1 % bei 10K

Uberlastbarkeit Spannung 10-fach, max. 1000V, Strom 10-fach bis 20 mA, dartiber 2-fach

EMV DINEN 61 326

Mechanische Festigkeit DINEN 61 010 Teil 1

Elektrische Sicherheit  DIN EN 61 010 Teil 1, Gehaduse schutzisoliert, Schutzklasse Il
Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie CAT I,
bei Arbeitsspannungen bis 300 V (Netz zu Neutralleiter)
Messkategorie CAT Il bei Arbeitsspannungen Gber 300V bis 600 V (Netz zu Neutralleiter)

230V AC £ 15 %, 45-65 Hz, 2 VA
Optionen 110V AC £ 15 %, 45-65 Hz, 2 VA
24V DC - 15 % bis + 25 %, 2,5 W, (EMV DIN EN 61 326 Klasse A)
6-30V AC + DC, 2 VA, (EMV DIN EN 61 326 Klasse A)
36-265V AC + DC, 2 VA, (EMV DIN EN 61 326 Klasse A)

Gehause Gehause A (22,5 mm breit), Seite A1

200g

Wechselstrom einstellbar von bis Innenwiderstand

AC+DC True RMS 10A 01TA 99 A 0,006 Q)
5A 0,05 A 4,95 A 0012Q
1A 0,01 A 099 A 0,06 Q)
100 mA 1 mA 99 mA 06Q
10 mA 0,1 mA 99 mA 6Q

Wechselspannung 500V 5V 495V 1 MQ

AC+DC True RMS 100V 1V NMV 1 MQ
10V 01V 99V 100 kQ
1V 0,01V 0,99V 10 kQ)

Gleichstrom DC 10 A 0,1A 99 A 0,006 Q)
1A 0,01 A 099 A 0,06 Q
100 mA 1 mA 99 mA 06Q
10 mA 0,1 mA 99 mA 6Q
20 mA 0,2 mA 19,8 mA 30
4-20 mA 4 mA 19,84 mA 30

Gleichspannung DC 500V 5V 495V 1T MQ
100V v PV 1 MQ
10V 01V 99V 100 kQ
1V 001V 0,99V 10 kQ
100 mV 1 mV 99 mV 1kQ
60 mV 0,6 mV 594 mV 1kQ

Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60 715

Elektrischer Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm?



Grenzwertrelais
fir Gleich- und Wechselstrom sowie
Gleich- und Wechselspannung

1 Grenzwert

Type:
GWR

Anwendung

Das elektronische Grenzwertrelais GWR dient zur Uberwachung von Wechsel- oder Gleichstrom sowie Wechsel- oder Gleichspannung.
Die WechselgroBen werden bei beliebiger Kurvenform als Effektivwert gemessen.

Funktion

Der Grenzwert ist mittels Kodierschalter in Schritten von 1% einstellbar, Ansprechverzdégerung sowie Ruhe- und Arbeitsstromprinzip
sind wahlbar. Der momentane Schaltzustand des Ausgangsrelais wird Gber Leuchtdioden angezeigt. Das Grenzwertrelais ist in ein
Gehduse von 22,5 mm Breite eingebaut und I8sst sich durch Aufschnappen auf einer Hutschiene befestigen. Es ist eine Hilfspannung
erforderlich.

E Anschluss

Messeingang
measuring input

_QM !clgzgg?glrzzuuwﬂ:r?:é?gle]
Schalter fur 10% Schritte | rote LED > Grenzwert 21 “"/'22
switch for steps of 10% T10% | red LED > limit value 23
Grenzwert / limit value fel.
Schalter for 1% Schritte || 1% Q22 grine LED < Grenzuen Ay 22
switch for steps of 1% green LED < limit value 23
Type: GWR

open-circuit-principle Arbeitsstrom -
closed-circuit-principle Iuﬁuheslrom A“SPfiCE}fEFZJJgIerung
switching delay

T 0.0 - 10s
i | L

23
+Ofz17[718] uH max.8A/250VAC
Preis Eingang DC €116220
AC + DCTrue RMS €13540
Mehrpreise Hilfsspannung 24 VDC € 31,00
6-30V AC + DC € 52,00
36-265V AC + DC € 4450

110V AC €



Netz- und Grenzwertiberwachung

Technische Daten

Eingang

Schaltverhalten

Vorschriften

Hilfsspannung

Abmessungen
Gewicht

Einbau

Messbereiche

Eingangsgrolie

Grenzwerteinstellung
Relaiskontakt
Funktionsanzeige

Prifspannung

Schaltgenauigkeit
Hysterese

Schaltzeit
Ansprechverzégerung
Schaltzustand
Temperaturbereich
Temperatureinfluss
Uberlastbarkeit

Schaltvermdgen
EMV

Mechanische Festigkeit
Elektrische Sicherheit

Optionen

Gehduse

Befestigung
Elektrischer Anschluss

Gleichstrom oder Gleichspannung, Wechselstrom oder Wechsel-
spannung, die WechselgroRen werden als Effektivwert mit beliebiger
Kurvenform im Bereich von DC und AC 40-1000 Hz gemessen

0-99 %, in 1 % Schritten

1 Wechsler

rote LED leuchtet bei abgefallenem Relais,

griine LED leuchtet bei angezogenem Relais

4 kV zwischen Messeingang und Relaiskontakt sowie Hilfsspannung

+ 1 % vom Messbereichsendwert

ca. 4 % vom Grenzwert

100 ms bei 10% GrenzwertUberschreitung

0,1-10 sec,, einstellbar

Ruhe- oder Arbeitstromprinzip wahlbar

-15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C

<0,1% bei 10K

bei Spannungseingang, 5-fach, (max. 750 V)

bei Stromeingang, 2-fach dauernd, 20-fach 1 sec. (max. 50 A)
max. 8 A, 250V AC, 2000 VA

DINEN 61 326

DINEN 61 010 Teil 1

DINEN 61 010 Teil 1, Gehduse schutzisoliert, Schutzklasse I,

Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie CAT Il

bei Arbeitsspannungen bis 300 V (Netz zu Neutralleiter)

Messkategorie CAT Il bei Arbeitsspannungen Gber 300V bis 600 V (Netz zu Neutralleiter)

230V AC+ 15 %, 45 - 65 Hz, 3VA
110V AC+£15 %, 45 - 65 Hz, 3VA
24V DC- 15 % bis + 25 %, 2,5W, (EMV DIN EN 61 326 Klasse A)
6-30VAC+DC, 2VA (EMVDINEN 61 326 Klasse A)
36-265VAC+DC, 2 VA, (EMV DINEN 61 326 Klasse A)

Gehduse A, (22,5 mm breit) Seite A1
200 g

Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60 715
Schraubanschluss max. 4 mm?2

Wechselstrom einstellbar von bis Innenwiderstand
AC+DC True RMS 10A OTA 99A 0,006 Q)
5A 0,05A 495 A 0,0120Q
1A 0,01 A 0,99 A 0,06 0
100 mA 7 mA 99 mA 06Q
10 mA 0,1 mA 9,9 mA 60
Wechselspannung 500V 5V 495V 1TMQ
AC+DC True RMS 100V 1V 9V 1 MQ
10V 01V 99V 100 kQ
1V 001V 0,99V 10 kQ
Gleichstrom DC 10 A 01A 99 A 0,006 O
TA 00T A 0,99 A 0,060
100 mA 1 mA 99 mA 06Q
10 mA 0,1 mA 9,9 mA 60
20 mA 0,2 mA 19,8 mA 30
4-20 mA 4 mA 19,84 mA) 30
Gleichspannung DC 500V 5V 495V 1TMQ
100V 1V 99V 1 MQ
10V 01V 99V 100 kQ
1V 001V 0,99V 10 kQ
100 mV T mV 99 mV 1kQ
60 mV 0,6 mV 594 mV 1kQ




Anwendung

Messumformer flir
Temperatur

(Widerstandsthermometer)

Type:
Pt-MU

Die Messumformer Pt-MU dienen zur Umformung und Trennung einer temperaturbedingten Widerstandsanderung in ein eingepragtes
Gleichstrom- und Gleichspannungssignal. Die kalibrierten Doppelausgdnge sind umschaltbar zwischen 0-20 mA und 0-10V bzw.

4-20mA und 2-10V.

|
Funktion

Das Widerstandsthermometer Pt 100 stellt einen von der Temperatur abhdngigen Widerstand dar. Ein konstanter Messstrom gelangt
Uber das Widerstandsthermometer zu einem Messwiderstand, der Teil einer Briickenschaltung ist. Die hier gewonnene Gleichspannung
wird linearisiert und verstarkt. In einer nachfolgenden Schaltung wird sie in einen eingeprdgten Gleichstrom und in eine eingepragte
Gleichspannung um-geformt. Die galvanische Trennung erfolgt mittels Optokoppler. Beide Ausgange sind leerlauf- und kurzschlussfest.
Eine Verbindung zwischen beiden Ausgdngen ist unzuldssig. Eine Hilfsspannung ist erforderlich.

priooptiooo— UG ~|> | our
Uk
> o
L e Lei
E Anschluss % Leiter e i
Pt Pt Pt —|
&) 2 -© 2 -©)
4 ] ali
o R il B o
@ sean
@ zer0
Type:
Pt - MU
IH ;IEV:OZERG
+13]-14| mA
58| v
O 17[ 18] UH
Preis Eingang beliebiger Temperaturbereich zwischen -200 ... +850 °C (kleinste Spanne 40K) €141,30
Ausgang 0-20 mA und 0-10V sowie 4-20 mA und 2-10V frontseitig umschaltbar
Mehrpreise flr Pt 1000-Fuhler € 2480
Hilfsspannung abweichend von 230V AC:
24V DC € 31,00
6-30V AC +DC € 52,00
36-265V AC + DC € 44,50
110V AC € -
Frequenzmodul Type FM (Frequenzausgang 0-5 Hz bis 0-10 kHz) € 27,00
(Beschreibung Seite 8)
Relaismodul zur Grenzwerttiberwachung Type GWM € 66,80

(Beschreibung Seite 9)



Messumformer - Prozessgrol3en

Technische Daten

Eingang

Ausgang

Ubertragungsverhalten

Hilfsspannung

Abmessungen
Gewicht

Einbau

Eingangsgrole
Option
Nennwerte

Schaltungsart
Zuleitung

Ausgangsgrofen
Nennwerte

Genauigkeit
Temperaturbereich
Temperatureinfluss
Hilfsspannungseinfluss
Burdeeinfluss
Fremdfeldeinfluss
Restwelligkeit
Einstellzeit
Leerlaufspannung
Strombegrenzung
Prifspannung

Optionen

Gehause

Befestigung
Elektrischer Anschluss

Widerstand Pt 100

Widerstand Pt 1000
-200 ... +850 °C, beliebiger Temperaturbereich (kleinste Spanne 40K)
andere Werte auf Anfrage
Der Konstantstrom durch den Fihler betrdgt max. 1 mA
Zwei-, Drei- und Vierleiterschaltung
Zweileiter: Abgleich 0-10 Q, durch ein eingebautes Spindelpoti
Dreileiter: kein Abgleich erforderlich, max. 100 Q symmetrisch
Vierleiter:  kein Abgleich erforderlich

Doppelausgang

0-20 mA /500 Q) Birde und 0-10V / max. 10 mA belastbar
sowie 4-20 mA / 500 Q) Birde und 2-10V / max. 10 mA belastbar
frontseitig mittels Schalter umschaltbar

+05%

-15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C
<0,2% bei 10K

nein

nein

nein (400 A/m)

<30 mVss

<300ms

max. 24V

max. 2-fach bei Ubersteuerung

4 kV zwischen Eingang, Ausgang, Hilfsspannung

230V AC + 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
110V AC £ 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
24V DC-15% bis +25 %, 2 W
6-30V AC + DC, 2 VA
36-265V AC + DC, 2 VA

Gehause A, (22,5 mm breit) Seite A1
1509

Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60 715
Schraubanschluss max. 4 mm?2

63




Messumformer flr
Temperatur
(Thermoelement, nach DIN EN 60 584)

Type:
Th-MU

Anwendung

Die Messumformer Th-MU dienen zur Umformung und Trennung einer temperaturabhdngigen Spannung eines Thermoelementes in
ein eingeprdgtes Gleichstrom- und Gleichspannungssignal. Die kalibrierten Doppelausgénge sind umschaltbar zwischen 0-20 mA und
0-10V bzw. 4-20 mA und 2-10 V.

|
Funktion

Das Thermoelement stellt eine von der Temperatur abhdngige Spannungsquelle dar. Diese Spannung wird zu einem Verstarker mit in-
tegrierter Vergleichsstellen-Kompensation gefuhrt. Nach der Linearisierung wird die Spannung in einen eingepréagten Gleichstrom und
in eine eingeprdgte Gleichspannung umgeformt. Die galvanische Trennung erfolgt mittels Optokoppler. Beide Ausgéange sind leerlauf-
und kurzschlussfest. Eine Verbindung zwischen beiden Ausgangen ist unzuldssig. Eine Hilfsspannung ist erforderlich.
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Type:
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Preis Eingang Thermoelemente (DIN EN 60584-1) J, K, N, B, E, R, T oder S, €140,20
beliebiger Temperaturbereich (kleinste Spanne 200 K)
Ausgang 0-20 mA und 0-10V sowie 4-20 mA und 2-10V frontseitig umschaltbar

Mehrpreise Hilfsspannung abweichend von 230V AC:
24V DC € 31,00
6-30V AC + DC € 52,00
36-265V AC + DC € 4450
110V AC €
Frequenzmodul Type FM (Frequenzausgang 0-5 Hz bis 0-10 kHz) €
(Beschreibung Seite 8)
Relaismodul zur Grenzwertiberwachung Type GWM € 66,80
(Beschreibung Seite 9)

27,00



Messumformer - Prozessgrol3en

Technische Daten

Eingang Nennwerte Typ J (DIN EN 60584-1) -210...4+1200 °C, beliebiger Temperaturbereich (kleinste Spanne 200K)
Typ K(DIN EN 60584-1) -270 .. +1372 °C, beliebiger Temperaturbereich (kleinste Spanne 200K)
Typ N (DIN EN 60584-1) -270 ... +1300 °C, beliebiger Temperaturbereich (kleinste Spanne 200K)
Typ B (DIN EN 60584-1) +100 ... +1820 °C, beliebiger Temperaturbereich (kleinste Spanne 200K)
Typ E (DIN EN 60584-1) -270 .. 41000 °C, beliebiger Temperaturbereich (kleinste Spanne 200K)
Typ R (DIN EN 60584-1)  -50 ... +1768 °C, beliebiger Temperaturbereich (kleinste Spanne 200K)
Typ T (DIN EN 60584-1) -270..4+400 °C, beliebiger Temperaturbereich (kleinste Spanne 200K)
Typ S (DIN EN 60584-1) 50 .. +1768 °C, beliebiger Temperaturbereich (kleinste Spanne 200K)

Zuleitung kein Abgleich erforderlich

Vergleichstelle 0-80 °C

Messkreisunterbrechung ~ max. 2-facher Ausgangsstrom

Ausgang Ausgangsgrofien Doppelausgang
Nennwerte 0-20 mA /500 Q Birde und 0-10V/ max. 10 mA belastbar
sowie 4-20 mA / 500 Q Biirde und 2-10V / max. 10 mA belastbar
frontseitig mittels Schalter umschaltbar

Ubertragungsverhalten Genauigkeit +0,5%
Temperaturbereich -15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C
Temperatureinfluss <0,2% bei 10K
Hilfsspannungseinfluss nein
Burdeeinfluss nein
Fremdfeldeinfluss nein (400 A/m)
Restwelligkeit <30 mVss
Einstellzeit <300 ms
Leerlaufspannung max. 24V
Strombegrenzung max. 2-fach bei Ubersteuerung
Prifspannung 4 kV zwischen Eingang, Ausgang, Hilfsspannung
Hilfsspannung 230V AC + 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
Optionen 110V AC £ 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA

24V DC- 15 % bis + 25 %, 2 W
6-30V AC + DC, 2 VA
36-265V AC + DC, 2 VA

Abmessungen Gehduse Gehause A, (22,5 mm breit) Seite A1
Gewicht 1709
Einbau Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60 715

Elektrischer Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm?2





