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Messumformer für
Wechselstrom
(sinusförmig)  

an Stromwandler und Direktmessung 

1 A oder 5 A oder 10 A

Type:

Iw-MU

Anwendung
Die Messumformer Iw-MU dienen zur Umformung und Trennung eines sinusförmigen Wechselstromes in ein eingeprägtes Gleichstrom- 
und/oder Gleichspannungssignal. Bei der Ausführung mit Doppelausgängen sind diese umschaltbar  zwischen 0-20 mA und 0-10 V 
bzw. 4-20 mA und 2-10 V.

Funktion
Der zu messende Wechselstrom gelangt über einen internen Stromwandler, der zur galvanischen Trennung dient, zur nachfolgenden 
Gleichrichterschaltung. Die hier gewonnene Gleichspannung wird verstärkt und in einen eingeprägten Gleichstrom oder in eine  
eingeprägte Gleichspannung umgeformt. Der Ausgang ist leerlauf- und kurzschlussfest. 
Nur bei „live zero“ bzw. Doppelausgang ist eine Hilfsspannung erforderlich. Eine Verbindung zwischen beiden Ausgängen ist unzulässig.
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(nur bei „live zero“ 		  		 • 110 V AC ± 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
und Doppelausgang)	 	 		  • 24 V DC - 15 % bis + 25 %, 2 W						    
				    • 6-30 V AC + DC, 2 VA
		  		  • 36-265 V AC + DC, 2 VA						    
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Messumformer für
Wechselspannung
(sinusförmig) 

Type:

Uw-MU

Anwendung
Die Messumformer Uw-MU dienen zur Umformung und Trennung einer sinusförmigen Wechselspannung in ein eingeprägtes Gleich-
strom- und/oder Gleichspannungssignal. Bei der Ausführung mit Doppelausgängen sind diese umschaltbar  zwischen 0-20 mA und  
0-10 V bzw. 4-20 mA und  2-10 V.

Funktion
Die zu messende Wechselspannung gelangt über einen internen Spannungswandler, der zur galvanischen Trennung dient, zur nach-
folgenden Gleichrichterschaltung. Die hier gewonnene Gleichspannung wird verstärkt und in einen eingeprägten Gleichstrom oder in 
eine eingeprägte Gleichspannung umgeformt. Der Ausgang ist leerlauf- und kurzschlussfest. 
Nur bei „live zero“ bzw. Doppelausgang ist eine Hilfsspannung erforderlich. Eine Verbindung zwischen beiden Ausgängen ist unzulässig.

Preis	 	 				  
			  
	 	 			   			 
	 	 			  
	 	 			   			 
	 	
	 		  		  			 

	 	 					   
			   							     
	 		  			   			 
			   						    
	 		  				    			 
	 		 
	 				  
	 			  
	 				  

€



Messumformer 1

Anschluss 

Technische Daten 

Eingang	 	 			  
	 	
	 	 			 
	 	
	 	 			 
	 	
	 	 			 

	 	 			 
	 	
	 	 			 
	 	 •	
	 		  			 
		  •	 
	 		   			 
			  
	 		  			 

	 	 			 
		 
	 	 			 
	 	
	 	 			 
	 	
	 	 				    	
	 	
	 	 			 
	 	
	 	 				 
	 	
	 	 	 			 
		  	
	 			   			 

	 	 			 
	 	 •	110 V AC ± 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
und Doppelausgang und	 	 •	24 V DC - 15 % bis + 25 %, 2 W			 
		  •	
	 	 •	36-265 V AC + DC, 2 VA			 

	 	 			 

	 	 				  

	 	 			 
	 	

- Netzgrößen



1

Messumformer für
Wirkleistung
Wechselstrom und Drehstrom

Type:

Pw-MU, Pnz-MU, Pz-MU, Pd-MU, Pdr-MU

Anwendung
Die Messumformer Pw-MU, Pnz-MU, Pz-MU, Pd-MU und Pdr-MU dienen zur Umformung und Trennung der Wirkleistung in Wechsel- 
oder Drehstromnetzen in ein eingeprägtes Gleichstrom- und Gleichspannungssignal.

Funktion
Die zu messenden Größen gelangen über interne Stromwandler und Spannungsteiler zum Analogmultiplizierer. Hier werden die Momentan-
werte von Strom und Spannung multipliziert und in einer nachfolgenden Integrationsstufe als Mittelwert einer Gleichspannung gebildet, 
die der Wirkleistung entspricht. Es können sinusförmige sowie nichtsinusförmige Wechselstromgrößen beliebiger Kurvenform gemessen 
werden. Die galvanische Trennung zwischen den Eingangs- und Ausgangssignalen geschieht mittels Optokoppler. Die nachgeschalteten 
Verstärker liefern die eingeprägten Gleichstrom- und Gleichspannungssignale. Beide Ausgänge sind leerlauf- und kurzschlussfest. 
Eine Verbindung zwischen beiden Ausgängen ist unzulässig. Eine Hilfsspannung ist bei „live zero“ oder schwankender Nennspannung 
von >± 20% erforderlich.
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Technische Daten 
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(nur bei „live zero“, 		  		 • 110 V AC ± 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
schwankender Nennspannung 	 			   • 24 V DC - 15 % bis + 25 %, 2 W						    
oder Spannungen > 500 V)				    • 6-30 V AC + DC, 2 VA
		  			   • 36-265 V AC + DC, 2 VA						    
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Messumformer für
Blindleistung
Wechselstrom und Drehstrom

Type:

PwB-MU, PnzB-MU, PzB-MU, PdB-MU, PdrB-MU

Anwendung
Die Messumformer PwB-MU, PnzB-MU, PzB-MU, PdB-MU und PdrB-MU dienen zur Umformung und Trennung der Blindleistung in 
Wechsel- oder Drehstromnetzen in ein eingeprägtes Gleichstrom- und Gleichspannungssignal.

Funktion
Die zu messenden Größen gelangen über interne Stromwandler und Spannungsteiler zum Analogmultiplizierer. Hier werden die 
Momentanwerte von Strom und Spannung multipliziert und in einer nachfolgenden Integrationsstufe als Mittelwert einer Gleich-
spannung gebildet, die der Blindleistung entspricht. Es können sinusförmige sowie nichtsinusförmige Wechselstromgrößen beliebiger 
Kurvenform gemessen werden. Die galvanische Trennung zwischen den Eingangs- und Ausgangssignalen geschieht mittels Opto-
koppler. Die nachgeschalteten Verstärker liefern die eingeprägten Gleichstrom- und Gleichspannungssignale. Beide Ausgänge sind 
leerlauf- und kurzschlussfest. Eine Verbindung zwischen beiden Ausgängen ist unzulässig. Eine Hilfsspannung ist bei „live zero“ oder 
schwankender Nennspannung von >± 20% erforderlich.
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Technische Daten 
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(nur bei „live zero“, 		  		 • 110 V AC ± 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
schwankender Nennspannung 	 			   • 24 V DC - 15 % bis + 25 %, 2 W						    
oder Spannungen > 500 V)				    • 6-30 V AC + DC, 2 VA
		  			   • 36-265 V AC + DC, 2 VA						    
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Anwendung
Die Messumformer Phwd-MU dienen zur Umformung und Trennung des Phasenwinkels zwischen Strom und Spannung eines Wechsel- 
und Drehstromnetzes gleicher Belastung in ein eingeprägtes Gleichstrom- und Gleichspannungssignal.

Funktion
Die zu messenden Größen gelangen über interne Stromwandler und Spannungsteiler an den Nulldurchgangsvergleicher. An diesem steht 
ein Rechtecksignal zur Verfügung, welches in direktem Zusammenhang mit dem Phasenwinkel steht. Eine 	


	


Anschluss
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Messumformer für
Phasenwinkel
Leistungsfaktor

Type:

Phwd-MU

€
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Technische Daten 
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