Anwendung

Die Messumformer lw-MU dienen zur Umformung und Trennung eines sinusformigen Wechselstromes in ein eingepragtes Gleichstrom-

Messumformer flr
Wechselstrom

(sinusformig)

an Stromwandler und Direktmessung

1 Aoder5Aoder 10 A

Type:
lw-MU

und/oder Gleichspannungssignal. Bei der Ausfihrung mit Doppelausgéngen sind diese umschaltbar zwischen 0-20 mA und 0-10V
bzw. 4-20 mA und 2-10 V.

Funktion

Der zu messende Wechselstrom gelangt Gber einen internen Stromwandler, der zur galvanischen Trennung dient, zur nachfolgenden

Gleichrichterschaltung. Die hier gewonnene Gleichspannung wird verstérkt und in einen eingepragten Gleichstrom oder in eine
eingeprdgte Gleichspannung umgeformt. Der Ausgang ist leerlauf- und kurzschlussfest.

Nur bei,live zero” bzw. Doppelausgang ist eine Hilfsspannung erforderlich. Eine Verbindung zwischen beiden Ausgangen ist unzuléssig.
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lw-MU
1 A oder 5 A (Wert im Bestellfall bitte angeben)

0-20 mA (ohne Hilfsspannung)

0-10V (ohne Hilfsspannung)

4-20 mA (mit Hilfsspannung)

0-20 mA und 0-10V sowie 4-20 mA und 2-10V
frontseitig umschaltbar (mit Hilfsspannung)

Eingang direkt bis 10 A (nur mit Hilfsspannung)
Hilfsspannung abweichend von 230V AC:

24V DC

6-30V AC+ DC

36-265V AC + DC

110V AC

Frequenzmodul Type FM (Frequenzausgang 0-5 Hz bis 0-10 kHz)

(Beschreibung Seite 8) nur auf Grundlage des lw-MU und Doppelausgang realisierbar
Relaismodul zur Grenzwertlberwachung Type GWM

(Beschreibung Seite 9) nur auf Grundlage des Iw-MU und Doppelausgang realisierbar

€ 7770
€ 77,70
€ 8820

€101,40
€ 680
€ 31,00
€ 52,00
€ 4450
€

i

€ 27,00

€ 66,00



Messumformer - Netzgrol3en

E Anschluss

m Technische Daten

Eingang

Ausgang

Ubertragungsverhalten

Hilfsspannung
(nur bei,live zero”
und Doppelausgang)

Abmessungen
Gewicht

Einbau

Strommessung (S

mit Versorgungsspannung

current measuring (sin

with auxiliary voltage

inus) Strommessung (Sinus)
mit Versorgungsspannung
current measuring (sinusoidally)

with auxiliary voltage

Strommessung (Sinus)
ohne Versorgungsspannung
current measuring (sinusoidally)
without auxiliary voltage

usoidally)
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Eingangsgrolie
Nennwerte
Nennfrequenz
Eigenverbrauch
Uberlastung dauernd
StoBuberlastung

Ausgangsgrofien
Nennwerte

Option

Genauigkeit

Frequenzeinfluss
Temperaturbereich
Temperatureinfluss
Hilfsspannungseinfluss
Burdeeinfluss
Fremdfeldeinfluss
Restwelligkeit
Einstellzeit
Leerlaufspannung
Strombegrenzung
Prifspannung

Optionen

Gehduse

Befestigung
Elektrischer Anschluss

sinusformiger Wechselstrom
0-1 A oder 0-5 A oder 0-10 A
50 Hz, 60 Hz oder 400 Hz

1 VA, bei,live zero" 0,3 VA
2-fach

20-fach, 1 sec.

Einfachausgang oder Doppelausgang

0-20 mA /500 Q) Blrde oder

0-10V/ max. 10 mA belastbar

® live zero” 4-20 mA / 500 Q) Birde
(Hilfsspannung erforderlich)

©® 0-20 mA /500 Q Barde und 0-10V/ max. 10 mA belastbar sowie
4-20mA /500 Q Birde und 2-10V/ max. 10 mA belastbar
frontseitig mittels Schalter umschaltbar
(Hilfsspannung erforderlich)

+ 0,5 % bei 5-100 % des Nennwertes

(mit Hilfsspannung 0-100 % des Nennwertes)
< 0,05 % bei 10 Hz Frequenzanderung

-15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C

< 0,1 % bei 10K

nein

nein

nein (400 A/m)

<40 mVss

<400 ms

max. 24V

max. 2-fach bei Ubersteuerung

4 kV zwischen Eingang, Ausgang, Hilfsspannung

230V AC + 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA

® 110V AC £ 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
© 24V DC-15% bis +25%,2W

® 6-30VACH+DC, 2VA

@ 36-265V AC+DC, 2VA

Gehause A, (22,5 mm breit) Seite Al
190 g

Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60 715
Schraubanschluss max. 4 mm?2




Anwendung

Messumformer flr
Wechselspannung

(sinusformig)

Type:
Uw-MU

Die Messumformer Uw-MU dienen zur Umformung und Trennung einer sinusférmigen Wechselspannung in ein eingepragtes Gleich-
strom- und/oder Gleichspannungssignal. Bei der Ausfihrung mit Doppelausgangen sind diese umschaltbar zwischen 0-20 mA und
0-10V bzw.4-20 mA und 2-10V.

[
Funktion

Die zu messende Wechselspannung gelangt Uber einen internen Spannungswandler, der zur galvanischen Trennung dient, zur nach-
folgenden Gleichrichterschaltung. Die hier gewonnene Gleichspannung wird verstarkt und in einen eingepragten Gleichstrom oder in
eine eingepragte Gleichspannung umgeformt. Der Ausgang ist leerlauf- und kurzschlussfest.

Nur bei,live zero” bzw. Doppelausgang ist eine Hilfsspannung erforderlich. Eine Verbindung zwischen beiden Ausgangen ist unzuléssig.
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100V, 250V, 500V und 600V (750 V in geerdeten Anlagen)
(bei Spannung > 500V ist eine Hilfsspannung notwendig)
0-20 mA (ohne Hilfsspannung)

0-20V (ohne Hilfsspannung)

4-20 mA (mit Hilfsspannung)

0-20 mA und 0-10V sowie 4-20 mA und 2-10V

frontseitig umschaltbar (mit Hilfsspannung)

Hilfsspannung abweichend von 230V AC:
24V DC

6-30V AC+ DC

36-265V AC + DC

110V AC

Frequenzmodul Type FM (Frequenzausgang 0-5 Hz bis 0-10 kHz)

(Beschreibung Seite 8) nur auf Grundlage des Uw-MU und Doppelausgang realisierbar
Relaismodul zur Grenzwertlberwachung Type GWM

(Beschreibung Seite 9) nur Grundlage des Uw-MU und Doppelausgang realisierbar

€ 8240
€ 8240
€ 9250

€117,20

31,00
52,00
44,50

27,00
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€ 66,80
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E Anschluss

Spannungsmessung (Sinus)
mit Versorgungsspannung

Spannungsmessung (Sinus)
mit Versorgungsspannung

Spannungsmessung (Sinus)
ohne Versorgungsspannung

current measuring (sinusoidally)
with auxiliary voltage

current measuring (sinusoidally)
with auxiliary voltage

current measuring (sinusoidally)
without auxiliary voltage
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m Technische Daten
Eingang Eingangsgrolie sinusférmige Wechselspannung
Nennwerte 0-100V, 0-250V, 0-500 V und 0-600 V
(0-750V in geerdeten Anlagen)
Nennfrequenz 50 Hz, 60 Hz oder 400 Hz
Eigenverbrauch 2-5VA, bei,live zero” 0,3-2 VA
Uberlastung dauernd  1,2-fach
StoRuberlastung 2-fach, 1 sec.
Ausgang Ausgangsgrofien Einfachausgang oder Doppelausgang
Nennwerte 0-20 mA /500 Q) Brde oder
0-10V/ max. 10 mA belastbar
Option Jlive zero” 4-20 mA / 500 Q Birde
(Hilfsspannung erforderlich)
0-20 mA /500 Q Birde und 0-10V/ max. 10 mA belastbar sowie
4-20 mA /500 Q Birde und 2-10V/ max. 10 mA belastbar
frontseitig mittels Schalter umschaltbar
(Hilfsspannung erforderlich)
Ubertragungsverhalten Genauigkeit + 0,5 % bei 10-100 % des Nennwertes

(mit Hilfsspannung 0-100 % des Nennwertes)

Hilfsspannung

(nur bei,live zero”

und Doppelausgang und
Spannungen > 500 V)
Abmessungen

Gewicht

Einbau

Frequenzeinfluss
Temperaturbereich
Temperatureinfluss

Hilfsspannungseinfluss

Burdeeinfluss
Fremdfeldeinfluss
Restwelligkeit
Einstellzeit
Leerlaufspannung
Strombegrenzung
Prifspannung

Optionen

Gehause

Befestigung

Elektrischer Anschluss

< 0,05 % bei 10 Hz Frequenzanderung
-15 °C bis 420 °C bis +30 °C bis +55 °C
<0,1 % bei 10K
nein
nein
nein (400 A/m)
<30 mVss
<400 ms
max. 24V
max. 2-fach bei Ubersteuerung
<500V: 4kVzwischen Eingang, Ausgang, Hilfsspannung
>500V: 5,2 kV zwischen Eingang und Ausgang
4 kV Eingang / Ausgang zu Hilfsspannung

230V AC + 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
110V AC £ 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
24V DC-15% bis + 25 %, 2 W
6-30VAC + DC, 2VA
36-265V AC + DC, 2 VA

Gehduse A, (22,5 mm breit) Seite A1
190 g

Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60715
Schraubanschluss max. 4 mm?2



Anwendung

LLER
HaLEd

Messumformer fiir
Wirkleistung

Wechselstrom und Drehstrom

Type:
Pw-MU, Pnz-MU, Pz-MU, Pd-MU, Pdr-MU

Die Messumformer Pw-MU, Pnz-MU, Pz-MU, Pd-MU und Pdr-MU dienen zur Umformung und Trennung der Wirkleistung in Wechsel-
oder Drehstromnetzen in ein eingepréagtes Gleichstrom- und Gleichspannungssignal.

Funktion

Die zu messenden Gro3en gelangen Uber interne Stromwandler und Spannungsteiler zum Analogmultiplizierer. Hier werden die Momentan-
werte von Strom und Spannung multipliziert und in einer nachfolgenden Integrationsstufe als Mittelwert einer Gleichspannung gebildet,
die der Wirkleistung entspricht. Es kdnnen sinusférmige sowie nichtsinusformige WechselstromgrélRen beliebiger Kurvenform gemessen
werden. Die galvanische Trennung zwischen den Eingangs- und Ausgangssignalen geschieht mittels Optokoppler. Die nachgeschalteten
Verstarker liefern die eingepragten Gleichstrom- und Gleichspannungssignale. Beide Ausgénge sind leerlauf- und kurzschlussfest.

Eine Verbindung zwischen beiden Ausgangen ist unzuldssig. Eine Hilfsspannung ist bei,live zero" oder schwankender Nennspannung
von >+ 20% erforderlich.
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50-150 % der Scheinleistung, 100/ 110/ 230 /400 / 500 oder 600 V
(690 V in geerdeten Anlagen), 1 A oder 5 A (Primdrstrom bitte angeben!)
Direktanschluss bis max. 15 A auf Anfrage!

Pw-MU (Wechselstromnetz) oder
Pz-MU (4-Leiter Drehstromnetz gleicher Belastung) oder
Pnz-MU (3-Leiter Drehstromnetz gleicher Belastung):
0-20 mA und 0-10V (ohne Hilfsspannung) € 187,00
4-20 mA und 2-10V (mit Hilfsspannung) €196,00
Pd-MU (3-Leiter Drehstromnetz beliebiger Belastung:
0-20 mA und 0-10V (ohne Hilfsspannung) €310,00
4-20 mA und 2-10V (mit Hilfsspannung) €319,00
Pdr-MU (4-Leiter Drehstrom beliebiger Belastung):
0-20 mA und 0-10V (ohne Hilfsspannung) € 325,00
4-20 mA und 2-10V (mit Hilfsspannung) €334,00
Zweiseitige Energierichtung € 3230

Hilfsspannung, bei schwankender Nennspannung von > + 20 %
und Spannungen > 500V erforderlich

230V AC oder 110V AC € 9,00
24V DC € 31,00
6-30V AC + DC € 52,00
36-265V AC + DC € 4450
Frequenzmodul Type FM (Frequenzausgang 0-5 Hz bis 0-10 kHz) € 27,00
(Beschreibung Seite 8)

Relaismodul zur Grenzwertlberwachung Type GWM € 66,80

(Beschreibung Seite 9) Hilfsspannung erforderlich
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E Anschluss

Type Pw-MU (wechsalstram)

Arbeitsspannung bis 300V (Fhase zu Neutralleiler L - N)

Arbensspannung bis 600V (Phase ru Neulrallaiber L - N}
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Type Pz-MU (vietsaiterdrehstrom gleich belastet)
Arbeitsspannung bis 300V [Phase zu Neulralbeiter L - N)

Arpestsspannung bis B00V (Phase zu Meutralleiter L - N)

K L K L
L1 —m- - > L1 - - - e
Lz K I - - Lz K | 5
L3 L3 £ g
N - - N 52
1 Uy J\l L u W 5=
'I'Ii E E
I - B ., i
2 " 11 2 "1 -
@ Bei Waggeng w1 @ Bei Massusg il E‘ 5
@ mss [ PA—— - B Spanrungumandien £ E-
Trse Teow _E [
Pz - MU PZMU 33
E E
.:: :: -.u SRETIET | El 5
.o.'.' 18| UH v -{:I':-I? =1l | s E"_-
“E
Type Pnz-MU (Creilaiterdrehsirom glaich belastat) Em
Arbeitsspannung bis 300V (Phase zu Neulrallaiter L - M) Arbeilsapannung bis GO0V (Phase zu Neutrallgiter L - N) §*
]
L - L1 s ———— k| %
- - & =
L2 : - - L2 ) =L - S =
L3 - - L3 - 4=
Us W M\I’ g ?HTU "H'
Y d‘ Y
l\\ + us W v (L TR L
15 2 5)8 EH 2 518
| Bae Waidung mt Bei Masparg mi
@ SpEAPLARim R Sier @ Spansaagumarndiat
@ e @zrno
TEw Tips
Pnz - MU Prz-MU
1 .:«I-:Tl STIET ET
-Dha"THurn e v SN[ un
Type Pd-MU |oressiterdrensirom belistiy balastel) Type Pdr-MU (vierleiterdrenstiom beliebig belastat)
Arbeilsspannung bis 600V [Phase zu Neutralleiter L - N) Arbgitsspannung bis 00V (Phase Fu Meulralaiter L - N}
K L
L1 K . L1 =
s — K L
L2 Ky W, . L2 — Dyl
K L
L3 - - - L3 o K711
TV ] e ~ n!
Fo4 i Us U
! I
| | TR EE]iEE
Ly 2 5 | £ X§ X§ R
| et o e
@ S Pungamiding @ uy uy u 4
@ @ zzro 2 5 B 11
Typs Type: Sp:l::::;‘sgw'::dler
Pd - MU Pdr-MU Measuring with
T voltage transformer|
CEFI1 T T 13-
‘ ot | | ! -OLW 78] UK




ﬁ Technische Daten

Eingang

Ausgang

Ubertragungsverhalten

Hilfsspannung

(nur bei,live zero”,
schwankender Nennspannung
oder Spannungen > 500 V)

Abmessungen

Gewicht

Einbau

EingangsgroBe
Nennwerte

Nennspannung

Nennstrom
Nennfrequenz
Uberlastung dauernd

StoRuberlastung

Ausgangsgrofen
Nennwerte
Option

Bipolarer Ausgang

Nullpunktanhebung

Genauigkeit
Spannungseinfluss
Frequenzeinfluss
Phasenwinkeleinfluss
Temperaturbereich
Temperatureinfluss

Hilfsspannungseinfluss

Blrdeeinfluss
Fremdfeldeinfluss
Restwelligkeit
Einstellzeit
Leerlaufspannung
Strombegrenzung
Prifspannung

Optionen

Gehéuse

Befestigung
Elektrischer Anschluss

Wirkleistung bei Wechsel- oder Drehstrom
50-150 9% der Scheinleistung

bei Wechselstrom: S = U x |

bei Drehstrom:S=Ux1x 1,732

100V, 110V, 230V, 400V, 500V oder 600V (690 V in geerdeten Anlagen)
+ 20 %, max. 3,5 VA

1 Aoder5A, 03VA

50 Hz, 60 Hz oder 400 Hz
Strom: 2-fach

Spannung: 1,2-fach
Strom: 20-fach, 1 sec.
Spannung: 2-fach, 1 sec.

Doppelausgang

0-20 mA /500 Q) Birde und 0-10V / max. 10 mA belastbar
Jive zero” 4-20 mA / 500 Q Birde und 2-10V
max. 10 mA belastbar (Hilfsspannung erforderlich)
z.B.-20-0-+ 20 mA /500 Q Blrde und
-10-0-+10V/ max. 10 mA belastbar
z.B.0-10-20 mA / 500 O Biirde und
0-5-10V/ max. 10 mA belastbar

+05%
< 0,1 % bei + 10 % der Nennspannung
< 0,3 % bei 10 Hz Frequenzdnderung
<0,5% bei+90°
-15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C
<0,3% bei 10K
nein
nein
nein (400 A/m)
<30 mVss
<300 ms
max. 24V
max. 2-fach bei Ubersteuerung
<500V: 4kVzwischen Eingang, Ausgang, Hilfsspannung
>500V: 5,2 kVzwischen Eingang und Ausgang
4 kV Eingang / Ausgang zu Hilfsspannung

230V AC + 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
110V AC £ 20 %, 45-65 Hz, 2,5VA
24V DC-15% bis + 25 %, 2 W
6-30V AC + DC, 2 VA
36-265V AC + DC, 2 VA

< 500V: Pw-MU, Pz-MU, Pnz-MU: Gehduse A, (22,5 mm breit) Seite A1
> 500 V: Pw-MU, Pz-MU, Pnz-MU: Gehause B, (45 mm breit) Seite A1

Pd-MU, Pdr-MU: Gehause B, (45 mm breit) Seite Al
Pw-MU, Pz-MU, Pnz-MU: 2509
Pd-MU: 340¢
Pdr-MU: 3709

Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60 715
Schraubanschluss max. 4 mm?



Messumformer flir
Blindleistung

Wechselstrom und Drehstrom

Type:
PwB-MU, PnzB-MU, PzB-MU, PdB-MU, PdrB-MU

m Anwendung

Die Messumformer PwB-MU, PnzB-MU, PzB-MU, PdB-MU und PdrB-MU dienen zur Umformung und Trennung der Blindleistung in
Wechsel- oder Drehstromnetzen in ein eingeprdgtes Gleichstrom- und Gleichspannungssignal.

Funktion

Die zu messenden Gro3en gelangen Uber interne Stromwandler und Spannungsteiler zum Analogmultiplizierer. Hier werden die
Momentanwerte von Strom und Spannung multipliziert und in einer nachfolgenden Integrationsstufe als Mittelwert einer Gleich-
spannung gebildet, die der Blindleistung entspricht. Es kdnnen sinusférmige sowie nichtsinusformige WechselstromgréZen beliebiger
Kurvenform gemessen werden. Die galvanische Trennung zwischen den Eingangs- und Ausgangssignalen geschieht mittels Opto-
koppler. Die nachgeschalteten Verstarker liefern die eingepragten Gleichstrom- und Gleichspannungssignale. Beide Ausgénge sind
leerlauf- und kurzschlussfest. Eine Verbindung zwischen beiden Ausgangen ist unzuldssig. Eine Hilfsspannung ist bei,live zero” oder
schwankender Nennspannung von >+ 20% erforderlich.
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Preis Eingang 50-150 % der Scheinleistung, 100/ 110/ 230/ 400/ 500 oder 600 V
(690 V in geerdeten Anlagen), 1 A oder 5 A (Primdrstrom bitte angeben!)
Direktanschluss bis max. 15 A auf Anfrage!

Ausgang PwB-MU (Wechselstromnetz) oder
PzB-MU (4-Leiter Drehstromnetz gleiche Belastung) oder
PnzB-MU (3-Leiter Drehstromnetz gleiche Belastung):
0-20 mA und 0-10V (ohne Hilfsspannung) €207,00
4-20 mA und 2-10V (mit Hilfsspannung) €216,00
PdB-MU (3-Leiter Drehstromnetz beliebige Belastung):
0-20 mA und 0-10V (ohne Hilfsspannung) € 349,00
4-20 mA und 2-10V (mit Hilfsspannung) € 358,00
PdrB-MU (4-Leiter Drehstrom beliebige Belastung):
0-20 mA und 0-10V (ohne Hilfsspannung) €385,00
4-20 mA und 2-10V (mit Hilfsspannung) €394,00
Mehrpreise Zweiseitige Energierichtung € 32,30

Hilfsspannung bei schwankender Nennspannung von > + 20 % und
Spannungen > 500V erforderlich

230V AC oder 110V AC € 9,00
24V DC € 31,00
6-30V AC + DC € 52,00
36-265V AC + DC € 44,50
Frequenzmodul Type FM (Frequenzausgang 0-5 Hz bis 0-10 kHz) € 27,00
(Beschreibung Seite 8)

Relaismodul zur Grenzwertiberwachung Type GWM € 64,50

(Beschreibung Seite 9) Hilfsspannung erforderlich
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E Anschluss

Type PwB-MU [wecksalsirom)
Arbeitsspannung bis 300V (Phase zu Neutrallefter L = N)
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Type PzB-MU [viedeitardranstrom gleich balastet)
Arvaitsspannung bis 300V [Phase zu NeutraBailer L - N)
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Type PnzB-MU |Oreileiterdrehstrom gleich belastet)
Arbeilsspannung bis 300V (Phase zu Neutralleiter L - N)
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Type PAB-MU |Dreisiterdrehstrom beliskig belastat)
Asbailsspanaung bis BOOV (Phase zu Neutralisiter L - N)
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Arbeitsspannung bis B00Y (Phase tu Neulrallester L - M)
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Klemman +13 und -14 steht des Frequenzausgang zur Verigung.
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Type PdrB-MU [viertsiterdrahstrom belisbig balastat)
Asbailsspannung bis B00V (Phase zu Noutrallailer L - N)
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E Technische Daten

Eingang

Ausgang

Ubertragungsverhalten

Hilfsspannung

(nur bei,live zero”,
schwankender Nennspannung
oder Spannungen > 500 V)

Abmessungen

Gewicht

Einbau

EingangsgroBe
Nennwerte

Nennspannung
Nennstrom
Nennfrequenz
Uberlastung dauernd
StoRuberlastung
Ausgangsgrofen
Nennwerte

Option

Bipolarer Ausgang
Nullpunktanhebung
Genauigkeit
Spannungseinfluss
Frequenzeinfluss
Phasenwinkeleinfluss

Temperaturbereich
Temperatureinfluss

Hilfsspannungseinfluss

Blrdeeinfluss
Fremdfeldeinfluss
Restwelligkeit
Einstellzeit
Leerlaufspannung
Strombegrenzung
Prifspannung

Optionen

Gehause <500 V: PwB-MU, PzB-MU, PnzB-MU:
> 500 V: PwB-MU, PzB-MU, PnzB-MU:
PdB-MU, PdrB-MU:

PwB-MU, PzB-MU, PnzB-MU:

PdB-MU:
PdrB-MU:

Befestigung

Elektrischer Anschluss

Blindleistung bei Wechsel- oder Drehstrom
50-150 9% der Scheinleistung

bei Wechselstrom: S = U x |

bei Drehstrom: S=Ux1x 1,732

100V, 110V, 230V, 400V, 500V oder 600V (690 V in geerdeten Anlagen)

+ 20 %, max. 3,5 VA

1 Aoder5A, 03VA

50 Hz, 60 Hz oder 400 Hz
Strom: 2-fach

Spannung: 1,2-fach
Strom: 20-fach, 1 sec.
Spannung: 2-fach, 1 sec.

Doppelausgang

0-20 mA /500 Q) Birde und 0-10V / max. 10 mA belastbar
Jive zero” 4-20 mA / 500 Q Birde und 2-10V /
max. 10 mA belastbar (Hilfsspannung erforderlich)
z.B.-20-0-+ 20 mA /500 Q Blrde und
-10-0-+10V/ max. 10 mA belastbar
z.B.0-10-20 mA / 500 O Biirde und
0-5-10V / max. 10 mA belastbar

+05%
< 0,1 % bei + 10 % der Nennspannung
< 0,3 % bei 10 Hz Frequenzdnderung
auller bei PwB-MU und PdrB-MU < 0,5 % bei 1 Hz Frequenzdnderung
<0,59%bei£90°
-15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C
<0,3% bei 10K
nein
nein
nein (400 A/m)
<30 mVss
< 300ms
max. 24V
max. 2-fach bei Ubersteuerung
<500V: 4kVzwischen Eingang, Ausgang, Hilfsspannung
>500V: 5,2 kV zwischen Eingang und Ausgang
4 kV Eingang / Ausgang zu Hilfsspannung

230V AC + 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
110V AC £ 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
24V DC-15% bis + 25 %, 2 W
6-30V AC + DC, 2 VA
36-265V AC + DC, 2 VA

Gehause A, (22,5 mm breit) Seite A1
Gehduse B, (45 mm breit) Seite A1
Gehduse B, (45 mm breit) Seite A1

2509
3409
370g

Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60 715
Schraubanschluss max. 4 mm?2



Messumformer flr
Phasenwinkel

Leistungsfaktor

Type:
Phwd-MU

Anwendung

Die Messumformer Phwd-MU dienen zur Umformung und Trennung des Phasenwinkels zwischen Strom und Spannung eines Wechsel-
und Drehstromnetzes gleicher Belastung in ein eingepragtes Gleichstrom- und Gleichspannungssignal.

|
Funktion

Die zu messenden Gro3en gelangen Uber interne Stromwandler und Spannungsteiler an den Nulldurchgangsvergleicher. An diesem steht
ein Rechtecksignal zur Verfigung, welches in direktem Zusammenhang mit dem Phasenwinkel steht. Eine nachfolgende Integrations-
stufe bildet den Gleichspannungsmittelwert. Diese Gleichspannung wird in einen eingepragten Gleichstrom und in eine eingepragte
Gleichspannung umgeformt. Die galvanische Trennung zwischen den Eingangs- und Ausgangssignalen geschieht mittels Optokoppler.
Beide Ausgédnge sind leerlauf- und kurzschlussfest. Eine Verbindung zwischen beiden Ausgangen ist unzuldssig. Eine Hilfsspannung ist
erforderlich.
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Type:
Phwd - MU
X
Preis Eingang cos ¢ 0,5cap-1-05ind odercos ¢ 0,7 cap-1-0,3ind fir Wechsel- und Drehstromnetz
gleicher Belastung
100/ 110/230/400/500/600V (690V in geerdeten Anlagen)
1T Aoder5A
Ausgang 0-20 mA und 0-10V sowie 4-20 mA und 2-10V, frontseitig umschaltbar €186,50

Mehrpreise Hilfsspannung abweichend von 230V AC:

24V DC € 31,00
6-30V AC + DC € 52,00
36-265V AC + DC € 44,50
110V AC & ==
..4Q 4 Quadrantenbetrieb fur Wechsel- und

Drehstrom mit zweiseitiger Energierichtung € 28,50
Frequenzmodul Type FM (Frequenzausgang 0-5 Hz bis 0-10 kHz) € 27,00
(Beschreibung Seite 8)

Relaismodul zur Grenzwertlberwachung Type GWM € 66,80

(Beschreibung Seite 9)



Messumformer - Netzgrol3en

E Technische Daten

Eingang

Ausgang

Ubertragungsverhalten

Hilfsspannung

Abmessungen
Gewicht

Einbau

Eingangsgrole
Nennwerte

Option
Nennspannung

Nennstrom
Nennfrequenz
Uberlastung dauernd

StoRUberlastung

Ausgangsgrofien
Nennwerte

Genauigkeit
Strombereich
Stromeinfluss
Spannungseinfluss
Frequenzeinfluss
Temperaturbereich
Temperatureinfluss

Hilfsspannungseinfluss

Burdeeinfluss
Fremdfeldeinfluss
Restwelligkeit
Einstellzeit
Leerlaufspannung
Strombegrenzung
Prifspannung

Optionen

Gehduse

Befestigung
Elektrischer Anschluss

Phasenwinkel zwischen sinusférmigen Spannungen und Strémen
in Wechselstrom- und Drehstromnetzen mit Hilfsspannung
-60°-0 -+ 60°, elektrisch cos ¢ 0,5 cap - 1-0,5 ind oder
-45,6°-0-+72,5° elektrisch cos ¢ 0,7 cap - 1-0,3 ind

Type ..4Q: 4-Quadrantenbetrieb 1-0-1-0-1
100V, 110V, 230V,400V, 500V, 600V (690 V in geerdeten Anlagen)
+ 20 %, max. 2,5 VA
1T Aoder5A 03VA
50 Hz, 60 Hz oder 400 Hz
Strom: 2-fach
Spannung: 1,2-fach
Strom: 20-fach, 1 sec.
Spannung: 2-fach, 1 sec.

Doppelausgang

0-20 mA /500 Q) Birde und 0-10V / max. 10 mA belastbar
sowie 4-20 mA /500 Q Birde und 2-10V/ max. 10 mA
mittels Schalter frontseitig umschaltbar

+ 0,5 % linear zu den Winkelgraden

4-200 % vom Nennstrom

< 0,5 % bei 0,15- bis 2-fachem Nennstrom
< 0,1 % bei + 20 % der Nennspannung

< 0,1 % bei 10 Hz Frequenzanderung

-15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C
<0,2% bei 10K

nein

nein

nein (400 A/m)

<30 mVss

<400 ms

max. 24V

max. 2-fach bei Ubersteuerung

4 kV zwischen Eingang, Ausgang, Hilfsspannung

230V AC + 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
110V AC £ 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA
24V DC-15 % bis + 25 %, 2 W
6-30V AC+ DC, 2 VA
36-265V AC + DC, 2 VA

Gehause A, (22,5 mm breit) Seite Al
2009

Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60 715
Schraubanschluss max. 4 mm?2






